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1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego oraz nazwa
specyfikacji

“Projekt budowy kanalizacji ttocznej w Sotectwie Kaniéw Gmina Bestwina”.

INSTALACJE I WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW S-06.01.03
CPV 45300000-0

1.2.Przedmiot i zakres robot objetych szczegotowq Specyfikacja
Techniczng

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace zainstalowania
pomp, rurociggdw wewnetrznych, armatury i wyposazenia dodatkowego przepompowni P1.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
Z wyposazeniem przepompowni w elementy konstrukcyjne i technologiczne.
W zakres tych robdt wchodza:
-roboty przygotowawcze,
-zainstalowanie pomp ze stopami sprzegajacymi, prowadnicami i tancuchami zabezpieczajacymi,
-wyposazenie uzbrojenie pompowni w: armature (zawory zwrotne, zasuwy odcinajace), przewody
ttoczne wewnatrz pompowni,
-wyposazenie pompowni $ciekdw w system sterowania oraz transmisje danych do sterowni
centralnej,
ssieci zewnetrzne i wewnetrzne na terenie pompowni,
<kontrola jakosci,
-odbidr robdt.

1.3.Zakres stosowania SST

SzczegOtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i
Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w podpunkcie 1.2

1.4.0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prowadzonych robdét i za ich zgodnosc¢
z Dokumentacjq Projektowg oraz instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdlna S-
00.00.00, pkt 1.2.

2.WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.0golne wymagania dotyczace materiatlow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST S-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Zakfada sie zastosowanie dla przepompowni P1 tego samego dostawcy urzadzen. Pompownia
ma stanowi¢ komplet dostawy jednej firmy (tj. studnia pompowni, wyposazenie pompowni, szafa
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zasilajaco-sterujaca).

2.2.Pompy zatapialne

Pompy powinny by¢ przystosowane do przettaczania Sciekdw z zawartoscig ciat statych. Kazdy
agregat pompowy bedzie wyposazony w uchwyt sprzegajacy, pozwalajacy na przytaczenie pompy
ze stopq sprzegajaca. Stope sprzegajacy i prowadnice nalezy zamontowad na state w zbiorniku,
natomiast pompa bedzie demontowalna. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za zapewnienie, ze
kazda pompa i silnik bedg wywazone.

Agregaty pompowe beda wykonane z materiatdw odpornych na korozje i na zewnatrz
zabezpieczone powtoka lakiernicza.

2.3.Armatura

Zasuwy, zawory, przytacze do ptukania kanalizacji — zgodnie z wytycznymi Dokumentacji
Projektowej.

Zastosowana armatura powinna spetnia¢ nastepujace warunki:
-konstrukcja powinna zapobiegac tworzeniu sie stref bezprzeptywowych,
-zapewnienie dtugotrwatego i niezawodnego dziatania, bez koniecznosci czestych konserwaciji.

2.4.Uklad sterowania

Kazda przepompownia wyposazona jest w szafe zasilajgco sterujacg — stanowiacq kazdorazowo
przedmiot dostawy tgcznie z pompami. Wymagania dotyczace sterowania przepompowni $ciekow
przedstawiono w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej S-06.01.04.

2.5.Wyposazenie dodatkowe pompowni
Zgodnie z wytycznymi Dokumentacji Projektowej.

2.5.1.Zabezpieczenie niezawodnosci pracy pompowni

W projektowanej pompowni P1 przewidziano system informacji o stanach alarmowych:
-akustyczng (miejscowy)

-wizualng — sygnalizacja $wietlna (miejscowy)

.SMS - modut zbiera informacje o awarii i przesyta na zaprogramowany numer telefonu
komorkowego; informacje przekazywane sg za pomocq antenki zamocowanej na szafie
sterowniczej
Przewidziano mozliwos¢ podiaczenia agregatu pradotworczego w przypadku przerwy w zasilaniu

(zasilanie rezerwowe).

Przewidziane zabezpieczenia beda skuteczne, jezeli:

1. w czasie zaniku pradu, do czasu wiaczenia agregatu pradotwdrczego nastapi:

zaniechanie uzytkowania przez mieszkancéw urzadzen wodno-$ciekowych w przypadku
lokalnych przepompowni, zamkniecie (przez stuzby komunalne) zasuw na witasciwych
odgatezieniach wodociagu,

2. w przypadku akustycznego i $wietlnego alarmu (pomimo, ze zanik pradu nie nastgpit)
powiadomiona (SMS) obstuga przystgpi do natychmiastowego usuwania przyczyny awarii, a jesli
okaze sie to niemozliwe w trybie natychmiastowym, to nalezy podja¢ decyzje jak opisano powyzej.

Stuzby komunalne obstugujace uktad powinny dziataé zgodnie z odpowiednig instrukcjg
eksploatacji, w ktorej zostang uwzglednione specyficzne uwarunkowania kanalizacji i wodociggu.
Stuzby te powinny zostaé wyposazone w agregaty pradotwdrcze i Srodki do ich transportu.
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2.6.Urzadzenia do wyciggania pomp

Zurawie — dobrane zgodnie z wymagang no$noécia oraz zapewniajace bezpieczefistwo pracy
eksploatatora pompowni.

2.7.Krata ochronna

Krata ochronna — wedtug Dokumentacji Projektowej i warunkéw pracy pomp.

2.8.Skiadowanie materiatow
Zgodnie z pkt 2.3 ST S-06.01.01(CPV 45232152-2)

2.9.0dbior materiatow na budowie
Zgodnie z pkt 2.4 ST S-06.01.01(CPV 45232152-2)

3.WYMAGANIA SZ(;ZEGO'£0WE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢
ogolna S-00.00.00, pkt 3.

4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdina S-
00.00.00, pkt 4.

5.WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0goIne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdlna S-
00.00.00, pkt 5.

5.2.Roboty przygotowawcze
Zgodnie z pkt 5.2. ST S-06.01.01(CPV 45232152-2).

5.3.Wyposazenie i instalacje pompowni

Wyposazenie pompowni nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi Dokumentacji Projektowej
i Instrukcjg Producenta (dostawcy).

Pompownie nalezy wyposazy¢ w urzadzenia, armature oraz dodatkowe elementy konstrukcyjne
dla sprawnej obstugi. Pompy nalezy zainstalowaé w sposdb umozliwiajacy ich konserwacje
i ewentualne naprawy. Do wyciggania pomp nalezy zastosowac prowadnice oraz tancuchy
zabezpieczajqce. Potaczenia kotnierzowe przewoddw ttocznych i armatury muszg by¢ szczelne.
Nalezy zainstalowa¢ armature odporng na korozje. Ponadto nalezy wykonac¢: kominek
wentylacyjny, drabinke, pomost wewnatrz pompowni, pokrywy wiazéw. Nalezy zainstalowac
czujniki poziomu potaczone z modutem sterujgcym znajdujacym sie w szafie sterowniczej.
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5.3.1. Wyposazenie pompowni P1

Ze wzgledu na brak mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia $ciekdw z obecnej
oczyszczalni Sciekow zlokalizowanej przy ulicy Batalionéw Chtopskich niezbedna jest budowa
przepompowni Sciekdw z catego Kaniowa. W tym celu w ramach projektu dla odprowadzenia
$ciekdw z terenu opracowania zaprojektowano pompownie z dwoma pompami zatapialnymi. Z
uwagi na znaczng dtugos¢ rurociggu ttocznego i co z tym jest zwigzane warto$¢ strat liniowych
zaprojektowano rurocigg ttoczny PE 100 SDR 17 PN 10 o $rednicy 225x13,4. PredkoS¢ w rurociggu
tlocznym sg na poziomie 0,8 m/s i otrzymujemy na przeptywie 25 |/s wysokoS¢ podnoszenia
pompy 30m. Przy rownoczesnym pracy 2 pomp wydajnos¢ uktadu wzrosnie do okoto 30-32 I/s.

Projektowana pompownia jest pompownig podziemng ze zbiornikiem podziemnym Zzelbetowym o
$rednicy wewnetrznej 3600 mm. Dostawcq tych pompowni jest PWP Katowice Sp.z.0.0 ul.
Francuska 57, 40-028 Katowice.

Pompownia Sciekéw jest kompletnym obiektem wyposazonym w pompy zatapialne, rozdrabniarke
do Sciekdw, orurowanie, armature, ukfad elektryczny zasilajacy i sterujacy pracg pomp, a takze
inne elementy niezbedne do eksploatacji i obstugi pompowni.

Dla zabudowy pomp wykorzystano istniejagca pompownie I stopnia na terenie likwidowanej
oczyszczalni $ciekdw. W istniejacej pompowni przewidziano likwidacje istniejgcych komindw
witazowych o $rednicy 1200mm i nadbudowanie w ich miejsce komory zasuw. W komorze zasuw
zaprojektowano armature odcinajaca i zwrotng umozliwiajaca ich obstuge z poziomu.

W istniejacej komorze czerpnej pompowni zaprojektowano stanowiska dla zabudowy pomp w
rzgpiach oraz nowe dno ze spadkiem w kierunku pomp.

Do podstawy pompy umocowane sg prowadnice rurowe | stuzace do opuszczania i wyciggania
pompy oraz rurocigg ttoczny. Na rurociggu ttocznym zainstalowana jest armatura odcinajaca i
zwrotna. W pokrywie znajdujq sie zeliwne wtazy montazowo — obstugowe.

W drugim luku zainstalowano rozdrabniarke skratek. Skratki przeptywajace przez urzadzenie
zostang rozciete a nastepnie po wptynieciu do komory przepompowane tacznie z Sciekami na
oczyszczalnie $ciekdw. Nie przewiduje sie gospodarki skratkowej na projektowanej pompowni.

Pracq pomp steruje automatyczny ukfad elektryczny zamontowany w szafie sterowniczej. Sygnaty
sterujqce wychodzg z sondy hydrostatycznej oraz ptywakdw stanowigcych zabezpieczenie stanéw
awaryjnych pompowni.

Pompownia wyposazona jest w grawitacyjng instalacje wentylacyjna. Cato$¢ pompowni wykonana
jest w wykopie, gdzie w razie potrzeby w zaleznosci od warunkéw geologicznych, wylewany jest
betonowy pierscien docigzajacy. Do montazu i demontazu pomp utatwiajacego wykonanie prac
konserwacyjno — remontowych przewidziano zamontowanie Zzurawia ze stopka pod zurawik.
Pompownia zostata dobrana w uktadzie: 1 pompa podstawowa i 1 pompa rezerwowa.
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Pompownia powstanie na terenie zlikwidowanej oczyszczalni Sciekow ktdra w obecnej formie
posada juz ogrodzenie i droge dojazdowa. W skrzynce zasilajacej zaprojektowano mozliwosé
podtaczenia agregatu pradotwdrczego — dowozonego. Z pompowni zostanie wyprowadzony
kolektor ttoczny, ktory poprowadzony bedzie od pompowni do studzienki na kolektorze
grawitacyjnym.

Wyposazenie pompowni w standardzie EX — przeciwwybuchowy — stanowic¢ bedzie:

« orurowanie pompowni ze stali nierdzewnej,

« wilazy montazowe ze stali nierdzewnej na poziomie 0,00 oraz witaz inspekcyjny zeliwny

+ luki montazowe z tworzywa fiberglass na poziomie — 3,25m oraz wiaz inspekcyjny zeliwny
« drabiny ztazowe ze stali nierdzewnej

« szafka sterownicza wyposazona w:

O OO OO 0O OO OoOO0oOO0OOoOOoOOoOOoO o

wytacznik gtéwny,

sterownik

rozruch bezposredni

zabezpieczenie réznicowo — pradowe catej szafki,

zabezpieczenie nadpradowe, termiczne i niesymetrii zasilania kazdej pompy,
licznik godzin pracy pompy,

sygnalizacja optyczna standw alarmowych — zewnetrzne Swiatto btyskajace,
pomiar poziomu $ciekdw za pomocg 5 ptywakéw,

gniazda 230 Vi 400V,

ogrzewanie wewnetrzne szafki z termostatem,

oSwietlenie wewnetrzne szafki,

ukfad sterowania recznego, automatycznego lub odstawienia od pracy pomp,
ukfad retencji pracy pomp w uktadzie pracy automatycznej,

gniazdo do zasilania awaryjnego z przetacznikiem,

wyprowadzenie sygnatéw do pdzniejszego monitoringu,

przesytanie danych przy pomocy GSM (bez karty i oprogramowania),

« zawory zwrotne kulowe JAFAR — 2 szt.
« zawory odcinajace JAFAR — 2 szt.
+ Pompy GRUNDFOS w wersji EX z kablem 8 mb — 2 szt.

| PG 2,0 giebokosc 5,5m | 2xS1A 174 AH1A 511 2x17,0 kW | Dn 150

5.4.Kontrola szczelnosci

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci rurociggdw po zakonczeniu prac montazowych.
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6.KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1.0goIne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli i jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej - czes$é
ogolna S-00.00.00, pkt 6.

6.2.Zasady kontroli jakosci robot dla prac zwigzanych z
wyposazeniem pompowni

Szczegllng uwage nalezy zwrdcic na kolejnos¢, technologie montazu, jako$¢ potaczen oraz
na aktualne aprobaty techniczne zastosowanych urzadzen i armatury.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej -
czes$¢ ogdlna S-00.00.00, pkt 7.

8.0DBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.0golne zasady odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogodlna
S-00.00.00, pkt 8.
8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Zgodnie z pkt 8.2 ST S-06.01.01(CPV 45232152-2)

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega wyposazenie pompowni.
8.3.0dbiodr techniczny koncowy

Zgodnie z pkt 8.3 ST S-06.01.01(CPV 45232152-2).

9.ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia robdt podano w Specyfikacji Technicznej - czesé
ogolna S-00.00.00, pkt 9.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z pkt 10 ST S-06.01.01(CPV 45232152-2).

PROJEKT BUDOWY KANALIZACJII TLOCZNEJ W SOLECTWIE KANIOW GMINA BESTWINA
Strona 8



