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Przedmiar
Opis pozycji, wyliczenie iloSci robst Ilosé IKrot.!Jedn.
1 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
PRACE PRZYGOTOWAWCZE - ORGANIZACJA PLACU BUDOWY, .
1.1 Nr STWiOR: 5-01,00,00
Wykonanie projektu organizacji ruchu w rejonie budowy. Ustawienie
oznakowania i oswietlenia, oraz przymocowanie tablic. Koszt
objazddow, przejazddw. 1 kpl
2 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
PRACE PRZYGOTOWAWCZE — WYTYCZENIE TRASY
2.1 Nr STWiOR: 5-0%,01,01
Roboty pomiarowe przy liniowych rcbotach ziemnych, trasa wodociagu
w terepie rdéwninnym, wytyczenie trasy.
kanalizacja tioczna 3836,71/1000 = 3,83671
3,83671 ~3,837 km
2.2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, inwentaryzacja i
geodezyjna powykonawcza sieci kanalizacyjnej.
JW. 3,837 = 3,837
3,837 ~3,837 kim
3 Kody C2V: 45112210-0 Usuwanie wierzchniéj warstwy gleby
PRACE PRZYGOTOWAWCZE - USUNIECIE WARSTWY HUMUSU.
3.1 Nr STWiOR: §-01,01,03
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) prezy pomocy spycharek,
grubos¢ warstwy do 15-cm
rys 4 KT1 - KT6 144,49%3, 00 = 433,47
KT18 -~ KT22 252,7175*%3,00 = 758,25
KT 25 -~ KT28 256,41*3,00 = 769,23
KT34 - KT37 345,55%3,00 = 1 03e,65
KT41 - KT55 418,51%3,00 = 1 255,53
KT57 - KTe3 423,20*%3,00 = 1 269,6
KT71 - KT73 197,84*3,00 = 593,52
6 116,25 ~6 116,250 m2
3.2 Nr STWiOR: 5-01,01,03
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej {humus) przy pomocy spycharek,
dodatek za kazde dalsze 5-cm grubosci 6 116,25 mz2
3.3 Nr STWiOR: §-01,01,03
Rozplantowanie spycharkami ziemi wydebytej z wykopédw /humusu/ |,
kategoria gruntu IV
6116, 25%0, 20 = 1223,25
1 223,25 ~1 223,250 w3
3.4 Nr STWiOR: 5-~01,01,03
Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu
v
20368,75*%3, 00 = 6 116,25
T € 118,25] ~6 116,250 m2

4 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowaniz terenu pod budo
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I OGRODZEN.

roboty ziemne

4.1 Nr STWiOR: 5-01,01,04
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralnc-asfaltowych,
giebokosd Scm.
Rys. 4 {262,03+48,41+324, 0646+
4,443+31,07)*2 = 1 357,94
1 357,94

~1 357,940 m

4.2 Nr STWiOR: 5-01,01%1,04
Cigcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych,
dodatek za kaizdy nastepny l-cm giebokosScl {(ponad 5}

1 357,941 5,00|m

4.3 Nr STWiOR: 5-01,01, 04
Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos$é Scmx2,

mechanicznie,
pod wykop w drodze
asfaltowej. 678,97*1,40 = 550,558
650, 5%8 ~950,558] 2,00 |m2
4.4 Nxr STWiOR: 5-01,01,04
Wywdz gruzu z asfaltobetonu spryzmowanego samochodami
samowyladowczymi do 1-km
950,558*0, 10 = 95, G558
95, 0558 ~85, 056 m3

4.5 Nr STWiCR: S-01, 01,04
Wywoz samochodami samowyladowczymi, gruz asfaltobetcnu, dodatek za
kazdy nastepny l-km

95,056 4,00m3

4.6 Nr STWiOR: 5-01,01,04
Rozebranie podbudowy, 2z kruszywa, grubo$é 15-cm x 2, mechanicznie
678,5%7*0,90 = 611,073

611,073

~611,073] 2,00Im2
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4.7 Nr STWiOR: §-01,01,01
Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z plyt betonowych, chodniki, na
padsypce piaskowe]), piyty 30x50x7-cm
§7,50*%2, 00 = 175,0
175,0 ~175,000 m2
4.8 Nr STWiCR: 5-01,01, 04
Demontaz ogrodzenia z siatki na slupkach stalowych obsadzonych w
cokole, , wysockos¢ 1,5'm, siupki z rur Fi 76/3,5-mm
3,00%9 = 27,0
27,0 ~27 m
5 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe 1 roboty ziemne
ROBOTY ZIEMNE - wykopy / Zasypy. .
5.1 Nr STWiOR: 5-02,01,01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1:km, koparka
0,25 m3, 90 % mechanicznie.
rys 4 KT14 - KT18§ 262,03*2,11*0,9%0,9 = 447,835473
KT23 - KT25 48,41*2,87%0,5%0,9 = 112,538727
KT28 - KT34 324,06%2,04*0,9%0,9 = 535,476744
Kt70 - KT71 + przejscia (31,07+6+4,4+3+4)*1,62*
0,9*¢, 9 = 63,602334
1 159,453278 ~1 159,453 m3
.2 Nr STWiOR: $-02,01,01
Wykopy z zatadunkiem rgcznym i transportem na odlegics¢ 1 km,
kategoria gruntu IV, 10% recznie.
1159,453*0,10/0,90 = 128,828111
128,828111 ~128, 828 m3
.3 Nr STWiOR: 5-02,01,01 .
Nakiady uzupelniajace do tablic za kaidy dalszy rozpoczety 1 km
cdlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi,
drogi o nawierzchni utwardzonej, kategeria gruntu I-IV, samochéd
de 5-t
115%,453+128, 828 = i 288,281
1 288,281 ~1 288,281} 4,00[m3
.4 Nr STWiOR: 5-02,01,01
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami
podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, giebokosc do 3'm, kategoria
gruntue III-IV, 90 % mechanicznie.
RYS 4 KT1 - KT12 393,86*1,96*0,90%0,9 = 625,2921386
KT12 - KT 13 48,16%2,59%0,9%0,9 = 116,638704
KT18 - KT23 275,33%2,32%0,90%0, 9 = 517,400136
KT25 - KTZ28 256,B0%2,07%0,90*%0,9 = 430,57656
K734 - K739 487,29%1,72%0,5%0,9 = 618,882428
KT40 - KT6H [1146,73-13,4)*2,01~*
0,8%0,9 = 1 845,174573
KT66" - KT74 (375,26-31,07)*1,87*
G,9*%0,¢% = 521,390034
4 735,364511 ~4 735,365 m3
.5 Nr STWiOR: 5-02,01,01
Wykopy liniowe szerokeodci 0,8-2,5-‘m o Scianach picnowych 2 recznym
wydobyciem urobku w gruntach suchych, giebokosci do 3,0-m,
kategoria gruntu III-IV, 10 % recznie,
4735,365*0,10/0, 20 = 526,151667
526,151667 ~526,152 m3
.6 Nr STWiOR: 5-02,01,01
Umocnienie $cian wykopdw wra:z z rozbiérky palami szalunkowymi
stalowymi {wypraskami} w gruantach suchych, szerokos¢ do 1-m,
umocnienie azurowe w gruncie kategorii TII-IV, giebokosS¢ do 3-m, w
terenie zielonym.
3617,57*1,50*2 = 10 852,11
10 852,71 ~10 852,71 m2
.1 Nr STWiCR: $-02,01,01
PodloZa pod kanaly i obiekty z materialow sypkich, grubesé 290-cm,
z piasku.
3617,57%0,90*%0, 20 = 651,1626
~ 651,167& ~651, 163 m3
.8 Nr STWiOR: 5-02,01,01
Obsypka rurociagu i-obiektéw z materialdw sypkich, grubogé 30-cm
penad wierzch rurociagu.
3617,57*0,90*%0, 40 = 1 302,3252
1 302,3252 ~1 302,325 m3
.9 Nr STWiOR: §-02,01, 01
Zasypanie wykopéw fundamentowych pediuznych, punktowych, rowdw,
wykopdw obiektowych, zageszczanie ubijakiem, warstwami 25-c¢m,
kategoria gruntu ITT-IV, w terenie zielonym
zasypanie wyk. w terenie (4735,365+526,152)-
zielonym 293E, 99*0, 80*0, 60 = 3 674,4624
3 674,4624 ~3 674,462 13
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5.10 Nr STWiOR: 5-02,01,01
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 2 transportem
urcbku samochodami samowyladowczymi na odlegiodé do 5-km, lecz w
ziemi wprzednio zmagazynowanej w haidach, koparka 0,25-m3, odwdz
nadmiaru gruntu
5261,517-3674,462 = 1 587,055
1 587,055 ~1 587,055 m3
5.11 Nr STWiOR: 5-02,01,01
Podloza pod kanaty i obiekty z materialtédw sypkich- tiuczniem,
zasypanie wykopu w drodze asfaltowej,
1288, 281-678,%7*0, 90%
0,60 = 921, 6372
921, 8372 ~921, 637 m3
5.12 Nr STWiOR: 5-02,01,0C1
Drenaz PCW w obsypce w wykopie nawodnionym, Dn-75-mm
3600*0, 30 = 1080,0
1 080,0 ~1 080,000 m
5.13 Nr STWiOR: 5-02,01,01
Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace, otwér
Fi-r150-500 mm
108G/24*8 = 360,40
360,0 ~360, 000 m-g
6 Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociagdw do
odprowadzania Sciekow
ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJI TROCENEJ,
6.1 Nr STWiOR: S-03,01,01
Montaz rurociagdw z rur polietylencwych (PELI0O, PN10), Fi-225'mm
rys 4,3 KI1l - KT 74 3836, 71 = 3 B36,71
3 836,71 ~3 836,710 m
6.2 Nr STWiOR: S-03, 01,01
Studzienka rozprezna z gotowych elementdw z tworzyw sztucznych,
Fi-1000-mm, pier$cier zelbetowy odc. + wiaz zeliwny D400,
1 = 1,6
1,0 ~1,000 szt
6.3 Nr STWiOR: S-03,01,01
Polaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztaltek
elektrooporowych, ksztaltka PE, 225-mm - kclana.
1+5+2+5+6+9+543 = 36,0
36,0 ~36,000 zlgcze
6.4 Nr STWiOR: 5-03,01,01
Oznakowanie trasy kanalizacji tlocznej, ulozonego w ziemi tadma z
tworzywa S5ztuCznego
wykopy 3617,60 = 3 617,86
3 617,6 ~3 617,60 m
6.5 Nr STWiOR: 5-03,01,01
Ukiadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, rgcznie,wykonanie
blokdw oporowych.
33*%0,05 = 1,65
: 1,65 ~1,65 m3
6.6 Nr STWiOR: 5-03,01,01
Jednokrotne piukanie sieci wedocizgowe]j, (rurocizg 200-m)
Dn- 200 -mm 19 odcinek
6.7 Nr STWiOR: $-03,01,01
Préba wodna szczelnodci sieci wodociagowych z rur tyu, PVC, PE,
PEHD, (rurociag 200-m} Dn-225-mm
3800/200 = 19,0
19,0 ~19 praba
7 Kedy CPV: 45231300-B Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurcciggdw do
pdprowadzania dciekdw
STUDNIE ODPOWIETRZAJACE.
7.1 Nr STWiOR: 5-02,01,0z2
Roboty ziemne wykconywane koparkami podsiebiernymi, z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi na odlegiosc do 1-km, koparka
0,40 m3, kategoria gruntu III-IV
3,00%3,00%2,80*3 = 75,6
75,6 ~15,600 m3
7.2 Nr STWiOR: S-03,01,01
Studzienka odpowietrzajaca z gotowych elementéw z tworzyw
sztucznych, Fi-1600'mm, glebokoS¢ 2,60-m,piyty Zelbetowe + wlasz
zeliwny D400 2 zamknieciem.
studnie odpowietrzajace
K133, 18, 71 3 = 3,0
- 3,0 ~3,000 szt
7.3 Nr S5TWiOR: 5-03,01,01
Podstawa studni betonowa, plyta studni i docigzenie B-20
piyta fundamentowa 2,8*2,8%0,3*3 = 7,056
dociazenie studni 2,8%2,8%0,5%3 = 11,76
podpora zasuwy 0,8%0,8%0,42*3 = 0, 8064 _
19, 6224 ~19, 622 m3
7.4 Nr STWiOR: £-03, 01,01
Odpowietrzenie sieci wodociagowych , zwaér napowietrzajace
-odpowietrzajacy rurociggu, fi SO0mm.nr 9822 3 kpl
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7.5 Nr STWiOR: s5-03,01,01
%Zasuwa typu "E" kolnierzowa , krétka, montowana na rurociagach
zel.., Fi-100-mm 3 xpl
7.6 Nx STWiOR: 8-03,01,01
Zasuwy zeliwne klinows , Nozcwe, Xoinierzowe bez cbudowy montowane
w_komorach, Fi-200:mu 3 kpl
7.7 Nr STWiOR: 5-03,01,01 _
Ksztaltki zeliwne cignieniowe kolnierzowe, Fi-200x100-mm, tréjnik i
redukcyiny. 3 szt
7.8 Nr STWiOR: 5-03,01,01 -
Ksztaltki zeliwne ciénieniowe kolnierzowe, Fi-100/50'mm - redukcija 3 szt
7.9 Nr STWiOR: $-03,01,01
Montaz ksztaitek cisnieniowych PE, PEHD o taczeniach
zgrzewano-koinierzowych {(tuleje koinierzowe na luiny keolnierz),
Fi-225'mm, PE 6 szt
7.10 Nr STWiCR: $-03,01,01
Rura wywiewna z PVC o polagczeniu klejonym, Fi-1l60-mm 3 szt
7.11 Nr STWiOR: S-03,01,01
Kanaly z rur typu PVC laczone na wcisk, Fi-160-mm, odpowietrzenie
st.
odpowietrzenie studni. 3,00*3 = 9,0
9,0 ~9, 000 !
7.12 Nr STWiOR: S-03,01, 01
Kompensatory w rurociagach sieci wodociagowych, Fi-150-mm 3 kpl
7.13 Nr STWiOR: S-03,01, 01 ’
Podioza pod kanaiy 1 obiekty z materiaiédw sypkich, grubos$é 25-cm,
pospdika do zasypki studni.
75,60-3,14*1,3*%1,3%2,8+%*3 = 31,0245¢6
31,0245% ~31,025 m3
8 Kody CPV: 4¢5231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wedoclagdw i rurociagdw do
odprowadzania $ciekow
ODWODNIENTIE RUROCIAGU TLOCZNEGO.
8.1 Nr STWiOR: 5-03,01,01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem
urobku samocheodami samowyiladowczymi na codlegiodé do l-km, koparka
0,40 m3, kategoria gruntu III-IV
3,00%2,00%(1,8042, 20+
3,90) = 47,4
) 47,4 ~47,400 Uk}
8.2 Nr STWiOR: $-03,01,01
Studzienka odwodnieniowa z gotowych elementdw z tworzyw
sztucznych, Fi*1000-mm, piersScien Zelbetowy odc. + wiaz 2eliwny
D400. wg rys 5,5
studnie odwodnieniowe
KT21,13, 65 3 = 3.0
3,0 ~3,000 szt
B.3 Nr STWiOR: 5-03,01,01
Podstawa studni betonowa, docigzenie studni.
docigzenie studni 1,20%1,20*%0,5*3 = 2,16
2,16 ~2,160 m3
8.4 Nr STWiOR: 5-03,01,01
Zasuwa typu "E" kolnierzowa z obudows teleskopowa i skrzynksg zel..
montowana na rurcciggach PVC i PE, Fi-150:'mm 3 kpl
8.5 Nr STWiOR: 5-03,01,01
Zasuwa typu "E" kolnierzowa z chudowa teleskopowa i skrzynka zel.
montowana na rurcciagach PVC i PE, Fi-200-mm 6 kpl
8.6 Nr STWiOR: 5-03,01,01
Ksztaltki Zeliwne cisnieniowe kolnierzowe, Fi-200x150-mm, trojnik
redukcyiny. 3 szt
8.7 Nr STWiCR: 5-03,01,01
Montaz ksztaltek cidnieniowych PE, PEHD o aczeniach
zgrzewano-koinierzowych (tuleje kolnierzowe na luiny kolnierz},
Fi+225mm, PE [ szt
B.8 Nr STWiOR: 5-03,01,01
Montaiz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o laczeniach
zgrzewano-koltnierzowych (tuleje kotnierzowe na luiZny koinierz),
Fi-160-mmn, PE 3 szt
8.9 Nr STWiOR: $-02,01,01
Podlcza pod kanaly i obiekty z materialdw sypkich, grubos¢ 25:cm,
cbsypka studni piaskiem
47,40-3,14%0,6%0,6%7,90 = 318,46084
38,46984 ~38,470 m3
9 Kody CbPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociayow 1 rurociaggdw do
odprowadzania Sciekdw
PREEJSCIE POD TORAMI KOLEJOWYMI
9.1 Nr STWiOR: $~02,01,01 -
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na
odkiad, koparka 0,40-m3, grunt kategorii III
kemora nadawcza i 6,0%2,0%3,7442,00%*2, 00*
odbiorcza KT 13 -KT14 1,08 = 61,2
' ~ 61,2 ~61, 200 m3
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9.2 Nr STWiOR: 5-02,01,01
Umocnienie Scian wykopéw szerokosci do 1,0 m w gruntach
nawcdnionych grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyclaganiem
grodzic (grunt kategorii I-IV), glebokosé do 6-'m
komora nadawcza (6,00+2,00)*2*4, 80 = 76,8
76,8 ~76, 800 m2
9.3 Nr STWiOR: 5-04,01,01
Przewierty sterowane, maszyni do wiercen poziomych, rurami
kamionkowymi Dn-300-mm, grunt kategorii III-IV
RYS 4 KT13 - KT14 49,70 = 49,7
48,7 ~49,700 m
9,4 Nr STWiOR: 5-04,01,01
Przeciaganie rurociagdw prowadzonych w rurach ochronnych, kolektor
. tipczny PE Dn-225-mm, plozy E/C 25 52, 66 m
9.5 Nr S8TWiOR: 5-04,0%,01
Uiszczelnienie koncéw rur ochronnych, Dn 300-x2200mm,
manszetami.oraz lascuchem LUS- 15 ogniw. 2 szt
9.6 Nr STWiOR: §-02,01,01
Zasypanie wykopdw fundamentowych podiuinych, punktowych, rowdw,
wykopow obiektowych, ubijaki, grubeosé w stanie luinym 25-cm,
kategoria gruntu III-IV 61,20 m3
10 Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociagdw do
odprowadzania sciekow
PRZEJSCIA POD DROGAMI.
16.1 Nr STWiOR: 5-02,01,01
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsig¢biernymi na
odklad, koparka 0,40-m3, grunt kategorii IV
komora nadawcza i 6,0%3,0+%1,84+2,50*3, 5%
odbiorcza KT 39-440 1,73 = 48, 2575
komora jw KT66 — 66" 6,0%3,0%2,1742,5*3,5*
2,09 = 57, 3475
: 1065, 605 ~105, 605 m3
10.2 Nr STWiOR: 5-02,(1,01
Peine umocnienie 3scian wykopdw wraz z rozbidrka balami
drewnianymi w gruntach suchych kategorii I-IV, szeroko$¢ 1-m,
glebokosd do 3'm
komory nadawcze 6,00%1,80%2%2 = 43,2
43,2 ~43,200 m2
10.3 Nr STWiOR: $-04,01,01
Przewierty sterowane, maszyng do wiercen poziomych, rurami PE
Dn:225-mm, grunt kategorii IIT-IV
RYS 4 kt39 - kt40 147,40 = 147, 4
KT66 — KT 66" 16,08 = 19,08
166,48 ~166, 480 m
10.4 Nr STWiCR: 3-02,01, 61
Zasypanie wykopdw fundamentowych podluznych, punktowych, rowdw,
wykopdéw obiektowych, ubijaki, grubos$é w stanie luinym 25-cm,
kategoria gruntu III-IV 105,60 m3
11 Kedy CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggdw do
odprowadzania Sciekdw
SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU.
11.1 Nr STWiOR: S5-04,01,01
Rury ochronne, stalowe, Dn 150-mm, uszczelnienia kencéw rury
ochronnej, skrzyzowania z wodociagiem wg rys. 5,8
5*3,00 = 15,0
15,0 ~15,000 m
11.2 Nr STWiOR: $5-04,01,01
Rury ochronne, stalowe Dn 3G0-mm zabezpieczenie gazocijgu wg rys
5,9.
i06*3,00C = 30,0
30,0 ~30,0 m
11.3 Nr STWiCOR: S-04,01,01
Rury ochronne, dzielone PS5, ARCT Dn 100-mm, zabezpieczenie kabli
wg rys 5,7
12*3,00 = 36,0
36,0 ~36, 000 m
12 Kody CPV: 45233142-6 Roboty W zakresie naprawy drog
ODBUDCWA NAWIERZCHNI DROG.
12.1 Nr STWiCR: 5-05,01,01
Profilowanie i zageszczanie podloia pod warstwy koastrukcyjne
nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VT,
walec wibracyiny
kanat w drodze
asfaltowej ©678,87%0, 90 = 611, 073
. - 611, 073 ~611,073 m2
12.2 Nr STWiOR: $-05,01,01
Warstwy cdcinajace, zageszczanie mechaniczne, warstwa po
zaggszczeniu 10-cm, piasek
678,97*1,40 = 9580, 558
950, 558 ~950,558 m2
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12.3 Nr STWiOR: 5-05,01,01
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu
30-cm
678,97%1,40 = 950,558
950,558 ~950,56 m2
12.4 Nr STWiOR: $-05,01,01
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gérna, po zageszczeniu
10-em 950,56 mZ
12.5 Nr STWiOR: S-05,01,01
podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu
15+cm ‘950, 56 m2
12.6 Nr STWiOR: 5-05,01,01
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa
wigzaca), mieszanka asfaltowa, grubosc po zageszczeniu 5-cm, masa
grysowa, samochéd do 5-t
6718,97%1,50 = 1 018,455
1 G18, 455 ~1 018,455 m2
12.7 Nr STWiCR: 5-05,01,01
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa
scieralna), mieszanka asfaltowa, grubosé po zageszczeniu 5 cm,
masa grysowa, samcchdd do 5-t 1 018,45 m2
1Z7.8 Nr STWiOR: 5-05,01,01
Nawierzchnie zwirewe, rozscielenie mechaniczne, warstwa dolna, po
zageszczeniu 15-cm, naprawa drég zwirowych.
635,80%0,90C = 572,22
372,22 ~572,229 me
12.6 Nr STWiOR: 5-05,0%1,01
Nawierzchnie zZwirowe, rozgcielenie mechaniczne, warstwa goérna, po
zageszczeniu 12-cm
droga Zwirowa {264, 2+124, 4455, 3+
161,9)*3,00 = 1 907,14
1 907,4 ~1 907,400 m2
12.10 Nr STWiOR: 5-05,01,01
Chodniki z plyt, betonowe 50x50x7-cm, podsypka piaskowa z
wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
87,50*%2,00 = 175,40
175,0 - ~175,000 m2
12.11 Nr STWiOR: 5-05,01,01
Maprawa ogrodzenia z siatki na siupkach stalowych obsadzonych w
cokole, , wysokodé 1,5-m, situpki z rur Fi 76/3,5 mm
3,00*9 = 27,0
27,0 ~27 m
13 Kody CPV: 45232152-2 Przepcmpownie
PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW.
13.1 Nr STWiOR: 3-02,01,01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosé de 1-km, koparka
0,40 m3, kategoria gruntu III-IV
dla pompowni 6,00%6,00%5,00 = 18G,0
dla wymiany istn. kanaiu
i studni 5,00*%2,00%6,00 = 60,0
240,90 ~240,000 n3
13.2 Nr STWiOR: 5-02,01,01
Umocnienie scian wykopdw szerokosci do 1,0 m w gruntach
nawodnionych grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciaganiem
grodzic (grunt kategorii I-IV), gigbokosc do 3-m
dla pompowni 6,00%7,00%4 = i68,0
dla wym. kanaiu 5,00*8, ¢0*2 = 80,0
248, 0 ~248,000 2
13.3 Nr STWiOR: 3-05,01, 01
- Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni pionowych i
poziomych $cian istniejacej konstrukcji studni ,izolacja asfaltem
lanym i zatarciem powierzchni, 2-warstwowa o gruboSci 20-mm
sciany zbiornika 3,14*3,60*%3, 65 = 41, 2596
dno zb. 3,14*1,8*1,80 = 10,3736
51,4332 ~51,433 m2
13,4 Nr STWiOR: 5-05,01,01
Pompownia §ciekéw o wyd.251/s ze zbicrnikiem zelbet, Fi 3600mm,
gieb. 5,50m, wypcsazona w pempy EX zatapialne szt-2 x17,0 kW,
orurowanie, armature, drabiny, uklad elektr. zasilajaco-
sterownicay. 1 kpl
13.5 Nr STWiOR: 8-02,01,C1
Podicia pod kanaly i obiekty z materialow sypkich, grubose
zageszczenia po25+cm, zasypanie wykopu przy pompownil tiuczniem.
240,00-3,14*2,2%2,2*
5,0+43,14*0,8*0,8*6 = 176,0696
176,0696 ~176,070 m3

Budowa sieci kanalizacji tlocznej w solectwie Kanidw, Gmina Bestwina.




2 .kan.tl Kaniodow

Zuzia {(C€) DataComp 1994-2007(lic. 4045)

9

8.03.2008 strona nr:
Opis pezycii, wyliczenie ilesci robét | Ilos¢ [krot.| Jedn.
14 Kody CPV: 45232152-2 Przepompownie
INSTALACTJE I WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI.
14.1 Nr STWiOR: 5-06,01,03
Kanaty z rur typu PVC iaczone na wcisk, Fi-160-mm, kanaiy
wentylacyjne
5,00%2 = 10,0
10,0 ~10,0400 m
14,2 Nr STWiQOR: §-06,01,03
Rura wywiewna z PVC o polaczeniu klejonym, Fi-160-mm 2 szt
14.3 Nr STWiOR: S-06,01,03
Przepiywomierz eklektromagnetyczny Fi 80mm 1 kpl
14.4 Nr STWiOR: S-06,01,03
Witaz stalcwy dwudzielny, do transportu pomp, ze stali
nierdzewnej, szt2 o wym:500*800C i 830x1400. 2 szt
14.5 Nr STWiQOR: 5-06,01,023
Barierki ochronne ,proste przy witazach, nierdzewne Fiberglas o
wys. 110 cm.
poziom terenu i pomostu  (1,55%2+1,43%2)7*2 = 11,82
(0,90*2+),05%2)*2 = 7,8
19,72 ~19,720 m
14.6 Nx STWiOR: S-06,01,03
furaw =z przekladnia zgbata, lub flimakowa o udiwiqu weiagnika do
400kg, do demontazu pomp, wraz 2z podstawg do mocowania. 2 52T
14.7 Nr STWiOR: S-06,01,03 )
Rozdrabniarka mechaniczna z krata do Sciekéw, do zawieszania na
Scianie pompowni. 1 kpl
14.8 Nr STWiOR: S-06,01,03
Kanaly z rur typu PVC laczone na weisk, Fi-250-mm, pelaczenie ze
studnisa.
odcinek do wymiany 7,00 = 7.0
7,0 ~7,00 m
14.9 Nr STWiOR: 5-06,01,03
Zasuwy typu "E" kielichowe z cbudowa teleskopowa mentowane na
rurociagach PVC i PE, Fi-250'mm 1 kpl
14.310 Nr STWiOR: 5-06,901,03
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie,
Fi-1200'mm, glebokosé 3-m, wlaz Zzel. D-400 1 szt
14,11 Nr STWiOR: S-06,01,03
Studnie rewizyjne z kregédw betonowych w gotowym wykopie,
Fi-1200-mm, za kazde 0,5-m rdinicy glebokosci 4 0.5
14.12 Nr STWiOR: 5-06,01,03
Przej4cia przez $ciany betonowe , $ciana grubos$ci 20-30-cm,
rurociag Fi:250mm 3 szt
14.13 Nr STWiOR: 5-06,01,03
Przejscia przez $ciany betonowe , Sciana grubogci 20-30-cm,
rurocigg Fi-150-200 mm 4 szt
14.14 Nr STWiOR: 5-06,01,03
Ukladanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach, iawy
fundamentowe pod studnie, bloki oporowe pod Zuraw
pod studnie - Sciany 3,14*0,8%0Q,B8*%],40-3,14%
0,6%0,6%1,40 = 1,2308B8
jw. piyta 3,14%0,8*%0,8%0,40 = 0,80384
blok oporowy 1,20%0,4*0,60*2 = 0,576
2,61072 ~2,611 m3
15 Kody CPV: 45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
_ROZBIORKA ELEMENTOW QCZYSZCZALNI
15.1 Nr STWiOR: S-06,01, 05
Mechaniczne czyszczenie kanalizacjl w obiektach przemystowych,
osadniki komorowe o pojemnocdci peonad 10-m3
DOMPOWD 1. 3,14*1,8*1,8*1,00 = 10,1736
osadniki wstepne 3,14*2,5%2,5*3,00%2 = 117,75
osadniki wtérne 3,14%1,8%1,8*3,00%2 = 61,0416
168, 9652 ~188, 965 m3
15.2 Nr STWiOR: S5-06,01, 05
Demontaz pompowni Sciekdw z kregdw betonowych w gotowym wykopie,
o srednicach 3600-mm o glgbokosci 4-m, do wysokesci
projektowanego pomostu. 1 kpl
15.3 Nr STWiOR: 5-06,01, 05
Demontaz osadnikéw wstepnych z komorami fermentacyjnymi o
srednicach 5000 -mm o giebokosci §-m ./3,00%2/ 2 2,00|kpl
15.4 Nr STWiOR: §-06,01, 05 B
Demcntaz z1lé: biclogicznych, zraszane o wym 8,00%3,00m szt-2, z
osadnikami,
8,00*3,00*3,00*%2 = 144, 0
L 144,0 ~144,000 m3
15.5 Nr STWiOR: 5-06,01,05
Demcntaz ocsadnikow ze zlozami nitryfikacyjnymi o Srednicach
3000-mm /gi.3,00mx2/ 2l 2,00([kpl
15.6 Nr STWiQOR: $-06,01,05
Demgntaz csadnikéw widrnych o srednicach 3600 mm 2 kpl
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15.7 Nr STWiOR: 5-06,01, 05
Demontazz studni z kregdw betonowych z wykopem, studnie z kregow
betonowych ¢ srednicach ok. 1500-mm o giebokos$ci 3-m, na terenie
oszyszczalni. 9 kpl
15.8 Nr STWiOR: S-06,01,05
Demontaz -poletka do suszenia osadu, zloia odsaczajace
5,50%12, 00 = 66,0
66, 0 ~66, 000 m2
15.8% Nr STWiOR: S-06,01,05
Demontaz rurociagu kamionkowego kielichowego , rurociagi ,
Dn-200-mm, na terenie oczyszczalni 150 n
16 Kody CPV: 45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
Chodniki, makroniwelacja terenu przepcmpowni sciekow.
16.1 Nr STWiOR: 8-06,01, 05
Profilowanie i zageszczanie podloZa pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI,
walec wibracyjny
10,00*8,00 = BO, 0
80,0 ~80, 000 m2
16.2 Nr STWiOR: 5-06,01,05
Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu
15+em
teren przepompowni 3,14%3,5%3,5-3,14%2%2 = 25,905
25,905 ~25,905 m2
16.3 Nr STWiOR: S-06,01,05 .
Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu
15-cm 25,9 m2
16.4 Nr STWiOR: 5-06,01, 05
Obrzez2a betonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa,
wypeinienie spoin zaprawa cementowa
3,14*7,00 = 21,98
21,98 ~21,980 m
16.5 Nr STWiCR: 5-06,01,05
tawy pod obrzeia i korytka, betcnowa z oporem B-15.
25,98G*0,60%0, 20 = 3,108
3,108 ~3,108 m3
16.6 Nr STWiOR: S5-06,01,05
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosé¢ 8-cm, podsypka
~ cementowo-piaskowa z wypeinieniem speoin piaskiem, kostka szara 25,9 mZ2
16.7 Nr STWiOR: S-06,01, 05
Scieki z elementdw betonowych, podsypka cementowo-piaskowa,
prefabrykat o grubojci 15-cm 25,90 it
i6.8 Nr 5TWiOR: $-02,01,01
Roboty ziemne koparkami podsi¢biernymi z transportem urobku sam.
samowyl. do l+km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach,
koparka 0,40-m3, spycharka 55-kHW, samochdd do 5-t, zmniejszenie
wysckoSci skarpy.
32,00*16,00*1,50 = 764, 0
768,0 ~768, 000 m3
16.9 Nr STWiOR: S-02,01,01 .
Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobyte]j z wykopbw , jw.
kategoria gruntu I-IV 768,00 m3
16.10 Nr STWiCR: 35-06,01,05
Plantowanie powierzchni gruntu rcdzimege, mechaniczne, kategoria
gruntu IV
32,00%16,00 = 512,40
512,0 ~512, 000 me
16.11 Nr STWiOR: 5-06, 01,05
Wykonanie trawnikow parkowych siewem na terenie ptaskim przy
uprawie mechaniczneij, z nawoieniem, kategeria gruntu IV 0,52 ha

Budowa sieci kanalizacji tiocznej w sclectwie Kanidw, Gmina Bestwinz.




