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1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zamodwieniu przez Zamawiajacego oraz nazwa
specyfikacji

“Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji ttocznej w sotectwie Kaniéw gmina Bestwina”.

ZASILANIE I STEROWANIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW S-06.01.04
CPV 45300000-0

1.2.Przedmiot i zakres robot objetych szczegotowq Specyfikacja
Techniczng

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania robot
zwigzanych z zasilaniem i sterowanie pompowni P1.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem zasilania, sterowania i automatyki pompowni Sciekéw P1.
W zakres tych robdt wchodza:
-roboty przygotowawcze,
-roboty budowlane zwigzane ze zrealizowaniem przytaczy kablowych z istniejgcych stupdw linii
napowietrznej do projektowanych pompowni,
-roboty budowlane zwigzane z realizacjg przytaczy kablowych na terenie pompowni $ciekdw,
-roboty zwigzane z montazem ztaczy licznikowych i przytgczeniem do nich kabli zasilajacych,
-roboty zwigzane z instalacjq szafy zasilajgco-sterowniczej i przytaczeniem do niej pompowni,
-roboty zwigzane z o$wietleniem pompowni,
-kontrola jakosci,
-odbidr robdt.

1.3.Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i
Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w podpunkcie 1.2.

1.4.0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prowadzonych robdét i za ich zgodnosc¢
z Dokumentacjq Projektowq oraz instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdlna S-
00.00.00, pkt 1.2.

2.WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.0golne wymagania dotyczace materiatlow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST S-
00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2.
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2.2.Kable zasilajace

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

2.3.Skladowanie materiatow
Zgodnie z pkt 2.3. ST S-06.01.01(CPV 45232152-2).

2.4.0dbior materialow na budowie
Zgodnie z pkt 2.4. ST S-06.01.01(CPV 45232152-2)

3.WYMAGANIA SZC,'ZEGO'LOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢
ogolna S-00.00.00, pkt 3.

4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdlna S-
00.00.00, pkt 4.

5.WYMAGANIA .,S'ZCZEGO'£0WE DOTYCZACE WEASCIWOSCI
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0goIne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdlna S-
00.00.00, pkt 5.

5.2.Roboty przygotowawcze
Zgodnie z pkt 5.2. ST S-06.01.01(CPV 45232152-2).

5.3.Wykonanie zasilania pompowni w energie elektryczng

Zasilanie winno by¢ wykonane poprzez wykonanie zewnetrznych i wewnetrznych instalacji
elektrycznych wraz z wbudowanymi urzadzeniami pomiarowymi zgodnie z Dokumentacjq
Projektowg oraz Warunkami Technicznymi Zasilania (WTZ) i odbioru ustalonymi przez Gornoslaski
Zaktad Elektroenergetyczny w Gliwicach. We wstepnych warunkach przytaczenia do sieci okreslono
miejsce przytaczenia, adres elektryczny oraz warunki wykonania przylacza energetycznego dla
kazdej Z pompowni.

Projektowane i stosowane linie kablowe muszg by¢ wybudowane zgodnie z normg
PN-76/E-05125.

Budowe linii kablowych oraz wykonanie prac przylaczeniowych na terenie pompowni Sciekéw
nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowlanymi oraz bezpieczenstwa pracy w
oparciu o Projekt Budowlano-Wykonawczy Zasilania Pompowni i Instalacji Elektrycznych wykonany
dla poszczegolnych pompowni.
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Zasilanie pompowni P1 zostanie zrealizowane przez AQUA S.A. w Bielsku-Biatej.

5.3.1.Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze przy realizacji zasilania pompowni majg na celu wyznaczenie tras linii
kablowych. Wytyczenie tras linii kablowych dokona uprawniony geodeta.

5.3.2.Wykopy pod kable

Pod kable zaleca sie wykonanie wykopdw waskoprzestrzennych. Ich obudowa i zabezpieczenie
przed osypaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. Przed wykonaniem wykopdw
Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia rzednych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej
oraz oceny warunkéw gruntowych.

W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem istnigjgcym nalezy wykonac wykopy kontrolne. Wykopy
w miejscach skrzyzowan nalezy prowadzi¢ pod nadzorem odpowiednich dysponentéw sieci
i zgodnie z ustaleniami zawartymi w Uzgodnieniach Branzowych.

Metoda wykonania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu i rodzaju gruntu.

Szeroko$¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢é mniejsza niz 0,4 m. Giebokos¢ rowu
kablowego powinna byc¢ taka, aby po uwzglednieniu ewentualnej warstwy podsypki piaskowej oraz
$rednicy kabla, odlegto$¢ gornej powierzchni kabla nn od powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz
0,7 m.

5.3.3.Uktadanie i montaz kabli

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie lub rozcigganie. Przy uktadaniu kabli promien giecia kabla nie powinien by¢é mniejszy
od 15-krotnej $rednicy kabla wielozytowego lub wigzki kabli jednozytowych. Kabli o izolacji
i powtoce z tworzyw sztucznych nie nalezy uktadac, jezeli temperatura otoczenia i temperatura
kabla jest nizsza niz +5°C. Kabel nalezy ukfada¢ recznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek
tocznych.

Kable nalezy ukfadac¢ na warstwie piasku o grubosci nie mniejszej niz 10 cm i zasypac warstwg
piasku o0 grubosci 10 cm. Pozostatg czeSC wykopu nalezy wypeti¢ gruntem rodzimym,
zageszczonym warstwami co 20 cm i wyréwnane do poziomu terenu istniejacego.

Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falista z zapasem nie mniejszym niz 4% dtugosci
wykopu. Po obydwu stronach zaleca sie pozostawienie kabla tgcznie nie mniejszego niz 4 m kabla z
tworzyw sztucznych. Przy wprowadzeniu kabli do rur ochronnych i stupéw o$wietleniowych nalezy
pozostawi¢ zapasy zgodne z PN-76/E-05125.

Kazda linie kablowg nalezy na catej dtugosci oznakowac za pomocqy trwatych oznacznikow
naktadanych na kable co 10 m. Linie kablowg nalezy oznakowa¢ za pomoca folii z tworzywa
sztucznego utozonej ok. 0,25 m. nad kablami o barwie niebieskiej dla kabli o napieciu 0,4 kV.

Miejsca umieszczenia muf kablowych zaleca sie oznakowa¢ za pomocqy stupkdéw betonowych
z wycisnietg literg ,M”. Mufy powinny by¢ dostosowane do typu kabla i jego napiecia
znamionowego, przekroju i liczby zyt oraz do mocy zwarciowej wystepujacej w miejscach ich
zainstalowania. Mufy kablowe powinny by¢ zgodne z normg PN-74/E-06401.

5.3.4.Ztacze kablowo-licznikowe

Przewidziano zlacza kablowo-licznikowe - typ zgodnie z Dokumentacjq Projektowa. Dla
przepompowni P1, P2, P3, P5, P6, P7 zaprojektowano ztgcze licznikowe SP 260 z wyposazeniem
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wg schematu zamieszczonego w Dokumentacji Projektowej w obudowie z tworzywa sztucznego.
Ztacza te nalezy zabudowal na stupie linii napowietrznej niskiego napiecia. Natomiast dla
przepompowni P4 zaprojektowano ztacze licznikowe typu ZPT 2/Lz wyposazeniem wg schematu
zamieszczonego w Dokumentacji Projektowej w obudowie z tworzywa sztucznego.Ztacze to nalezy
zabudowa¢ na fundamencie prefabrykowanym. Ztacze wyposazy¢ w zamek systemu Masterkey lub
tozsamy. Na drzwiczkach ztagcza zabudowac tabliczke numeracyjng oraz ostrzegawcza.

5.3.5.Zasilanie szafy sterowniczej i pomp

Zasilanie szafy sterowniczej nalezy wykonad ze ztacza licznikowego za pomocq kabla wedtug
Dokumentacji Projektowej. Zasilanie pomp w przepompowni zostanie wykonane z szafy
sterowniczej za pomocg kabli dostarczanych wraz z pompami.

5.3.6.Wyposazenie szafy zasilajaco-sterujacej

W wyposazenie szafy zasilajaco — sterujacej powinny wchodzi¢ nastepujace elementy:
Urzadzenie sterujgce poprzez czujniki poziomu dwoma pompami (pompy w standardzie Ex),
rozruch gwiazda — trojkat, automatyczne przetaczenie pomp przy obcigzeniu szczytowym lub
awarii pompy, stopniowy rozruch pomp po awarii sieci, modutowa zabudowa na listwie mocujacej
35mm z miejscem na dodatkowe przystawki, przewody prowadzone kanatem kablowym, napiecie
robocze 3N/PE 230/400 V
Szafa winna sktadac sie w szczegdlnosci z:
-obudowy z blachy stalowej malowanej proszkowo, ochrona IP55 z kotnierzem prowadzacym,
wymiary 800x600x200, lub zblizone.
-2 razy 3 polowe elementy zabezpieczajace 63A z bezpiecznikami i elementami dodatkowymi,
-2 razy uktad gwiazda — tréjkat — kombinacja zabezpieczajaca z wyzwalaczem nadmiarowo —
pradowym oraz przyciskiem kasujgcym
-2 razy przetacznik trybu pracy: praca reczna — 0 — praca automatyczna
-bezpiecznik sterownika (odpowiedni dla danego typu pompy)
-modut sterowania poziomem
-2 razy sygnalizacja $wietlna pracy umieszczona na drzwiach szafy zasilajqco — sterujqcej.
Elementy uzupetniajace wyposazenie urzadzenia sterujacego:
» modut alarmowy - urzadzenie w zabudowie modutowej generujgce meldunek max. poziomu
Sciekow w pompowni realizowany poprzez sygnat dzwiekowy, alarm wylgczany specjalnym
przyciskiem. Modut powinien by¢ wyposazony w przytacze do tadowania baterii z sieci.
* licznik godzin pracy dla kazdej pompy,
epakiet zapasowy 3 szt. wytacznikdw kulowych zanurzeniowych, z zestawem mocujacym,
sobudowa szafki zasilajaco — sterujacej, z ptytqg montazowq zabezpieczenie IP 44,
spodstawa tworzywowa
*komplet okablowania zasilajacego i sterujacego,
sygnalizacja $wietlna w kolorze pomarainczowym, odporna na uderzenia, zabezpieczona przed
kradziezg z lampg zarowg 7W/230V
«zamkniecie szafy — wkfadka cylindryczna 3 klucze,
sogrzewanie w szafie sterowniczej 230V,55Watt — dodatkowe zabezpieczenie przed wilgocia i
oblodzeniem,
swyjscie na prad tréjfazowy 400V,3 poligony z bezpiecznikami.
emodut zakresu temperatury — elektroniczny wytacznik temperatury potaczony z czujnikami
termicznymi uzwojen silnika pomp zatapialnych w wykonaniu Ex. Modut wyposazony we
wskaznik LED informujacy o awarii oraz listwe bezpotencjatowg do pobierania sygnatu dla
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transmisji danych,

*modut przekazu informacji - SMS — urzadzenie zbierajace informacje o awarii i przesytajace na
zaprogramowany numer telefonu komoérkowego, + antena nadawcza, zabudowa wewnatrz
szafy zasilajaco — sterujacej, zasilanie 12V/DC, , wejscie 4 x digital, wyjscie 2 x digital.

emodut wytgcznika pomocniczego Ex III — zabezpieczony przekaznik z 3 obwodami pragdowymi
dla galwanicznego rozdzielenia zakresu Ex zabudowany w zatapialnym wyfgczniku kulowym za
sterownikiem. W przypadku wylacznika zatapialnego nalezy zabezpieczy¢ obwdd pradowy.
Modut przewidziany do zabudowy na szynie 35 mm.

«listwa montazowa typ BS/BS Ex

sprzytacze dla przewoznego agregatu pradotworczego — przefacznik sie¢-0-prad awaryny
63A/380V/N/PE — gniazdo do podtaczenia.

swyjscia dla odbiorow zewnetrznych: wyjscie pradu tréjfazowego, trafo dla lampy recznej 220
/ 24V 160VA, lampa reczna, o$wietlenie zewnetrzne, w szafce wytacznik ochronny 30mA/25A
oswietlenia.

5.4.0swietlenie pompowni

Oswietlenie pompowni — nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq dla poszczegdlnych
pompowni.

5.5.0chrona przeciwporazeniowa

Ochrona dodatkowa od porazen pradem elektrycznym — samoczynne wytaczenie zasilania w
uktadzie sieci TN — wytaczniki ochronne przeciwporazeniowe.

W zwigzku z brakiem mozliwosci uzyskania skutecznej ochronny przeciwporazeniowej w
stosunku do bezpiecznikdw w stacji trafo nalezy zastosowac ztacze licznikowe w obudowie z
tworzywa sztucznego (zabudowane bezpieczniki stupowe zgodne z wtp stanowig réwniez granice
eksploatadcji).

Dla instalacji wewnetrznej jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowac w
uktadzie TN wytacznik przeciwporazeniowy rdznicowo-pradowy.

Zacisk PEN w zlgczu kablowym nalezy uziemi¢ za pomocq ptaskownika ocynkowanego FeZn
30x4mm utozone na dnie rowu kablowego w rodzimym gruncie przed nasypaniem piasku dla
potrzeb linii kablowej. Rezystancja uziemienia punktu PEN w ztaczu licznikowym nie powinna
przekroczy¢ R<30Q. Z uziemionego punktu PEN wyprowadzi¢ przewdéd PE wraz z kablem
zasilajacym szafe sterownicza. Zapewni to 5-cio przewodowe zasilanie szafy sterowniczej. Po
wykonaniu nalezy pomiary zweryfikowa¢ parametry rezystancji uziemienia.

5.6.Automatyka

Sterowanie pracq pompowni odbywa sie poprzez szafe sterowniczg zainstalowang na ptycie
fundamentowej. Typ szafy zasilajgco-sterujacej dla poszczegdlnych pompowni stanowi przedmiot
dostawy kompletu pompowni. Wymagania jakim powinien odpowiadaé system sterowania zostaty
okreslone w Dokumentacji Projektowe;j.

Przewidziano system informacji o alarmach miejscowy (akustyczny i wizualny) oraz SMS (modut
zbiera informacje o awarii i przesyta na zaprogramowany numer telefonu komorkowego
za pomocg antenki zamocowanej na szafie sterowniczej).

6.KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT
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BUDOWLANYCH

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli i jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢
ogolna S-00.00.00, pkt 6 oraz w ST S-06.01.01(CPV 45232152-2).

6.2.Zasady szczegotowe dla zasilania pompowni

W czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu nalezy:

-sprawdzi¢ jako$¢ zastosowanych materiatdw,

-sprawdzi¢ gtebokos$¢ utozenia kabli, rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabli,

-sprawdzi¢ jakos¢, kompletnosé, stan i prawidtowos¢ potaczen zamocowanych kabli i osprzetu,

-sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonanych elementow,

-sprawdzi¢ ciqgtos¢ zyt kabla i przewoddw oraz zgodnosc faz,

-sprawdzi¢ stan przewodow i osprzetu,

-sprawdzi¢ prawidtowos¢ ochrony przed dotykiem bezposrednim i posrednim czesci przewodzacych
dostepnych,

-wykona¢ pomiary: skutecznosci ochrony przed dotykiem czeSci przewodzacych dostepnych,
rezystancji uziomdw ochronnych i roboczych, rezystancji izolacji kabli i przewodow.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej -
czes$¢ ogdlina S-00.00.00, pkt 7.

8.0DBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.0godlne zasady odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogodlna
S-00.00.00, pkt 8 oraz w ST S-06.01.01(CPV 45232152-2).

8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaija:
-podtoza, podsypki,
-utozone w wykopach kable,
-utozone ciagi rur ochronnych,
-wciggniecia kabli do rur ochronnych,
-wykonanie instalacji przeciwporazeniowej,
-zasypanie wykopu.
Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdét.

8.3.0dbior techniczny koncowy
Zgodnie z pkt 8.3. ST $-06.01.01(CPV 45232152-2),
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9.ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia robdt podano w Specyfikacji Technicznej - czesé
ogolna S-00.00.00, pkt 9.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z pkt 10 ST S-06.01.01(CPV 45232152-2).
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