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1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zamodwieniu przez Zamawiajacego oraz nazwa
specyfikacji

“Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji ttocznej w sotectwie Kaniéw gmina Bestwina”.

ROBOTY ZIEMNE — WYKOP/ZASYPY S-02.01.01
CPV45111200-0

1.2.Przedmiot i zakres robot objetych szczegotowq Specyfikacja
Techniczng

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru wykopdw wraz z ich odwodnieniem na czas budowy oraz ich zasypania dla inwestyciji.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie
budowy kanalizacji i przepompowni przerzutowej Sciekdw i obejmujg wykonanie wykopdw wraz z
odwodnieniem na czas budowy oraz ich zasypaniem po ukonczeniu robot.

Specyfikacja swym zakresem obejmuje budowe kolektora ttocznego wraz z przepompownig P1
zasilaniem energetycznym, ogrodzeniem, drogg dojazdowg do przepompowni oraz likwidacja
istniejacej oczyszczalni Sciekow

1.3.Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i
Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w podpunkcie 1.2.
1.4.0kreslenia podstawowe

WskaZnik zageszczenia gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu jest wielkoscig charakteryzujacq stan zageszczenia gruntu,
okreslong wg wzoru:

[.= Pd
pds
gdzie:
pq -gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m?),
Dds. maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej, okreSlona w normalnej probie Proctora, zgodnie z normg PN-74/B-04481, stuzacy
do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych. Probe nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg BN-
77/8931-12 okre$lajacq warunki oraz metodyke przeprowadzania badan (Mg/m?3).

WskazZnik roZnoziarnistosci

Wskaznik rdznoziarnistosci jest wielkoscig charakteryzujacg stopien zageszczenia gruntéw
niespoistych, okreslona wg wzoru:

U= Yeo
le
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gdzie:
dso - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
d;o - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

Zabezpieczenie wykopow

«Scianka szczelna — konstrukcja umocnienia écian wykopéw wykonana z wbijanych grodzic
stalowych lub $cianek typu “LARSEN”, stanowigca konstrukcje nosng przeciwdziatajaca parciu
gruntu.

eObudowa pograzalna — umocnienie $cian wykopu obudowg petng z rozparciem,
uzupetniang w trakcie pogtebiania wykopu.

Odwodnienie wykopow

eDrenaz w dnie wykopu - instalacja odwodnieniowa stuzaca do obnizenia zwierciadta wody
gruntowej w czasie prowadzenia robdt ziemnych.

eStudzienka zbiorcza - studzienka z kregdw betonowych, zlokalizowana na zdecydowanym
zatamaniu osi w planie i spadku drenazu, stuzaca do gromadzenia wody drenazowej
i zainstalowania pompy zatapialne;j.

eInstalacja igtofiltrowa - instalacja odwodnieniowa sktadajaca sie z pionowo wptukanych
do warstwy wodonos$nej igtofiltrow podtaczonych do kolektora zbiorczego z agregatem pompowym
(wspomagajaca lub zastepujgca w/w drenaze i studnie zbiorcze, stosowana w przypadku ich
niewystarczalnosci).

eStudnia odwodnieniowa - studnia z kregdw betonowych zabudowana w bezposrednim
sgsiedztwie wykopu z pompg do obnizenia poziomu wody gruntowej w sasiedztwie prowadzonych
prac.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z definiciami zawartymi
w odpowiednich normach i wytycznych oraz okreSleniami podanymi w Specyfikacji
Technicznej - cze$¢ ogdina S—00.00.00.

1.5.0gdIne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prowadzonych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy wykonywaniu robot ziemnych oraz ich zgodnosc¢
z Dokumentacjq Projektowa i instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdlna
S-00.00.00., pkt 1.2.

2.WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania sondowan geologicznych, uzupetniajgcych wraz
z Dokumentacjg Geologiczng, dla okreslenia szczegdétowych warunkéw posadowienia sieci oraz

opracowania projektu odwodnienia wykopu, ktéry Wykonawca opracuje dla realizowanej
inwestycji.

2.1.0golne wymagania dotyczace materiatlow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w Specyfikacji Technicznej - czes$¢ ogdlna S—00.00.00., pkt 2.
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2.2.Rodzaje materiatlow stosowanych do drenazu w dnie wykopu

Przy wykonywaniu robdt ziemnych, zwigzanych z wykonywaniem wykopow , materiaty

wystepujg jako zabezpieczenie skarp wykopdw i elementy odwodnienia.

Do umocnienia $cian wykopow nalezy stosowac nastepujace materiaty:

- grodzice stalowe zgodnie z Dokumentacja Projektowg i odpowiadajgce wymaganiom norm:
PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN
10249-2:2000,

- elementy usztywniajace i rozpierajace z ksztattownikéw stalowych zgodnie z Dokumentacja

Projektowq

- inne elementy umacniajace $ciany wykopdéw za zgodq Inspektora Nadzoru.

Do odwodnienia wykopow nalezy stosowad nastepujace materiaty:

- rurki drenarskie z tworzywa sztucznego 9113 mm odpowiadajgce PN-C-89221:1998/Az1:2004,

- Zwir naturalny sortowany na obsypanie ciggéw drenazowych,

- rury taczace (PVC-U) 113 mm,

- studzienki zbiorcze z osadnikiem z kregdw betonowych @ 600 mm oraz @ 800 mm,

- piasek.

2.2.1.Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Rurki  drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiadaé  wymaganiom
PN-C-89221:1998/Az1:2004, to jest by¢ rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi,
wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich dodatkdw metodq wyttaczania.

Rurki drenarskie powinny mie¢ powierzchnie bez pecherzy, powinny by¢ obciete prostopadle do
0si, w sposob umozliwiajacy ich tgczenie.

Szczeliny wlotowe (szparki podtuzne) powinny znajdowac sie miedzy karbami rurki, powinny by¢
wolne od grudek i resztek materiatu i powinny by¢ tak wykonane, by przeptywajaca przez nie
woda nie napotykata oporéw. Szczeliny powinny byé réwnomiernie rozmieszczone na dtugosci
i obwodzie rurki.

Ztaczki, stuzace do potaczenia rurek drenarskich karbowanych powinny by¢ wykonane
z polietylenu wysokocisnieniowego. Wymagania dla ztaczek powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-
84/6366-10.

Tablica 1. Wymagania dla rurek drenarskich karbowanych z nieplastifikowanego polichlorku

winylu
Lp. Wiasciwosci i cechy w:v(\’rr::t'fzI:: éri:gi‘:m

1 Srednica zewnetrzna (mm) 125

2 Dopuszczalna odchytka srednicy zewnetrznej (mm) +2,5

3 Srednica wewnetrzna (mm) 113

4 |Dopuszczalna odchytka Srednicy wewnetrznej (mm) +2,0

5 Dhugosc rurki (m) 100

6 Wymiary szczelin wlotowych (mm) 2,5x5,0

7 0Ogodlna powierzchnia szczelin wlotowych na dtugosci 1m, co 41
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najmniej (cm?)
8 Liczba szczelin wezszych na 1m rurki (%) 10
Dopuszcza sie uszkodzenie jednej
prébki
Prébka nie powinna zatamywac
sie i wykazywac pekniec
Prébka nie powinna ulec zerwaniu

Odpornos¢ na uderzenie wg Pr PN-EN 744

10 Odpornosc¢ na zginanie wg Pr PN-EN ISO 9969/94

11 Wytrzymato$¢ na zerwanie wg Pr PN-EN ISO 9969/94

12 Zmiana wymiaréw érednicy wg PN-C-89218/93 nie wigcej niz 12%

2.2.2.Materiaft filtracyjny i podsypka statego drenazu

Jako materiat filtracyjny nalezy stosowac zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren
wiekszych niz otwory w rurociqgu drenarskim, ktérymi mdgtby sie do nich dosta¢. Do otwordw
tych nalezg szczeliny stykowe miedzy rurkami oraz dziurki i szparki podtuzne w rurkach
dziurkowanych.

Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykona¢ z piasku odpowiadajacego wymaganiom
PN-91/B-06716/Az1:2001 o grubosci 10 cm, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci co najmniej
8 m*/dobe wg PN-55/B-04492.

2.2.3.Kregi Zelbetowe

Na studzienki zbiorcze stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy @ 60 cm lub
@ 80 cm, wysokosci 30 cm lub 50 cm, z betonu klasy B 20.

2.3.Skladowanie materiatow

2.3.1.Rury drenazowe i ksztattki

Rurki drenarskie nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach.
Zwoje rurek drenarskich nalezy uktadac ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojow w temp. do 25°C,
a w temp. powyzej 25°C do wysokosci 2 zwojow.

Przy sktadowaniu na odkrytych placach nalezy chroni¢ przed oddziatywaniem promieni
stonecznych. W magazynach zamknietych temperatura otoczenia nie moze przekracza¢ 40°C,
a odlegtos¢ sktadowania powinna by¢ wieksza niz 1 m od czynnych urzadzen grzewczych.

2.3.2.Kregi

Kregi mozna sktadowad na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Zze nacisk kregoéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Kregi mozna skfadowaé poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80 m. Sktadowanie
powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdinych stosdow wyrobdw lub pojedynczych kregow.

3.WYMAGANIA SZC,'ZEGO'LOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogodlna
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$-00.00.00., pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania wykopow i drenazu

Wykonawca przystepujagcy do wykonania przedmiotowych robdt powinien dysponowac
nastepujgcym sprzetem:
-koparki przedsiebierne i chwytakowe,
-spycharki kotowe lub gasienicowe,
-zurawie budowlane samochodowe,
-zageszczarki do zageszczania zasypanych wykopow: ubijaki reczne i mechaniczne,
-zageszczarki ptytowe, zageszczarki wibracyjne,
-obudowy pograzalne do szalowania wykopow waskoprzestrzennych do gtebokosci 6,0m,
-$cianki stalowe do zabezpieczania wykopu,
-wibromtot,
-urzadzenie do przewiertu,
-wciggarki mechaniczne,
-spawarki,
-pompy do odwodnienia wykopdw na czas budowy,
-zestawy igtofiltrowe o ilosci elementdéw - 50 sztuk w zestawie,
-agregaty pompowe do obstugi instalacji igtofiltrowych,
-agregaty pradotworcze,
-przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopow,
-samochody samowytadowcze,
-samochody skrzyniowe 5-10 t,
-beczkowozy,
-wiertarki reczne,
-reczny sprzet do robot ziemnych.
Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i uzyskal akceptacje Inspektora
Nadzoru.

4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.0golne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdlna
S-00.00.00., pkt 4.

4.2.Transport rur drenazowych i ksztaitek

Rury z PCV nalezy przewozi¢ $rodkami transportu kotowego w pozycji poziomej. Podczas
zatadunku nalezy je uktadac scisle obok siebie i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie na boki
i wzdtuz pojazdu.

Przy ukfadaniu rur w kilku warstwach, gérna warstwa nie moze wystawac¢ powyzej burty skrzyni
tadunkowej. Pomiedzy poszczegdlnymi warstwami nalezy zastosowac drewniane listwy szerokosci
10 cm i grubosci 2,5 cm (minimum).

Transport wedtug wymagan Producenta.
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4.3.Transport kregow

Kregi nalezy transportowac w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpordw i klindw z drewna, gumy i innych
materiatow.

4.4.Transport kruszyw

Kruszywa niezbedne do realizacji robot (zwir, piasek) winny by¢ dowozone dowolnym $rodkiem
transportowym najlepiej samowytadowczym.
Do transportu drobnych materiatdw pomocniczych mozna wykorzysta¢ samochody dostawcze.

5.WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0golne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢
ogolna S—00.00.00., pkt 5.

5.2.Roboty przygotowawcze

Przygotowanie terenu budowy obejmuje:

-Sciecie i karczowanie drzew i krzewdw na powierzchni 2-3 m wiekszej z kazdej strony od
obrysu planowanej inwestycji. W przypadku drzew szczegdlnie warto$ciowych przy ich
odlegtosci mniejszej niz 3m od krawedzi wykopu nalezy dotozy¢ wszelkich staran w celu
zachowania tych drzew, przy jednoczesnym zapewnieniu warunkéw bezpieczenstwa pracy w
trakcie wykonawstwa. W przypadku zabezpieczania wykopow obudowa pograzalng nalezy
zastosowac rozparcie wzmocnione na dtugosci ok. 3m w obie strony chronionego drzewa.

W przypadku wykopdw zabezpieczanych Sciankg szczelng i wystgpienia drzewa o niskim
potozeniu gatezi nalezy rozwazyé zabicie Scianki szczelnej po uprzednim wycieciu gatezi
nizszych w celu zachowania drzewa.

-usuniecie ziemi urodzajnej,

-odwodnienie terenu budowy w zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

W czasie robdt przygotowawczych nalezy wytyczyé o$ i krawedzie wykopdw. Podstawe
wytyczenia trasy kanalizacji stanowi Dokumentacja Projektowa.

Wytyczenia w terenie osi kanatdow dokonujg stuzby geodezyjne Wykonawcy, z zaznaczeniem

usytuowania studzienek za pomocg wbitych w grunt kotkdw osiowych. Po wbiciu kotkdw osiowych

nalezy wbi¢ kotki - Swiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi
kanatu po rozpoczeciu robdt ziemnych oraz kotki krawedziowe.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe

(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne

przekaze Inwestorowi.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczeristwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie

ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.
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Szczegoty dla prac przygotowawczych opisano w specyfikacjach technicznych: S-
01.01.01, S-01.01.02, S-01.01.03.

5.3.Wykopy

5.3.1.Wykonanie wykopow

1.W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone
Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleb, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkdéw wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony
$rodowiska — Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi zmianami).

2.Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane (umocnione). Metody wykonania
robot - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych, ustalenn instytucji uzgadniajagcych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Rodzaj i sposdb wykonania wykopu nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru
przed rozpoczeciem kolejnego etapu realizacji.

3.Wykopy nalezy wykonac jako otwarte w Scianach pionowych obudowane (obudowa rozparta).
Materiaty wykorzystywane do obudowy wykopu nalezy stosowaé w nastepstwie
przeprowadzonych obliczen statycznych. Wielko$¢ obuddw powinna by¢ znormalizowana.
W zaleznosci od przyjetej technologii materiat obudéw stanowig deski, grodzice stalowe, dyle
stalowe lub inne dopuszczone do stosowania.

4.Na projektowanym odcinku nalezy zastosowa¢ nastepujace typy zabezpieczenia $cian wykopow:

xTyp 1; 2Obudowa pograzalna dla wykopow o gtebokosci max 3,7 m i max parciu gruntu 22,0
kN/m?;

xTyp 2; (ZDbudowa pograzalna dla wykopow o gtebokosci max 5,2 m i max parciu gruntu 46,0
kN/m<;

xTyp 3; écianka szczelna z grodzic G-62 dla wykopdw max do 6,0 m i max parciu gruntu 60,0
kN/m*<;

xTyp 4; Wykop o nie umocnionych $ciankach (rozkop) — za zgodq Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

5.W uzasadnionych wypadkach mozna wykonywa¢ wykopy otwarte nie obudowane o skarpach
nachylonych 1:1 (dla max. gtebokosci do 4 m), w miejscach gdzie nie wystepuje woda
gruntowa, urwiska, grunt zagrazajacy obsunieciem oraz przy nie obcigzaniu naziomu w zasiegu
klina odftamu, po uzgodnieniu zakresu i sposobu wykonania z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego. Dopuszcza sie nastepujace bezpieczne nachylenie skarp:

xw gruntach bardzo spoistych (2:1);

xw gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) skalistych spekanych (1:1)

xW pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

xW gruntach niespoistych 1:1,5, przy rownoczesnym zapewnieniu odptywu wéd opadowych
od krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu oraz
zabezpieczeniu podndza skarpy.

6.Wykopy otwarte o $cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko po zatwierdzeniu
Inspektora Nadzoru w gruntach suchych, gdy nie wystepuja wody gruntowe, teren nie jest
obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o szerokos$ci rownej co najmniej
gtebokosci  wykopu. Dopuszczalne gtebokosci wykopu w  gruntach  okreSlonych
wg PN-81/B-03020 wynoszg:

xw gruntach skalistych litych nie spekanych do 4m,
xwW gruntach spoistych 1,5 m,
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xw pozostatych 1,0 m.
PN74/B-02480 — okresla podziat i opis gruntow budowlanych, natomiast warunki dla posadowienia
bezposredniego budowli oraz wymogi i warunki prowadzenia obliczen statycznych i projektowych
dotyczacych bezposredniego posadowienia budowli okresla norma PN-81/B-03020.
7.W celu zabezpieczenia wykopodw przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych powinny by¢
spetnione nastepujace warunki:
xgbrne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren,
xpowierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw
wody poza pas przylegajacy do wykopu.
8.Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody
z wykopu w dét po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie rozpoczecie wykopu
w innym punkcie lecz po uzgodnieniu tego faktu z Inspektorem Nadzoru.
9.Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu oraz sposobem
umocnienia $cian wykopu (umocnione lub nie umocnione). W przypadku wykopdw
o umocnionych $cianach, szeroko$¢ wykopu wynosi Dn + 90 c¢m, natomiast dla wykopow nie
umocnionych nalezy przyjac¢ szeroko$¢ rowng Dn + 80 cm mierzac w ptaszczyznie dna wykopu.
Dla wykopdw umocnionych podana szeroko$¢ uwzglednia miejsce potrzebne na deskowanie
$cian i uszczelnienie stykdéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Dno
wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.
Generalnie przyjeto nastepujace szerokosci wykopu w dnie (dla rur PVC, odpowiednio nalezy
przyjac szerokosci wykopu dla rur z innych materiatéw np. zeliwo):
xdla DN 300 (Dz 315), szerokos¢ dna 1,25m;
xdla DN 250 (Dz 250), szeroko$¢ dna 1,00m;
xdla DN 200 (Dz 200), szerokos¢ dna 1,00m;
xdla DN 150 (Dz 160), szeroko$¢ dna 0,90m;
xdla DN 100 (Dz 110), szerokos¢ dna 0,90m;
xdla DN 80 (Dz 90), szeroko$¢ dna 0,90 m
10.W trakcie realizacji robot nad otwartymi wykopami powinny znajdowal sie faty celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
taty celownicze nalezy montowac nad wykopem na wysokosci ok. 1 m, w odstepach min. 30 m.
11.Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentagiji
Projektowej. Spdd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym
od rzednej projektowanej: - ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie
wykonywanym mechanicznie spdd wykopu ustala sie na poziomie ok. 20 cm wyzszym
od rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.
12.Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robdt. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,05 m-0,20 m gruntu powinno byc¢
wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
13.0dwodnienie wykopéw nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjq Projektowg, opracowanym
przez Wykonawce projektem odwodnienia wykopdw na podstawie uzupetniajgcych badan
geologicznych oraz wytycznymi wykonania odwodnienia wykopdw. Kazdorazowo warunki
odwodnienia wykopow nalezy weryfikowac po stwierdzeniu aktualnych warunkéw wodnych.
14.0dwodnienie wykona¢ stosownie do warunkow, ktore wystapiq w trakcie prowadzenia robdt,
tj. poziomu wod gruntowych, co w rozwazanym terenie jest uzaleznione w istotny sposob
od pory roku, poziomu opaddw w ostatnim okresie (przed pracami), poziomu wody w pobliskich
ciekach wodnych.
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15.Ziemie z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopdw) nalezy
sktadowa¢ wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od mozliwosci,
w odlegtosci poza klinem odtamu wykopu.

16.Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na odktad (w miejsce uzgodnione z Inspektorem Nadzoru).

17.Wydobyty grunt nalezy sktadowaé z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy
krawedzig wykopu, a stopg odktadu wolnego pasa o szerokosci co najmniej 1 m dla komunikacji
oraz uwzglednieniem klina odtamu.

18.Zabezpieczenie sasiadujacej z wykopem budowli, powinno dla ochrony przed mozliwoscig
zsuwu gruntu spod fundamentéw przebiegac nastepujaco:
przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy przeprowadzi¢ ogledziny, czy nie wystepujg
spekania $cian i w przypadku ukazania sie spekan nalezy je odpowiednio zabezpieczyc.
Z przeprowadzonych ogledzin nalezy spisa¢ protokdt, do ktérego nalezy dotaczy¢ zdjecia
obiektu.

19.Zabezpieczenia skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie
z Dokumentacja Projektowg oraz warunkami wskazanymi przez uzytkownikéw w uzgodnieniach
branzowych oraz kazdorazowo sposob wykonania robot zabezpieczajacych musi by¢ odebrany
przez eksploatatora uzbrojenia.

20.Na catej dtugosci kanatu na obsypce piaskowej nalezy utozyé tasme ostrzegawcza.
W przypadku kolektorow cisnieniowych nalezy stosowac tasme ostrzegawczg z wkiadka
metalizowang podpietq do elementdw metalowych, ruchomych (zasuwy, inne) W przypadku
znacznych odlegtosci (ok. 50 m) pomiedzy zasuwami, nalezy wykona¢ punkty pomiarowe w
postaci bednarki wyprowadzonej ponad teren. Wyprowadzong na powierzchnie bednarke nalezy
obudowac skrzynkgq uliczng do zasuw.

21.W miejscach utozenia kolektora na gtebokosci mniej niz 1,2 m kolektor nalezy dociepli¢ wedtug
Dokumentacji Projektowej.

22.W miejscach utozenia kolektora i przytaczy na spadkach wiekszych niz 23% nalezy zastosowac
bloki oporowe.

5.3.2.Prowadzenie robot metodami bezwykopowymi

Przewie od ciekiem, droga oraz torami linii kolejowej.

W celu utozenia kolektora kanalizacji sanitarnej metoda bezwykopowa wykorzystana zostanie
metoda przewiertu sterowanego i przecisku. W tym celu konieczne jest wykonanie komory
nadawczej i komory odbiorczej. Szczegdtowe wytyczne wykonania poszczegdinych przejsé
przedstawiono w Dokumentacji Projektowe;j.

OPIS KOMORY NADAWCZEJ:

Wymiary poziome w rzucie wynoszg 3,0 x 6,0 m. Gteboko$¢ komory jest zalezna od zagtebienia
kanalizacji oraz ostatecznie przyjetej przez Wykonawce technologii wykonania przecisku. Do jej
wykonania zostang zastosowane grodzice stalowe G - 62 (dopuszcza sie inne zabezpieczenia).
Grodzice dotem utwierdzone zostang w gruncie, a gorg rozparte ramg stalowq. GtebokosS¢ zabicia
grodzic (przyjeto ok. 2/3 w Swietle, a 1/3 wysokosci grodzic w zagtebionych ponizej dna komory).
Zabicie grodzic bedzie wykonane za pomocg wibromiotéw z przeptukiwaniem emulsjg. W miejscu
przej$cia przez Sciane komory rurg przewiertowg, nalezy wzmocni¢ grodzice przez zespawanie
ziaczy grodzic spawem grubosci 8 mm.

W celu zabezpieczenia komory przed zalaniem wodq z opaddéw atmosferycznych goérne
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krawedzie grodzic powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren.

Grodzice nalezy przewidzie¢ do odzysku po wykonaniu robot przewiertowych. Teren wokot
komory zostanie utwardzony przez utozenie ptyt drogowych (lub wysypanie pospotki zwirowej) na
podsypce z piasku gr. 0,15 m. Ponadto zgodnie z przepisami BHP, wokdt komory przewiertowej
zostang zainstalowane balustrady stalowe.

WYPOSAZENIE KOMORY NADAWCZEJ:

—konstrukcja oporowa — powinna by¢ zakotwiona w dnie komory i o wysokosci powyzej gornej
rzednej projektowanego kolektora;

-rzgpie (np. z kregéw @ 600 mm) lub dét montazowy obudowany betonem (B10 o grubosci 10
cm) wraz z pompg — W celu mozliwosci odwodnienia komory na czas robot przewiertowych i
montazowych kolektora i studzienki kanalizacyjnej;

—ptyty zelbetowe zainstalowane na dnie komory lub beton B10 o grubosci 10 cm;

—elementy zapewniajace bezpieczenstwo pracy: drabiny ztazowe, barierki, itp.;

-urzadzenia do wykonania przewiertu.

W przypadku komory w obrebie klina odtamu wykonana zostanie warstwa docigzajaca z piyt
zelbetowych na czas trwania prac przewiertowych.

W przypadku niewystarczalnosci pompowania z rzgpia w celu odwodnienia komory
przewiduje sie zastosowanie dodatkowego odprowadzenia wody na czas trwania robdt z
zastosowaniem igtofiltrow.

OPIS KOMORY ODBIORCZE]J.

Komory odbiorcze o wymiarach w rzucie 2,5 x 3,5 m zlokalizowane zostang na wylocie rur
przewiertowych. Do wykonania komory zostang zastosowane grodzice stalowe G - 62 (dopuszcza
sie inne zabezpieczenia, po akceptacji Inspektora Nadzoru). Grodze dotem utwierdzone zostang w
gruncie, a gbrg rozparte rama stalowg. W miejscu przejscia przez S$ciane komory rurg
przewiertowq, nalezy wzmocni¢ grodzice przez zespawanie ztagczy grodzic spawem grubosci 8 mm.

Gteboko$¢ zabicia grodzic zatozono ok. 2/3 w $wietle, a 1/3 wysokosci grodzic w zagtebionych
ponizej dna komory). Zabicie grodzic bedzie wykonane za pomoca wibromiotéw z przeptukiwaniem
emulsia. W celu zabezpieczenia komory przed zalaniem wodg pochodzacq z opaddéw
atmosferycznych gérne krawedzie grodzic powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren.

Zgodnie z przepisami BHP, wokdt komory przewiertowej zostang zainstalowane balustrady
stalowe.

WYPOSAZENIE KOMORY ODBIORCZEJ:

-rzgpie (np. z kregow @ 600 mm) lub dét montazowy zabezpieczony betonem (B10 o grubosci 10
cm) wraz z pompa — W celu mozliwosci odwodnienia komory na czas robdt przewiertowych i
montazowych kolektora i studzienki kanalizacyjnej;

—ptyty zelbetowe zainstalowane na dnie komory lub beton B10 o grubosci 10 cm;

—elementy zapewniajace bezpieczenstwo pracy: drabiny ztazowe, barierki itp.;

—urzadzenia pomocnicze dla robdt przewiertowych.

W przypadku niewystarczalnosci pompowania z rzgpia w celu odwodnienia komory
przewiduje sie zastosowanie dodatkowego odprowadzenia wody na czas trwania robdt z
zastosowaniem igtofiltrow.
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PRACE PO WYKONANIU PRZEWIERTOW

Po wykonaniu przewiertbw w komorach przewiertowych nalezy zainstalowa¢ studzienki
kanalizacyjne (zgodnie z Projektem) na odpowiednio zageszczonym podtozu i na ptytach
fundamentowych. Nastepnie nalezy je pofaczy¢ z kolektorami kanalizacyjnymi. Kolektory w obrebie
komory nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej, a nastepnie wykonaé obsypke. Przed rozpoczeciem
zasypywania komor przewiertowych nalezy sprawdzi¢ szczelnoS¢ kanalizacji. Nastepnie nalezy
zdemontowaC wszystkie elementy komor przewiertowych i wykonaé prace koncowe, czyli
przestrzenie po wykopie wypetni¢ piaskiem Srednim (do 30 cm nad wierzch rury), a nastepnie
ziemig rodzimg z odpowiednim zageszczeniem gruntu. Przy pracach zwigzanych z wykonaniem
przewiertu, nalezy przestrzegac przepisow BHP i przeciw pozarowych.

Prace przewiertowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inwestorskim i wyznaczonych stuzb RZGW
Krakdw — Inspektorat w Zywcu — przejécia przez cieki.

Inspektora Nadzoru z Wojewddzkiego Zarzadu Drog w Katowicach — przejscia przez drogi.

5.3.3.Podfoze

Warunki wykonania podtoza pod kanalizacje:
1.Przewody nalezy ukfada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu.
2.Warunki wykonania podtoza pod rurociagi okresSla Dokumentacja Projektowa.
3.Przed przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokonac odbioru technicznego wykopu.
4.Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie. Nalezy stosowa¢ dwa rodzaje podtoza:
-PODLOZE NATURALNE, ktore stanowig grunty suche, piaszczyste — piaski grube, Srednie i

drobne o $rednicy zastepczej ziarna 2 > d > 0,05 mm nie zawierajgce kamieni. W tych

warunkach rury mogg by¢ posadowione bezposrednio na wyréwnanym podtozu rodzimym

z wyprofilowaniem dna stanowigcym tozysko nosne rury. Podtoze naturalne wymaga akceptacii

Inspektora Nadzoru.

PODLOZE WZMOCNIONE:
a) rodzaj A — gdy dno wykopu stanowig skaty , rumosze, wietrzeliny, piaski pylaste i grunty
spoiste jak gliny lub ity, warunki obsypki rur wymagaja podtoza z zageszczonego piasku

o minimalnej wysokosci 20 cm na catej szerokosci wykopu. W przypadku gdy zachodzi

niebezpieczenstwo wymywania podsypki piaskowej wokot rury nalezy podsypke zabezpieczyé

geowtdkning 600 g/m?* zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
b) rodzaj B — gdy dno wykopu stanowig grunty o niskiej nosnosci jak muty, torfy i inne

0 niezbyt gtebokim zaleganiu, warunki stabilnosci podsypki wymagajg usuniecia w/w. gruntu

i wymienienia go na zageszczony piasek do poziomu posadowienia rury.

-Dla warunkdéw gruntowych wystepujacych na catej dtugosci kanalizacji nalezy wykona¢ podsypke
grubosci 25 cm z piasku $redniego zageszczonego do Is =0,92 na catej szerokosci wykopu.
5.Tryb przygotowania podfoza — wytyczne:

Wykopy mechaniczne nalezy prowadzi¢ do poziomu okre$lonego wg. pkt 5.4. powyzej rzednej
dna wykopu, dalej prowadzi¢ wykopy reczne przygotowujac przestrzen pod podsypke.
W przypadku naruszenia gruntu rodzimego ponizej ustalonego poziomu, skruszony grunt nalezy
usung¢ z wykopu, a przestrzen wolng wypetni¢ dobrze zageszczonym piaskiem.

Podsypka pod rurociagi kanalizacji musi spetnia¢ nastepujace warunki:

- nie moze zawierac czastek wiekszych od 2 mm;

- nie moze by¢ zmrozona;

- nie moze zawierac przypadkowych ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Nalezy zwréci¢ uwage na to aby, ani podsypka, ani grunt pod przewodem nie zostaty
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naruszone (rozmyty, spulchniony, zamarzniety, itp.) przed zasypaniem przewodu.
W przeciwnym razie nalezy naruszony grunt na catej powierzchni dna i zastgpi¢ go nowg
podsypka.

6.Podtoze naturalne lub podsypka podtoza wzmocnionego powinny umozliwia¢ wyprofilowanie
ksztattu spodu przewodu. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na
nim 1/4 swojej powierzchni.

7.Dla okreslenia warunkéw posadowienia kolektorow kanalizacji Wykonawca na wiasny koszt
wykona dodatkowe uzupetniajace sondowania gruntu przed przystgpieniem do realizacji
poszczegdinych odcinkdw.

5.3.4.Zasyp wykopow

Zasypanie kanatu nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym
ubiciem ziemi warstwami grubosci 20 cm.

Do zasypu nalezy uzywac piasku. W szczegodlnych przypadkach za pisemng zgodq Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego dopuszcza sie stosowanie gruntdow sypkich, mato spoistych nie
zawierajacych kamieni, torfu i pozostatosci materiatdw budowlanych.

Zasypywanie nalezy wykonac ostroznie, aby nie uszkodzi¢ stykdw izolacji. Niedopuszczalne jest
zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej.

Dla kanatow z PVC i PE przebiegajacych poza drogami nalezy wykonac zasypke piaskiem
do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, na catej szerokosci wykopu pozostaty wykop zasypac
do poziomu terenu warstwami grubosci 20 - 30 cm zageszczajagc je mechanicznie
(do odpowiedniego wskaznika zageszczenia).

Zasyp wykopu w drogach wykona¢ zgodnie z wymaganiami Administratoréw Drdg
i Dokumentacjq Projektowa.

Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej, gdy jest
mniejsza niz 0,8 wilgotnosci optymalnej - zageszczang warstwe polewac¢ woda, gdy wieksza niz 1,2
- przesuszy¢ grunt w sposob naturalny lub doda¢ wapno palone, umozliwi¢ odptyw nadmiaru wody
przez zastosowanie warstwy drenujacej albo ulepszy¢ dodatkiem wapna hydratyzowanego badz
popiotéw lotnych (z wyizolowaniem rury przewodowej od zuzla folig HDPE).

Grubo$¢ warstw zageszczanego w nasypie gruntu nalezy okresli¢c doswiadczalnie przy prébnym
zageszczeniu stosowanym sprzetem a orientacyjnie nie powinna przekraczac:

a) przy zageszczaniu recznym - 15 cm,

b) przy zageszczaniu walcami - 20 cm,

C) przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - 40 cm

Zasyp kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

-ETAP I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkéw na ztaczach;

-ETAP II — po prébie szczelnosci ztacz rur wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potaczen

-ETAP III - zasyp wykopu gruntem rodzimym z jednoczesnym zageszczeniem
i rozbiérkg deskowan i rozpdr Scian wykopu.

Na odcinkach gdzie wystepuje wysoki poziom wod gruntowych, zasypke wykonac¢ wg ogdinych
zasad oraz dodatkowo przed wytaczeniem odwodnienia wykop zasypaé do wys. 1,2 m powyzej
wykonanej zasypki.

Studzienki z tworzyw sztucznych wystepujace na odcinkach nawodnionych posadowione s tak
samo jak rurociggi oraz dodatkowo na ptycie zelbetowej.

Wykop nalezy zasypac rozpoczynajac od réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym
ubiciem ziemi, warstwami grubosci 10 - 20 cm, drewnianymi ubijakami.
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Jednocze$nie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbidrke umocnienia,
obudowy wykopu.

Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest, aby materiat obsypki szczelnie
wypetniat przestrzen nad rura.

Zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywac tak aby rura miata odpowiednie
podparcie po bokach. Zaleca sie wykonywanie robét przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

Po ukonczeniu zasypywania wykopu, teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego, teren po
wykopach nalezy zrekultywowac.

5.3.5.Wymagania dotyczgce zageszczenia

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace wartosci
wskaznika zageszczenia (wskaznik Proctora). Zalecania dotyczace stopnia zageszczenia obsypki
zalezg od przeznaczenia terenu nad rurociggiem.

-dla przewoddw umieszczonych pod drogami wskaznik zageszczania, powinien by¢ nie
mniejszy niz 0,92 zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora i okoto 0,90 W
przypadku wykopdw powyzej 4 m gtebokosci ,

-poza drogami nie mniej niz 0,85.

5.4.0dwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie
niwelety kanalizacji.

W czasie robo6t ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajacy szybki
odptyw wod z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntdbw oraz termindw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu rob6t ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i /lub/ dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robdt ziemnych. Scianki obudowy wykopu
muszg by¢ wyprowadzone 15 cm powyzej terenu.

Zabrania sie kategorycznie odprowadzenia wod z wykopow do budowanego kanatu.
Natomiast na odprowadzenie wdéd z wykopu do cieku wodnego Wykonawca witasnym staraniem
winien uzyska¢ odpowiednie zgody oraz pozwolenia wodnoprawne.

W budowie sieci kanalizacyjnych w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu
i potrzebnej gtebokosci depresji nalezy stosowac jedng z trzech metod odwadniania wykopu:

-METODA POWIERZCHNIOWA: metoda ta polega na odprowadzeniu powierzchniowym wody w
miare gtebienia wykopu. Metoda ta nie wymaga skomplikowanego sprzetu i czesto
wystarczajq ustawione na powierzchni terenu reczne lub spalinowe pompy membranowe
lub inne, czerpigce wode z zagtebien wykonanych w dnie wykopu.

-METODA DRENAZU POZIOMEGO: metoda ta polega na utozeniu pod strefg sieci, drenazu
poziomego w obsypce zwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek zbiorczych, skad
woda odprowadzana jest do odbiornika przy uzyciu pompy. Po utozeniu sieci
i przeprowadzonych prébach jego szczelnosSci drenaz nalezy wytaczy¢ z eksploatagiji,
a studzienki zbiorcze zdemontowac.

-METODA DRENAZU PIONOWEGO - DEPRESJI: stosowana w przypadku duzego nawodnienia
gruntu polegajaca na wykonaniu studni depresyjnych wzglednie zastosowania igtofiltrow
oraz odprowadzeniem wody poza teren budowy.
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5.4.1.0dwodnienie wykopow pod przewody kanalizacyjne

Odwodnienie wykopdw przy pomocy drenazu rurowego, jednorzedowego w dnie wykopu
o $rednicy @ 113 mm na catej dlugosci. W przypadku gdy odwodnienie w postaci drenazu jest
niewystarczajace nalezy zastosowac inne metody odwodnienia wykopu tj. metoda depresii.

Rzeczywiste potrzeby w zakresie odwodnienia wykopdw i zastosowanych materiatdw nalezy
weryfikowa¢ w trakcie prowadzenia robot wykonawczych poprzez wykonanie sondowan
geologicznych majacych na celu bardziej szczegdétowe sprawdzenie przepuszczalnosci warstwy
wodonosnej (wspotczynnika filtracji) oraz poziomu wod gruntowych w czasie prowadzenia robot.

Sposdb oraz szczegdty odwodnienia nalezy opracowad na etapie wykonawczym (jako projekt
odwodnienia wykopdw) po stwierdzeniu aktualnych warunkéw gruntowo — wodnych wyniktych
z sondowan geologicznych.

W przypadku stwierdzenia duzego naptywu wod gruntowych i wyniknieciu koniecznosci
zastosowania do odwodnienia studni depresyjnych lub igtofiltréw nalezy opracowac i uzgodnic
w Wydziale Ochrony Srodowiska i Rolnictwa, Starostwa Powiatowego - odpowiednig
Dokumentacje Hydrogeologiczng zgodnie z obowigzujacymi w czasie realizacji przepisami.

6.KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1.0goIne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli i jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢
ogolna S—00.00.00, pkt 6.

6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w pkt 5.1-5.5 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. Sprawdzenie i
kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

a)sprawdzenie zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja,

b)kontrole prawidtowosci wytyczenia robdt w terenie,

c)sprawdzenie przygotowania terenu,

d)kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,

e)sprawdzenie wymiarow wykopdw wykopdw i doktadnosc¢ ich wykonania

f)sprawdzenie zapewnienie statecznosci $cian wykopow,

g)odwodnienie, wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

h)zageszczenie zasypanego wykopu,
i)zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami (np. PN-86/B-02480).

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami Specyfikacji okreslonymi
w pkt 5.5 oraz z Dokumentacjg Projektowg oraz odpowiednimi normami i przepisami.
Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na:
-witasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
~wlasciwe ujecie i odprowadzenie wyciekéw wodnych.
W czasie wykonywania ciggdw drenazowych nalezy zbadac:
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-zgodno$¢ wykonywania ciggdéw drenazowych z Dokumentacjg Projektowg odwodnienia wykopow
wykonywang na etapie realizacji (lokalizacje, wymiary),

—zachowanie dopuszczalnych odchytek wykonania ciggu drenazowego,

—prawidtowos$¢ wykonania podsypki,

—poprawnos¢ utozenia rurociggu drenarskiego,

—prawidtowos$¢ wykonania zasypki filtracyjnej,

-zgodnos¢ realizacji z uzgodnieniami i pozwoleniami.

6.2.2.Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robdt okreslono w punkcie 6.2.
Dodatkowo sprawdzeniu podlega¢ bedq nastepujace parametry:

-odchytki podtoza wzmocnionego od Dokumentacji Technicznej i uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego nie mogq przekracza¢ 1 cm;

-dopuszczalne odchylenie w pionie podtoza wzmocnionego od osi przewodu nie moze przekraczac
dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm;

-roznica rzednych wykonanego podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej
nie moze przekracza¢ wartosci £5 cm dla przewoddw z tworzyw sztucznych;

-odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £5cm;

-odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £3 cm;

-odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £5 cm;

-wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 metréw,
musi by¢ odpowiedni dla terenu nad wykopem zgodne z Dokumentacjg Projektowq i
Specyfikacjg Techniczng;

-rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £5mm w terenach zielonych
oraz zgodnie z niwelacjq drogi dla wtazéw w studzienkach zabudowanych w drogach.

6.3.Badania do odbioru robét ziemnych

6.3.1.Minimalna czestotliwosc oraz zakres badarn pomiarowych

1.Pomiar szerokos$ci dna:
Pomiar tasmg, szablonem w odstepach co 150 m na prostych, co 50 m w miejscach, ktére
budzg watpliwosci.
2.Pomiar spadku podtuznego dna:
Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 150 m oraz w punktach watpliwych.
3.Badanie zageszczenia gruntu:
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy.

6.3.2.Szerokosc dna

SzerokosS¢ dna nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.3.3.Spadek podfuzny dna

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 c¢cm dla gruntéw zwieztych,
+5 cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Odchytki rzednych dna wykopu nie mogg by¢
przyczyng zmiany spadkéw na ukfadanych rurach kanalizacyjnych.
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6.3.4.Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 (okreslajacg warunki oraz
metodyke przeprowadzania badan zageszczania gruntu) powinien by¢ zgodny z zatozonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdlna
S —00.00.00., pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla budowy kanalizacji i drenazu statego jest 1 metr rury kazdego typu
i $rednicy.

8.0DBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.0godIne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST S-00.00.00 pkt 8.
Przed przystagpieniem do wiasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty
pomocnicze i towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja:
-wykonanie wykopu i podtoza,
.zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
-stan deskowan wykopow,
-katy nachylenia $cian wykopow,
nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ niezbednego systemu odwadniajacego, wykonanego dla
danego odcinka robdt montazowych.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja :
-wykonane zabezpieczenie wykopu
-zasypany i zageszczony wykop.
-row pod saczek,
-podsypka rurociggu drenarskiego,
-zasypanie rurociggu materiatem filtracyjnym
Odbiér Robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu Robét.
Dtugo$¢ odcinka Robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50m.
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9.ROZLICZENIE ROBOT

9.1.0golne zasady dotyczace rozliczenia robot

Ogdlne zasady dotyczace rozliczenia robdt podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdina
S-00.00.00., pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonanego wykopu z instalacjg odwodnieniowg dla 1 m wykonanej kanalizacji obejmuje:
-oznakowanie robét,
-dostarczenie materiatow,
-roboty przygotowawcze,
-wykonanie i umocnienie $cian wykopu,
-odwodnienie wykopu,
-przygotowanie podioza,
-utozenie rurociggdéw drenazowych,
-zasypanie i zageszczenie wykopu,
-przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST,
-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
-wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

[1] PN-B/10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

[2] BN-83/8836—02 Przewody podziemne . Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[3] PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

[4] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

[5] PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

[6] PN-B-12042:1998 Drenowanie - Projektowanie rozstawu i gtebokosci drenowania
na podstawie kryteridw hydrauliczno-hydrologicznych.

[7] PN-C-89221:1998/Az1:2004 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane
z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) (zmiana Az1:2004).

[8] BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typu 50 z polietylenu wysokoci$nieniowego.

[9] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[10] PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdline.

[11] PN-91/B-06716/Az1:2001 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania
techniczne (zmiana Az1:2001).

[12] PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skfadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

[13] PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania wtasnosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.

[14] PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
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10.2.Inne dokumenty

[15] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom II:
Instalacje sanitarne i przemystowe, Arkady1988.

[16] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych opracowane -
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej 1994 r.

[17] Instrukcja stosowania systemdw ,WAVIN” w drogownictwie (rury kanalizacji zewnetrznej i
rury drenarskie).

[18] Warunki techniczne wykonania i odbioru Robdt budowlano-montazowych.

[19] Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229).

Uwaga: Wszelkie Roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie
obowigzujace normy i przepisy. Niewyszczegdlnienie w w/w zestawieniu norm i przepiséw nie
zwalnia Wykonawce od ich stosowania.
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