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1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zamodwieniu przez Zamawiajacego oraz nazwa
specyfikacji

“Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji ttocznej w sotectwie Kaniéw gmina Bestwina”.

CHODNIKI, ZIEL’EI(I, MAKRONIWELACJA, OGRODZENIE §-06.01.05
POMPOWNI SCIEKOW " —
CPV 45112700-2

1.2.Przedmiot i zakres roboét objetych szczegotowq Specyfikacjq Techniczng

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania
przepompowni Sciekow P1.
«chodnikdw na terenie pompowni,
-ogrodzenia pompowni,
-zagospodarowania terenu.
-droga dojazdowa.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem drogi dojazdowej do przepompowni Sciekdw P1 oraz ogrodzenia przepompowni i
zagospodarowania terenu przepompowni i drogi dojazdowe;j.
Obejmuje wykonanie catosci robot:
-roboty przygotowawcze,
-zebranie warstwy humusu,
-wykonanie kraweznikéw i obrzezy,
-wykonanie chodnikéw,
-drogi dojazdowej,
-wykonanie ogrodzenia,
zagospodarowanie terenu pompowni,
<kontrola jakosci,
-odbidr robdt.

1.3.Zakres stosowania SST

SzczegOtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i
Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w podpunkcie 1.2.

1.4.0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prowadzonych robdét i za ich zgodnosc¢
z Dokumentacjq Projektowg oraz instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdlna S-
00.00.00, pkt 1.2.
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2.WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.0go6lne wymagania dotyczace materiatlow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST S-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2.Piasek
Piasek zgodnie z normg PN-B-06712.

2.3.Plytki betonowe chodnikowe

Ptytki betonowe chodnikowe o wymiarach 30 x 30 x 5 cm i dodatkowo wykonana droga
dojazdowa.
2.4.Elementy ogrodzenia

Ogrodzenie zostanie wykonane wedtug wytycznych Dokumentacji Projektowej.
-Siatka na linach stalowych PN-55/M-9400 zabezpieczona przed korozja.
-Stupki stalowe zgodne z norma i PN-67/H-74244 zabezpieczone przed korozja.

2.5.Skiadowanie materiatow
Zgodnie z pkt 2.3. ST S-06.01.01(CPV 45232152-2).

2.6.0dbior materialow na budowie
Zgodnie z pkt 2.4. ST S-06.01.01(CPV 45232152-2).

3.WYMAGANIA SZC,'ZEGO'LOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢
ogolna S-00.00.00, pkt 3.

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu mogg by¢ wykonywane reczne lub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdina S-
00.00.00, pkt 4.

5.WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0golne zasady wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdlna S-
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00.00.00, pkt 5.

5.2.Roboty przygotowawcze
Zgodnie z pkt 5.2. ST $-06.01.01(CPV 45232152-2).

5.3.Droga dojazdowa do pompowni

Do pompowni bedzie wykonana droga dojazdowa. Wykonanie chodnikéw i dgogi dojazdowej na
pompowni nalezy wykonac z zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.4.Chodniki i utwardzenie terenu pompowni

Chodniki z ptytek betonowych nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjq Projektowa.

Plytki betonowe ukfada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym. Na podsypke nalezy
stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-86/B-06712/Az1:1998. Grubos¢ podsypki
po zageszczeniu. powinna zawiera¢ sie w granicach 5 cm. Podsypke nalezy zwilzy¢ wodaq. Plytki
betonowe nalezy uktadac ok. 1,5 cm powyzej projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu piytek betonowych szczeliny
nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych ptytek przy uzyciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania.

5.5.0grodzenie pompowni

Pompownie zostang ogrodzone. Ogrodzenie zostanie wykonane z siatki powlekanej
lub stalowej ocynkowanej. Wytyczne wykonania ogrodzenia zawarto w Dokumentacji Projektowej.

5.6.Zagospodarowanie pompowni

Na pompowniach zaprojektowano pasy ochronne z zieleni niskiej. Nalezy je wykonac zgodnie
z wytycznymi zamieszczonymi na planach zagospodarowania poszczegdlnych pompowni.

6.KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli i jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢
ogolna S-00.00.00 pkt 6 oraz w ST S-06.01.01(CPV 45232152-2).

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej -
czes$¢ ogdlna S-00.00.00 pkt 7.

Jednostka obmiaru wykonania chodnika, drogi dojazdowej i placéw jest metr kwadratowy
(m?). Réwniez jednostka obmiaru wykonanej zieleni jest metr kwadratowy (m?). Wielko$¢ robdt
zwigzana z wykonaniem ogrodzenia okresla sie jako ilos¢ metrow biezacych (mb) wykonanego i
zmontowanego ogrodzenia.
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8.0DBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.0godlne zasady odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdina
S-00.00.00. pkt 8 oraz w ST S-06.01.01(CPV 45232152-2).
Przy robot zwigzanych z utozeniem chodnikéw i placéw sprawdzeniu podlega:
-przygotowanie podtoza,
-materiat uzyty na podktad,
«grubos¢ i rownomiernos$¢ podktadu,
-sposodb i jakos¢ zageszczenia,
-jakos¢ dostarczonych prefabrykatow,
-prawidtowos¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

Podczas wykonywania ogrodzenia kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi
pod wzgledem:
-jakosci materiatéw, spoin, otworéw na Sruby,
zgodnosci z projektem,
-jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
-jakosci powtok antykorozyjnych.

8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét.

8.3.0dbior techniczny koncowy
Zgodnie z pkt 8.3. ST S-06.01.01(CPV 45232152-2).

9.ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia robdét podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢
ogolna S-00.00.00 pkt 9.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z pkt 10 ST $-06.01.01(CPV 45232152-2).
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