SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA /SST/

Powierzchniowe utrwalenie – remont cząstkowy emulsją

i grysami na drogach gminnych

w gminie Bestwina

1.1 Przedmiot i zakres stosowania

Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych wykonanego technologią powierzchniowego utrwalania.

Powierzchniowe utrwalanie jako zabieg utrzymaniowy nie wpływa na poprawę nośności nawierzchni ani jej równość.

1.2 Podstawowe określenia

Remont cząstkowy nawierzchni- zabiegi techniczne do natychmiastowego wykonania związane z usuwaniem uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu jak również zabiegi hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń bądź ich skutków.

Ubytek- wykruszenie materiału min.- bitum. na głębokość nie większą niż grubość warstwy ścieralnej.

Wybój – wykruszenie materiału min.-bitum. na głębokość większą niż grubość warstwy ścieralnej.

Powierzchniowe ubytki ziaren kruszywa lub zaprawy bitumicznej /lepiszcza/ z warstwy ścieralnej naprawia się wg zasady jednokrotnego powierzchniowego  utrwalenia. Można też przy użyciu remonterów jw. W zależności od tekstury naprawianej nawierzchni należy zastosować odpowiednie uziarnienie grysu 2/4 lub 4/6,3 mm.

Ubytki i wyboje naprawia się techniką oprysku lepiszcza i posypania kruszywem o odpowiednim uziarnieniu – zasada jak przy wielokrotnym powierzchniowym utrwaleniu, jednocześnie kruszywo z modyfikowanym lepiszczem.

Pozostałe określenia zgodnie z D-M-00.00.00.

Remont cząstkowy w ramach zabiegów utrzymaniowych dotyczy ubytków i wybojów o powierzchni łaty do 5 m2.

W przypadku występowania siatki ubytków bądź wybojów na odcinku kilkudziesięciu m, na określonej bądź całej szerokości drogi – po zakwalifikowaniu odcinka do bieżącego remontu utrzymaniowego technologią powierzchniowego utrwalenia przez inspektora nadzoru – należy odciąć początek i koniec krawędzi danego odcinka / krawędzie boków gdy siatka ubytków nie występuje na całej szerokości / a następnie zastosować właściwą technikę powierzchniowego utrwalenia.

2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania podają OST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” oraz OST D-05.03.08-09 „Nawierzchnia powierzchniowo utrwalana”.

2.1 Kruszywo

Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych należy stosować grysy odpowiadające wymaganiom jak przy „Nawierzchniach pojedynczo lub podwójnie utrwalanych /zał. 1/ . Grysy do wykonania pojedynczego powierzchniowego utrwalenia oraz do podstawowej w-wy wielowarstwowego utrwalenia powinny mieć odpowiednią ścieralność i polerowalność.

Do uszczelnienia powierzchniowych ubytków ziaren lub zaprawy bitumicznej należy stosować kruszywo jak do regeneracji / zał. 3/.

2.2 Lepiszcze

        Do remontu cząstkowego należy stosować asfaltową kationową szybkorozpadową 

        emulsję odpowiadającą wymaganiom jak przy „Nawierzchni podwójnie lub pojedynczo 

        powierzchniowo utrwalanej”  / zał 2/. 

2.3  Wybór frakcji grysów

Przy wyborze frakcji grysów do remontu metodą powierzchniowego utrwalenia należy brać pod uwagę :

· głębokość remontowanego ubytku, wyboju,

· rodzaj powierzchniowego utrwalenia,

· kategoria ruchu remontowanej nawierzchni,

· stan remontowanej nawierzchni / zał 4 i 5 /

2.4Zasady ustalania lepiszcza

Standardowe ilości lepiszcza przyjmuje się wg załącznika 6.

2.5Określanie ilości kruszywa

Bazowe ilości kruszywa do remontów przyjmuje się wg zał. 5.

3. Sprzęt

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca przystępujący do wykonania remontu metodą powierzchniowego utrwalenia powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

· piły do cięcia nawierzchni, oskardów, kilofów lub frezarki

· szczotki do czyszczenia mechanicznego lub ręcznego

· sprężarki z osprzętem do czyszczenia

· skrapiarki z zapewnionym stałym wydatkiem lepiszcza

· sprzęt do rozsypywania kruszywa

· sprzęt do zagęszczania /walec ogumiony, zagęszczarka płytowa/

· specjalistyczny sprzęt do naprawy powierzchniowych uszkodzeń /remonter/

4. Wykonanie robót

4.1 Ogólne zasady

Do wykonania powierzchniowego utrwalenia Wykonawca może przystąpić tylko wówczas, gdy przyczepność aktywna kruszywa do wybranego rodzaju emulsji określona zgodnie z normą BN-70/8931-08 będzie większa niż 85 %.

Powierzchniowe utrwalenie można wykonywać w okresie gdy temp. otoczenia nie jest niższa od +10 °C przy stosowaniu asfaltowej emulsji kationowej i nie niższa niż + 15º C przy stosowaniu innych lepiszczy. Temperatura remontowanej nawierzchni powinna być nie niższa niż +5ºC przy emulsji asfaltowej i nie niższa niż +10ºC przy stosowaniu innych lepiszczy.

Okres wykonywania powierzchniowych utrwaleń:

· od 01.05 – 30.09 przy asfalcie upłynnionym i polimeroasfalcie

            -      od 01.06.-31.08 przy emulsji asfaltowej.

W zależności od roku okresy te mogą ulec skróceniu lub wydłużeniu.

Nie powinno się wykonywać remontów tą technologią przy zbyt dużych upałach, gdyż

może nastąpić przyklejenie się ziaren kruszywa do opon przejeżdżających samochodów.

Nie wolno przystępować do robót podczas opadów atmosferycznych.

4.2  Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Trwałość naprawy zależy w bardzo dużym stopniu od dokładności jej oczyszczenia z uszkodzonych fragmentów nawierzchni i innych zanieczyszczeń. Przygotowanie uszkodzonego miejsca /ubytku, wyboju/ do naprawy techniką powierzchniowego utrwalania obejmuje:

-pionowe obcięcie krawędzi uszkodzenia na głębokość umożliwiającą wyrównanie jego dna , nadając uszkodzeniu kształt prostej figury [ np. prostokąt ]

-usunięcie luźnych okruchów nawierzchni,

       -w szczególnych przypadkach / b. duże zabrudzenie/ oczyszczenie nawierzchni, przez

 spłukanie wodą

-osuszenie / ważne przy stosowaniu lepiszczy na gorąco/

Naprawa powierzchniowych ubytków ziaren lub zaprawy bitumicznej /rakowiny/ nie wymaga obcięcia krawędzi.

4.3 Naprawa właściwa

:Przy stosowaniu techniki pojedynczego / kolejne rozłożenie warstwy lepiszcza i warstwy kruszywa o wąskiej frakcji / lub  wielokrotnego utrwalania / kolejne rozłożenie lepiszcza, kruszywa, drugiej warstwy lepiszcza, warstwy drobniejszego kruszywa / należy przestrzegać właściwej temp. rozkładanej emulsji asfaltowej, która powinna wynosić :

               - dla emulsji K1-65          40-50ºC

               - dla emulsji K1-70          60-65ºC

               - dla emulsji K1-65 MP    50-60ºC

               - dla emulsji K1-70 MP    65-75ºC

Kruszywo powinno być rozkładane równomierną warstwą. Przy stosowaniu emulsji asfaltowej czas od chwili rozłożenia lepiszcza do rozłożenia kruszywa powinien być jak najkrótszy { kilka sek. }. Bezpośrednio po rozłożeniu kruszywa, nie póżniej niż po 5 minutach należy przystąpić do jego wałowania. Dla uzyskania właściwego przywałowania można przyjąć co najmniej 5-krotne przejście walca ogumionego w tym samym miejscu przy prędkości 8-10km/h. Przy wykonywaniu podwójnego powierzchniowego utrwalenia, pierwszą warstwę kruszywa wałuje się tylko wstępnie /jedno przejście walca/.

Naprawę powierzchniowych ubytków ziaren kruszyw i lepiszcza na powierzchni warstwy ścieralnej zaleca się wykonywać odpowiednimi remonterami. Przy większych powierzchniach uszkodzonych / >10% powierzchni jezdni / należy stosować remontery wykonujące przy jednym przejściu maszyny sprysk lepiszczem, posypanie grysem i wciśnięcie go w lepiszcze.

Przy mniejszych uszkodzeniach / < 10% powierzchni jezdni/ należy stosować specjalne remontery natryskujące pod ciśnieniem jednocześnie kruszywo z modyfikowaną emulsją asfaltowa. Po miejscu wyremontowanym specjalnym remonterem można bezpośrednio puścić ruch samochodowy.

Na świeżo wyremontowanym odcinku techniką powierzchniowego utrwalenia szybkość ruchu należy ograniczyć do 30-40 km/h. Czas ograniczenia ruchu przy suchej i gorącej pogodzie wynosi kilka godzin, przy pogodzie wilgotnej i chłodnej – do kilku dni.

Na ogół dobrze związane ziarna kruszywa uzyskuje się w czasie 24-48 godz.

Oddanie do ruchu niekontrolowanego może nastąpić po usunięciu z nawierzchni ziaren niezwiązanych. Po miejscu wyremontowanym specjalnym remonterem można bezpośrednio puścić ruch samochodowy. 

5. Kontrola jakości robót

5.1 Ogólne zasady 

Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót i ich zgodność z wymaganiami SST odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca prowadzi na swój koszt niezbędne badania.

5.2 Badania przed przystąpieniem do robót

        Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia wyników badań materiałów które 

         zostaną zastosowane do remontu oraz dowód przydatności posiadanej skrapiarki.

5.3  Badania w czasie robót 

Należy sprawdzić :

· stan powierzchni przygotowanej do remontu

· ilość dozowanego lepiszcza i kruszywa,

· temperaturę otoczenia i remontowanej nawierzchni,

· temperaturę dozowanego lepiszcza.

       W trakcie wykonywania remontu inspektor nadzoru przy współudziale Wykonawcy 

       pobierze próbkę stosowanego do remontu kruszywa ? 1próbka z każdej zastosowanej 

       frakcji kruszywa.

5.4 Organizacja robót

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania sposobu organizacji ruchu drogowego, oznakowania odcinka robót i ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu na drodze, od chwili rozpoczęcia robót aż do ich zakończenia.

Wykonawca prowadzi dziennik budowy i księgę obmiarów, które należy prowadzić na bieżąco i dokonywać zapisów codziennie.

5.5 Badania odbiorcze

Przy odbiorze wykorzystuje się wyniki badań prowadzonych w trakcie realizacji robót uzupełnione szczegółowym przeglądem wszystkich wykonanych napraw , oraz dokładny obmiar wykonanych napraw.

6. Obmiar robót

· jednostką obmiarową przy remontach prowadzonych powierzchniowo jest 1 m2 z określeniem ilości rozkładanych warstw.

7. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo jeśli są wykonane zgodnie z warunkami i normami podanymi w SST.

8. Dokumenty do odbioru robót

Podstawowym dokumentem dokonania odbioru jest protokół odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty ;-dziennik budowy

                                                                                    -księgę obmiaru

                                                                                     -kosztorys powykonawczy

                                                                                     -atesty na materiały wbudowane

9. Podstawa płatności

Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla pozycji formularza cenowego. Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania składające się na jej wykonanie.

10. Przepisy związane:

- Ogólne Specyfikacje Techniczne D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”

· Ogólne Specyfikacje Techniczne D-05.03.08-09 „Nawierzchnia powierzchniowo utrwalana”

· PN-B-11112 „ Kruszywa”

· PN-S-96025 „ Nawierzchnie drogowe” Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94 IBDM 1994

