SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

NA PRZEBUDOWĘ PRZEŁOMÓW DROGOWYCH

TYPU CIĘŻKIEGO I ŚREDNIEGO

na drogach gminnych w gm. Bestwina 

pow. Bielski

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Opracował : Andrzej Królikowski                                             Kęty: styczeń 2007r.

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

              z przebudową przełomów drogowych.

              Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach miejskich, powiatowych i      
  gminnych. 

1.2. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z przebudową przełomów drogowych, obejmujących:

- wzmocnienie nawierzchni uszkodzonej przełomami,

- przebudowę wgłębna przełomów.

 1.3.    Określenia podstawowe

 1.3.1.   Wysadziny – miejscowe odkształcenia nawierzchni spowodowane tworzeniem się w gruncie     

               podłoża lub w samej nawierzchni soczewek lodowych, które powodują pęcznienie podłoża i  
  podnoszenia się /wysadzania/ nawierzchni.

1.3.2. Przełomy – trwałe odkształcenia i uszkodzenia nawierzchni w postaci sfalowań lub spękań, 

             powstałe pod obciążeniem kół pojazdów, wskutek nawodnienia podłoża lub samej    
nawierzchni.  

             Rozróżnia się:

         a/   przełomy lekkie – bardzo nieznaczne, miejscowe odkształcenia i spękania nawierzchni

               z ewentualnymi wysiękami wody, które nie stanowią większego utrudnienia w ruchu

               pojazdów,

         b/   przełomy średnie – miejscowe spękania i odkształcenia /wgniecenia/ nawierzchni, którym

               towarzyszy rozluźnienie warstwy jezdnej i wysięki wody; ruch pojazdów jest nieco utrudniony

         c/   przełomy ciężkie – duże podkształcenia i rozluźnienie całej nawierzchni, przy czym z 

               nawierzchni wydobywa się nie tylko woda, lecz również grunt podłoża; ruch pojazdów jest

               bardzo utrudniony lub wręcz niemożliwy.

2. MATERIAŁY

2.1. Materiały stosowane przy przebudowie przełomów drogowych

Przy przebudowie przełomów drogowych należy stosować materiały niezbędne do wykonania robót, przewidzianych przez dokumentację projektową :

- robót nawierzchniowych, obejmujących materiały do wykonania wyrównań, podbudów, warstw wiążących i ścieralnych, składających się z kruszyw, betonów cementowych, asfaltów itp.

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do wykonania przebudowy przełomów drogowych 

Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy przełomów drogowych powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu mechanicznego :

- piła do ciecia asfaltu

- skrapiarka

- zagęszczarka

- środki transportu 

4. WYKONANIE ROBÓT

4.1. Dokumentacja projektowa

Przebudowa odcinków przełomowych, obejmująca odwodnienie, wzmocnienie nawierzchni i przebudowa przełomów, powinna być oparta na dokumentacji projektowej, uwzględniającej warunki gruntowe i hydrologiczne, konstrukcję i rodzaj materiałów nawierzchni oraz obciążenie ruchem. 

4.2. Odwodnienie odcinka przełomowego

W przypadku, gdy główna przyczyną powstawania przełomów jest nadmierne zawilgocenie podłoża należy, wykonać odwodnienie odcinka przełomowego. W zależności od ustaleń dokumentacji lub decyzji Inwestora odwodnienie odcinka przełomowego może objąć:

- zabezpieczenie przed wodą opadowa, obejmujące uszczelnienie nawierzchni i poboczy oraz poprawienie odpływu wody z warstwy odsączającej i z boków drogi,

- obniżenie zwierciadła wód gruntowych.

 4.3.    Zabezpieczenie przed wodą opadową

            Uszczelnienie nawierzchni należy wykonać przez zalanie wszelkich szczelin i spoin w 

           nawierzchniach o spoiwie bitumicznym podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni 

           bitumicznych. Uszczelnienia nawierzchni dokonać asfaltem płynnym lub emulsja asfaltową,

4.3. Przebudowa wgłębna przełomów

Przebudowa wgłębna przełomów polega na zachowaniu dotychczasowej niwelety drogi, usunięciu starej nawierzchni, częściowej wymianie podłoża i wykonaniu nowej nawierzchni.

Przebudowę przełomów wykonuje się połową szerokości jezdni.

Sposób wykonania przebudowy wgłębnej obejmuje:

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni,

- wydobycie i usuniecie gruntu wysadzinowego lub gruntu wątpliwego,  

- wykonanie koryta oraz w-wy odsączającej lub/i w-wy odcinającej

- wykonanie odwodnienia w-wy odsączającej

- ułożenie warstw podbudowy i nawierzchni, przewidzianych ustaleniami z Inwestorem.

· przyjęto 40 cm wykopu dla przełomów ciężkich

· przyjęto 20 cm wykopu dla przełomów średnich

· przełamy lekkie będą wykonywane podczas wykonywania remontów czastkowych

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5. 1.       Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów          przeznaczonych do przebudowy przełomów drogowych. Badania materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach dla odpowiednich materiałów.

6. OBMIAR ROBÓT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarową jest:

- mb dla robót liniowych, np. sączków podłużnych

- m2 dla robót powierzchniowych, np. warstw odsączającej, mrozoodpornej, warstw wiążącej i ścieralnej

- m3 dla robót objętościowych, np. robót ziemnych

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. Roboty wykonane niezgodnie z założeniami nie będą wypłacone.

