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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego
“Wymiana i rozbudowa sieci wodociggowej w rejonie ul. Braci Duddw w Bestwince”

1.1.1. Nazwa opracowania
“"Wymiana i rozbudowa sieci wodociggowej w rejonie ul. Braci Dudow w Bestwince”

1.1.2. Nazwa i adres zamawiajacego

Urzad Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina

tel: (032) 215-36-66

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i
Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwiazanych z zamdwieniem wymienionym w
podpunkcie 1.1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robét

1.3.1. Zestawienie dlugosci wodociagu

a) Sie¢ gtéwna
ODCINEK ZESTAWIENIE DLUGOSCI WODOCIAGU
Dz 110mm Dz 90mm Dz 63mm Dz 50mm Dz
40mm
WOD.A. 1827,5 13,0 72,0 - 293,5
WOD.B. - 145,0 - 1,5 160,0
WOD.C. 919,0 10,0 167,0 - 79,0
SUMA[m] 2746,5 168,0 239,0 1,5 532,5
b) Przylacza
ODCINEK PRZYLACZA SUMA[m]
Dz 40mm
WOD.A 267,5 267,5[m]
WOD.B 30,5 30,5[m]
WOD.C 148,5 148,5[m]
SUMA[m] 446,5[m] 446,5[m]
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1.3.2. Zakres i rodzaj robét budowlanych

Specyfikacja swym zakresem obejmuje budowe wodociggéw gtdwnych, oraz przytaczy
wodociagowych.
Zakres inwestycyjny wynikajacy z przedmiotowej dokumentacji obejmuje:
- wodociagi gtéwne A, B, C o srednicy @110 @ 90, @63, @50, @40 PE100, SDR17,
- przytacza do wodociagow gtdwnych A, B, C o Srednicy @40 PE100, SDR17,

Wodociag gléwny zostat zaprojektowany z rur PE100, SDR17, PN10 o érednicach @110
mm, 290 @63, @50 @40 mm,. Dopuszcza sie zastosowanie rur z innego tworzywa, pod
warunkiem spetnienia wszystkich wymogdw zwigzanych z zapewnieniem:

- odpowiedniego przesytania wody (tj. posiada¢ odpowiedni atest stosowania),
- szczelnosci,
- sztywnosci materiatowej,
- odpomosci na naciski zewnetrzne (szczegdinie dla tras pod drogami),
» zgodnych z polskimi normami.
Zmiana rur wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru.

Przylacza wodociagowe zaprojektowano z rur PE100, SDR17, o érednicach,@40
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Istnieje mozliwosé zastosowania rur z innego tworzywa
sztucznego pod warunkiem spetnienia wszystkich opisanych powyzej wymogdw .

Dla wykonania sieci wodociagowej nalezy stosowaé rury z PE100, SDR17, PN10 w zakresie
srednic g110mm, g90mm, @63mm, p50mm i @40mm wg PN-EN 12201-2:2004 — okresiajacej
wymagania dla rur z polietylenu przeznaczonych do przesytania wody. Dla wykonania
wodociggu nalezy stosowac rury z polietylenu zgrzewanego doczotowo lub za pomoca muf
elektrooporowych, zgodnie z warunkami okre$lonymi w Dokumentaciji Projektowej.

Wodociagi gtdwne zaprojektowano z rur @110 i @90 963, 950 @40 PE100, SDR17 natomiast
przytacza wodociggowe z rur @40 PE100, SDR17.

Rury stosowane dla wodociagdw muszg posiadal atest stosowania. Wymagane jest, aby
rury byty taczone doczolowo, poprzez zgrzewanie, a w obrebie weziéw potaczeniowych z
wykorzystaniem muf elektrooporowych. Nalezy stosowac ksztattki elektrooporowe.

1.3.3. Zakres i rodzaj robot specjalistycznych

Przekroc¢zenia drog gminnych

Inwestycja zlokalizowana zostata na granicy Gminy Bestwina i Gminy Wilamowice z uwagi
na ten fakt wystepuje dwoch administratoréw drég gminnych w ktérych ziokalizowano
wodociag.

Zakres lokalizacji inwestycji prowadzony w ulicach zarzadzanych przez Zarzad Drdg
Powiatowy w Bielsku - Biatej obejmuje:
- Wozenie projektowanego wodociagu w ulicy Dankowickiej o nawierzchni asfaltowej,

Zakres lokalizacji inwestycji w ulicach zarzadzanych przez Urzad Gminy w Bestwinie

obejmuje:
- utozenie i wykonanie przewiertu pod droga projektowanego wodociagu w ulicy Braci Duddw

0 nawierzchni asfaltowej,
- uwozenie | wykonanie przewiertu pod droga projektowanego wodociagu w ulicy J6zefa Magi

0 nawierzchni asfaitowe;,

Wymiana i rozbudowa sieci wodociggowej w rejonie ulicy Braci Dudéw
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- utozenie i wykonanie przewiertu pod droga projektowanego wodociagu na skrzyzowaniu
ulicy Akacjowej o nawierzchni asfaltowej i drogi gruntowe;.

- ulozenie sieci wodociagowej w ulicy Polnej o nawierzchni utwardzonej
Zakres lokalizacji inwestycji w ulicach zarzadzanych przez Urzad Gminy w Wilamowice
obejmuje:

- utozenie i wykonanie przewiertu pod drogq projektowanego wodociggu w ulicach
Kaniowskiej i Granicznej o nawierzchni asfaltowe;j.

- Przekroczenie i utozenie sieci wodociagowej w ulicy Polnej o nawierzchni utwardzonej.

W przypadku prowadzenia wodociggéw w drogach asfaltowych wodociag nalezy ukladaé w
wykopie waskoprzestrzennym z pelnym deskowaniem, by nie naruszy¢ struktury podbudowy
drogi (poza pasem robot). Po uloZeniu i zasypaniu wodociagu, nalezy teren prowadzonych
prac przywrdci¢ do stanu pierwotnego poprzez odtworzenie podbudowy drogi na szerokosci
przynajmniej +50 cm z kazdej strony oraz nawierzchni na catej szerokosci ulic.

Zageszczenie wypetnienia wykopu w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ mechanicznie,
uzyskujac odpowiedni stopien zageszczenia. Sposob odtworzenia drog winien odpowiadac
wymogom administratoréw poszczegdlinych drdg.

Szczegblowe warunki zwigzane w wykonaniem przekroczefi przez drogi projektowanym
wodociagiem  przedstawiono w  SzczegStowej Specyfikacii  Technicznej  okredlajace;
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z przejéciem wodociagu pod
drogami, przepustami drogowymi i innymi przeszkodami terenowymi oraz skrzyZzowania z
istniejacym uzbrojeniem. 5-04.01.01.(CPV45231300-8)

1.4. Wyszczegdlinienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Przedmiotowa inwestycja przed przystapieniem do robét podstawowych wymaga wykonania
nastepujacych prac towarzyszacych oraz robdt tymczasowych:
+ rozbidrka nawierzchni drog,
+ wycinka drzew,
» zdjecie humusu,
« niwelacgja dna wykopu,
- obniZzenie poziomu wdd gruntowych.

ROZBIORKA NAWIERZCHNI DROG Po wytyczeniu przebiegu sieci wodociagowej w
drogach asfaltowych nalezy dokonac rozbidrki nawierzchni na szerokosci 1,5 m. Uzyskany po
rozbiéree asfalt nalezy wywiez na wysypisko $mieci. Po utozeniu sieci wodociagowej nalezy
wykonal odtworzenie nawierzchni zgodnie z warunkami lokalizacji wydanymi przez zarzad
danej drogi.

WYCINKA DRZEW Projektowany przebieg sieci wodociggowej wymaga dokonania wycinki
drzew i krzewdw. Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw obejmuja wyciecie i
wykarczowanie drzew i krzewow, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na
wskazane miegjsce przez wihasdciela posesji, wywiezienia pozostatego drewna, ktorym
wiasciciel posesji nie jest zainteresowany, zasypanie dotéw oraz ewentualne spalenie na
miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

ZDJECIE HUMUSU Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do
pdZniejszego uzycia przy rekultywacji pasa terenu objetego robotami, a w przypadku
powstania nadmiaru mozna je zuizytkowal do umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikow,
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sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych czynnoscd okreslonych w dokumentacji projektowej
lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

NIWELACIA DNA WYKOPU W trakcie realizacji robot nad otwartymi wykopami powinny
znajdowac sie taty celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi  wykopu i
przewodu oraz kontrole rzednych dna. taty celownicze nalezy montowaé nad wykopem na
wysokosci ok. 1m., w odstepach min. 30m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym. Spdd wykopu
wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej: -
ok. 5cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie
spod wykopu ustala sie na poziomie ok. 20cm wyiszym od rzednej projektowanej, bez
wzgledu na rodzaj gruntu. i

OBNIZENIE POZIOMU WOD GRUNTOWYCH Roboty montazowe dla rur
wodociagowych musza by¢ wykonane w wykopach odwodnionych. Jedynie odwodnione
podioze pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz ztacz oraz utrzymanie
projektowanych spadkéw kanatu.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podiuzny umozliwiajacy
szybki odptyw wdd z wykopu. Nalezy uwzglednié ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntow oraz terminéw wykonywania innych robdt na spelnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych. Zrodta
wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopdw, nalezy uja¢ w rowy i /lub/ dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzic¢ poza teren robét ziemnych.

W budowie sieci wodociagowej w zaleznosci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i
potrzebnej gtebokosci depresji nalezy stosowaé jedng z wymienionych metod odwadniania
wykopu:

1. METODA POWIERZCHNIOWA: polegajaca na odprowadzeniu powierzchniowym
wody w miare giebienia wykopu. Metoda te nie wymaga montazu
skomplikowanych urzadzen i czesto wystarczajg ustawione na powierzchni terenu
reczne lub spalinowe pompy membranowe lub inne, czerpiace wode z zagtebien
wykonanych w dnie wykopu.

2. METODA DRENAZU POZIOMEGO: polegajaca na utoZeniu pod strefy sieci drenazu
poziomego w obsypce zwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek zbiorczych,
ziokalizowanych obok trasy kanatu, skad woda odprowadzana jest do odbiornika
przy uzyciu pompy. Po utoZeniu sieci, przeprowadzonych prébach jego szczelnosci,
odbiorze danego odcinka i dociazeniu go gruntem (zasypaniu) na wysokosci min.
1,5 m drenaz nalezy wylaczy z eksploatacji. Analogicznie nalezy postepowac ze
studzienkami.

3. METODA DEPRESI: stosowana w przypadku duzego nawodnienia gruntu
polegajaca na wykonaniu studni depresyjnych wzglednie zastosowania igtofiltrow
oraz odprowadzeniem wody poza teren budowy.

4. ZASTOSOWANIE IGLOFILTROW - ze wzgledu na lokalne warunki gruntowo-wodne
zaktada sie dodatkowe odwadnianie wykopéw z zastosowaniem iglofittréw na
dtugosci okoto 1km wykonywanej sieci kanalizacyjnej, zainstalowanych co 1mb,
przy uzyciu zestawow igtofiltrowych — 50 szt.

Pompowanie odwadniajace musi trwa¢ az do momentu ustabilizowania, docigzenia
korpusu studni, aby nie nastapilo wyplyniecie pod wplywem wyporu wody i po
catkowitym zasypaniu kanatu.

Rzeczywiste potrzeby w zakresie odwodnienia wykopéw i zastosowanych materiatéw
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nalezy weryfikowaé w trakcie prowadzenia robdt wykonawczych poprzez wykonanie
sondowart geologicznych majacych na celu bardziej szczegdlowe sprawdzenie
przepuszczalnosci odkrywek warstwy wodonosnej (wspotczynnika filtracji) oraz poziomu
wod gruntowych w czasie prowadzenia robét. Na etapie projektu zakiada sie, ze wykopy
beda wymagatly odwodnienia na dtugosci:

- 55% odwodnienie wg. metody powierzchniowe;,

- 10% odwodnienie wg. metody drenazu poziomego,

- 5% odwodnienie wg. metody depresji

- 5% odwodnienie wg. metody iglofiltréw.

Sposéb oraz szczegdly odwodnienia nalezy opracowac na etapie wykonawczym (jako

projekt odwodnienia wykopdw) oraz pozwolenie wodnoprawne.

1.5. Informacje o terenie budowy

Teren pod planowana inwestycje tj. budowa wodociagdw rozdzielczych wraz z
przytaczami wodociggowymi w rejonie ul. Braci Dudow stanowi obszar istniejacej zabudowy
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, wolnostojacymi w rejonie ulicy Braci Duddw,
Granicznej i Kaniowskiej oraz Nad tekawka. Pomiedzy ulica Braci Duddw a ulica Pastwiskawq
Znajduje sie teren przeznaczony pod przysziq zabudowe.

Teren opracowania uzbrojony jest w sie¢ gazowa, sie¢ teletechniczng, sie¢ energetyczng
sie¢ wodociggowa oraz lokalne systemy kanalizacii deszczowej i projektowang sied
kanalizacyjna. W obszarze objety opracowaniem nastepuje wymiana sieci wodociagowej z juz
istniejacej na PE. Mieszkanicy pobierajg wode dia celdw bytowych ze studni kopanych i
wierconych. Powoduje to, ze woda ta, w zdecydowanej wiekszosci przypadkow, posiada
zanieczyszczenia mikrobiologiczne, ktore wykluczaja jej przeznaczenie do spozycia.

1.6. Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w Klauzuli Warunkéw SzczegGinych przekaze
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow giéwnych trasy oraz reperdw, Dziennik
Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji
Technicznej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.7. Obowiazki wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do:

1. wykonania niezbednych opracowan towarzyszacych (wnioski, raporty, opinie, instrukcje
rozruchu i eksploatacji);

2. uzyskanie niezbednych uzgodnien i decyzji administracyjnych wymaganych prawem
budowlanym oraz ewentualnych uzgodnien wiasnosciowych (w tym uzgodnien pod
wzgledem sanitarno-epidemiologicznym, bhp i p/poz.);

3. wykonanie wszelkich prac budowlanych, rozbiérkowych i montazowych niezbednych dia
instalacji oraz sieci zewnetrznych;

4, dostarczenie, montaz, wyposazenie wszelkich elementdw dostawy oraz innych niezbednych
elementdw i narzedzi, w celu zapewnienia, Zze dostarczony sprzet pozostanie w petni
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sprawny i gotowy do uzycia;

5. szkolenie personelu;

6. dostawa i odbidr sprzetu objetego niniejsza specyfikacjq winny spetnia¢ wszystkie
niezbedne normy i standardy;

7. préby przedrozruchowe, rozruch z udziatem personelu Zamawiajacego, proby rozruchu
ciagtego, proby gwarancyijne;

8. pokrycie kosztéw materiatéw eksploatacyjnych uzytych podczas instalacii i rozruchu;

9. projekt, dostawa, instalacja i proby przedrozruchowe (osiagniecie gotowosci urzadzen)
powinny zosta¢ zakonczone w terminie przewidzianym w kontrakcie;

10.gwarancja na instalacje powinna wynosi¢ 18 miesiecy od daty osiagniecia Gotowosci
Urzadzen (lub jakigjkolwiek ich czesdci) lub 12 miesiecy od daty Przyjecia do Eksploatacji
Urzadzen (lub jakiejkolwiek ich czesd), zaleznie od tego, ktdry termin nastapi wezesniej.

1.7.1. Szkolenia

Wykonawca powinien zorganizowac kurs szkoleniowy dla pracownikdw Uzytkownika
Koricowego zgodnie z programem szkolen przedstawionym przez Dostawce, dla kazdego z
zadan oddzielnie.

Szkolenie obejmuje osoby -~ pracownikdw Uzytkownika Koncowego. Celem szkolenia
organizowanego przez Wykonawce jest zapewnienie szkolonym nabycia wiedzy i umiejetnosci
w zakresie:

« pelnej obstugi urzadzen i instalacji;
- montau instalacji;
+ serwisowania dostarczonych urzadzen

1.8. Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacii na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowaq dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacii i urzadzeh podziemnych na
terenie Budowy i powiadomi¢ InZyniera i wiadze iokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru, zainteresowane wiadze i dysponentéw urzadzent oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej w dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego. Skrzyzowania z istnigjacym uzbrojeniem nalezy wykonad na podstawie
uzgodnienn z dysponentami sieci i na podstawie rysunkow zataczonych w Dokumentaci
Projektowej.

- Wytyczne skrzyzowan z drogami.
- Szczegoly zabezpieczen gazociagdw.
- Szczegély zabezpieczen kabli.
« Szczegoly zabezpieczenia wodociagu.
Nalezy pamietac o przestrzeganiu wymogu powiadamiania dysponentdw sieci istniejacych o
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zamiarze prowadzenia prac w rejonie istniejacych sieci podziemnych, oraz o wymogu ptatnego
nadzoru przedstawicieli dysponentdw uzbrojenia. Sposéh zabezpieczenia uzbrojenia powinien
by¢ zgodny z warunkami uzgodnien. Odbioru technicznego zabezpieczenia uzbrojenia powinien
dokona¢ dysponent danego uzbrojenia. Odbidr zabezpieczen skrzyzowan z uzbrojeniem nalezy
wpisa¢ do Dziennika Budowy.

1.9. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma cbowigzek znad i stosowa w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturainego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:
- utrzymywat Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy. Bedzie unikat
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w trakcie budowy. Stosujac sie do tych
wymagan bedzie miat szczegbiny wzglad na:
1. lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, skladowisk i drog dojazdowych.
2. srodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbhiornikdw i ciekédw wodnych pylami lub  substancjami
toksycznymi,
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscia powstania pozaru.

1.10. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca jest zobowiazany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposaZzenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang,
dia personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy zobowigzany jest do
przestrzegania wymagan zachowania bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w “planie bioz”
zamieszczonym w opisie technicznym do projektu. Plan bioz zostat opracowany zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacyi
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajac rdwniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach:
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz w Obwieszczeniu
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 28 sierpnia 2003 w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpoZarowy, wymagany odpowiednim
przepisem, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poZarem wywotanym
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jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1,11. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Koszt wybudowania objazddw / przejazddw i organizacii ruchu obejmuje:

{a) Wprowadzanie dalszych zmian i uzgodnien do Projektu Organizacii Ruchu
wynikajacych z postepu robét.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

(c) Oplaty / dzierzawy terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu.

(f) Tymczasowa przebudowa urzadzen innych dysponentow.

Koszt utrzymania objazdow / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

e Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet.

¢ Utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
e Usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania.
e Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.12. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do:

przedstawienia Inspektorowi Nadzoru lub Zamawiajacemu projektu zagospodarowania
placu budowy lub szkicow plandw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego
akceptadji,

ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,

wiasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, skfadowania materiatdw i elementdw
budowlanych,

utrzymania w czystosci drdg publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdinie w okresie
wywozu ziemi z wykopow;

uzgodnienia z zarzadem drog projektu organizagi ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.13. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikéw i

jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajacej odpowiednich zabezpieczen, a takze
uzyska stosowne uzgodnienia.

1.14. Nazwy i kody:grup robét, kias robét i kategorii robét
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S-01.00.00
CPV 45100000-8
CPV 45111213-4 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45112210-0
CPV 45110000-1

>-01.01.01 Wytyczenie trasy i punktdw wysokosciowych
CPV 45100000-8

5-01.01.02.
CPV 451112134
cpv——-——54%11'i;gio_o Usuniecie warstwy humusu

5-01.01.04.
CPV 45110000-1

$-02.00.00
CPV 45111200-0
CPV_S—___252'10111.210.0-0 Roboty ziemne - wykop/zasypy

5-03.00.00
CPV 45231300-8

5-03.01.01.
CPV 45231300-8

5-04.00.00 £
CPV 45231300-8 PRZEJISCIA WODOCIAGU PRZEZ PRZESZKODY

$-04.01.01 Przejécia pod drogami, urzadzeniami melioracyjnymi i innymi
CPV 45231300-8 Przeszkodami terenowymi.
Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu
S-05.00.00
CPV 45233142-6 INNEROBOTY

5-05.01.01.
CPV 452331426

Wycinka drzew i krzewow

Rozbidrka i odbudowa elementéw drog, ogrodzen

ROBOTY ZIEMNE

WODOCIAG

Wodociag

Odbudowa nawierzchni drdg i chodnikéw

1.15. Okreslenia podstawowe

- Certyfikat zgodnosd - jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke
certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytworzenia s3 zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjq techniczng.

- Deklaragja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytaczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest zgodny ze
zharmonizowana specyfikacja techniczna.

- Dokumentacja projektowa - stuiaca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie
robt budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwoienie na budowe - sktada sie w
szczegolnosci z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robdt i
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy prawo
budowlane).

« Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie
wykonania robdt, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw.
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- Dziennik budowy - opatrzony pieczecia zamawiajqcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej po miedzy uczestnikami procesu budowlanego w $wietle Prawa
Budowlanego.

- Europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujaca ocene techniczng zdatnosci
produktu do uZycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w Zakresie robot
budowlanych, przy uzyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw
jego zastosowania i uZycia.

- Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbidr danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach
wiadajacych siecia.

- Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegajq na:

a) inwentaryzacji architektoniczna-budowlanej ( w szczegdlnosci remontowanego obiektu
zabytkowego),

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziakki lub terenu inwestydji,

C) geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie
gtdwnych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktow i punktow
wysokosciowych (reperow),

d) geodezyjnej obstugi budowy i montazu obiektu budowlanego,

e) pomiarach pomieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen,

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektdw budowianych lub elementdw
ulegajacych zakryciu,

g) pomiarze stanu wyjsciowego obiektdw wymagajacych w w trakcie uzytkowania okresowego
badania przemieszczen i odksztatcen.

- Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych — zespdt czynnoéci
zmierzajacych do okredlenia przydatnosci gruntdw na potrzeby budownictwa oraz
parametréw geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonanych w terenie i i laboratorium.

« Grupy, klasy, kategorie robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. W sprawie Wspoinego
Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r.,z pézn. zm.)

- Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalagji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- Instrukcja techniczna obslugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okredlajaca rodzaje i kolejnos¢ Iub
wspdtzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest
réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

- Istotne wymagania — oznaczajq wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspéinego, jakie majq spetniac roboty budowlane.

- Normy europejskie — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
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(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako “ standardy
europejskie (EN)” lub ™ dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodne z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacij.

Obmiar robot — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikagcji
ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia
wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robét budowianych) — nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych
zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i przewoddéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywamy takze odbidr
czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uiytkowania , przed
zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako “odbidr
koncowy”.

Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnoéci, zwanych tez
“odbiorem korficowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacja
zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedacg inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbiory dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika
budowy faktu =zakonczenia robot budowlanych, facznie z zagospodarowaniem i
uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegltych, wykorzystywanych
jako piac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;.
Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegStowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegOlowy opis, oraz wskazanie szczeg&lowych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.
Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkgcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajq przyjety stopien
scalenie robét.

Wspoiny Slownik Zamowieri - jest systemem klasyfikagji produktéw, ustug i robdt
budowlanych, stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gidwnego oraz ze stownika uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii
europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddw
CPV do okredlenia przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacego z éwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Poiski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, w2prowadzony do odbioru jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowiacym integralng catos¢ uzytkowa.

Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebng catodé
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konstrukcyjng lub technologiczna, zdoina do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonanis Robé6t zwigzanych z
budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jego elementu.

- Zarzadzajacy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreélona w
istotnych  postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizaci robdt i administrowania umowa w
zakresie okreSlonym w udzielonym petnomocnictwie ( zarzadzajacy realizacjq nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogdine dotyczace wiasciwosci materialow i wyrobéw

Podczas wykonywania robot budowlanych moga by¢ stosowne wytacznie wyroby budowlane
o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym speinienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.5 ust.1 pkt.1
ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Wykonawca rob6t powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje o
zrodle produkgii, zakupu wyrob6éw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robdt
- wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczeristwa, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska Norma, a takze inne prawnie okreélone dokumenty.
Kierownik budowy jest obowiazany przez okres wykonywania robSt budowlanych
przechowywad dokumenty stanowiace podstawe ich wykonania, a takie oéwiadczenia
dotyczace wyrobdw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to #rodia wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosC za spelnienie wymagan ilosciowych i jakoéciowych
materiatéw z jakiegokolwiek Zridta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia za wykonanie i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialdw do Robdt.

Humus i nadkiad czasowo zdijete z terenu wykopdw pozyskiwania piasku i Zwiru beda
formowane w hatdy | wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukoficzeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych
miejsc zwigzanych z Kontraktem beda wykorzystane do Robot lub odwiezione przez
Wykonawce w miejsca, dla ktdrych uzyska on odpowiednie pozwolenia.

Z wyiatkiem uzyskania na to pisemnej zgody InZyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktdre zostaly wyszczegdinione w
Kontrakcie. Eksploatacja Zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na tym obszarze.
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2.2. Wymagania ogdine zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, skiadowaniem i kontrola jakoéci materialow i wyrobéw

Wykonawca zapewni wiasciwe skladowanie i zabezpieczenie materiatéw na placu budowy.
Tymczasowe miejsca skiadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu
budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Skiadowane materiaty,
elementy | urzadzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia
inspekcji. Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatéw, elementdw budowlanych i
urzadzen konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreSlonym w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz w Szczegdtowych
Specyfikagach Technicznych.

Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposéb i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdw oraz elementdw konstrukcyjnych do
wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskajq akceptacji Inwestora Nadzoru , powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru , w uzgodnieniu z projektantem oraz
Zamawiajacym moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatdw lub elementdow
budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w dokumentaciji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatéw lub
elementdw.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko i ponosi petng odpowiedziaino$é techniczng i kosztowa.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jezeli Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne przewiduja wariantowe
stosowanie materiatow i elementdw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmuje
odpowiednia decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiat (element
budowlany lub urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w Szczegdlowych Specyfikacjach
Technicznych dia konkretnych rodzajow robdét.
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W przypadku braku odpowiednich ustalern w Specyfikacjach Technicznych niezbedna jest
akceptacja sprzetu przez Inspektora Nadzoru. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwoéé
wariantowego uzycia sprzgtu, Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru wybdr sprzetu,

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia niegwarantujace realizacji umowy lub kontraktu
moga by¢ zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru i niedopuszczone do realizacji robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, kidre beda
okreslone w projekcie organizacji robét oraz jakie nie wpltyna niekorzystnie na stan i jakoéc
transportowanych materialdw. Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na o$ przy transporcie materialdw i sprzetu na i z terenu robét.

Srodki transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom okredlonym w szczegtowej
specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub masa elementdw konstrukcyjnych lub urzadzeh
wyposazenia wymagajq specjalistycznego sprzetu transportowego. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

4.1. Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich Srodkdw transportu poziomego, jakie nie spowoduja
uszkodzen przewozonych materiatéw i elementdw, (szczegdinie wielkogabarytowych) oraz
urzadzen.

Liczba i rodzaje Srodkdw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robét. Powinny
zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

4.2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania Srodkéw transportu pionowego ustalonych w
specyfikaciach technicznych; przy braku takich ustalen Srodki te Wykonawca uzgadnia z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wybor $rodkéw transportu pionowego (dZwigi, Zurawie) wymaga szczegdlnej starannosci
przy realizacji robét w zabudowie miejskiej lub na terenie czynnych zakiadéw.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedziainy za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem, za
ich 2zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Specyfikacji Technicznych,
programem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Dla ztozonych i trudnych technicznie obiektow powinien by¢ opracowany Program
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Zapewnienia Jakosci. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosd wszystkich elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa biedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu i
wyznaczeniu robot beda poprawione prze Wykonawce na koszt wiasny, zgodnie z
wymaganiami Inwestora Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robot przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru
lub zarzadzajacego dotyczace akceptacji wyboru materiatdw, elementdw budowlanych,
elementdw robét, wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszacych sie do wykonywanych robét
beda oparte na wymaganiach okresionych w umowie, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacii
Technicznej, a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru bedzie brat
pod uwage wyniki badar materiatéw i robét, uwzgledni rozrzuty wystepujace przy produkdji i
badaniach materiatdw, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki, ktore majq wphyw na
rozwazany problem.

Polecenia Inspektora Nadzoru przekazane Wykonawcy bedq spetniane nie pdiniej niz w
wyznaczonym czasie, pod grozbq zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, kiory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca
Inspektorowi Nadzoru przy sprawdzaniu lokalizagji i rzednych wyznaczonych przez
Wykonawce. Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktéw odwzorowania zatozong przez geodete.

Przy wykonywaniu prac konserwatorskich nalezy poda¢, ze Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci architektonicznej i innych
specjalnosciach techniczno-budowlanych przy zabytkach przez osoby, ktdre posiadajq
uprawnienia budowlane okredlone w przepisach Prawa budowlanego, wykaza sie co najmniej
dwuletnia praktyke budowlang przy zabytkach nieruchomych lub posiadajq wyzsze studia w
zakresie konserwacji zabytkdw, oraz zaswiadczenie konserwatora zabytkdw wiasciwego dia
miejsca zamieszkania osoby, ktora ubiega sie o wydanie takiego zaswiadczenia.

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji palcu budowy. Projekt

sktada sie z czesci opisowej i czesci graficzne;.
Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1).wietkos¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjainej,
magazynowej zadaszonej oraz skladowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji
pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy wzdiuz trasy,

2).opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drog dojazdowych,

3).sposob dostarczania materiatow,

4).wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektryczne;,

5).potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

6).zasady oSwietlania placu budowy i otoczenia oraz oéwietlenia ostrzegawczego,

7).rodzaj i ilos¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

8).warunki i miejsce skitadowania humusu i ziemi z wykopdw, a takze zasady gromadzenia i
usuwania odpadéw z placu budowy,

9).zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.
Czes¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1).granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecia czesci pasa drogowego,
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2).usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, skladowisk,
a W razie potrzeby ~ zaplecza technicznego budowy,

3).drogi dojazdowe,

4).punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich doprowadzenia do punktu
odbioru,

5).rozmieszczenie  pomocniczego sprzetu  gasniczego, hydrantdw, przeciwpozarowych
zbiornikéw wodnych.

5.3. Projekt organizacji budowy

Wykonawca, opracuje ( lub zapewni opracowanie ) projekt organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:
1. szczegblowe zestawienie ilosci robdt z charakterystyka techniczna,
2. metody i systemy wykonania robSt z uwzgiednieniem Srodkéw realizagji, jak:
materiaty, maszyny i urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,
harmonogramy wykonania robét, pracy ,maszyn i urzadzen,
plany zatrudnienia,
zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw i prefabrykatow,
instrukcje montazowe i bhp,
rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

Neowasw

5.4. Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych
gabarytach lub masie powinien by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji
montazu. Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metoda montazu,
prowadzi¢ dziennik montazu.

5.5. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z Dokumentacja Projektowa,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiekbdw przez uprawnionego geodete, ktdry
przeniesie wysokosci z reperéw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
statych i tymczasowych reperéw i sieci punktow odwzorowania zatozonych przez Inspektora
Nadzoru.

5.6. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu
wokét budowy. Uporzadkowanie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

5.7. Nadzér wykonawcy podczas rozruchu

W trakcie prac i rozruchu urzadzen Wykonawca musi zapewnic¢ doswiadczone kierownictwo
budowy. W przypadku gdy w trakcie wizyty Inspektor Nadzoru stwierdzi
niezgodnosci/uchybienia sprzetu w stosunku do pisemnej instrukcji Wykonawcy, Inspektor
powinien niezwtocznie sporzadzi¢ raport o zaistniatych problemach i przekaza¢ go koficowemu
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uzytkownikowi.

Inspektor Nadzoru w trakcie wizyty na placu budowy zatwierdza sprzet dostarczony w
ramach kontraktu oraz podpisuje protokét Swiadczacy o tym, ze sprzet zostat prawidiowo
uruchomiony i zainstalowany.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. Zasada kontroli jakosci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing, kontrole robdt, jakos¢ materiatéw i elementdw,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwosci pobierania probek i badania materiatéw i
robét. Do obowiazkdw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty inspektorowi
nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacemu realizacja umowy opracowania pt. Program
zapewnienia jakosci,

Program sktada sie z czesci ogdlinej i czesci szczegdtowe).

1. Czesc ogoina okresla

- system (sposdb i procedure) kontroli i sterowania jakoécig kierowanych robdt,

« wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw | kontroli (opis wiasnego
laboratorium lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapiséw pomiardw,
ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

- sposob i forme przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub
zarzadzajacemu realizacja umowy.

2. Cresc szczegotowa dla kazdego asortymentu robét podaje:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania,

» wykaz urzadzen pomiarowo-kontrolnych,
sposéb dostarczania materiatdw budowlanych | wyrobdw,

- urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatéw,

+ sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwoéé badan, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadze) prowadzonych podczas dostaw
materiatéw, wytwarzania mieszanek i elementdw budowlanych oraz wykonywania
poszczegdinych robdt,
sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom
Umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiazany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia
gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badan ich czestotliwosci
sa okreslone w Szczegdfowych Specyfikaciach Technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilogé
badai nie zostaty okreslone w SzczegSlowych Specyfikacjach, zostana one ustalone przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli wykonawca dysponuje wiasnym laboratorium, dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje
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i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedure badan.

W przypadku zlecenia przez wykonawce wykonania badan do specalistycznego
laboratorium, Inspektor Nadzoru moze wymagac dokumentdw potwierdzajacych uprawnienia
danego laboratorium do wykonania konkretnych badan.

6.2. Pobieranie prébek

Probki do badain bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prdbek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Sposéb pobieranie prébek
musi by¢ zgodny z obowigzujacymi normami.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuijg jakiegokolwiek badania wymaganego w Szczegdfowyeh
Specyfikacgiach Technicznych, moina stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw Jub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wyniki badan.

Wykonawca bedzie przekazywad Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportdw z
wynikami bada jak najszybciej, nie péiniej jednak niz w terminie okredlonym w Programie
zapewnienia jakosci.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonania kontroli
pobierania probek i badania materiatow u zrédia ich wytwarzania, a Wykonawca
zapewni wszelka potrzebng pomoc w tych czynnosciach.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonawca bedzie
przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwos¢ co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych na ziecenie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob przez niego zaakceptowany.

6.5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art.3 pkt.13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:
- pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
- dziennik budowy, @ w przypadku realizacji obiektu metodg montazu-takze dziennik
montazu,
- protokoly odbioréw czesciowych i koricowych,
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- Operaty geodezyjne,

- ksigzke obmiaréw robdt,

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracja zgodnosci z Polska Norma lub
aprobaty techniczne, protokoly koniecznosci dotyczace robdt dodatkowych i
kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej
we wihasciwym miejscu oraz udostgpniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych
organéw.

6.6. Odbiory i proby gwarancyjne

Podczas préb przedrozruchowych, rozruchu i prdbnej eksploatacji, wykonawca
zademonstruje kompletnos¢ instalacji i urzadzen oraz ich zdolno$¢ do poprawnego dziatania
przy minimainej i maksymalnej wydajnosci;

Wspoinie z Wykonawca, Kofcowy Uzytkownik sprawdzi czy kontrakt zostat zrealizowany
zgodnie z zapisami w specyfikacji co potwierdzi Swiadectwem Gotowosci Urzadzen, w ktérym
odnotowuje sig¢ wszystkie niezgodnosci oraz usterki wraz z ustaleniem czasu ich usuniecia.

Wykonawca w swojej ofercie powinien szczegotowo opisaé jak beda prowadzone proby
gwarancyjne potwierdzajace, ze:

- wydajnos¢ urzadzen jest zagwarantowana,

- wymagania ochrony srodowiska i bhp sg spetnione,

« funkcjonowanie oraz sposdb instalacii urzadzen jest zgodny z niniejsza, specyfikacjq
oraz oferty,

- gwarancje funkcjonalne sq spetnione.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru i prowadzenia ksiazki obmiaru

Zgodnie z rozporzqdzemem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. przedmiar
robdt powinien zawieraC zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych: w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem Jub wskazaniem podstawy
ustalajacej szczegStowy opis oraz wskazanie wiasciwych Specyfikacji Technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych, z wyticzeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych. Spis dziatow przedmiaru robdt powinien przedstawiac podziat wszystkich
robdt budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspdinego Stownika Zaméwien. Dalszy podziat
przedmiaru robot nalezy opracowa¢ wedlug systematyki ustalonej indywidualnie lub na
podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy nakfadéw rzeczowych.
Tabele przedmiarow robot powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom
podstawowym.

Ogoine zasady obmiaru robdt dotycza umdw z wynagrodzeniem kosztorysowym
wykonawcy. Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres robGt wykonywanych zgodnie z
Dokumentacjg Projektowq i Specyfikacja Techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzonych robét. Powiadomienie powinno nastapié co
najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisane sa do ksigzki obmiardw. Ksigzka obmiaréw jest
niezbedna do udokumentowania wykonanych robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
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robdt rozbidrkowych oraz zwiazanych z remontami, modernizacjq lub przebudowg obiektdw
budowlanych. Jakikolwiek biad lub opuszczenie (przeoczenie) w iloéciach w przedmiarze iub w
Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia wszystkich robét.
Korekta ewentuainych bteddw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego
wystapienia Wykonawcy i akceptacii przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po
porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robét nie stanowi inaczej.
Obmiaru wykonanych robot dokonuje kierownik budowy.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialéw

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedag obmierzone poziomo, wzdtuz linii
osiowej i podawane w [m]. Jezeli Szczegotowe Specyfikacje Techniczne nie wymagajg dla
okreslonych robdt inaczej, objetosci beda wyliczane w [m®], powierzchnie w [m?], a sprzet i
urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnosé
do dwdch znakéw po przecinku.

Tosci, ktdre maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w kilogramach lub tonach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru waine $wiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym
stanie przez caty okres trwania robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robdt, wymagaja akceptacji
Inspektora Nadzoru lub zarzadzajacego reafizacja umowy.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robdt, a takze w przypadku wystepujacej diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadzad w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami dotaczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowej.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiordw:

- odbidr czesciowy,
odbidr etapowy,
odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
odbidr koncowy,
odbidr po okresie rekojmi,

- odbidr ostateczny ( pogwarancyjny ).

Ponadto wystepujg nastepujace odbiory: instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch

technologiczny.
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Zasady odbioréw robdt moze okresia¢ umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbidr robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowiazkow Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inwestorowi do odbioru robét
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbiér robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegaja
zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Gotowosé danej czesdci robét
do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbicru wyzej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbiory, instalacji i urzadzeri technicznych

Nalezy okredli¢ zasady i tryb dokonywania préb, badan i odbioru, instalacji i urzadzen
technicznych przed dokonaniem koricowego odbioru obiektu budowlanego.

Proby i odbiory instalacji i urzadzen technicznych, powinny obejmowaé w szczegdinosci:
instalacie wodociagowe, elektroenergetyczne i oSwietleniowe, sygnalizacyjno-
alarmowe,

» instalacje technologiczne,
- urzadzenia technologiczne.

PowyZsze odbiory prowadzone s w celu oceny jakosci wykonanych robdt oraz w celu
okredlenia i wykluczenia ewentualnych biedéw powstalych w czasie realizacji inwestycii.
Odbiory maja réwniez na celu sprawdzenie nie uszkodzenia sasiadujacych mediéw i urzadzen
technologicznych podczas realizacji inwestycji. Przy dokonywaniu badan i prob odbioréw
nalezy uwzgledni¢ zasady odbioru zawarte w odpowiednich polskich Normach oraz
“Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t” lub innych publikacja technicznych.

8.4. Odbiodr czesciowy i odbiér etapowy

Nalezy okresli¢ ewentualne odbiory czesciowe i etapowe.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Kolektory
dtuzsze moga byC dzielone na czedci, ktore w miare postepu robSt moga byé przedmiotem
odbioru.

Odbidr etapowy polega na ocenie iloci i jakosci czesci robdt stanowiacych z reguty
catos¢ techniczng. Podziat sieci na odcinki lub etapy kwalifikujace sie do odbioréw etapowych
dokonuje sie w czasie projektowania organizacji robGt.

Roboty do odbioru czeSciowego lub etapowego zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, ktéry dokonuie odbioru.

8.5. Rozruch technologiczny

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiajacy, podajac
odpowiednie ustalenia w umowie. W Szczegbtowych Specyfikacjach Technicznych  okreslono
ogdlne zasady przeprowadzania rozruchu technologicznego, podajac wymagania, ktdre
powinien spetni¢ Wykonawca.

Po wykonaniu badan i sprawdze’n oraz dokonaniu odbioru instalacji technicznych
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zwigzanych z realizowang inwestycja a takze urzadzen technologicznych, mozna przystapi¢ do
prébnego rozruchu technologicznego.

Do peinego “produkcyjnego” rozruchu technologicznego, rownowaznego z przystapieniem
do eksploatacji, moze dojs¢ po dokonaniu odbioru koricowego gotowego obiektu.

8.6. Odbidr koncowy

Odbidr korcowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okredlonymi w umowie o
wykonanie robot budowlanych.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowost do odbioru koricowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego i przekazania wszystkich realizowanych obiektéw do eksploatacii
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac niezbedne dokumenty i materiaty.

Odbioru koficowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy sporzadzajac "Protokot odbioru robdt budowlanych” oraz
zgtoszonych wad i usterek do usunigcia przez Wykonawce.

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdinych
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacja
Techniczng ( z uwzglednieniem tolerangi ) i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne i trwatosc, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong jako$¢ wykonania
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

8.7. Odbiér po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub Wiasciciel obiektu zorganizuje odbidr “po
okresne rekojmi”. Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentéw:
umowy 0 wykonaniu robdt budowlanych,
» protokotéw odbioru koncowego,
- dokumentow potwierdzajacych usuniecie wad zgloszonych w trakcie odbioru
kofcowego (jezeli byly zgloszone wady),
- dokumentdw dotyczacych wad zgloszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,
- innych dokumentdw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.8. Odbior ostateczny-pogwarancyjny

Odbidr ostateczny-pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze konficowym lub / oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentuainych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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8.9. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzesn

Wykonawca jest odpowiedzalny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajacej przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej obiektu
budowlanego. Zgodnie z ustawa Prawo budowiane w sktad Dokumentacii Powykonawczes
obiektu, na ktory uzyskano pozwolenie na budowe, wchodzg m.in.:

1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty,
przedmiar robét, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja lokalizagji inwestycji celu
publicznego, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjq obiektu,

3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktdére zostaly wlaczone w trakcie
realizacji budowy,

4} dziennik montazu (rozbiorki)-jezeli byt prowadzony,

5) protokoly odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

6) protokoty odbioréw czesciowych i korncowych,

7) wyniki badan, préb i sprawdzen, protokoly odbicru instalacji | urzadzet technicznych
oraz przewoddw kominowych,

8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

9) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyinej inwentaryzacii
powykonawczej,

10)dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne
opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta,
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,

11)rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

12)oswiadczenie kierownika budowy o:

(a)zgodnos¢ wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanymi warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami

(b)doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takie — w razie
koniecznosci — ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

(c)o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przyleglych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

13)aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa

"B" dla materiatéw i urzadzen,

14)instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

15)karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

16)instrukcje eksploatacji obiektu, instalaci, jezeli istnieje taka potrzeba,

17)operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentdw, to powinny by¢ one wiaczone do
Dokumentacji Powykonawczej.

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po sze$¢ egzemplarzy instrukcji
obslugi, eksploatacji i konserwacji dia kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. Wymdg ten powinien by¢ uwzgledniony w umowie na
dostawe urzadzen lub wykonanie robot.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen obejmuje:

1. strone tytutowa;: tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia {systemu),
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N

Nowuhk

0 ©

spis tresci,

informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-
mail,

gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy,

opis dzialania urzadzenia lub kazdego elementu skiadowego ukiadu

instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia medidw i ich zabezpieczenia,
procedury rozruchu, zasady ew. Regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytaczenia
z eksploatacji,

instrukcje postepowania awaryjnego,

instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami,
numerami i wykazami czeSci zamiennych, nazwami smaréw i innych niezbednych
informacji dla zapewnienia prawidtowej eksploatacii i trwalosci urzadzen,

10.adres kontaktowy dla serwisu producenta.
Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatdéw wymagane jest odrebne
opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacii.

8.10. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

1.

I XCIES

9.

odwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia ha budowe, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

. dokumentacje powykonawczg, tj. Dokumentacje Projektowa (projekt budowlany,

projekt wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi dokonanymi w
trakcie wykonania robdt, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru
inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

. szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robit 9 podstawowe

specyfikacje z umowy i ew. Uzupetniajace lub zamienne),

. recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy, dziennik montazu i ksiazka obmiardéw Soryginaty),

wyniki badai kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegdtowymi
specyfikacjamy technicznymi i Programem zapewrnienia jakosd,

protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczefstwa, zgodnie ze szczegdlowymi specyfikaciami technicznymi i
Programem zapewnienia jakosci,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych inwestycji oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robét wiascicielom instalacji,

10.geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
11.kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.
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9. ROZLICZENIE ROBOT

Skfadajacy oferte Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z warunkami
lokalizacyjno-terenowymi przysztego planu budowy i uwzglednienia tych warunkdw w
skalkulowanej ofercie umownej ryczaltowej ceny ustugi, w tym takze ewentualnych robdt
dodatkowych.

Wykonawca zobowiazany jest do uwzglednienia w swej ofercie wszystkich niezbednych
zabezpieczen oraz ewentualnego demontazu urzadzen i budowli kolidujacych z realizowanymi
obiektami, a nastgpnie do odtworzenia tych urzadzen i budowli do stanu pierwotnego, sprzed
rozpoczecia budowy. Odtworzeniem nalezy objaé uzbrojenia terenu, takze te, ktdre nie zostaly
uwidocznione na pianach sytuacyjno-wysokosciowych i profilach podiuinych w czasie
wykonywania projektow, a odkryte zostang w czasie trwania Robét.

Koszt organizacji zaplecza Robdét ponosi Wykonawca.

Do Wykonawcy nalezy: organizacja miejsca (lokalizacja) zaplecza Robdt, oczyszczenie
terenu i zabezpieczenie terenu Robdt, a takze zwiazane z tym sprawy formaino-prawne.

Odwdz ziemi z placu budowy tj. organizacja miejsca skiadowania, koszty transportu
nadmiaru gruntu i sposdb skiadowania lezg po stronie Wykonawcy. Odwoéz i skiadowanie
nadmiaru gruntu musi by¢ zgodne z przepisami Ochrony Srodowiska i przepisami BHP.

Podstawq platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji Specyfikacji Robét.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest Wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Specyfikacji Robét.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Specyfikacji Robét bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okresione dia tej
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt beda obejmowac:
Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami
~-  Wartos¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy
- Warto$€ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
— Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
— Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Ceny jednostkowe podac w wartoéciach netto i brutto.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa

10.1.1. Jednostka projektowa

Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych ,Srodowisko”, ul. Harcerska 6a,
43-300 Bielsko-Biata, tel. (0 33) 497 30 08.

Wymiana i rozbudowa sieci wodociagowej w rejonie ulicy Braci Dudéw
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Zestawienie dokumentacji projektowej wraz z autorami
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Projektowat (branza instalacyjna): mgr inz. Teresa Szendot
Sprawdzit: mgr inz. Tomasz Nawiesniak

CZESC OPISOWA

Upowaznienie.

Uprawnienia.

Opis Techniczny.

Specyfikacja Materiatowa.

Warunki techniczne

Zestawienie uzgodnien branzowych.

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Spis wiascicieli dziatek.

Wypisy z rejestru gruntdw.

WONGUNRWNE

CZESC RYSUNKOWA

e NAZWA SKALA
1 Orientacja -
1.1 Uktad sekcyjny map 1:2000
2.1 Projekt Zagospodarowania Terenu cz. 1 1:500
2.2 Projekt Zagospodarowania Terenu cz. 2 1:500
2.3 Projekt Zagospodarowania Terenu cz. 3 1:500
2.4 Projekt Zagospodarowania Terenu cz. 4 1:500
2.5 Projekt Zagospodarowania Terenu cz. 5 1:500
2.6 Projekt Zagospodarowania Terenu cz. 6 1:500
3.1 Profil podtuzny wodociagu A ( gidwny od Al do A47) 1:500/1:100
3.3 Profil podiuzny wodociagu A ( gtdwny + przylacza| 1:500/1:100
(od A47 do A79))
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NR

RYS. NAZWA SKALA
Profii podtuzny wodociagu A ( gidwny + przytacza| 1:500/1:100

3.4 ( od A16 do A35))

3.5 Profil podluzny wodociaggu A ( gidwny + przylacza; 1:500/1:100
( od A37 do A66 ))

3.6 Profil podtuzny wodociagu B sie€ gtdwna + przytacza 1:500/1:100

3.7 Profil podtuzny wodociagu C ( gtéwny od C1 do C67 ) 1:500/1:100

3.8 Profif podiuzny wodociagu C ( giéwny + przylacza| 1:500/1:100
( od C6 do C67))

4. Schemat montazowy wezla wodomierzowego| 1:20,1:10

Schematy wejscia do budynku

5.1 Hydrant nadziemny DN80 1:20

6.1 Zabezpieczenie gazociagu — rysunek typowy 1:50, 1:10

6.2 Zabezpieczenie wodociagu — rysunek typowy 1:50, 1:10

6.3 Zabezpieczenie kabli energetycznych i| 1:50,1:10
telekomunikacyjnych

7. Ubezpieczenie rowdw elementami betonowymi 1:50
8.1 Przejscie pod ciekiem tekawka P1 1:100, 1:10
8.2 Przejscie pod ciekiem tekawka P2 1:100, 1:10

PRZEDMIAR ROBOT
Wykonat: mgr inz. Henryk Molga

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Projektowat: mgr in2. Teresa Szendot
Sprawdzit: mgr inz. Tomasz Nawiesniak

10.1.2. Zestawienie Specyfikacji Technicznych

$-01.00.00

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

CPV 45100000-8
CPV 45111213-4
CPV 45112210-0
CPV 45110000-1
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S-01.01.01 Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych
CPV 45100000-8

5-01.01.02. Wycinka drzew i krzewow
CPV 45111213-4

5-01.01.03 Usunigcie warstwy humusu
CPV 45112210-0

$-01.01.04. Rozbidrka i odbudowa elementow drog, ogrodzen
CPV 45110000-1

5-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111200-0

S-02.01.01. Roboty ziemne - wykop/zasypy

CPV 45111200-0
5-03.00.00 WODOCIAG
CPV 45231300-8
$-03.01.01. Wodociag
CPV 45231300-8 .
$-04.00.00 PRZEJSCIA WODOCIAGU PRZEZ PRZESZKODY
CPV 45231300-8
$-04.01.01. Przejscia pod drogami, torami, urzadzeniami melioracji, kanalizacja |
CPV 45231300-8 innymi przeszkodami terenowymi.
Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem.
$-05.00.00 INNE ROBOTY
CPV 45233142-6
S-05.01.01. Odbudowa nawierzchni drdg i chodnikéw
CPV 45233142-6

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia
techniczne

[1] Prawo budowlane (Dz. U. nr 106 poz. 1126 z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi
Zmianami). )

[2] Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z dnia 27 kwietnia 2001r.z
pozniejszymi zmianami).

[3] Prawo Wodne (Dz. U. nr 115. poz. 1229 z dnia 18 lipca2001r z pdzniejszymi zmianami).

[4] Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr.100 poz. 1086 z dnia 24pazdziernika
2000r.

[5] Prawo geologiczne i gémicze (Dz. U. nr.27 poz. 96 z dnia 4 lutego 1994r.).

[6] Ustawa o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy 0
odpadach oraz zmianie niektdrych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z z pézniejszymi zmianami
z dnia 27 lipca 2001r.).

[7] Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr.80 poz. 717 z dnia
27 marca 2003r.).

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. 47/2003 poz.401).

[9] Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
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zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

[10]Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie
ogoinych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650) z pézniejszymi
zmianami obwieszczonymi w Dz. U. 2003 nr 169, poz.1650.

Uwaga: Wszelkie Roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o aktualnie
obowigzujgce normy i przepisy. Niewyszczegdinienie w w/w zestawieniu norm i przepisdw nie
zwalnia Wykonawce od ich stosowania.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE

$-01.00.00

| CPV 45100000-8
PRACE PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111213-4

CPV 45112210-0
CPV 45110000-1 |
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SPIS TRESCI:

-01.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

$-01.01.01 Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych
CPV45100000-8

$-01.01.02 Wycinka drzew i krzewow
CPV45111213-4

$-01.01.03 Usuniecie warstwy humusu
CPV45112210-0

$-01.01.04 Rozbidrka elementdw drég, ogrodzen
‘CPV45110000-1
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SPECYFIKACIE TECHNICZNE
WYTYCZENIE TRASY I PUNKTOW $-01.01.01
~ WYSOKOSCIOWYCH CPV45100000-8
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SPIS TRESCI
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego
“Wymiana i rozbudowa sieci wodociggowej w rejonie ul. Braci Dudéw w Bestwince”

1.2. Nazwa opracowania wraz z nazwa specyfikacji
“Wymiana i rozbudowa sieci wodociagowej w rejonie ul. Braci Dudéw w Bestwince”

[
WYTYCZENZ!E TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH CPV45100000-8

1.3. Zakres stosowania SST

Szezegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w podpunkcie 1.4.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczng

Przedmiotem niniejszej Szczegblowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych z wytyczeniem trasy wodociagu oraz pozostatych
elementéw systemu wodociggowego wraz z punktami wysokosciowymi,

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych
Z wszystkimi czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu
trasy wodociagu i obiektdw sieciowych takich jak punkty pomiarowe, zasuwy strefowe, zasuwy
domowe, hydranty podziemne i nadziemne, odpowietrzniki.

W zakres robdt pomiarowych, zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokoéciowych
wchodza;

a) wytyczenie trasy oraz obiektdw zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

b) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokoéciowego punktéw gtdwnych osi trasy
punktéw wysokosciowych,

¢) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

d) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperdw roboczych),

e) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

f) ustabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prowadzonych robdt i za ich zgodnoéc
z Dokumentacja Projektowa oraz instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej - czeé¢ ogdina
5-00.00.00.

Wymiana i rozbudowa sieci wodociagowej w rejonie ulicy Braci Duddw
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2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania | sktadowania podano
w Specyfikacji Technicznej - cze$é ogdlna S-00.00.00., pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Do stabilizacji punktdw nalezy uzywaé palikéw drewmanych lub rurek stalowych. Wszystkie
materiaty uzywane do stabilizacji punktéw powinny mie¢ dtugoéé dostosowang do aktualnie
panujacych warunkow atmosferycznych i powinny pozwoli¢ na stabilizacje punktéw. Do stabilizacji
punktdw wysokosciowych — reperow roboczych, w przypadku gdy zajdzie potrzeba ich odtworzenia
lub zageszczenia nalezy uzywac shupkdw betonowych., Do wykonania opiséw i 0znaczen mozna
uzywac farby chloro-kauczukowej w dowolnym kolorze, oprdcz biatego.

Pale drewniane umieszczone poza granica robét ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania
trasy, powinny mie€ Srednice od 0,15 do 0,20 m i dfugo$¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktdw nalezy stosowaé pahki drewmane $rednicy od 0,05
do 0,08 m i dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe
Srednicy 5 mm i diugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki" powinny mie¢ dtugosé okoto 0,50 m i
przekroj prostokatny.

3. WYMAGANIA SZCZEGOI'.OWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w Specyfikacji Technicznej - czesé
ogolna 5-00.00.00., pkt 3.

Roboty pomiarowe nalezy wykona¢ nastepujacym sprzetem geodezyjnym gwarantujacym

wymaganq doktadnosé:

teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki, taty, tasmy stalowe i ruletki,
- sprzet GPS.

Wszystkie uzywane do robét instrumenty geodezyjne powinny by zrektyfikowane oraz posiadac
wymagane przepisami szczegdinymi Swiadectwa legalizacji. Doktadno$é instrumentéw powinna
zapewniaC wykonanie robdt z zatozong w niniejszej ST doktadnoscia.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej - czeéé ogdina
S-00.00.00., pkt 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogoine zasady wykonania robét

Ogdine wymagania dotyczace robSt podano w Specyfikacji Technicznej - czedé¢ ogdina
S-00.00.00., pkt 5.

Wymiana i rozbudowa sieci wodociggowej w rejonie ulicy Braci Duddw
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5.2. Zasady wykonania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK
[od 2 do 8] oraz prowadzone przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane
zawierajgce lokalizacje i wspéitrzedne punktow gléwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia obiektdw dla zakreséw
robot.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca ma obowigzek wyznaczyé i zastabilizowad osnowe
pomiarowq. Rozmieszczenie punktow osnowy oraz punktéw wysokosciowych powinno byé takie, by
kazdy punkt zlokalizowany w obrebie robét byt namierzalny co najmniej z dwéch punktéw osnowy
poziomej oraz co najmniej jednego punktu osnowy pionowej, z zatoiona doktadnoscia, Przy
kazdym realizowanym obiekcie inzynierskim powinny by¢ zastabilizowane co najmniej dwa
dodatkowe punkty osnowy poziomej i co najmniej jeden punkt osnowy pionowej, niezaleznie od
punktow wymienionych powyZzej. Osnowa realizacyjna powinna by¢ dowiazana co najmniej do
dwoch punktéw osnowy panstwowej (poziomej i pionowej) klasy nie nizszej niz 1I-giej. Przed
dowigzaniem osnowy realizacyjnej do osnowy parfistwowej Wykonawca dokona aktualizaciji
wspotrzednych punktéw osnowy panstwowej, do ktdrej osnowa realizacyjna ma byé dowiazana
(aktuatlizacja za pomoca GPS).

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by
usuniete na koszt Zamawiajaceqo.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w Dokumentacii Projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie roznia sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Wszystkie roboty, ktdre bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogq by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktéw. Forma i wzdr tych oznaczerh powinny byé zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktdw pomiarowych i ich oznaczer
w czasie trwania roblt. JeZeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang
zniszczone przez Wykonawce Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostana one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowei realizacji robdt nalezg
do obowigzkdow Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty giéwne powinny by¢ ustabilizowane w sposéb trwaty,
przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw
pomocniczych potozonych poza granicg robdt ziemnych. Wykonawca powinien zatozyé robocze
punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy, takze przy kazdym obiekcie inZynierskim.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy wodociagu
oraz obiektéw. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych istniejacych

Wymiang i rozbudowa sieci wodaciagowe; w rejonie ulicy Braci Duddw
' w Bestwince Gmina Bastwina
Strona 5



SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGOLOWA $-01.01.01 (CPV 45100000-8)

budowlach wzdtuz trasy wodociagu. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢
w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie
w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Repery robocze
powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne jednoznaczne okreslenie
nazwy reperu i jego rzednej.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla z taka dokiadnoscia, aby éredni biad niwelacji przy
wyrdwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjna w nawiazaniu do reperow
panstwowych. Dopuszczalne odchylenie sytuacyijne wytyczonej osi trasy w stosunku do
Dokumentaciji Projektowej nie moze by¢ wieksze niz 50 mm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy
nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 10 mm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w
Dokumentacji Projektowej. Do utrwalenia osi trasy wterenie nalezy uzy¢ materiatéw
wymienionych w pkt 2.2.

5.4. Wytyczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu ¢ Dokumentacje Projektowa oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej
albo inne osnowy geodezyjnej, okre$lonej w Dokumentacji Projektowej. Lokalizacja
projektowanych rurociagéw  powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach
posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji
Projektowej nie moze byC wigksze niz 50 mm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy
wyznaczyC z doktadnodcig do 10 mm w stosunku do rzednych niwelety okreélonych
w Dokumentacji Projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow
wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca rob6t zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robét.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogéine zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli i jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej - czeé
ogoina $-00.00.00., pkt 6.

6.2. Kontrola jakoéci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogéinych zasad okrelonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK [2-8]
zgodnie z wymaganiami podanymi w Specyfikacji Technicznej - czeé¢ ogdina $-00.00.00., pkt 6.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w Specyfikacji technicznej-czeéé
ogolna $-00.00.00., pkt 7.

Jednostka obmiaru odtworzenia trasy i wyznaczenia punktow wysokoSciowych jest kilometr
(km) wyznaczonej sytuacyjnie i wysokosciowo oraz zastabilizowanej trasy, tacznie z wykonaniem
wszystkich niezbednych czynnosci majacych na celu wykonanie i odbiér robét.
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogdline wymagania dotyczace odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej - cze$é ogolna
$-00.00.00., pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robét

Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow
idziennikéw pomiardw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktdre Wykonawca
przedktada Inspektorowi Nadzoru oraz Zamawiajacemu.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia robot podano w Specyfikacji Technicznej - czesé
ogodlna 5-00.00.00., pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

[1]

£2]
(3]

(4]
(5]
6]
[7]
[8]

Ustawa z dn. 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 z
pdzn. zm.),

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdine zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtdwny Urzad Geodezji
i Kartografii, Warszawa 1979,

Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyina, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983,

Uwaga: Wszelkie Roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie
obowigzujace normy i przepisy. Niewyszczegdinienie w w/w zestawieniu norm i przepiséw nie
zwalnia Wykonawce od ich stosowania.,
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego oraz nazwa specyfikacji
“Wymiana i rozbudowa sieci wodociggowej w rejonie ul, Braci Dudéw w Bestwince”

1.2.Nazwa opracowania wraz z nazwa specyfikacji
“"Wymiana i rozbudowa sieci wodociagowej w rejonie ul. Braci Dudéw w Bestwince”

WYCINKA DRZEW I KRZEWOW $-01.01.02.
CPV45111213-4

1.3.Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w podpunkcie 1.4.

1.4.Przedmiot i zakres robét objetych szczegblowa Specyfikacja Techniczng

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z usunieciem drzew i krzewéw. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji
dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z usunieciem drzew i krzakdw, wykonywanych
w ramach robét przygotowawczych.

1.5.0gd6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedziainy za jako$¢ prowadzonych robdt i za ich zgodno$é
z Dokumentacjg Projektowgq oraz instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Ogdlne wymagania dotyczace robSt podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢ ogodlna

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w Specyfikacji Technicznej - czeé¢ ogdlna
S-00.00.00., pkt 2.
3. WYMAGANIA SZCZEGOI'.OWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w Specyfikacii Technicznej - czesc
ogdlna $-00.00.00., pkt 3.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej - czeé¢ ogdlna
S-00.00.00., pkt 4.
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5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdine zasady wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace robSt podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdina
S-00.00.00., pkt 5.

5.2, Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewow

Teren pod budowe wodaciagowej w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych
miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzewdw.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzakéw powinna by¢ uzyskana zgodnie
z obowiazujacymi przepisami prawnymi.

Wykonawca przed przystapieniem do wyciecia drzew i krzewdw jest zobowiazany do ustalenia
z wiascicielem posesji miejsca i sposobu przekazania pozostatosci z karczowania - pni, gatezi
i karpiny, ktore sg wiasnosciag wiasciciela posesii.

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw obejmuja wyciecie i wykarczowanie drzew
krzewdw, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce przez
wiasciciela posesji, wywiezienie pozostatego drewna, ktérym wiasciciel posesji nie jest
zainteresowany, zasypanie doldw oraz ewentualne spalenie na miejscu  pozostatosci
po wykarczowaniu.

Po zakonczeniu wycinki Wykonawca jest zobowiazany do uprzatniecia terenu,

Dopuszcza sig wycigcie jedynie drzew na trasie wodociagu, na ktére uzyskano zgode
whasciwego organu (wojt, burmistrz, prezydent miasta) zgodnie z Dz. U. nr. 100 poz. 1085 z
2001 r.[1].

Whniosek o wydanie zezwolenia powinien zawiera¢ dane dotyczace gatunku drzewa, obwodu
jego pnia, przeznaczenia terenu, na ktdrym rosnie drzewo, przyczyne i termin zamierzonego
usunigcia drzew i krzewdw oraz wielkos¢ powierzchni, z ktdrej zostana usuniete krzewy,

Zgoda na wycinke drzew nie jest wymagana dia:

- drzew i krzewdw owocowych, z wytgczeniem nieruchomodci wpisanych do rejestru
zabytkow;

- drzew i krzewdw sadzonych na plantacjach;

- drzew i krzewdw, ktérych wiek nie przekracza 5 lat.

Wycinke drzew o wlasciwosciach materialu uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw. sezonie
rebnym.

W miejscach dokopéw i tych wykopdw, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania, teren
nalezy oczysci¢ z rodlinnosci, wykarczowal pnie i usunaé korzenie tak, aby zawartod¢ czedci
organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania nie przekraczata 2%.

Roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
lub urzadzer technicznych, prowadzone w poblizu drzew lub krzewdw albo innych zespotdw
roslinnych, moga by¢ wykonywane wylacznie w sposéb nie szkodzacy drzewom, krzewom innej
roslinnosci.

Roslinnos¢ istniejaca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢
przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli rodlinnosé, ktdra ma by¢ zachowana,
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt
Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.
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5.3. Usuniecie drzew i krzewéw

Pnie drzew i krzewéw znajdujace sie w pasie robdt ziemnych, powinny by¢ wykarczowane.

Poza miejscami wykopow doly po wykarczowanych pniach nalezy wypetnié gruntem przydatnym
do budowy i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST - 02.00.00 ~Roboty ziemne”,

Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem sie w nich wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia rob6t w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajace
wartosC jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracily tej whadciwosci
w czasie robot.

Miode drzewa i inne rodliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny byé wykopane
Z duzq ostroznoscia, w spos6b ktory nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone
w odpowiednim gruncie.

Wykonawca zobowiazany jest dotozy¢ staran dla unikniecia wycinki drzew, nawet tych objetych
pozwoleniem wiasciwego organu jesli srodki techniczne z zachowaniem wymagan BHP na to
pozwola. -

Przy wykonawstwie nalezy ograniczat do minimum wycinke drzew. W przypadku drzew
szczegdlnie wartosciowych przy ich odlegtoéci mniejszej niz 2 m od krawedzi wykopu nalezy
dotozyC wszelkich staran w celu zachowania tych drzew, przy jednoczesnym zapewnieniu
warunkow bezpieczerfistwa pracy w trakcie wykonawstwa.

W przypadku wykopow plytkich wystarczajace bedzie zabudowanie obudowy pograzainej z
rozparciem wzmocnionym na dtugosci ok. 3 m w obie strony chronionego drzewa.

W przypadku wykopdw o wigkszej gltebokosci nalezy rozwazy¢ zabicie $cianki szczelnej obok
drzew wysokich, o wysokim potozeniu gatezi lub kosztem wyciecia gatezi nizszych, wykonaé
Scianke szczelng zachowujgc drzewo.

5.4. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnoséci

Sposob zniszczenia pozostatosci po usunietej rodlinnosci powinien byé zgodny z ogdlnymi
zasadami lub wskazaniami Zamawiajacego.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomoca specjalistycznego sprzetu, to
sposob wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne
pozostatoSci po przer6bce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy na jego koszt.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunietej w czasie rob6t przygotowawczych Wykonawca
ma obowigzek zadba, aby odbyto si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpieczenstwa
i odpowiednich przepisow.

Zaleca sig stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matej
ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doplywem
powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia
tiacych sie czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstapienia od spalania
lub jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu
innych prac, Wykonawca powinien usuna¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne
miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, w ktdrym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny byé usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli
pozostatosci po spaleniu, za zgoda Inspektora Nadzoru sa zakopywane na terenie budowy, to
powinny by¢ one ukfadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu.
Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna
by¢ odpowiednio wyrdwnana i zageszczona. Pozostatosci po spaleniu nie moga by¢ zakopywane

Wymiana i rozbudowa sieci wodociggowe]j w rejonie ulicy Braci Dudéw
w Bestwince Gmina Bestwina
Strona 5



SPECYFIKACIA TECHNICZNA-SZCZEGOLOWA S-01.01.02 (CPV 45111213-4)

pod rowami odwadniajacymi, ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa sie przeplyw
wdd powierzchniowych.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogéine wymagania dotyczace kontroli i jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej - czeéé
ogolna $-00.00.00., pkt 6.
6.2. Kontrola wycinki drzew i krzewow

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roélinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania doléw. Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST S-02.00.00. ,,Roboty ziemne”.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej - czeéé
ogodlna S-00.00.00., pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej - czeéé ogdina
$-00.00.00., pkt 8.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace rozliczenia rob6t podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢
ogdlna $-00.00.00., pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

[1] Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo Ochrony Srodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw; (Dz. U. Nr 100, poz.1085)
z pézniejszymi zmianami;
[2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880)
Uwaga: Wszelkie Roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o aktualnie

obowiazujace normy i przepisy. Niewyszczegdinienie w w/w zestawieniu norm i przepiséw nie
zwalnia Wykonawce od ich stosowania.
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SPECYFIKACIE TECHNICZNE

USUNIECIE WARSTWY HUMUSU

$-01.01.03
CPV45112210-0
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGOLOWA $-01.01.03(CPV 45112210-0)

SPIS TRESCI

1.Czesé¢ ogblna
1.1.Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego oraz nazwa specyfikacji
1.2.Nazwa opracowania wraz z nazwgq specyfikacji
1.3.7akres stosowania 55T
1.4.Przedmiot | zakres robdt objetych szczegbtowa Specyfikacjg Techniczng
1.5.096Ine wymagania dotyczace robdt
2.Wymagania szczegotowe dotyczace wiasciwosci wyrobdéw budowlanych
3.Wymagania szczegStowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robét budowlanych
4.Wymagania dotyczace s$rodkdw transportu
5.Wymagania szczegotowe dotyczace whasciwosci wykonania robét budowlanych
5.1.0gdIne zasady wykonania robdt
5.2.2djecie warstwy humusu
6.Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych
6.1.0gdine zasady kontroli jakosci robdt
6.2 .Kontrola usuniecia humusu
7.Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét
8.0dbiér robét budowlanych
8.1.0g6ine zasady odbioru robét
9.Rozliczenie robot
10.Dokumenty odniesienia
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGOLOWA $-01.01.03(CPV 45112210-0)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajacego oraz nazwa specyfikacji
“Wymiana i rozbudowa sieci wodociagowej w rejonie ul. Braci Dudéw w Bestwince”

1.2. Nazwa opracowania wraz z nazwa specyfikacji
“Wymiana i rozbudowa sieci wodociagowej w rejonie ul. Braci Dudéw w Bestwince”

USUNIECIE WARSTWY HUMUSU CPV45112210-0

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w podpunkcie 1.4.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych szczegélowy Specyfikacja Techniczng

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z usunieciem warstwy humusu. Ustalenia zawarte w niniejszej
Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej
— humusu z terenu  budowy wodociagéw gtéwnych i bocznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prowadzonych robdt i za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa oraz instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdlna
S-00.00.00., pkt 1.2.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Ogdine wymagania dotyczace materiatdw podano w Specyfikacji Technicznej - czeéé ogdlna
S-00.00.00., pkt 2.
3. WYMAGANIA §ZCZEG()I'.OWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w Specyfikacji Technicznej - czedé
ogdlna $-00.00.00., pkt 3.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej - cze$é ogdlna
S-00.00.00., pkt 4.

Wymiana i rozbudowa sieci wodociggowej w rejonie ulicy Braci Duddw
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5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej - czesé ogoina
S-00.00.00., pkt 5.

Teren pod budowe wodociggu w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych
miejscach wskazanych w Dokumentaciji Projektowej powinien by¢ oczyszezony z humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy
rekultywacji pasa terenu objetego robotami, a w przypadku powstania nadmiaru mozina je
zuzytkowac do umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych
czynnosci okreslonych w Dokumentacii Projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdejmowal mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek.
W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidiowego
wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dia rob6t (zmienna grubod¢ warstwy
humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robét, jako
uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catlego pasa robdt ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami Dokumentacji Projektowej lub
wskazana przez Inspektora Nadzoru wedlug faktycznego stanu wystgpowania. Stan faktyczny
bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny
byC tak dobrane przez Wykonawce, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a
takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadéw i
bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli i jakosci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej - czeéé
ogdlna $-00.00.00., pkt 6.

6.2. Kontrola usuniecia humusu

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu,

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogoine wymagania dotyczace przedmiaru i obmiary podano w Specyfikacji Technicznej - czeéé
ogdlna S-00.00.00., pkt 7.
Jednostka obmiaru jest metr kwadratowy (m?) zdjetej warstwy humusu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGOLOWA $-01.01.03(CPV 45112210-0)

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej - czeéé ogélna
S~00.00.00., pkt 8.

Zdjecie warstwy humusu podiega odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wedtug
zasad podanych w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia robSt podano w Specyfikacji Technicznej - czedé
ogdlna S-00.00.00., pkt 9.
Naleznosc za zdjecie humusu okreéla sie za metr kwadratowy (m?) zdjecia humusu zgodnie z
obmiarem , po odbiorze robdt.
Cena jednostkowa obejmuje:
- reczne | mechaniczne zdjecie warstwy humusu na petng glebokoéé jego zalegania,
- zatadunek i transport humusu na skfadowisko przyobiektowe lub pozaobiektowe,
- utrzymanie odktadu niezbednym zakresie,
- biezace oczyszczenie drég dojazdowych z resztek przewozonego humusu nanoszonego
kolami pojazdow,
- rekultywacja terenu po likwidacji odktadu,
- oznakowanie miejsca robdt i jego utrzymanie,
- wykonanie niezbednych pomiardw, préb i sprawdzen,
- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji robdt objetych niniejsza ST zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna — czesé ogdlna $-00.00.00, pkt 10.
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SPECYFIKACIE TECHNICZNE

ROZBIORKA I ODBUDOWA
ELEMENTOW DROG I OGRODZEN

$-01.01.04.
CPV45110000-1
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGOLOWA S-01.01.04(CPV 45110000- 1)

SPIS TRESCI

1.Czes¢ ogdina
1.1.Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego oraz nazwa specyfikacji
1.2.Nazwa opracowania wraz z nazwa specyfikacji
1.3.Zakres stosowania 55T
1.4.Przedmiot i zakres robot objetych szczegdtowg Specyfikacia Techniczna
1.5.0géine wymagania dotyczace robdt
2.Wymagania szczegotowe dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych
3.Wymagania szczegdtowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robét budowtanych
4.Wymagania dotyczace srodkéw transportu
5.Wymagania szczegdtowe dotyczace wiasciwosci wykonania robét budowlanych
5.1.0gdine zasady wykonania robat
5.2.Wykonanie robot rozbidrkowych | odtworzeniowych
6.Kontrola, badania i odbiér wyrobdow i robét budowlanych
6.1.0gélne zasady kontroti jakosci robét
6.2.Kontrola jakosci robét rozbidrkowych
7.Wymagania dotyczgace przedmiaru i obmiaru robét
8.0dbiér robét budowlanych
8.1.0g6Ine zasady odbioru robdt
9.Rozliczenie robét

10.Dokumenty odniesienia

unonunbaasbpripdbhWuwwwwe

Wymiana i rozbudowa sieci wodociagowej w rejonie ulicy Braci Dudow
w Bestwince Gmina Bestwina
Strona 2



SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGO+OWA $-01.01.04(CPV 45110000-1)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego oraz nazwa specyfikacji
“Wymiana i rozbudowa sieci wodociagowej w rejonie ul. Braci Dudéw w Bestwince”

1.2. Nazwa opracowania wraz z nazwa specyfikacji
“Wymiana i rozbudowa sieci wodociagowej w rejonie ul. Braci Dudéw w Bestwince”

ROZBIORKA I ODBUDOWA ELEMENTOW DROG I OGRODZEN $-01.01.04.
CPV45110000-1

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w podpunkcie 1.4.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych szczegdtowa Specyfikacja Techniczng

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwiazanych z rozbidrka i odbudowa elementéw drég, agrodzer.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych
Z rozbidrka:
- warstw nawierzchni,
- kraweznikow, obrzezy i opornikéw,
- chodnikdw,
- placéw,
- ogrodzen,
- innych obiektéw.

Natomiast po zakoriczeniu budowy wodociagu nalezy przywrdci¢ rozebrane elementy do stanu
pierwotnego.

Specyfikacja swym zakresem obejmuje budowe wodociagow gtownych, bocznych oraz siegaczy
wodociagowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prowadzonych robdt i za ich zgodnosé
z Dokumentacjg, Projektowq oraz instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacji Technicznej - cze$é¢ ogélna
$-00.00.00., pkt. 1.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdlna
S$-00.00.00., pkt 2.

Wymiana | rozbudowa sieci wodociagowej w rejonie ulicy Braci Dudow
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SPECYFIKACIA TECHNICZNA-SZCZEGOLOWA $-01.01.04(CPV 45110000-1)

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w Specyfikacji Technicznej - czesé
ogdina $-00.00.00., pkt 3.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdina
S-00.00.00., pkt 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdine zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace robSt podano w Specyfikacji Technicznej - czeéé ogdina
S-00.60.00., pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych i odtworzeniowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drdg, ogrodzen itp. obejmujg usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementow wymienionych w pkt 1.2, zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST lub
wskazanych przez Inspektaora Nadzoru.

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywac mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w ST lub
przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. W przypadku uszkodzenia nalezy zakupi¢ na koszt Wykonawcy
nowe elementy.

Elementy z rozbiérki powinny by¢ odpowiednio skfadowane, aby nie spowodowad ich
uszkodzenia do czasu ich ponownego wykorzystania.

Po zakonczeniu budowy nalezy wszystkie elementy wymienione w pkt 1.2, zgodnie
z Dokumentacjg, Projektowa, ST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru, przywrdci¢ do stanu
pierwotnego.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli i jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej - czesé
ogoina 5-00.00.00., pkt 6.

6.2. Kontrola jakoséci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt
rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdw przewidzianych do powtdrnego
wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doly, po usunietych podbudowach, ogrodzen
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST S-02.01.01. "Roboty ziemne”.

Kontrola jakosci robdt polega réwniez na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanej odbudowy
po zakonczeniu budowy.

Wymiana i rozbudowa sieci wodociggowej w rejonie ulicy Braci Dudéw
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGOLOWA §-01.01.04(CPV 45110000-1)

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej - czedé
ogéina $-00.00.00., pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdina
5-00.00.00., pkt 8.
9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia robét podano w Specyfikacji Technicznej - czesé
ogdlna $-00.00.00., pkt 9.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

[1] BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZznika zageszczenia gruntu.
[2]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 futego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Uwaga: Wszelkie Roboty ujete w specyfikacii nalezy wykonaé w oparciu o aktualnie
obowiazujace normy i przepisy. NiewyszczegOlnienie w w/w zestawieniu norm i przepisow nie
zwalnia Wykonawce od ich stosowania.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE

| $-02.00.00
RGBOT‘f ZIEMNE , CPV 45111200-0
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SPIS TRESCI:

S-02.01.01 Roboty ziemne. Wykopy/zasypy
CPV45111200-0
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SHii "3 M4 N4
LU UL

CPV45111200-0

ROBOTY ZIEMNE — WYKOP/ZASYPY

Wymiana i rozbudowa sieci wodociagowej w rejonie ulicy Braci Dudow
w Bestwince Gmina Bestwina
Strona 1




SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGOLOWA S-02.01.01(CPV 45111200-0)

SPIS TRESCI

1.Czesé ogdlna
1.1.Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego oraz nazwa specyfikacji
1.2.Nazwa opracowania wraz z nazwg, specyfikacji
1.3.Zakres stosowania SST
1.4.Przedmiot i zakres robét objgtych szczegbtowy Specyfikacjg Techniczng
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamodwieniu przez Zamawiajacego oraz nazwa specyfikacji
“"Wymiana i rozbudowa sieci wodociggowej w rejonie ul. Braci Duddw w Bestwince”

1.2. Nazwa opracowania wraz z nazwa specyfikacji
"Wymiana i rozbudowa sieci wodociagowej w rejonie ul. Braci Duddw w Bestwince”

5-02.01.01
CPV45111200-0

ROBOTY ZIEMNE — WYKOP/ZASYPY

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i
Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w podpunkcie 1.4.

1.4. Przedmiot i zakres rob6t objetych szczegolowq Specyfikacja Techniczna

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru wykopdw wraz z ich odwodnieniem na czas budowy oraz ich zasypania po zakoriczeniu
iinwestycji.

Specyfikacja swym zakresem obejmuje budowe wodociggu gtownego wraz z siegaczami i
przytaczami wodociagowych.

1.5. Okreslenia podstawowe

WskaZnik zageszczenia gruntu

Wskainik zageszczenia gruntu jest wielkoscia charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslong wg wzoru:

© pds
gdzie:
Pe - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m?),
Dis~ maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnodci

optymalnej, okreSlona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z norma PN-74/B-04481, stuzacy
do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych. Probe nalezy prowadzié zgodnie z norma
BN-77/8931-12 okreslajaca warunki oraz metodyke przeprowadzania badar (Mg/m?*

WskaZnik roZnoziarnistosci
WskaZnik réznoziarnistosci jest wielkoscig charakteryzujaca stopien zageszczenia gruntdw

niespoistych, okresiona wg wzoru:
d

- _ 60
le

U
gdzie:
deo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),

dyo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).
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Zabezpieczenie wykopow

eScianka szczelna — konstrukcja umocnienia $cian wykopéw wykonana z whijanych grodzic
stalowych lub Scianek typu “LARSEN”, stanowiaca konstrukcje nosng przeciwdziatajaca parciu
gruntu.

«Obudowa pograzalna - umocnienie Scian wykopu obudowg pelng z rozparciem,
uzupetniang w trakcie pogtebiania wykopu.

Odwodnienie wykopow

*Drenai w dnie wykopu - instalacja odwodnieniowa stuzaca do obnizenia zwierciadta wody
gruntowej w czasie prowadzenia robdt ziemnych.

*Studzienka zbiorcza - studzienka z kregdw betonowych, zlokalizowana na zdecydowanym
zatamaniu osi w planie i spadku drenazu, stuiaca do gromadzenia wody drenazowej i
2ainstalowania pompy zatapialne;j.

sInstalacja iglofiltrowa - instalacja odwodnieniowa skiadajaca sie z pionowo wplukanych do
warstwy wodonosnej iglofiltrow podtaczonych do kolektora zbiorczego z agregatem pompowym
(wspomagajaca lub zastgpujaca wfw drenaze i studnie zbiorcze, stosowana w przypadku ich
niewystarczalnosci).

*Studnia odwodnieniowa — studnia z kregéw betonowych zabudowana w bezpoSrednim
sasiedztwie wykopu z pompa do obnizenia poziomu wody gruntowej w sasiedztwie prowadzonych
prac.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami  zawartymi
w odpowiednich normach i wytycznych oraz okredleniami podanymi w  Specyfikacji
Technicznej - czes¢ ogdina S-00.00.00.

1.6. Ogoine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prowadzonych robdt, bezpieczenstwo wszelkich

czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy wykonywaniu robot ziemnych oraz ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa i instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej - czeéé ogdlna
S-00.00.00., pkt 1.2.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Wykonawca w razie zaistnienia potrzeby jest zobowigzany do wykonania sondowan
geologicznych wraz z Dokumentacja Geologiczna, dla okreslenia szczegdtowych warunkéw
posadowienia sieci oraz opracowania projektu odwodnienia wykopu, ktdry Wykonawca opracuje
dla realizowanej inwestycii.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skiadowania podano
w Specyfikacji Technicznej - czes¢ ogdina S—00.00.00., pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw stosowanych do umocnienia écian wykopéw
Przy wykonywaniu robdt ziemnych, zwigzanych z wykonywaniem wykopdw, materiaty

Wymiana i rozbudowa sieci wodociagowej w rejonie ulicy Braci Dudow
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wystgpuig przede wszystkim jako zabezpieczenie skarp wykopdw i elementy odwodnienia.
Do umocnienia scian wykopdw nalezy stosowac nastepujace materiaty:
- grodzice stalowe zgodnie z Dokumentacja Projektowa i odpowiadajace wymaganiom norm:
PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-
EN 10249-2:2000,
- elementy usztywniajace i rozpierajace z ksztattownikéw stalowych zgodnie z Dokumentacja
Projektowg
- inne elementy umacniajace sciany np. plyty szalunkowe wykopdw za zgodq Inspektora
Nadzoru.

2.3. Rodzaje materialéw stosowanych do drenaizu w dnie wykopu

Do odwodnienia wykopéw nalezy stosowac nastepujace materiaty:

- rurki drenarskie z tworzywa sztucznego @113 mm  odpowiadajace  PN-
C-89221:1998/Az1:2004,

- Zwir naturalny sortowany na obsypanie ciagdw drenazowych,

- rury tgczace (PVC-U) 113 mm,

- studzienki zbiorcze z osadnikiem z kregow betonowych @ 600 mm oraz @ 800 mm,

- piasek.

2.3.1. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiadaé  wymaganiom
PN-C-89221:1998/A21:2004, to jest by¢ rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi,
wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich dodatkéw metoda wyttaczania.

Rurki drenarskie powinny mieC powierzchnie bez pecherzy, powinny by¢ obciete prostopadle do
o0si, w sposob umozliwiajacy ich faczenie.

Szczeliny wiotowe (szparki podtuzne) powinny znajdowaé sie miedzy karbami rurki, powinny
by¢ wolne od grudek i resztek materiatu i powinny by¢ tak wykonane, by przeptywajaca przez nie
woda nie napotykata oporéw. Szczeliny powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone na diugosci
i obwodzie rurki.

Ztaczki, stuzace do polaczenia rurek drenarskich karbowanych powinny byé wykonane
z polietylenu wysokociSnieniowego. Wymagania dla zlaczek powinny odpowiadaé wymaganiom
BN-84/6366-10.

Tablica 1. Wymagania dla rurek drenarskich karbowanych z nieplastifikowanego polichlorku

winylu
Lp. Wiagciwoéci i cechy wmgt‘:zl:: grﬁg'f: m
1 [Srednica zewnetrzna (mm) 125
2 PDopuszczalna odchytka $rednicy zewnetrznej (mm) +2,5
3 Brednica wewnetrzna {mm) 113
4 Dopuszczaina odchytka $rednicy wewnetrznej (mm) +2,0
5 Dlugosc rurki (m) 100
6 MWymiary szczelin wlotowych (mm) 2,5x5,0

Wymiana i rozbudowa sieci wodociagowej w rejonie ulicy Braci Duddw
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Ogdina powierzchnia szczelin wiotowych na diugodci 1m,

co najmniej (cm?) 4
Liczba szczelin wezszych na 1m rurki (%) 10
s . i Dopuszcza sie uszkodzenie
Odpornos¢ na uderzenie wg Pr PN-EN 744 jednej prébki
10 Odpornosé na zginanie wg Pr PN-EN ISO 9969/94 Probka nie powinna zatamywac

sie i wykazywaé pekniec
Prébka nie powinna ulec
Zerwaniu

12 Zmiana wymiaréw érednicy wg PN-C-89218/93 nie wigcej niz 12%

11 Wytrzymatosé na zerwanie wg Pr PN-EN I1SO 9969/94

2.3.2. Materiat filtracyjny i podsypka stalego drenazu

Jako materiat filtracyjny nalezy stosowaé zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren
wigkszych niz otwory w rurociagu drenarskim, kiorymi mogthy sie do nich dostaé. Do otwordw
tych nalezq szczeliny stykowe miedzy rurkami oraz dziurki i szparki podtuzne w rurkach
dziurkowanych.

Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykonaé z piasku odpowiadajacego wymaganiom
PN-91/B-06716/Az1:2001 o grubosci 20 cm, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci co najmniej
8 m’/dobe wg PN-55/B-04492.

2.3.3. Kregi zelbetowe

Na studzienki zbiorcze stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy @ 60 cm lub
@ 80 cm, wysokosci 30 cm lub 50 cm, z betonu klasy B 20.

2.3.4. Geowloknina

Dodatkowym zabezpieczeniem przed utraty zageszczenia gruntu oraz wymywaniem podsypki
piaskowej jest zastosowanie geowtokniny.

Geowtdkniny nalezy zastosowa¢ w przypadku gdy zachodzi potrzeba wzmocnienia podioza
przez wymiang warstwy gruntu rodzimego na grunt o lepszych parametrach. Geowidknina
stanowi zabezpieczenie podioza przed ostabieniem stabym gruntem rodzimym. Utozenie
geowtdkniny nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z rys. szczegStowym “wykonania wodociagu w
wykopie” zamieszczonym w czesci rysunkowej Dokumentacji Projektowe;.

Geowlokniny nalezy réwniez zastosowa¢ w migjscach gdzie istnieje mozliwosé wymywania
podsypki piaskowej w grunt skalisty, to na dnie wykopu nalezy utozyé geowtdknine 300 g/m? o
szerokosci: dna wykopu + 0,7 m z kazdej strony na wywiniecie geowltdkniny (pod rury i
studzienki).

Geowloknine stosuje sie@ rowniez jake  dodatkowe zabezpieczenie przed naciskami
zewngtrznymi i utratg zaggszczenia gruntu przez instalacje studni w wykopie wytozonym warstwg
geowtdkniny 300 g/m* (dno oraz skarpy wykopu), ktéra wzmacnia podioze i zabezpiecza
podsypke | obsypke przez rozproszeniem.

Na etapie projektowym w oparciu o parametry geologiczne podtoza gruntowego wystepujacego
na terenie planowanej inwestycji wstepnie zatozono zastosowanie geowldkniny na okoto 60%
catkowitej dlugosci wykopdw,w tym 25% dla wodociagu i 35% dla kanalizacji. Na 1mb sieci
przyjeto 3m? geowtdkniny o masie powierzchniowej 600g/m?2. Na etapie wykonawstwa, w trakcie
wykonywania wykopdw bedzie mozna okresli¢ rzeczywista ilo$¢ potrzebnej geowtdkniny.

Wymiana i rozbudowa siect wodociagowej w rejonie ulicy Braci Duddw
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2.4. Skiadowanie materialéw

2.4.1. Rury drenazowe i ksztaitki

Rurki drenarskie nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach.
Zwoje rurek drenarskich nalezy uktadaé plasko w stosy do wysokosci 4 zwojow w temp. do 25°C,
a w temp. powyzej 25°C do wysokosci 2 zwojow.

Przy skladowaniu na odkrytych placach nalezy chronié przed oddziatywaniem promieni
stonecznych. W magazynach zamknietych temperatura otoczenia nie moze przekraczaé 40°C,
a odlegtosé skladowania powinna by¢ wieksza niz 1 m od czynnych urzadzen grzewczych.

2.4.2. Kregi

Kregi mozna skladowad na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Kregi mozna skfadowac poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80 m. Sktadowanie
powinno umozliwia¢ dostep do poszczegolnych stosow wyrobdw lub pojedynczych kregdw.

3. WYMAGANIA SZCZEGOI'.OWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacii Technicznej - czeéé¢ ogdlna
$-00.00.00., pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania wykopdéw i drenazu

Wykonawca przystepujacy do wykonania przedmiotowych robdt powinien dysponowad
nastepumcym sprzetem:
koparki przedsiebierne i chwytakowe,
+ spycharki kotowe lub gasienicowe,
+ zurawie budowlane samochodowe,
zagegszczarki do zageszczania zasypanych wykopow: ubijaki reczne i mechaniczne,
- zageszczarki ptytowe, zageszczarki wibracyjne,
+ obudowy pograzaine do szalowania wykopow waskoprzestrzennych do gtebokosci 6,0m,
- scianki stalowe do zabezpieczania wykopu,
« wibromiot,
urzadzenie do przewiertu,
wciggarki mechaniczne,
» spawarki,
+ pompy do odwodnienia wykopéw na czas budowy,
- zestawy igtofiltrowe o ilosci elementdw - 50 sztuk w zestawie,
« agregaty pompowe do obstugi instalacii igtofiltrowych,
- agregaty pradotwdrcze,
+ przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopow,
« samochody samowytadowcze,
+ samochody skrzyniowe 5-10 t,
» beczkowozy,

Wymiana i rozhudowa sieci wodociggowej w rejonie ulicy Braci Dudéw
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+ wiertarki reczne,
- reczny sprzet do robot ziemnych.

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i uzyskal akceptacje Inspektora
Nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1, Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacii Technicznej - czes$¢ ogdina
$-00.00.00., pkt 4.

4.,2. Transport rur drenazowych i ksztaltek

Rury z PCV nalezy przewozi¢ srodkami transportu kotowego w pozycji poziomej. Podczas
zatadunku nalezy je uktadal scisle obok siebie i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie na boki
i wzdtuz pojazdu.

Przy uktadaniu rur w kilku warstwach, gdrna warstwa nie moze wystawac powyzej burty
skrzyni tadunkowej. Pomiedzy poszczegdinymi warstwami nalezy zastosowaé drewniane listwy
szerokosci 10 cm i grubosci 2,5 cm (minimum).

Transport wedtug wymagan Producenta.

4.3. Transport kregéw

Kregi nalezy transportowaé w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementdw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozpordw i klinow z drewna, gumy i innych
materiatow.

4.4. Transport kruszyw

Kruszywa niezbedne do realizacji robdt (zwir, piasek) winny by¢ dowozone dowolnym $rodkiem
transportowym najlepiej samowyladowczym.
Do transportu drobnych materiatéw pomocniczych moizna wykorzysta¢ samochody dostawcze.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Specyfikacji Technicznej - czesé
ogdéina S-00.00.00., pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przygotowanie terenu budowy obejmuje:

- Sciecie i karczowanie drzew i krzewdw na powierzchni 2-3 m wiekszej z kazdej strony
od obrysu planowanej inwestygi. W przypadku drzew szczegolnie wartosciowych przy ich
odlegtosci mniejszej niz 3m od krawedzi wykopu nalezy dotozy¢ wszelkich starat w celu
zachowania tych drzew, przy jednoczesnym zapewnieniu warunkéw bezpieczenstwa pracy w
trakcie wykonawstwa. W przypadku zabezpieczania wykopéw obudowg pograzalng nalezy
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zastosowac rozparcie wzmocnione na dtugosci ok. 3m w obie strony chronionego drzewa.
W przypadku wykopdow zabezpieczanych $ciankq szczelng i wystgpienia drzewa o niskim
potozeniu gatezi nalezy rozwazyC zabicie Scianki szczelnej po uprzednim wycieciu gatezi
nizszych w celu zachowania drzewa.
- usuniecie ziemi urodzajnej,
- odwodnienie terenu budowy w zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
W czasie robot przygotowawczych nalezy wytyczyC o$ i krawedzie wykopow. Podstawe
wytyczenia trasy wodociggu stanowi Dokumentacja Projektowa.
Wytyczenia w terenie osi rurociagdw dokonujg stuzby geodezyjne Wykonawcy, z zaznaczeniem
usytuowania weziéw za pomoca wbitych w grunt kotkow osiowych. Po wbiciu kotkow osiowych
nalezy wbiC kotki - Swiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi
rurociagu po rozpoczeciu robot ziemnych oraz kotki krawedziowe.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne
przekaze Inwestorowi.
W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzic¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiatiami.

SzczegoOty dla prac przygotowawczych opisano w specyfikacjach technicznych:
S-01.01.01, 5-01.01.02, 5-01.01.03.

5.3. Wykopy

5.3.1. Wykonanie wykopéw

1. W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié¢ ochrone
Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdélnosci ochrone gleb, zieleni, naturalnego
uksztaftowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony
érodowiska — Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi zmianami).

2. Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane (umocnione). Metody wykonania
robét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych, ustaler instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Rodzaj i sposdb wykonania wykopu nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru
przed rozpoczeciem kolejnego etapu realizacji.

3. Wykopy nalezy wykonac jako otwarte w $cianach pionowych obudowane (obudowa rozparta).
Materiaty wykorzystywane do obudowy wykopu nalezy stosowaé w nastepstwie
przeprowadzonych obliczenn statycznych. Wielko$¢ obudéw powinna by¢ znormalizowana.
W zaleznosci od przyjetej technologii materiat obudéw stanowia deski, grodzice stalowe, dyle
stalowe lub inne dopuszczone do stosowania.

4. Na projektowanym odcinku nalezy zastosowal nastepujace typy zabezpieczenia Scian
wykopow:

¥ Typ 1; Obudowa pograzalna dla wykopow o gtebokosci max 3,7 m i max parciu gruntu
22,0 kN/m?%

x Typ 2; Obudowa pograzalna dla wykopdw o gtebokosci max 5,2 m i max parciu gruntu
46,0 kN/m?;

x Typ 3; Scianka szczeina z grodzic G-62 dia wykopdw max. Do 6,0 m i max parciu gruntu
60,0 kN/m%;

x Typ 4; Wykop o nie umocnionych $ciankach (rozkop) — za zgoda, Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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5. W uzasadnionych wypadkach mozna wykonywaé wykopy otwarte nie obudowane o skarpach
nachylonych 1:1 (dla max. glebokosci do 4 m), w miejscach gdzie nie wystepuje woda
gruntowa, urwiska, grunt zagrazajacy obsunieciem oraz przy nie obcigzaniu naziomu w zasiegu
klina odtamu, po uzgodnieniu zakresu i sposobu wykonania z Inspektorem Nadzoru. Dopuszcza
sie nastepujace bezpieczne nachylenie skarp:

w gruntach bardzo spoistych (2:1);

w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) skalistych spekanych (1:1)

w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

w gruntach niespoistych 1:1,5, przy réwnoczesnym zapewnieniu odplywu waod

opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci rdwnej trzykrotnej gtebokosci

wykopu oraz zabezpieczeniu podndza skarpy.

6. Wykopy otwarte o scianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko po zatwierdzeniu
Inspektora Nadzoru w gruntach suchych, gdy nie wystepujg wody gruntowe, teren nie jest
obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o szerokosci réwnej co najmniej
gtebokosci  wykopu. Dopuszczalne glebokosci wykopu w  gruntach  okreslonych
wg. PN-81/B-03020 wynosza;

x W gruntach skalistych litych nie spekanych do 4m,
x w gruntach spoistych 1,5 m,
« W pozostatych 1,0 m.

PN74/B-02480 — okresla podziat i opis gruntéw budowlanych, natomiast warunki dla posadowienia

bezposredniego budowli oraz wymogi i warunki prowadzenia obliczen statycznych i projektowych

dotyczacych bezposredniego posadowienia budowli okreéla norma PN-81/B-03020.

7. W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych powinny by¢
spetnione nastepujgce warunki:

» gbrme krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 ¢cm ponad
szczelnie przylegajacy teren,

» powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy
odptyw wody poza pas przylegajacy do wykopu.

8. Wykop nalezy rozpoczal od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody
z wykopu w dét po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie rozpoczecie wykopu
w innym punkcie lecz po uzgodnieniu tego faktu z Inspektorem Nadzoru.

9. Szeroko5¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami rurociggu oraz sposobem
umocnienia Scian wykopu (umocnione [ub nie umocnione). W przypadku wykopow
o umocnionych $cianach, szeroko$¢ wykopu wynosi Dn + 90 ¢cm, natomiast dla wykopdw nie
umocnionych nalezy przyjaé szerokos¢ réwng Dn + 80 cm mierzac w plaszczyznie dna wykopu.
Dla wykopdw umocnionych podana szerokos$¢ uwzglednia miejsce potrzebne na deskowanie
scian i uszczelnienie stykdw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego giebienia. Dno
wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
Generalnie przyjeto nastepujace szerokosci wykopu w dnie (dla rur PE, odpowiednio nalezy

przyjac szerokosci wykopu dia rur z innych materiatéw np. zeliwo):

x dla DN 150 (Dz 160), szerokos¢ dna 0,90m;

dia DN 100 (Dz 110), szerokos¢ dna 0,90m;

dla DN 80 (Dz 90), szerokos¢ dna 0,90 m;

dla DN 50 (Dz 63), szerokos¢ dna 0,80 m;

dia DN 40 (Dz 50), szerokos¢ dna 0,80 m;

x dla DN 32 (Dz 40), szerokos¢ dna 0,80 m;
10.W trakcie realizacji robot nad otwartymi wykopami powinny znajdowat sie taty celownicze

x m W™ m

L I
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umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
taty celownicze nalezy montowac nad wykopem na wysokosci ok. 1 m, w odstepach min. 30
m.

11.Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentadji
Projektowej. Spéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawié na poziomie wyzszym
od rzednej projektowanej: - ok. 5 ¢cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie
wykonywanym mechanicznie spod wykopu ustala sie na poziomie ok. 20 cm wyzszym
od rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

12.W migjscach gdzie istnieje mozliwo$¢ wymywania podsypki piaskowej w grunt skalisty, to na
dnie wykopu nalezy utozy¢ geowtdkning 300 g/m*® o szerokosci: dna wykopu + 0,7 m z kazdej
strony na wywiniecie geowtdkniny.

13.Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznoé¢ w catym okresie
prowadzenia rob6t. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,05 m-0,20 m gruntu powinno by¢
wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

14.0dwodnienie wykopéw nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opracowanym
przez Wykonawce projektem odwodnienia wykopdéw na podstawie uzupetniajacych badan
geologicznych oraz wytycznymi wykonania odwodnienia wykopdw. Kazdorazowo warunki
odwodnienia wykopéw nalezy weryfikowac po stwierdzeniu aktualnych warunkéw wodnych.

15.Cdwodnienie wykonaé stosownie do warunkéw, ktére wystapia w trakcie prowadzenia robdt,
. poziomu wod gruntowych, co w rozwazanym terenie jest uzaleznione w istotny sposéb
od pory roku, poziomu opadow w ostatnim okresie (przed pracami), poziomu wody w pobliskich
ciekach wodnych.

16.Ziemig z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopdw)
nalezy sktadowad wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od mozliwosci,
w odlegtosci poza klinem odtamu wykopu.

17.Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien byé
wywieziony przez Wykonawce na odktad (w miejsce uzgodnione z Inspektorem Nadzoru).

18.Wydobyty grunt naleZy sktadowaé z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy
krawedzia wykopu, a stopgq odkfadu wolnego pasa o szerokosci co najmniej 1 m dla
komunikacji oraz uwzglednieniem klina odtamu.

19.Zabezpieczenie sasiadujacej z wykopem budowli, powinno dia ochrony przed mozliwosciq
zsuwu gruntu spod fundamentdw przebiega¢ nastepujaco:
przed przystapieniem do robdt ziemnych naleZzy przeprowadzié ogledziny, czy nie wystepuig
spekania Scian i w przypadku ukazania sie spekan nalezy je odpowiednio zabezpieczyé.

Z przeprowadzonych ogledzin nalezy spisal protokdt, do ktérego nalezy dolaczyé zdjecia
obiektu.

20.Zabezpieczenia skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie
z Dokumentacja Projektowa oraz warunkami wskazanymi przez uzytkownikdw w uzgodnieniach
branzowych oraz kazdorazowo sposéb wykonania robét zabezpieczajacych musi by¢ odebrany
przez eksploatatora uzbrojenia.

21.Na catej dlugosci rurociaggu 70 cm nad wodociggiem nalezy wozy¢ metalizowang, tasme
identyfikacyjno-ostrzegawczg. Tasma identyfikacyjno-ostrzegawcza powinna zostaé tak
zainstalowana, aby posiadata stycznos¢ z zasuwa lub jej armatura.

W przypadku braku innego uzbrojenia wodociagu {zasuwy, hydranty) w rozstawie maksymalnie
co 30 m nalezy wykonaé punkty pomiarowe w postaci opaski z ptaskownikéw na rurociggu
wprowadzonej do skrzynki ulicznej na poziomie terenu.
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22.W miejscach utozenia rurociggu na gtebokosci mniej niz 1,2 m wodociag nalezy docieplic

wedtug Dokumentacji Projektowej.

5.3.2. Podioze

thwe

5.

Warunki wykonania podtoza pod wodociag:

Przewody nalezy uktadaé w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu.

Warunki wykonania podtoza pod rurociagi okresla Dokumentacja Projektowa.

Przed przystapieniem do wykonania podioza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie. Nalezy stosowaé dwa rodzaje podioza:
PODLOZE NATURALNE, kitdre stanowig grunty suche, piaszczyste — piaski grube, érednie
i drobne o Srednicy zastepczej ziarna 2 > d > 0,05 mm nie zawierajace kamieni. W tych
warunkach rury moga, by¢ posadowione bezposrednio na wyréwnanym podiozu rodzimym
z wyprofilowaniem dna stanowiacym tozysko nosne rury. Podtoze naturaine wymaga akceptacji
Inspektora Nadzoru.

PODLOZE WZMOCNIONE:

a) rodzaj A — gdy dno wykopu stanowig skaty , rumosze, wietrzeliny, piaski pylaste i grunty
spoiste jak gliny lub ity, warunki obsypki rur wymagajg podioza z zageszczonego piasku
o minimalnegj wysokosci 20 cm na catej szerokosci wykopu. W przypadku gdy zachodzi
niebezpieczerstwo wymywania podsypki piaskowej wokét rury nalezy podsypke zabezpieczyé
geowtdkning 600 g/m* zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

b) rodzaj B - gdy dno wykopu stanowig grunty o niskiej nosnosci jak muty, torfy i inne
0 niezbyt glgbokim zaleganiu, warunki stabilnosci podsypki wymagaja usuniecia w/w. gruntu
| wymienienia go na zaggszczony piasek do poziomu posadowienia rury.

Dla warunkéw gruntowych wystepujacych na catej diugosci wodociagu nalezy wykonaé
podsypke grubosci 25 cm z piasku Sredniego zageszczonego do Is =0,92 na catej szerokosci
wykopu.

Tryb przygotowania poditoza — wytyczne:

Wykopy mechaniczne nalezy prowadzi¢ do poziomu okre$lonego wg. pkt 5.4. powyzej rzednej

dna wykopu, dalej prowadzi¢ wykopy reczne przygotowujac przestrzen pod podsypke.
W przypadku naruszenia gruntu rodzimego ponizej ustalonego poziomu, skruszony grunt nalezy
usunaC z wykopu, a przestrzen wolng wypetnié dobrze zageszczonym piaskiem.,

Podsypka pod rurociagi musi spetnia¢ nastepujace warunki:

- nie moze zawierad czastek wiekszych od 2 mm;

- nie moze by¢ zmrozona;

- nie moze zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Nalezy zwrdci¢ uwage na to aby, ani podsypka, ani grunt pod przewodem nie zostaty
naruszone (rozmyty, spulchniony, zamarzniety, itp.) przed zasypaniem przewodu.
W przeciwnym razie nalezy naruszony grunt na calej powierzchni dna i zastapi¢ go nowq
podsypka.

Podtoze naturalne lub podsypka podioza wzmocnionego powinny umozliwia¢ wyprofilowanie
ksztattu spodu przewodu. Podioze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na
nim 1/4 swojej powierzchni.

Dla okreslenia warunkéw posadowienia rurociagéw Wykonawca na wiasny koszt wykona
dodatkowe uzupetniajace sondowania gruntu przed przystapieniem do realizacji
poszczegblnych odcinkow.
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5.3.3. Zasyp wykopdw

Zasypanie wodociagu nalezy rozpoczac od réwnomiernego obsypania rur z bokdw, z doktadnym
ubiciem ziemi warstwami grubosci 20 cm.

Do zasypu nalezy uzywaC piasku. W szczegolnych przypadkach za pisemna zgoda Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego dopuszcza sie stosowanie gruntdw sypkich, mato spoistych nie
zawierajacych kamieni, torfu i pozostatosci materiatéw budowlanych.

Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie, aby nie uszkodzié potaczen przewoddw.
Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po przewodzie na odcinku strefy
niebezpieczne;j.

Dla rurociagéw z PE przebiegajacych poza drogami nalezy wykonad zasypke piaskiem do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, na catej szerokosci wykopu pozostaty wykop zasypac¢ do
poziomu terenu warstwami grubosci 20 — 30 cm zageszczajac je mechanicznie (do odpowiedniego
wskaznika zageszczenia).

Zasyp wykopu w drogach wykona¢ zgodnie z wymaganiami Administratoréw Drég
i Dokumentacjq, Projektowa.

Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej, gdy jest
mnigjsza niz 0,8 wilgotnosci optymalnej - zageszczang warstwe polewa¢ woda, gdy wieksza niz 1,2
- przesuszy¢ grunt w sposcéb naturalny lub doda¢ wapno palone, umozliwi¢ odptyw nadmiaru wody
przez zastosowanie warstwy drenujacej albo ulepszy¢ dodatkiem wapna hydratyzowanego badz
popiotéw lotnych (z wyizolowaniem rury przewodowej od zuzla foliag HDPE).

Grubo$¢ warstw zageszczanego w nasypie gruntu nalezy okreslic doswiadczalnie przy prébnym
zageszczeniu stosowanym sprzetem a orientacyjnie nie powinna przekraczaé:

a) przy zageszczaniu recznym - 15 cm,

b) przy zageszczaniu walcami - 20 cm,

C) przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - 40 cm

Zasyp rurociggu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

- ETAP I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkdw na ztgczach;

- ETAP II - po prdbie szczelnosci ztacz rur wykonanie warstwy ochronnej
w miejscach potaczen

- ETAP III - zasyp wykopu gruntem rodzimym z jednoczesnym zageszczeniem
i rozbidrka deskowan i rozpdr scian wykopu.

Na odcinkach gdzie wystepuje wysoki poziom wod gruntowych, zasypke wykonaé wg ogélnych
zasad oraz dodatkowo przed wytaczeniem odwodnienia wykop zasypaé do wys. 1,2 m powyzej
wykonanej zasypki.

Wykop nalezy zasypac rozpoczynajac od réwnomiernego obsypania rur z bokdw, z doktadnym
ubiciem ziemi, warstwami grubosci 10 - 20 cm, drewnianymi ubijakami.

Jednoczesnie z zasypywaniem przewodu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbidrke umocnienia,
obudowy wykopu.

Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest, aby materiat obsypki szczelnie
wypetniat przestrzen nad rura,

Zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywad tak aby rura miata odpowiednie
podparcie po bokach. Zaleca sie wykonywanie robét przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

Po ukoniczeniu zasypywania wykopu, teren nalezy przywrdcié¢ do stanu pierwotnego, teren po
wykopach nalezy zrekultywowac.
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5.3.4. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace wartosci
wskaZnika zageszczenia (wskaznik Proctora). Zalecania dotyczace stopnia zageszczenia obsypki
zalezg od przeznaczenia terenu nad rurociagiem.

- dla przewoddw umieszczonych pod drogami wskaznik zageszczania, powinien byé
nie mniejszy niz 0,92 zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora i okoto 0,90
w przypadku wykopow powyzej 4 m gtebokosci ,

- poza drogami nie mnigj niz 0,85.

5.4. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym
okresie trwania robdt ziemnych.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajacy szybki
odplyw wéd z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntow oraz terminéw wykonywania innych robét na spelnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt znemnych

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujac w rowy i flub/ dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robét ziemnych. Scianki obudowy wykopu
muszg by¢ wyprowadzone 15 cm powyzej terenu.

Zabrania sie kategorycznie odprowadzenia wéd z wykopéw do budowanego
rownoczesnie kanatu kanalizacji sanitarnej. Natomiast na odprowadzenie wéd z wykopu do
cieku wodnego Wykonawca wiasnym staraniem winien uzyskaé¢ odpowiednie zgody oraz
pozwolenia wodnoprawne.

W budowie sieci wodociagowych w zaleznosci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu
i potrzebne] gtebokosci depresji nalezy stosowa¢ jedng z trzech metod odwadniania wykopu:

METODA POWIERZCHNIOWA: metoda ta polega na odprowadzeniu powierzchniowym
wody w miare glebienia wykopu. Metoda ta nie wymaga skomplikowanego sprzetu i czesto
wystarczajg ustawione na powierzchni terenu reczne lub spalinowe pompy membranowe
lub inne, czerpiace wode z zagtebien wykonanych w dnie wykopu.

- METODA DRENAZU POZIOMEGO: metoda ta polega na utozeniu pod strefg sieci, drenazu
poziomego w obsypce Zwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek zbiorczych, skad
woda odprowadzana jest do odbiornika przy uZyciu pompy. Po ulozeniu sieci
i przeprowadzonych probach jego szczelnodci drenaz nalezy wylaczyé z eksploatacii,
a studzienki zbiorcze zdemontowac.

- METODA DRENAZU PIONOWEGO - DEPRESJI: stosowana w przypadku duzego
nawodnienia gruntu polegajaca na wykonaniu studni depresyjnych wzglednie zastosowania
igtofiltréw oraz odprowadzeniem wody poza teren budowy.

5.4.1. Odwodnienie wykopow pod przewody wodociagowe

Odwodnienie wykopéw nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami opisanymi w projekcie i

wytycznymi wykonania odwodnienia wykopdw oraz kazdorazowo weryfikowaé po stwierdzeniu
aktualnych warunkéw wodnych.
Odwodnienie wykona¢ stosownie do warunkow, ktdre wystapig w trakcie prowadzenia robét, tj.
poziomu wod gruntowych, co w rozwazanym terenie jest uzaleznione w istotny sposéb od pory
roku, poziomu opadow w ostatnim okresie (przed pracami), poziomu wody w pobliskich ciekach
wodnych.
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Na etapie projektu, na podstawie analizy wieloletnich $rednich rocznych wartosci opadéw

oraz parametrow geotechnicznych podioza wystepujacego na omawianym obszarze, zatozono, ze
wykopy beda wymagaty odwodnienia na dhlugosci ok. 65% catkowitej dtugosci wykopdw, z czego
dia 60% dtugosci wykopdw przewidziano odwodnienie drenazem w dnie wykopu, a dla 5%
poprzez zastosowanie igtofiltrow.
Rzeczywiste potrzeby w zakresie odwodnienia wykopdw i zastosowanych materiatdw nalezy
weryfikowaC w trakcie prowadzenia robdt wykonawczych poprzez wykonanie sondowan
geologicznych majacych na celu bardziej szczegotowe sprawdzenie przepuszczalnosci odkrywek
warstwy wodonosnej (wspdiczynnika filtracji) oraz poziomu wod gruntowych w  czasie
prowadzenia robdt.

W przypadku stwierdzenia duzego naplywu woéd gruntowych i wyniknieciu koniecznosci
zastosowania do odwodnienia studni depresyjnych lub igtofiltrow nalezy opracowac i uzgodnié
w Wydziale Ochrony Srodowiska i Rolnictwa, Starostwa Powiatowego - odpowiednig
Dokumentacje Hydrogeologiczng zgodnie z obowigzujacymi w czasie realizacji przepisami.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogéine zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli i jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej - czesé
ogdina $—00.00.00, pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w pkt 5.1-5.5 ninigjszej specyfikacji oraz w dokumentaciji projektowej. Sprawdzenie i
kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakoficzeniu powinny obejmowaé:

a) sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z dokumentacja,

b) kontrole prawidtowosci wytyczenia robét w terenie,

C) sprawdzenie przygotowania terenu,

d) kontrole rodzaju i stanu gruntu w podiozu,

e) sprawdzenie wymiardw wykopdw i doktadnosé ich wykonania,

f) sprawdzenie zapewnienie statecznosci Scian wykopéw,

g) odwodnienie, wykopdw w czasie wykonywania robdt i po ich zakoficzeniu,
h) zageszczenie zasypanego wykopu,

i) zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami (np. PN-86/B-02480).

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami  Specyfikacji
okreslonymi w pkt 5.5 oraz z Dokumentacja Projektowg oraz odpowiednimi normami i przepisami.
Szczegdlng uwage nalezy zwrocic na:

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

— wiasciwe ujecie i odprowadzenie wyciekdw wodnych.

W czasie wykonywania ciagow drenazowych nalezy zbadaé:

~ zgodno$¢ wykonywania ciggébw drenazowych z Dokumentacja Projektowa odwodnienia
wykopdw wykonywang na etapie realizagji (lokalizacje, wymiary),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wykonania ciagu drenazowego,

- prawidtowos¢ wykonania podsypki,
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- poprawnos¢ uozenia rurociagu drenarskiego,
- prawidiowos¢ wykonania zasypki filtracyjne;j,
- zgodnosé realizacji z uzgodnieniami i pozwoleniami.

6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robét

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robét okreslono w punkcie 6.2.
Dodatkowo sprawdzeniu podlegac beda nastepujace parametry:

- odchyiki podioza wzmocnionego od Dokumentacji Technicznej i uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru nie mogg przekraczac 1 cm;

- dopuszczalne odchylenie w pionie podtoza wzmocnionego od osi przewodu nie moze
przekraczac dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm;

- rbznica rzednych wykonanego podioza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie moze przekracza¢ wartosci £5 cm dia przewoddw z tworzyw sztucznych;

- odchylenie odiegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz +£5cm;

- odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé +3 ¢m;

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé £5 cm;

- wskainik zageszczenia zasypki wykopdw okre$lony w trzech miejscach na diugoéci 100
metréw, musi by¢ odpowiedni dfa terenu nad wykopem zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacja Techniczng;

- rzedne pokryw skrzynek ulicznych powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do +5mm w

terenach zielonych oraz poza pasem jezdni oraz zgodnie z niwelacja drogi dla pokryw skrzynek
ulicznych zabudowanych w drogach.

6.3. Badania do odbioru robét ziemnych

6.3.1. Minimaina czestotliwo$¢ oraz zakres badan pomiarowych

1. Pomiar szerokosci dna:
Pomiar tasma, szablonem w odstepach co 150 m na prostych, co 50 m w miejscach, ktdre
budza watpliwosci.
2. Pomiar spadku podiuznego dna:
Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 150 m oraz w punktach watpliwych.
3. Badanie zageszczenia gruntu:
Wskaznik zageszczenia nalezy okreslac dla kazdej utozonej warstwy.

6.3.2. Szerokos$é dna
Szerokos¢ dna nie moze rézni sig od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
6.3.3. Spadek podluzny dna

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntdw zwieztych,
+5 cm dla gruntow wymagajacych wzmocnienia. Odchytki rzednych dna wykopu nie moga byé
przyczyng zmiany spadkéw na uktadanych rurach wodociagowych.

6.3.4. Zageszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 (okreélajaca warunki oraz
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metodyke przeprowadzania badan zageszczania gruntu) powinien by¢ zgodny z zatozonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej - czeéé ogdina
S ~-00.00.00., pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg dla budowy wodociagu i drenazu statego jest 1 metr rury kazdego typu
i srednicy.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robé6t

Ogdine zasady odbioru robét podano w ST S-00.00.00 pkt 8.
Przed przystapieniem do wiasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzié czy roboty
pomocnicze i towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja:
- wykonanie wykopu i podioza,
- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
» stan deskowan wykopow,
+ katy nachylenia scian wykopdw,
- nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ niezbednego systemu odwadniajacego, wykonanego dla
danego odcinka robot montazowych.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg :

- wykonane zabezpieczenie wykopu

- zasypany i zageszczony wykop,

- réw pod saczek,

- podsypka rurociggu drenarskiego,

- zasypanie rurociaggu materiatem filtracyjnym.

Odbiér Robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdinego postepu Robdt.
Dhugosé odcinka Robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50m.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ogolne zasady dotyczace rozliczenia robét
' Ogdine zasady dotyczace rozliczenia robot podano w Specyfikacji Technicznej - cze$é ogdina
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5-00.00.00., pkt 2.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonanego wykopu z instalacja odwodnieniowg dla 1 m wykonanego wodociagu
obejmuje:
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatow,
- roboty przygotowawcze,
- wykonanie i umocnienie $cian wykopu,
- odwodnienie wykopu,
- przygotowanie podtoza,
- wlozenie rurociggdw drenazowych,
- zasypanie i zageszczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w ST,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

[1] PN-B/10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

[2] PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

[3]1 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

[4] PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

[5] PN-B-12042:1998 Drenowanie - Projektowanie rozstawu i gtebokosci drenowania na
" podstawie kryteridw hydrauliczno-hydrologicznych.

[6] PN-C-89221:1998/Az1:2004 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane
z niezmigkczonego  poli(chlorku  winylu) (PVC-U) (zmiana
Az1:2004).

[7] PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

[8] PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

[9] PN-91/B-06716/Az1:2001 Kruszywa mineralne. Piaski i 2wiry filtracyjne. Wymagania
techniczne (zmiana Az1:2001).

[10] PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skiadu
Ziarnowego. Metoda przesiewania.

[11] PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania wlasnosci fizycznych. Oznaczanie
wskaznika wodoprzepuszczalnosci.

[12] PN-EN 933-1:2000 Badania geometryczne wilasciwosci kruszyw -Oznaczanie skiadu
Ziarnowego. Metoda przesiewania.

10.2. Inne dokumenty

[12] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom II;
Instalacje sanitarne i przemystowe, Arkady1988.
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[13] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych opracowane -
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej 1994 r.

[14] Instrukcja stosowania systeméw ,WAVIN” w drogownictwie (rury kanalizacji zewnetrznej i
rury drenarskie),

[15] Warunki techniczne wykonania i odbioru Robét budowlano-montazowych.

[16] Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229).

Uwaga: Wszelkie Roboty ujete w specyfikagii nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie
obowiazujace normy i przepisy. Niewyszczegllnienie w w/w zestawieniu norm i przepiséw nie
zwalnia Wykonawce od ich stosowania.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego oraz nazwa specyfikacji
"Wymiana i rozbudowa sieci wodociagowej w rejonie ul, Braci Dudéw w Bestwince”

1.2. Nazwa opracowania wraz z nazwga specyfikacji
“Wymiana i rozbudowa sieci wodociagowej w rejonie ul. Braci Duddw w Bestwince”

L-01,01. .01
B"ODOCI“G CPV45231300-8

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i
Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w podpunkgie 1.4.

1.4. Przedmiot i zakres robdt objetych szczegélowa Specyfikacja Techniczng

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwiazanych z budowa wodociagdw gtéwnych, bocznych oraz siegaczy.
W zakres tych robot wchodza;
- roboty przygotowawcze,
- roboty montazowe sieciowe,
- budowa obiektdw sieciowych,
- odwodnienie wykopdw — wg Specyfikacji Technicznej 02.01.01,
- proba szczelnosci | dezynfekcja,
- ochrona przed korozjg,
- kontrola jakosci.

1.5. Ogoéine wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prowadzonych robdt i za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowa, instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz obowigzujacymi
w tym zakresie normami i przepisami.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej - cze$é ogdina
5-0G.00.00, pkt 1.2,

2. WYMAGANIA  SZCZEGOLOWE DOTYCZACE  WEASCIWOSCI  WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogodine wymagania dotyczace materiatdw podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdina
L2000, pkt 2.
Wykonawca zobowigzany jest:
- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikadii
Technicznej oraz obowiazujacymi aktualnymi na dzien realizacji przepisami prawa i normami.
« powiadomi¢ Zamawiajgcego o proponowanych Zrédlach pozyskania materiatdow przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac jeqo akceptacie.
Wymiana i rozbudowa sieci wodociggowej w rejonie ulicy Braci Dudéw

w Bestwince Gmina Bestwina
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2.2. Rury wodociggowe

2.2.1. Rozwigzania techniczne, material, dlugosci sieci

Sie¢ wodociggowa zostata zaprojektowana w nastepujacy sposab:

a) Sie€ gtowna

ODCINEK SPECYFIKACIA GLOWNY SUMA [M]
Dz 110 Dz 90 Dz 63 Dz 50 Dz 40
WOD.A. 1827,5 13 72 - 293,5 2206
WOD.B. - 143,5 - 1,5 160 306,5
WOD.C. 919 10 167 - 79 1175
SUMA[m]| 27465 168 240,5 1,5 532,5 3687,5
b) Przytacza i
ODCINEK PRZYLACZA SUMA[m]
Dz 40
WOD.A 267,5 267,5[m]
WOD.B 30,5 30,5[m]
WOD.C 148,5 148,5[m]
SUMA 446,5[m] 446,5[m]

Przylacza wodociggowe zaprojektowano z rur PE100, SDR17, o $rednicach, @50 @40
zgodnie z Dokumentacjq Projektowa. Istnieje mozliwos¢ zastosowania rur z innego tworzywa
sztucznego pod warunkiem spetnienia wszystkich opisanych powyzej wymogdw .

2.2.2. Rury wodociagowe

Dla wykonania sieci wodociagowej nalezy stosowac rury z PE100, SDR17, PN10 w zakresie
srednic Dz110mm, DzS0mm, Dz63mm, Dz50mm i Dz40mm wg PN-EN 12201-2:2004 -
okreslajacej wymagania dla rur z polietylenu przeznaczonych do przesytania wody. Dla wykonania
wodociagu nalezy stosowad rury z polietylenu zgrzewanego doczotowo lub za pomocg muf
elektrooporowych, zgodnie z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe.

Wodociagi gtéwne A, B, C zaprojektowano z rur @110, @90, @63, @50, @40 PE100, SDR17
natomiast siegacze wodociagowe z rur 240 PE100, SDR17, @ oznacza Srednice zewnetrzna Dz.

Rury stosowane dla wodociggdw musza posiadac atest stosowania w sieciach wodociggowych
do zbiorowego zaopatrzenia w wode do picia i na cele gospodarcze. Wymagane jest, aby rury byly
taczone doczotowo, poprzez zgrzewanie, a w obrebie weztdw polaczeniowych z wykorzystaniem
muf elektrooporowych oraz potaczen kotnierzowych dia matych srednic dopuszcza sie warunkowo
zastosowanie ztaczek przejsciowych tworzywo (PE) gwint. Nalezy stosowad ksztattki
elektrooporowe.

Wymiana i rozbudowa sieci wodociagowej w rejonie ulicy Braci Dudow
w Bestwince Gmina Bestwina
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2.2.3. Rury ochronne (oslonowe)

Jako rury ochronne naktadane na projektowany wodociag w miejscach przej$¢ pod rowami
melioracyjnymi, drogami oraz w migjscach skrzyzowan z projektowang kanalizacjg nalezy
stosowac rury stalowe bez szwu zgodnie z Dokumentacjq Projektowq i odpowiadajace normie PN-
EN 10210-2:2000 . Zakres stosowanych Srednic:

Rura ochronna stalowa bez szwu — @168,3 x 5,6 mm,

Rura ochronna stalowa bez szwu — ©139,7 x 5,6 mm,

Rura ochronna stalowa bez szwu —- @127,0 x 5,6 mm,

Rura ochronna stalowa bez szwu - 3114,3 x 5,6 mm.

Rury ochronne przed zainstalowaniem na rurociagu nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Jako ostone istniejacych medidw w miejscach skrzyzowan z projektowanym wodociagiem
nalezy zastosowac nastepujace rury ochronne zainstalowane na:

- gazociagach w miejscach skrzyzowan z projektowanym wodociagiem — rura stalowa bez

szwu odpowiadajaca normie PN-EN 10210-2:2000 wg. rys. szczegdtowego zamieszczonego
w czesci rysunkowej Dokumentacii Projektowej,

- kablach energetycznych i teletechnicznych w miejscach skrzyzowan z projektowanym
wodociagiem - rura dzielona PS wg. rys. szczegbtlowego zamieszczonego w czesci
rysunkowej Dokumentacii Projektowej.

- wodociagach w miejscach skrzyzowan z projektowang kanalizacjq — rura stalowa bez szwu
wg PN-EN 10210-2:2000

Dopuszcza sie zastosowanie rur ochronnych z tworzyw sztucznych pod warunkiem posiadania
odpowiednich parametréw wytrzymatosciowych i uzytkowych oraz zgodnosci z technologig ich
uktadania.

Wyjatek stanowi instalacja rur ochronnych, gdzie administrator narzuca stosowanie rur
stalowych.

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu
ustalenia doktadnej lokalizacji istniejagcych medidw oraz ich Srednic. Po wykonaniu odkrywek
zostanie wustalona koniecznos¢ zastosowania rur ochronnych | w razie potrzeby dobdr
odpowiednich $rednic rur ochronnych. Szczegdtowe informacje i wymagania dotyczace skrzyzowan
z istniejacymi mediami podano w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej - 5-04.01.01.

Kazdorazowo w przypadku wykonania zabezpieczen sieci istniejacych prace nalezy obowiazkowo
prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem dysponenta (whasciciela) uzbrojenia.

2.2.4. Armatura wodociggowa

Na przewodach wodociagowych zamontowana zostanie armatura obejmuijaca:
- zasuwy strefowe i domowe;
— Zawory odpowietrzajaco-napowietrzajace;
- hydranty przeciwpozarowe.

Zasuwy strefowe i domowe.

W celu zamkniecia przeptywu wody w weztach, w miejscach odgatezien oraz na dtuzszych
odcinkach sieci rozdzielczej jako zasuwy strefowe zaprojektowano zastosowanie zasuw
kotnierzowych typu E DN 100, DN80 i DN 50 produkgji “HAWLE” nr kat. 4000.( na potaczeniach
kotnierzowych nalezy zabudowa¢ opaski z foli termokurczliwej.

Na przytaczach wodociagowych do budynkdw przewidziano zasuwy do przylaczy
domowych firmy "HAWLE" nr kat. 2630, z obustronnym ztaczem ISO z zywicy POM, o $rednicy 1
1/4”/Dz40mm dla wszystkich budynkdw.

Zasuwy wyposazono w teleskopowe przediuzacze do wrzecion wraz z obudowami

Wymiana i rozbudowa sieci wodociagowej w rejonie ulicy Braci Dudow
w Bestwince Gmina Bestwina
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teleskopowymi oraz skrzynki uliczne zeliwne. Skrzynki uliczne nalezy zabezpieczy¢ przed
przemieszczeniem przez utwardzenie powierzchni wokdt nich. Lokalizacje zasuw w terenie nalezy
oznaczy¢ przy pomocy tablic orientacyjnych wg PN86/B-09700. W celu zabezpieczenia przed
nierdwnomiernoscia osiadania gruntu pod rurociagiem i zasuwami przewidziano utoZenie zasuw na
podiozu betonowym posadowionym na nienaruszonym gruncie dna wykopu. Pod zasuwy nalezy
zastosowac fundament lub piyte betonowg

Zawory odpowietrzajaco-napowietrzajace.

W  najwyzszym punkcie wodociagu gitdwnego, dla odpowietrzenia przewodow
wodociggowych w czasie ich napetniania oraz usuwania powietrza wydzielajacego sie z wody w
czasie pracy przewoddw nalezy zastosowac zawory odpowietrzajaco-napowietrzajace DN 80 i DN
50 prod. "HAWLE" lub tozsame , zgodne z Dokumentacjq Projektowa.

Hydranty przeciwpozarowe.

Na przewodach rozdzielczych w rozstawie co okoto 150m zgodnie z normg PN-B-02863/Az1:2001
rozmieszczono hydranty przeciwpozarowe. W zaleznosci od charakterystyki terenu zaprojektowano
12 hydrantéw nadziemnych “JAFAR". Lokalizacje i wielkos¢ hydrantdw dobrano w oparciu o norme
PN-B-02864:1997/Az1:2001 oraz RMSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie
przeciwpozarowego zapotrzebowania w wode oraz drég pozarowych Dz, U. Nr 21 z 2003 r poz.
1139, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Armature sieci wodociagowych nalezy oznakowac¢ za pomocy jednolitych tabliczek
orientacyjnych wg PN-86/B-09700{6].

2.3. Dodatkowe zabezpieczenia - geowlokniny

Dia zabezpieczenia statecznosci sieci wodociagowej w gruntach stabych oraz wymywaniem
obsypki zaprojektowano wzmocnienie wykopu geowldknina,

Geowtdkniny nalezy zastosowac w przypadku gdy zachodzi potrzeba wzmocnienia podtoza
przez wymiang warstwy gruntu rodzimego na grunt o lepszych parametrach. Geowtdknina
stanowi zabezpieczenie podioza przed ostabieniem stabym gruntem rodzimym. Wlozenie
geowtokniny nalezy prowadzi¢ zgodnie z rys. szczegbtowym “wykonania wodociagu w wykopie”
zamieszczonym w czesdci rysunkowej Dokumentacji Projektowej. Geowltdkniny nalezy réwniez
zastosowal w miejscach gdzie istnieje mozliwos¢ wymywania podsypki piaskowej w grunt skalisty,
to na dnie wykopu nalezy utozyé geowtoknine 300 g/m? o szerokosci: dna wykopu + 0,7 m z
kazdej strony na wywiniecie geowtdkniny (pod rury i studzienki).

Na etapie projektowym w oparciu o parametry geologiczne podioza gruntowego wystepujacego
na terenie planowanej inwestycji wstepnie zatozono zastosowanie geowtdkniny na okoto 60%
catkowitej dtugosci wykopdw,w tym 25% dla wodociagu i 35% dla kanalizacji. Na 1mb sieci
przyjeto 3m?2 geowltOkniny o masie powierzchniowej 600g/m2. Na etapie wykonawstwa, w trakcie
wykonywania wykopdw bedzie moina okresli¢ rzeczywista ilos¢ potrzebnej geowtdkniny w
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

2.4, Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-10 powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-06265:2004 okreslajacej skiadniki oraz wymagania techniczne dla betonu hydrotechnicznego.
2.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-14501 okre$lajacej
wymagania stawiane zaprawom cementowym zwyktym.

Wymiana i rozbudowa sieci wodaciagowej w rejonie ulicy Braci Dudéw
w Bestwince Gmina Bestwina
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2.6. Piasek na podsypki i obsypki rur

Piasek na podsypki i obsypki rur powinien odpowiada¢ PN-91/B-06716/Az1:2001. Zwir, thuczen
na podsypke filtracyjng powinien odpowiadac PN-EN 13043:2004.
Przywotane normy okreslaja sktadniki oraz wymagania techniczne dla podsypki oraz obsypki.

2.7. Materialy izolacyjne

Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny - powinny odpowiada¢ PN-B-30150:1997.

Lepik asfaltowy wg PN-B-24620:1998.

Przywolane normy okreSlajg skiadniki oraz wymagania techniczne stawiane materiom
izolacyjnym.

2.8. Skladowanie materialow

Wszystkie wyroby nalezy ukladaé wedlug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkdw w sposéb
zapewnigjacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych
rur. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie
wod opadowych. Przy skladowaniu materiatdw nalezy stosowal warunki okreslone przez
producenta.

2.8.1. Rury wodociagowe

Rury z tworzyw sztucznych (PE) powinny by zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych, temperaturg wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze
sktadowanie rur powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PE
nie wolno nakrywac uniemozliwiajac przewietrzanie.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny byé sktadowane osobno, a gdy nie jest to
mozliwe rury o grubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na rdwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych
a wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Zabezpieczenia przed rozsuwaniem sie dolnej
warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkow i klindw drewnianych.

Ksztaltki, ztaczki i inne materialy powinny by¢ skladowane w sposdb uporzadkowany,
zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych.

Sktadowanie winno odpowiada¢ warunkom okreslonym przez Producenta, z zapewnieniem
warunkéw BHP oraz Dokumentacjg Projektowa.

2.8.2. Armatura wodociagowa

Armatura zabezpieczona przed wewnetrznym zanieczyszczeniem, powinna by¢ skiadowana w
pozycji uniemozliwiajacej zbieranie si¢ w niej wody. Zasuwy powinny by¢ czesciowo otwarte lub
uchylone. Armatura powinna by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco pod
zadaszeniem. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona. Niedopuszczalne
jest sktadowanie armatury bezposrednio na gruncie.

Zasuwy, zawory i hydranty oraz ich elementy, powinny by¢ sktadowane zgodnie z wytycznymi
Producenta.

2.8.3. Kruszywo

Kruszywo nalezy skiadowaC na utwardzonym i odwodnionym poditozu w sposdb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakciami Kruszyw.
Nie wolno dopuszcza¢ do odptywu kruszyw z placu sktadowanego podczas deszczu.

Wymiana i rozbudowa sieci wodociggowej w rejonie ulicy Braci Dudow
w Bestwince Gmina Bestwina
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2.9. Odbiér materialéw na budowie

Warunki odbioru materiatéw na budowie:

- materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokdtami odbioru  technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami
zgodnosci.

- materialty dostarczone na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi Producenta oraz warunkami dokumentacji projektowej, zgodnie z ustawa o
wyrobach budowlanych.

- nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac je badaniom
okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

2.10. Jakosé materiatéw

Wszystkie elementy sktadowe wodociagu powinny pod wzgledem jakosci spetnia¢ wymagania
podane w adpowiednich aktach normatywnych i posiada¢ odpowiednie aprobatami i certyfikaty.
Zgodnie z tymi wymaganiami, rury i ksztattki powinny miedzy innymi spetnia¢ nastepujace
warunki:

- nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen, wgniecen, rys, peknie¢ na powierzchni
zewnetrznej, powinny by¢ w oryginainych opakowaniach producenta,

- bose krawedzie rury powinny mie¢ we wiasciwy sposob uksztattowane konce rury,

- ptaszczyzny ciecia rur powinny by¢ prostopadte,

- uszczelki powinny mieé gladkie i réwne powierzchnie bez zadziordw | wypuktosci,

- kazda rura, ksztattka, zasuwa, zawér, hydrant lub ich element powinny by¢ fabrycznie

oznakowane, w szczegoinosci kazda rura powinna posiadac nastepujace podstawowe dane:
» czynnik transportowany,
- nazwa Producenta,
« rodzaj materiatu,
- 0znaczenie szeregu,
« $rednica zewnetrzna w mm,
+ grubos¢ scianki w mm,
+ data produkcji,
- obowigzujaca norma.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w Specyfikacji Technicznej - czesé
ogdina 5-00.00.00, pkt 3.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej - cze$é ogdina
5-00,00.00, pkt 4.
4.1. Rury wodociggowe

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widetkami lub z
dzwignig z belkg umozliwiajgca zaciskanie sie zawiesia na wigzce, Nie wolno stosowad zawiesi z lin

Wymiana i rozbudowa sieci wodociggowej w rejonie ulicy Braci Dudéw
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metalowych fub tancuchowych.
Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur PE nalezy przy transporcie zachowac nastepujace
dodatkowe wymagama
przewdz rur moze by¢ wykonany wytacznie samochodami skrzyniowymi,
+ przewdz powinno sie wykonywac przy temperaturach powietrza +5°C do +30°C,
na platformie samochodu rury powinny leze¢ na podkiadach drewnianych ¢ szerokosci 10
cm, utozonych prostopadie do osi rur,
rury powinny zosta¢ podparte na catej swojej dtugosci i odpowiednio zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie,
- rury powinny byc zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i
desek pod tafcuchy spinajace boczne $ciany skrzyr samochodu,
- przy dhugosciach wiekszych niz dtugosc pojazdu, wielkost zwisu nie moze przekraczaé 1m,
« rury zarowno w odcinkach prostych jak i zwojach nie mogq by¢ rzucane i przeciggane po
podiozu lecz musza by¢ przenoszone.

4.2. Armatura wodociggowa

Elementy armatury wodociagowej moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Nalezy je ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscia przesuwania sie podczas transportu. Rozmieszczenie elementéw powinno
umozliwiac uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

4.3. Kruszywo

Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpyleniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkdw, frakcji
itp.). W/w zasad nalezy przestrzegac przy zatadunku i wytadunku.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
5.1. Ogdine zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej - cze$é ogdina
5-00.00.00, pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych

Podstawe wytyczenia trasy zaprojektowanych kanatdw stanowi Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacja Techniczne Szczegdtowa S-01.01.01 (CPV 45100000-8).
5.2.2. Wycinka drzew i krzewow

Wycinke drzew i krzewdw wykonaé zgodnie ze Specyfikacja Techniczng Szczegdtowg 5-01.01.02
(CPV 45111213-4).
5.2.3. Usuniecie warstwy humusu

Usuniecie warstwy humusu wykona¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczng Szczegdtowa
$-01.01.03 (CPV 45112210-0).

Wymiana i rozbudowa sieci wodociagowej w rejonie ulicy Braci Duddw
w Bestwince Gmina Bestwina
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5.2.4. Rozbidrka i odbudowa elementow drog, ogrodzen

Rozbidrke i odbudowe elementéw drdg, ogrodzen itp. wykonaé zgodnie ze Specyfikacjg
Techniczng Szczegdtowa 5-01.01.04 (CPV 45110000-1).

5.2.5. Lokalizacja istniejacego uzbrojenia

Przed przystapieniem do wykonywania kazdego odcinka rurociqgu wyprzedzajaco, Wykonawca
wykona odkrywki uzbrojenia istniejgcego oraz uzgodni z dysponentem sieci | Inspektorem Nadzoru
sposob zabezpieczenia oraz odbioru, z wpisem do Dziennika Budowy, skrzyzowan z sieciami
istniejagcymi. Kazdorazowo prace w rejonie istniejacych skrzyzowan nalezy prowadzic pod
nadzorem przedstawicieli dysponentdw sieci.

5.2.6. Ocena stanu technicznego budynkéw

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkéw potozonych
w odlegtosci mniejszej niz 20 m od osi rurociagu. W przypadku stwierdzenia uszkodzen budynkow
w trakcie wizji przed rozpoczeciem robot, nalezy protokotarnie spisa¢ rodzaj uszkodzen z
zataczeniem dokumentacji fotograficznej.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowarn z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonaé recznie (w
obecnosci  przedstawiciela dysponenta sieci), poza miejscami skrzyzowan z urzadzeniami
podziemnymi -~ mechanicznie lub recznie, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacia
Techniczng 5-02.01.01 (CPV 45111200-0).

5.4. Przygotowanie podloza (podsypki)

Warunki wykonania podtoza pod wodocigg okreslono w Specyfikacji Technicznej 5-02.01.01
(CPV 45111200-0).

Podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i uwzgledniajac informacje
uzyskane w wyniku wykonania przez Wykonawce uszczegdtawiajacych badan geologicznych
warunkéw gruntowo — wodnych w podiozu rurociggéw.

Tryb przygotowania podioza — wytyczne :

Wykopy mechaniczne nalezy prowadzi¢ do poziomu 30 cm powyzej rzednej dna wykopu,
dalej prowadzi¢ wykopy reczne przygotowuiac przestrzei pod podsypke.

W przypadku naruszenia gruntu rodzimego ponizej ustalonego poziomu, skruszony grunt
nalezy usuna¢ z wykopu, a przestrzen wolngq wypelni¢ dobrze zageszczonym piaskiem. W
przypadku natrafienia na warstwe gruntu organicznego, nalezy ja wybrac az do gruntu noénego, a
przestrzen wypetnic piaskiem, zwirem lub ttuczniem. Podioze (podsypka piaskowa ) powinno by¢
tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwarta powierzchni (zatozono

wyprofilowanie do kata opasania 90°). Wymagana grubos¢ podsypki 20 cm. Jako podsypke nalezy
stosowat piasek.

Odktad urobku powinien by¢ wykonywany tylko po jednej stronie wykopu w odlegtosci co
najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu.

Aby zapobiec migracji podsypki piaskowej w gtab gruntu skalistego nalezy zatozy¢ konieczno$¢
utozenia geowtdkniny 300 g/m® o szerokoéci dna wykopu +0,7 m z kazdej strony na wywiniecie
geowtokniny. Geowtdkniny nalezy réwniez zastosowa¢ w przypadku gdy zachodzi potrzeba
wzmocnienia podioza przez wymiang warstwy gruntu rodzimege na grunt o lepszych
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parametrach. Geowicknina stanowi zabezpieczenie podloza przed ostabieniem stabym
gruntem rodzimym. UtozZenie geowtdkniny nalezy przeprowadzi€ zgodnie z rys. szczegdtowym
“wykonania wodociagu w wykopie” zamieszczonym  w czeSci rysunkowej Dokumentacii
Projektowej.

Dia gruntdw nosnych przyjeto wykonanie podsypki o grubosci 0,2 m, przy czym gdy w dnie
wystepuja kamienie o wielkosci wiekszej niz 0,6 m grubost nalezy zwiekszyc.

Dia gruntow stabonosnych przyieto wymiane gruntu wedtug nastepujacych zasad:

- Jezeli grunt niespoisty zalega gtebiej niz 1 m ponizej dna wykopu nalezy go wymieni¢ do gt.
1,0 m gruntem nosnym (np. tawa ttuczniowo — piaskowa w stosunku 1:0,3) w obudowie
z geowiokniny. Uformowane dno wykopu oraz sciany nalezy wylozyé geowtdkning o masie
powierzchniowej 600 g/m* utozona na wymienionym gruncie i wywinieta do wysokosci 0,25 m
powyzej wierzchu rurociggu i pofaczong na zakladke. Bezposrednio pod rure nalezy utozyé
podsypke piaskowg 0,1 - 0,20 m na geowltdkninie o masie powierzchniowej 300 g/m?
o szerokosci ok. 1,0 m.

+ Jezeli grunt niespoisty zalega mniej niz 1m ponizej dna wykopu nalezy wymienié catg warstwe
gruntu niespoistego poprzez zastgpienie go odpowiednio zageszczang, podsypka piaskowg w
obudowie z geowtokniny. Uformowane dno wykopu oraz sciany nalezy wytozy¢ geowtdkning o
masie powierzchniowej 600 g/m? ulozona na wymienionym gruncie i wywinieta do wysokosci
0,25 m powyzej wierzchu rurociagu. Bezposrednio pod rure nalezy wozyé podsypke piaskowq
0,1 - 0,20 m na geowtdkninie o masie powierzchniowej 300 g/m? ¢ szerokosci ok. 1,0 m.

Na etapie projektowym w oparciu o parametry geologiczne podtoza gruntowego
wystgpujacego na terenie planowanej inwestycji wstepnie zatozono zastosowanie geowtékniny
na okoto 60% catkowitej dhugosdci wykopdw,w tym 25% dla wodociagu | 35% dla kanalizacji.
Na 1mb sieci przyjgto 3m2 geowidkniny o masie powierzchniowej 600g/m2. Na etapie
wykonawstwa, w trakcie wykonywania wykopow bedzie mozina okresli¢ rzeczywisty ilogé
potrzebnej geowtdkniny w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Ogéine warunki ukladania i montazu wodociagu

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ i montowaé scisle z warunkami okreSlonymi przez
Producentéw oraz zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

Zaktada si¢ wykonanie wodociagu z rur PE produkcji WAVIN - METALPLAST BUK taczonych
metoda zgrzewania doczotowego, ksztattek elektrooporowych oraz w obrebie weziéw
armaturowych na kotnierze | ztqczki przejéciowe. Dia wodociagu pod zasuwy nalezy zastosowac
fundament lub plyte betonowa. Potaczenia koinierzowe nalezy zabezpieczyé folig termokurczliwa.
Dla zmiany kierunkéw przewidziano instalacje tukéw z PE (typowych i nietypowych). Odgatezienia
hydrantowe oraz domowe zaprojektowano na bazie tréjnikdw z PE faczonych za pomoca
elektroztaczek.

Montaz powinie by¢ prowadzony przy temperaturach zewnetrznych w granicach od +5 do +
30 °C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac w temperaturze nie mniejszej niz +8°C.
taczenie odcinkdw rur mozna wykonac poza wykopem i opuszczaé do wykopu
rurociag juz zmontowanymi odcinkami. Nalezy stosowac sie do fabrycznych instrukcji montazu
rur. Wyloty rur podczas ukdadania przewodu powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
za pomocg, tymczasowych korkow. Zgrzewanie rur polietylenowych wykonaé zgodnie z instrukcja
producenta rur.
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5.5.2. Spadki, glebokos¢ posadowienia umieszczenie wzgledem uzbrojenia
podziemnego

Spadki powinny spehnia¢ warunki okreslone w Dokumentacji Projektowej. Przewody nalezy
uktada¢ od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami uwarunkowanymi dtugoscia dostarczonej
rury.

Wyréwnywanie spadkdéw rury przez podktadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni fub gruzu
jest niedopuszczalne. Rura wymaga podbicia piaskiem na catej dtugosci o kacie rozwarcia 90°.

Glebokos¢ posadowienia powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa.

Glgbokos¢ utozenia przewoddw bezposrednio w gruncie, bez dodatkowych $rodkdw
zabezpieczajacych okresla norma PN-EN 1074-1:2002 , wedlug ktdrej glebokosé utozenia
przewoddw powinna by¢ taka, aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto
wieksze niz umowna gtebokos¢ przemarzania gruntu 6 1,4 m.

W przypadku utozenia przewodéw na mniejszych glebokoséciach w celu zabezpieczenia przed
zamarzaniem wody i rozmrozeniem przewoddw, przewody powinny by¢ ocieplone zgodnie z
Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacija Techniczng,

Przewody powinny by¢ utozone w sposéb uniemozliwiajacy:

- uszkodzenia pod wplywem obciazen zewnetrznych (parcie gruntu, naciski wywotane ruchem
kotowym);
- niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).

Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, obowigzujacymi przepisami oraz warunkami szczegétowymi
okredlonymi w uzgodnieniach z dysponentami uzbrojenia. Nalezy pamietaé o przestrzeganiu
wymogu powiadamiania dysponentdw sieci istniejacych o zamiarze prowadzenia prac w rejonie
istniejacych sieci podziemnych, oraz o wymogu ptatnego nadzoru przedstawicieli dysponentéw
uzbrojenia przy zabezpieczeniu skrzyzowan z uzbrojeniem. Sposdb zabezpieczenia uzbrojenia
powinien byC zgodny z Dokumentacjg Projektows i z warunkami uzgodnien. Odbioru technicznego
zabezpieczenia uzbrojenia powinien dokonac¢ dysponent danego uzbrojenia.

5.5.3. Ukiadanie przewodu na dnie wykopu

Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac sie na przygotowanym podiozu. Podioze profiluje
si¢ w miare ukiadania przewodu. Po obydwu stronach przewodu do stabilizacji utozonej juz czesci
wykorzystuje si¢ piasek odpowiednio zageszczony na catej szerokosci wykopu. Nalezy przy tym
zwréci¢ uwage, aby osie odcinkdw przewodu pokrywaty sie. Przewdd po utozeniu powinien Sciéle
przylega¢ do podioza na calej swej dhugoéci w co najmniej 1/4 jego obwodu — kat opasania 90°.
Ztacza powinny pozostal odstonigte, z pozostawieniem wystarczajacej przestrzeni po obu
stronach, do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu.

5.5.4. Ocieplenie rurociagow

W miejscach, gdzie nie mozna uzyskaé przykrycia wiekszego niz 1,4 m nalezy stosowac zasypke
Z materiatéw ocieplajacych tj:
« Na warstwe zageszczonej obsypki nalezy utozy¢ folie HDPE o grubosci 0,5 mm;
- folie nalezy wywinac do gory ponad warstwe ocieplajaca;
- na folii nalezy utozyé warstwe ocieplajaca, zuzlowa o grubosci 0,3 - 0,5 m.
Warstwe ocieplajaca nalezy zasypac gruntem rodzimym odpowiednio zageszczonym.
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5.5.5. Montaz przewodow z rur PE (zgrzewanie doczolowe)

Montaz rurociggdw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montaiu dostarczong przez
Producenta.

taczenie odcinkdw rur mozna wykonaé poza wykopem i opuszczaé do wykopu rurociag juz
zmontowanymi odcinkami.

Wyloty rur podczas uktadania przewodu powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem za
pomocy tymczasowych korkdw (dostarczanych z rurami).

Ponizej wymieniono ogdlne zasady w zakresie zgrzewania rur z PE, zgrzewanie nalezy
wykonywac zgodnie z szczegbtowymi wytycznymi zgrzewania wg Instrukgji Producenta.

Zgrzewanie polega na ogrzaniu czotowych powierzchni taczonych elementédw na styku z plyta
grzewczg az do ich uplastycznienia, a nastepnie po odjeciu od nich piyt na wzajemnym docisnieciu
do siebie uplastycznionych powierzchni. Zgrzewanie czotowe umozliwia taczenie rur i ksztattek
oraz wykonanie w warunkach warsztatowych segmentowych kolan, tukdw i tréjnikéw.

Decydujacy wplyw na wytrzymatosE spoiny ma czystos¢ faczonych powierzchni, wiasciwa sita
docisku i czas nagrzewania w giab ptyta o rownomiernym rozktadzie temperatur, odpowiedni
docisk do siebie uplastycznionych powierzchni i czas schiadzania.

Jezeli zachodzi koniecznos¢ wykonania zgrzewéw w warunkach: ponizej 0°C, w czasie deszczu,
silnego wiatru lub w czasie gestej mgty, nalezy zastosowac namiot ostonowy. Na czas zgrzewania
konce rur powinny by¢ zamkniete, aby unikna¢ chtodzenia przez ruchy powietrza.

W celu uzyskania prawidiowej spoiny nalezy zapewnic:

prostopadte do osi rur obciecie i oczyszczenie z widrdw zgrzewanych koncow,
maksymalng czystos¢ zgrzewanych powierzchni — niedopuszczalne jest dotykanie palcami
sfrezowanych powierzchni,
wspolosiowosC | eliminacje owalu — wzajemne przemieszczanie sie Scianek nie moze
przekraczac 0,1 jej grubosci,
utrzymanie w czystosci ptyty grzewczej - usuwanie zanieczyszczen tylko za pomocy
drewnianego skrobaka i czysciwa nie pozostawiajgcego resztek widkien,
dotrzymanie czasu poszczegdinych operacji, temperatur i sit nacisku, wg zalecanego cykiu
procesu zgrzewania,

- naturainej temperatury studzenia zgrzeiny — niedopuszczalne jest uzycie wentylatora lub wody
do przyspieszenia schiodzenia.

Zgrzewal ze sobg mozna tylko rury zakwalifikowane do tej samej grupy wskaznika szybkosci
plyniecia, o tej samej srednicy i grubosci scianki.

Dopuszcza sie zgodnie z dokumentacjg inne sposoby taczenia rurociagdw PE tj. potaczenia
kotnierzowe, elektroztaczki, spawanie ekstruzyjne - w zaleznosci od uwarunkowan wykonawczych.

5.5.6. Zabezpieczenia antykorozyjne

Rury oraz ksztattki z tworzyw termoplastycznych nie wymagaja Zadnego zabezpieczenia
antykorozyjnego, ani z zewnatrz, ani z wewnatrz. Przewodow wykonanych z tworzyw nie nalezy
malowac¢ agresywnymi farbami, ani zasypywac gruntem zawierajacymi weglowodory aromatyczne,
farby czy tez rozpuszczalniki agresywne w stosunku do tworzyw.

W przypadku zabezpieczenia antykorozyjnego elementdw zeliwnych wystepujacych w sieci
wodociagowej i stykajacych sie z elementami z tworzyw, nalezy zadbac o to, aby powtoki te nie
stykaty sie z tymi materiatami z uwagi na destrukcyjne oddziatywanie mas bitumicznych
zawierajacych smoly na tworzywo sztuczne.
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5.5.7. Proba szczelnosci wodociagu

Prdbe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1074-1:2002 przy badaniu szczelno4ci
odcinka przewodu naleZy stosowaé metode préby hydraulicznej, wg Dokumentacji Projektowej.

Dla préby hydraulicznej, niezaleznie od $rednicy, cisnienie na manometrze w ciagu 30 min nie
moze spasé ponizej wartosci cisnienia préby p,. Jest to metoda bardzo ucigzliwa i diatego ze
wzgledéw techniczno-ekonomicznych tam gdzie jest to mozliwe, mozna stosowaé préby
pneumatycznej, gdy zachowane sa minimalne wartosci odlegtosci bezpiecznej, t.:

« 30 m od linii zwartej zabudowy, krawedzi drég, autostrad, itp.;
- 40 m od obiektdw uzytecznosci publicznej, np. stacji kolejowej, przystankéw lub skiadéw
materiatdw i ptynéw tatwopalnych.

Ostateczny sposdb wykonania préby cinieniowej nalezy ustali¢ z Inspektorem Nadzoru.

Na ztaczach poddanego prdbie rurociagu nie moga wystepowac przecieki w postac
kropelek wody lub pojawienia sie rosy. W razie stwierdzenia przeciekdw na zigczach, nalezy
natychmiast dokona¢ naprawy, i tak:

- Ztacza zgrzewane wymagaja wyciecia i wstawienia nowego odcinka rury o dtugosci okoto 20-30
cm; powyzsza operacja moze byC przeprowadzona przy zastosowaniu muf elektrooporowych
nasuwkowych - bez wewngtrznego ogranicznika, w procesie zgrzewania elektrooporowego,

- przy ztaczach kotnierzowych lub gwintowych nalezy dokreci¢ ztacze, a gdy to nie pomaga -
wymieni¢ wadliwie wykonany element zlacza.

5.5.8. Ptukanie i dezynfekcja wodociagu

Rurociagi z PE i zeliwa przed ich oddaniem do eksploatacji podiegajg dokladnemu przeptukaniu
woda, przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyplukania wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych, Szczegdine warunki prowadzenia plukania, a w szczegdinoéci dezynfekeji, nalezy
uzgodni¢ z "AQUA" S.A. przejmujacym wykonany odcinek rurociggu do eksploataci.

5.5.9. Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie

SzczegStowe warunki wykonani i odbioru zgodnie ze Specyfikacia Techniczng $-02.01.01
(CPV45111200-0).

Zasypywanie rur w wykopie mozna rozpoczaé po pozytywnym wyniku proby szczelnosci oraz
odbiorze czesciowym. Nalezy je prowadzi¢ warstwami grubosci 0,2 m. Materiat zasypowy (piasek)
powinien by¢ rdéwnomiernie ukfadany izageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik
zageszczenia powinien by¢ zgodny z okre$lonym w ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

5.6. Roboty montazowe (przejscia) rur wodociagowych pod przeszkodami i na
skrzyzowaniu z instalacjami.

5.6.1. Przejscia pod drogami

Przekroczenia drég gminnych

Inwestycja zlokalizowana zostata na granicy Gminy Bestwina i Gmina Wilamowice z uwagi na
ten fakt wystepuje dwéch administratordw drég gminnych i powiatowych w ktérych ziokalizowano
wodociag.

Zakres lokalizacji inwestycji prowadzony w ulicach zarzadzanych przez Powiatowy Zarzad Drég
w Bielsku - Biatej cbejmuje:
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- utozenie projektowanego wodociagu w ulicy Dankowickiej o nawierzchni asfaltowe,
Zakres lokalizacji inwestycji w ulicach zarzadzanych przez Urzad Gminy w Bestwinie obejmuje:

- ulozenie i wykonanie przewiertu pod drogq projektowanego wodociagu w ulicy Braci Duddw o
nawierzchni asfaltowe;j,

- ulozenie i wykonanie przewiertu pod droga projektowanego wodociagu w ulicy Jozefa Magi o
nawierzchni asfaltowej,

- Uufozenie | wykonanie przewiertu pod droga projektowanego wodociagu w ulicy Akacjowa o
nawierzchni asfaltowej i bocznej drogi gruntowej.

- Utozenie sieci wodociagoweij w ulicy Polnej o nawierzchni utwardzonej.
Zakres lokalizacji inwestycji w ulicach zarzadzanych przez Urzad Gminy w Wilamowice

obejmuje:

- wtozenie | wykonanie przewiertu pod drogg projektowanego wodociagu w ulicach Kaniowskiej, i
Granicznej 0 nawierzchni asfaltowe).

- Przekroczenie i utozenie sieci wodociagowej w ulicy Polnej o nawierzchni utwardzone;j.

W przypadku prowadzenia wodociagéw w drogach asfaltowych rurociagi nalezy uktadaé w
wykopie waskoprzestrzennym z petnym deskowaniem, by nie naruszy¢ struktury podbudowy drogi
(poza pasem robdt). Po utozeniu i zasypaniu wodociggu, nalezy teren prowadzonych prac
przywrdcic do stanu pierwotnego poprzez odtworzenie podbudowy drogi  na szerokosci
przynajmniej +50 cm z kazdej strony oraz nawierzchni na catej szerokosci ulic.

Zageszczenie wypetnienia wykopu w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ mechanicznie,
uzyskujac odpowiedni stopier zageszczenia. Sposéb odtworzenia drég winien odpowiadad
wymogom administratoréw poszczegolnych drdg.

Szczegblowe warunki zwigzane w wykonaniem przekroczen przez drogi projektowanym
wodociggiem przedstawiono w Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej okreslajacej wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z przejéciem wodociaggu pod drogami,
przepustami drogowymi i innymi przeszkodami terenowymi oraz skrzyzowania z istniejacym
uzbrojeniem. 5-04.01.01.(CPV45231300-8)

5.6.2. Skrzyzowania z istniejacymi rurociagami wodociagowymi, kanalizacji
deszczowej, i kanalizacji sanitarnej.

Skrzyzowania wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Warunki sprawowania nadzoru
oraz odbioru prac precyzujg odpowiednie uzgodnienia z dysponentami sieci i powinny one zostaé
wykonane z zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami i normami.

Technologie prac | zabezpieczenia instalacji na czas robdt przedstawiaja rysunki szczegdtowe
zawarte w Dokumentacji Projektowe;j.

Przystapienie do robdt nalezy zgtosi¢ do whasciwych Dysponentdw uzbrojenia.

Skrzyiowania wykona¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego, zachowujac ostroznoéé,
poprzedzajac je wykonaniem kontrolnych wykopdw recznych. Wykopy kontrolne prowadzi sie w
celu ustalenia doktadnej lokalizacji oraz Srednic istniejacych mediéw. Po wykonaniu odkrywek
zostanie ustalona konieczno$¢ zastosowania rur ochronnych.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z rurociagiem wodociagowym, kanalizacjg sanitarna,
deszczowa, przemystowa, nalezy stosowad rury ochronne odpowiadajace normie  PN-
EN10210-2:2000 wg rys. szczegblowego zamieszczonego w czesci rysunkowej Dokumentacii
Projektowej. Zakres zastosowanych sSrednic zostat przedstawiony w pkt. 2.4. niniejszej
Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;.

Szczegdtowe warunki okreslono w Szczegdlowe; Specyfikacji Technicznej
$-04.01.01.(CPV45231300-8).
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5.6.3. Skrzyzowania z istniejacymi gazociagami

Skrzyzowania nalezy wykona¢ wg PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacie gazownicze,
skrzyzowania gazociagow z przeszikodami terenowymi, wymagania. Na profilach podtuznych
kanalizacji zagtebienie istniejacych sieci podano w sposéb orientacyjny. Kazdorazowo przed
wykonaniem wykopu wiasciwego nalezy wykonaé¢ wykopy kontrolne w celu zlokalizowania
istniejacego  uzbrojenia. Po wykonaniu odkrywek zostanie ustalona koniecznosé zastosowania rur
ochronnych.

Technologie prac i zabezpieczenia instalacji na czas robdt przedstawiajg rysunki szczegdétowe
zawarte w Dokumentacji Projektowej.

Przed przystapieniem do robdt nalezy kazdorazowo pisemnie powiadomi¢ Rozdzielnie Gazu w
Bielsku-Biatej podajac termin robot oraz nazwisko i telefon kierownika budowy. Wszystkie prace w
bezposrednim sasiedztwie gazociagu wykonywaé pod nadzorem przedstawiciela Rozdzielni Gazu
Bielsko-Biata. Odbior zastosowanych zabezpieczen gazociagu nalezy wpisac do Dziennika Budowy.

Prace w poblizu gazociagédw nalezy prowadzic w sposdb reczny. Wszelakie uszkodzenia oraz
przebudowy sieci beda prowadzone na koszt inwestora. Dla zabezpieczenia gazociagu nalezy
zatozy¢ na niego rure ochronng stalowa, odpowiadajaca normie PN-EN10210-2:2000 wg. rys.
szczegbtowego zamieszczonego w czesci  rysunkowej Dokumentacji  Projektowej. Zakres
stosowanych $rednic zostat przedstawiony w pkt. 2.4. ninigjszej Szczegdtowej Specyfikacii
Technicznej. Dobdr $rednic rur ochronnych nastapi po wykonaniu  wykopdw kontrolnych
ustalajacych Srednice istniejacych medidw.

Gazociag nalezy ulozy¢é w rurze ochronnej na plozach dystansowych, a kofcéwki rury
ochronnej po zmontowaniu nalezy uszczelni¢ zgodnie z Dokumentacja, Projektowg (pianka
paliuretanowa, silikon). Rure ochronng na gazociagu wozy¢ w gruncie na podsypce piaskowej.

Szczegdtowe  warunki okreslono w  Szczegblowej Specyfikacji  Technicznej
5-04.01.01.(CPV45231300-8).

5.6.4. Skrzyzowania z istniejacymi kablami elektrycznymi i teletechnicznymi

Skrzyzowania wykonac zgodnie z Dokumentacja Projektowd, Warunki sprawowania nadzoru
oraz odbioru prac precyzujq odpowiednie uzgodnienia z dysponentami sieci i powinny one zostaé
wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Technologie prac i zabezpieczenia instalacji na czas robdt przedstawiajq rysunki szczegdtowe
zawarte w Dokumentacji Projektowej.

Skrzyzowania z kablami etektrycznymi.

W miejscach skrzyzowan z kablami wysokiego i niskiego napiecia prace ziemne wykonywa¢
recznie pod nadzorem pracownika ENION S.A. Spotka Akcyjna Oddziat w Bielsku-Biatej Beskidzka
Energetyka, Rejon Dystrybucji Bielsko-Biata oraz w razie potrzeby po wylaczeniu pradu. Pod i w
poblizu linii napowietrzajacej WN i NN prace wykonywaé bez uZycia sprzetu o wysokim zasiegu.

Skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi.

W miejscach skrzyzowan i zblizen do kablami teletechnicznymi prowadzi¢ prace ziemne w
spos6b reczny pod nadzorem przedstawiciela Telekomunikacji Polskiej S.A. Rejon Bielsko-Biata.
Zabezpieczy¢ urzadzenia rurami ochronnymi z zachowaniem normatywnych odlegtosci pionowych
poziomych. Powiadomié TP S.A. Rejon Bielsko-Biala z tygodniowym wyprzedzeniem © terminie
rozpoczecia prac ziemnych,
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Dla zabezpieczenia kabli elektrycznych i teletechnicznych nalezy zatozy¢ na nie rury ochronne
dzielone PS wg. rys. szczegdlowego zamieszczonego w czesci rysunkowej Dokumentac)i
Projektowe]j. Zakres stosowanych $rednic zostal przedstawiony w pkt. 2.4. ninigjszej
Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.

Dopuszcza sie zastosowanie rur ochronnych z tworzyw sztucznych pod warunkiem posiadania

odpowiednich parametrow wytrzymatosciowych i uzytkowych oraz zgodnosci z technologig, ich
ukfadania.
Konce rury ochronnej wyprowadzic poza zewnetrzny obrys kabla, na odleglo$¢ podang w
Dokumentacji Projektowej. Koncowki rury ochronnej po zmontowaniu, nalezy uszczelni¢ zgodnie z
Dokumentacja Projektowq (pianka poliuretanowa, silikon). Rure ochronng na kablach utozy¢ w
gruncie na podsypce piaskowej. W trakcie zabudowy wodociagéw, kable w rurze ochronnej nalezy
podwiesi¢ do deskowania wykopu i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Skrzyzowania wykonaé
zgodnie z norma  PN-90/E-06401.01 elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Odbidr zabezpieczen skrzyzowan z uzbrojeniem energetycznym i teletechnicznym nalezy wpisaé
do Dziennika Budowy.

Szczegdtowe  warunki  okreSlono w  Szczegbtowej  Specyfikacji  Technicznej
5-04.01.01.(CPV45231300-8).

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogoline zasady kontroli jakos$ci robét

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli i jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej - czeéé
ogdlna S-00.00.00, pkt 6.

6.2. Kontrola pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu,
zapraw, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne. Kazdorazowo metodyke
badan oraz przyszle recepty laboratoryjne nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie | z czgstotliwosciq okreslona w niniejszej Specyfikacji Technicznej i zaakceptowana przez
Inspektora Nadzoru. W szczegdinosci kontrola powinna obejmowaé:

a) sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscia do 10mm:;

b) sprawdzenie panujacych w gruncie warunkéw hydrogeologicznych (aktualnych i
zmiennych w zakresie poziomdéw wdd gruntowych), na podstawie uzupetniajacej
Dokumentacji Geologicznej oraz wykonywanych wykopdw pod wodociag;

C) badanie statecznosci i konstrukcji wykopu, badanie zabezpieczenia wykopdéw przed
zalaniem wodg;

d) badanie i pomiar szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki;

e) badanie odchylenia osi rurociagu;

f) sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa — spadki, materialy, érednice
przewodow i armatury;

g) badanie odchylenia spadku rurociagu;
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h) sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow za pomocg kamery;
i) sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow;

j) sprawdzenie szczelnosci przewodu;

k) badanie wskaZnikdw zageszczenia poszczegolinych warstw zasypu;

I) sprawdzenie rzednych posadowienia ;

m) sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg;

n) wyniki ptukania i dezynfekcji przewododw.

6.2.3. Dopuszczaine tolerancje i inne wymagania

a) odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz 50 mm,

b) odchylenie wymiardw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

¢) odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £30 mm,

d) odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ +50 mm,

e) odchylenie rurociagu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego rurociagu od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £5 mm,

f) wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech migjscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.11,

g) rzedne armatury powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do £5 mm.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej - czesé
ogdina 5-00.00.00, pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogodine zasady odbioru robét

Ogdine wymagania dotyczace odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdina
S5-00.00.00, pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i uiegajacych zakryciu podiegaja;

1. sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja, a w szczegdinosci zastosowanych
materiatow,

2. sprawdzenie prawidtowosci wykonania robdt ziemnych, a w szczegdlnosci podioza obsypki,
zasypki, glebokosci utozenia przewodu, odeskowania, zabezpieczenia wykopu,

3. sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania kierunku
i spadku,

4. sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczen odcinka przewodu, a w szczegéinosci przy przejéciach

przez przeszkody,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania armatury,

przeprowadzenie préby szczelnosci na eksfiltracje, infiltracje, prob cisnieniowych,

. sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych.

QOdbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i

Noo
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poprawek, bez hamowania ogdinego postepu robdt.
Dtugosc odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od 50 m.

8.3. Inspekcja telewizyjna

Przed odbiorem koncowym nalezy sprawdzi¢ stan techniczny oddawanych sieci poprzez
przeprowadzenie inspekdji telewizyjnel wynajeta przez Wykonawce kamerg samojezdng. Ekspert
powinien okresli¢ stan wodociagu za pomoca kamery wprowadzanej do przewoddw. Przyjeto
inspekcje kamera TV dla 100% wykonywanych sieci o $rednicach Dz110.

Wyniki ekspertyzy stanowily beda dokument potwierdzajacy prawidtowos$¢ wykonania sieci.

8.4. 0dbidr techniczny konicowy

Jest to odbidr techniczny catego przewodu po zakoriczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji. Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych diugosci badanego odcinka przewodu.

Przedtozone dokumenty:
wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych,
protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewoddw i obiektdw na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionych geodetéw w formie autoryzowanego wydruku z opisem oraz w
formie elektroniczne;j,
dwa egzemplarze dokumentacji z inspekcji kamera video w formie elektronicznej (kaseta, CD)
oraz autoryzowanego wydruku z opisem,

rozdziat 8.10.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia robét podano w Specyfikacji Technicznej - czesé
0gdina $-00.00.00, pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Noirmy

[1] PN-B-10725:1997 Wodociagi i przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

[2] PN-B-02863/Az1:2001 Ochronna  przeciwpozarowa budynkdw.  Przeciwpozarowe
zapotrzebowanie wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa.

(3] PN-B-02864:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Przeciwpozarowe
zapotrzebowanie wodne - Zasady obliczania zapotrzebowania na
wode do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozarow.

{4] PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace / Czes¢ 1 Wymagania ogdine.

[5] PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe | Dbadania
sprawdzajace / Czesc 2 Armatura zaporowa.

[6] PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
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[7]PN-86/B-09700
[8] PN-EN 12201-1:2004

[9] PN-EN 12201-2:2004

[10] PN-EN 12201-3:2004
[11] PN-EN 12201-4:2004

[12] PN-EN 12201-5:2004

[13] PN-B-01700:1999

[14]PN-EN10210-2:2000

[15] PN-B-06050:1999
[16] PN-B/10736:1999

[17] PN-B 06265:2004
[18] PN-90/B-14501

[19] PN-EN 1008:2004
[20] PN-EN 13139:2003

sprawdzajace / CzesS¢ 4 Zawory napowietrzajaco -odpowietrzajace.
Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.
System przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 1. Wymagania ogdine.
System przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czes¢ 2. Rury.
System przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). CzesC 3. Ksztattki.
System przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesyiania
wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 4. Armatura.
System przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 5. Przydatnos¢ stosowania w
systemie.
Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie€ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.
Ksztattowniki zamknigte wykonane na goraco ze stali
konstrukcyjnych, niskostopowych i drobnoziarnistych - tolerancje,
wymiary i wielkosci statyczne.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
Krajowe uzupetnienie  PN-EN 206-1:2003, Beton — Czeé¢ 1:
Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.
Zaprawy budowlane zwykle.
Woda zarobowa do betonu. Metody pobierania probek.
Kruszywa do zaprawy.

(AR Y T T T

[21]PN-91/B-06716/Az1:2001 Kruszywa mineralne-piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania

[22] PN-EN 13043:2004
[23] PN-EN 12620:2004
[24] PN-EN 197-1:2002
[25] PN-86/B-01802
[26] PN-B-30150:1997
[27] PN-B-24620:1998
[28] PN-B-12040:1998
[29] PN-90/E-06401.01

[30]PN-91/M-34501

10.2. Inne dokumenty
[27] Instrukcja

projektowania,

techniczne.

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych w drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

Kruszywa do betonu.

Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy.

Lepik, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Wyroby budowlane ceramiczne. Rurki drenarskie.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Postanowienia
ogoine.

Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagéw z
przeszkodami terenowymi wymagania.

wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z

nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu.
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[28] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

[29] Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia
20.12.1996 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé obiekty
budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 poz.111)

[30] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie przeciwpoZarowego zapotrzebowania w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr
121, poz. 1139)

[31] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony srodowiska przed
odpadami i innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czystosci w miastach i wsiach (Dz. U.
nr 24/80 poz. 91)

[32] Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektdw i urzadzern wodno-
sciekowych w gospodarce komunainej. Wyd. Centrum Techniki Budowlano Komunalnej w
Warszawie.

Uwaga: Wszelkie Roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o aktualnie
obowiazujace normy i przepisy. Niewyszczegdlnienie w w/w zestawieniu norm i
przepisow nie zwalnia Wykonawce od ich stosowania.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE

PRZEJSCIA WODOCIAGU PRZEZ S-04.00.00
PRZESZKODY CPV45231300-8
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SPIS TRESCI:

$-04.00.00 PRZEJSCIA WODOCIAGU PRZEZ PRZESZKODY
5-04.01.01 Przejécia pod drogami, urzadzeniami melioracji wodnych i innymi
CPV45231300-8 przeszkodami  terenowymi. Skrzyzowania z  istniejacym
uzbrojeniem terenu.
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SPECYFIKACIE TECHNICZNE

PRZEJSCIA POD DROGAMI,
URZADZENIAMI MELIORACYINYMI 1
INNYMI PRZESZKODAMI TERENOWYML.
SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM
UZBROJENIEM TERENU.

e

CPV45231300-8
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego oraz nazwa specyfikacji
“Wymiana i rozbudowa sieci wodociggowej w rejonie ul. Braci Duddw w Bestwince”

1.2. Nazwa opracowania wraz z nazwa specyfikacji

“Wymiana i rozbudowa sieci wodociagowej w rejonie ul. Braci Dudéw w Bestwince”

PRZEJSCIA POD DROGAMI, URZADZENIAMI MELIORACYINYMI N
I INNYMI PRZESZKODAMI TERENOWYMI. SKRZYZOWANIA Z CPV45231300-8
ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w podpunkcie 1.4.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych szczegotowa specyfikacja techniczna

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z przejéciem wodociagu pod drogami, przepustami
drogowymi i innymi przeszkodami terenowymi oraz skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych
z wykonaniem:

- Przejs¢ wodociggu pod drogami gminnymi, przepustami drogowymi oraz innymi przeszkodami
terenowym; W zakres tych robét wechodza:
roboty przygotowawcze,

- wykonanie tymczasowych studzienek zbiorczych (odwadniajacych),

- odwodnienie wykopdw,

- montaz rur ochronnych (ostonowych),

- przecigganie kanatéw przewodowych w rurach ochronnych,

- uszczelnienie koncéw rury ochronnej,

- proba szczelnosci,

- przywrdcenie do stanu pierwotnego drdg, saczkéw drenarskich i zbieraczy,

- kontrola jakosci.

- Wodociagu w miejscach zblizen i skrzyzowania sie z istniejacym uzbrojeniem terenu. W zakres
tych robdt wechodza:
roboty przygotowawcze,
+ montaz rur ochronnych (ostonowych),
roboty izolacyjne,

« uszczelnienie koncdw rury ochronnej,

- préba szczelnosci,

+ kontrola jakosci.
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1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prowadzonych robdt i za ich zgodnoéé
z Dokumentacjy Projektowg oraz instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogdine wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej - cze$é ogdlna S
- 00.00.00., pkt 1.2.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w Specyfikacji Technicznej - czeéé ogdlna
S - 00.00.00., pkt 2.
Wykonawca zobowigzany jest:
- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST,
- powiadomi¢ Zamawiajacego i Inzyniera Projektu o proponowanych Zrodlach pozyskania
materiatéw przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

2.2. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06265:2004[10]
okreslajacej sktadniki oraz wymagania techniczne dla betonu hydrotechnicznego.

2.3. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN197-1:2002{17] okreslajacej
wymagania stawiane zaprawom cementowym zwyktym.

2.4. Rury ochronne (ostonowe)

Jako rury ochronne nakfadane na projektowany wodociag w miejscach przejéé pod rowami
melioracyjnymi, drogami oraz w miejscach skrzyzowar z projektowana kanalizacjg nalezy stosowac
rury stalowe bez szwu zgodnie z Dokumentacja Projektowa i odpowiadajace normie PN-EN
10210-2:2000. Zakres zastosowanych srednic:

- rura ochronna stalowa bez szwu — 9168,3 x 5,6 mm,

- rura ochronna stalowa bez szwu — 139,7 x 5,6 mm,

- rura ochronna stalowa bez szwu - 8127,0 x 5,6 mm,

- rura ochronna stalowa bez szwu - g114,3 x 5,6 mm,

Jako ostone istniejacych medidw w miejscach skrzyzowan z projektowanym wodociagiem

nalezy zastosowacC nastepujgce rury ochronne:

a) na wodociagach w miejscach skrzyzowan z projektowanym wodociagiem — rura stalowa bez
szwu odpowiadajqca normie PN-EN 10210-2:2000 wg rys. szczegétowego zamieszczonego w
czesci rysunkowej Dokumentacji Projektowej, zakres stosowanych $rednic:

- rura ochronna stalowa bez szwu dla wodociagu g40mm - ©114,3 x 5,6 mm,
- rura ochronna stalowa bez szwu dla wodociagu g50mm @114,3 x 5,6 mm,
- rura ochronna stalowa bez szwu dla wodociggu g63mm - ¢127,0 x 5,6 mm,
- rura ochronna stalowa bez szwu dla wodociagu 290mm - 139,7 x 5,6 mm,
- rura ochronna stalowa bez szwu dla wodociagu g110mm — @168,3 x 5,6 mm,

Wymiana i rozbudowa sieci wodociagowej w rejonie ulicy Braci Duddéw
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Uwaga: Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy wykonac wykopy kontroine w celu
ustalenia doktadnej lokalizagji istniejacych mediéw oraz ich $rednic. Po wykonaniu odkrywek
zostanie ustalona konieczno$¢ zastosowania rur ochronnych i w razie potrzeby dobdr
odpowiednich $rednic rur ochronnych.

b) na gazociagach w miejscach skrzyzowan z projektowanym wodociagiem — rura stalowa bez
szwu odpowiadajaca normie PN-EN 10210-2:2000 wg. rys. szczegdlowego zamieszczonego
w czesci rysunkowej Dokumentacji Projektowej, zakres stosowanych Srednic:

- rura ochronna stalowa bez szwu dla gazociagu DN20 - ¢114,3 x 5,6 mm,
- rura ochronna stalowa bez szwu dla gazociggu DN25 - @114,3 x 5,6 mm,
- rura ochronna stalowa bez szwu dla gazociagu DN32 - @114,3 x 5,6 mm,
- rura ochronna stalowa bez szwu dla gazociagu DN40 - @114,3 x 5,6 mm,
- rura ochronna stalowa bez szwu dla gazociggu DN50 — @159,0 x 5,6 mm,
- rura ochronna stalowa bez szwu dla gazociagu DN65 - @159,0 x 5,6 mm,
- rura ochronna stalowa bez szwu dla gazociagu DN80 - ¢219,1 x 5,6 mm,
- rura ochronna stalowa bez szwu dla gazociagu DN100 - 219,1 x 5,6 mm,
-~ rura ochronna stalowa bez szwu dla gazociagu DN125 - ¢219,1 x 5,6 mm,
- rura ochronna stalowa bez szwu dla gazociagu DN200 — @355,6 x 6,3 mm,

Uwaga: Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy wykonac¢ wykopy kontrolne w celu
ustalenia doktadnej lokalizadji istniejacych medidw oraz ich srednic. Po wykonaniu odkrywek
zostanie ustalona koniecznos¢ zastosowania rur ochronnych i w razie potrzeby dobdr
odpowiednich srednic rur ochronnych.

c) na kablach energetycznych i teletechnicznych w miejscach skrzyzowan z projektowanym
wodociggiem - rura dzielona PS wg. rys. szczegbtowego zamieszczonego w czesci rysunkowej
Dokumentacji Projektowej, zakres stosowanych srednic:
~ A 58PS - o srednicy zewnetrznej 58mm i wewnetrznej @50mm,

- A 110 PS - o Srednicy zewnetrznej @110mm i wewnetrznej g100mm,
~ A 120 PS - o0 $rednicy zewnetrznej @120mm i wewnetrznej @110mm,
— A 160 PS — o $rednicy zewnetrznej g160mm i wewnetrznej 138mm.

Uwaga: Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu
ustalenia doktadnej lokalizacji istniejacych mediéw oraz ich $rednic. Po wykonaniu odkrywek
zostanie ustalona koniecznos¢ zastosowania rur ochronnych | w razie potrzeby dobdr
odpowiednich srednic rur ochronnych.

Dopuszcza sig zastosowanie rur ochronnych z tworzyw sztucznych pod warunkiem posiadania

odpowiednich parametrow wytrzymatosciowych i uzytkowych oraz zgodnosci z technologig ich
uktadania.

Wyjatek stanowi instalacja rur ochronnych, gdzie administrator narzuca stosowanie rur

stalowych.

2.5. Rury wodociaggowe

Rury wodociggowe zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacia Techniczng ST

Wymiana i rozbudowa sieci wodociagowej w rejonie ulicy Braci Dudéw
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$-03.01.01.(CPV45231300-8).

2.6. Kruszywo

Piasek wg normy PN-91/B-06716/Az1:2001- okreslajacej wymagania i parametry dla piasku
budowlanego. Piasek na podsypki i obsypki rur powinien odpowiadac¢ PN-EN 13043;2004 .

Zwir, thuczen na podsypke filtracyjna powinien odpowiada¢ PN-EN 13043:2004. Przywotane
normy okreslajg sktadniki oraz wymagania techniczne dla podsypki oraz obsypki.

2.7. Skladowanie materialow

Wszystkie wyroby nalezy uktadaé wedtug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkédw w sposéb
Zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdinych grup.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie
wod opadowych.

2.7.1. Rury wodociggowe

Rury z tworzyw sztucznych (PE lub tozsame) powinny byC zabezpieczone przed szkodliwymi
dziataniami promieni stonecznych, temperatura wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi.
Dluzsze sktadowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.
Rur z PE nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ skltadowane osobno, a gdy nie jest to
mozliwe rury o grubszej ciance winny znajdowac sie na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podiozu na podktadach i przektadkach drewnianych a
wysokoS¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Zabezpieczenia przed rozsuwaniem si¢ dolnej
warstwy rur mozna dokonac za pomoca, kdkow i klindw drewnianych.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany.

Sktadowanie winno odpowiadac warunkom okreslonym przez Producenta, z zapewnieniem BHP,

2.7.2. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. Nie woino
dopuszczat do odptywu kruszyw z placu sktadowanego podczas deszczu.

2.8. Odbior materialéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materialty na miejsce budowy nalezy sprawdzic pod wzgledem kompletnosci
izgodnosci z danymi Producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé badaniom okreslonym przez
Inspektora Nadzoru. Za wbudowanie materiatéw niezgodnych z Dokumentacia Projektowa, i ST oraz
nieuzgodnionych z Inspektorem odpowiada Wykonawca, W przypadku stwierdzenia takich
materialow Wykonawca odpowiedzialny jest za ich wymiane wiasnym staraniem i na wiasny koszt.

Wymiana i rozbudowa sieci wodociagowej w rejonie ulicy Braci Dudéw
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3. WYMAGANIA SZCZEGOI‘.OWE DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w Specyfikacji technicznej-czeéé¢ ogdina
S - 00.00.00 pkt 3.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej - czeéé ogéina
5-00.00.00., pkt 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogédline zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogélna
S-00.00.00., pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych

Podstawe wytyczenia trasy stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna oraz Szczegbtowa
Specyfikacja Techniczna SST S-01.01.01.(CPV45100000-8). Lokalizacja i wymiary winny by¢
zgodne z Dokumentacjq Projektowa.

Wytyczenie w terenie, lokalizacja sieci oraz obiektow przy przejéciach itp. Nalezy wykonaé
Z zaznaczeniem usytuowania za pomoca, wbitych w grunt kotkdw osiowych z gwoZdziem. Po wbiciu
kotkdw osiowych nalezy wbi¢ kotki - $wiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia
odtworzenia trasy po rozpoczeciu robdt ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w terenie powinno by¢
wykonane przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich iloéci wbudowad repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne. W migjscach, gdzie moze
zachodzi¢ niebezpieczeristwo wypadkéw, budowe nalezy ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc
dodatkowo oznaczy¢ Swiattami zgodnie z BHP i przepisami kodeksu drogowego.

O pracach nalezy powiadomi¢ dysponentow sieci istniejacych i zapewnié nadzér ich
przedstawicieli.

5.2.2.Usuniecie drzew, krzewodw oraz korzeni

Wycinkeg drzew i krzewdw wykonal zgodnie ze Specyfikacjq Szczegdlowa $-01.01.02. (CPV
45111213-4).

5.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywac recznie i mechanicznie tak jak jest to przewidziane
w Dokumentacji Projektowej i zgodnie ST 5-02.01.01.(CVP45111200-0).

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywad sposobem
regcznym, zgodnie ST S-02.01.01. Z zabezpieczeniem i odwodnieniem wykopéw podanym
w Dokumentagji Projektowej.
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5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Skrzyitowania z drogami

W przypadku prowadzenia wodociggu w drogach asfaltowych rurociag nalezy uktadac¢ w wykopie
waskoprzestrzennym z pelnym deskowaniem, by nie naruszyé struktury podbudowy drogi (poza
pasem robdt). Po wtozeniu i zasypaniu wodociagu, nalezy teren prowadzonych prac przywrdcié do
stanu pierwotnego poprzez odtworzenie podbudowy drogi oraz nawierzchni na catej szerokosci ulic.

Zageszczenie wypetnienia wykopu w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ mechanicznie, uzyskujac
odpowiedni stopiert zageszczenia. Sposob odtworzenia drég winien odpowiadaé wymogom
administratoréw poszczegdinych drdg.

5.5.1.1, Skrzyzowanie z drogami bedacymi w Zarzadzie Drég Powiatowych w Bielsku-
Bialej.

Zakres lokalizacji inwestycji prowadzony w ulicach zarzadzanych przez ZDP w Bielsku-Biatej
obejmuje prowadzenie projektowanego wodociggu w ulicy Dankowickiej.

Lokalizacja wodociagdw:

a) ulica Dankowicka:
-wodociag gtdwny A o srednicy @110 PE prowadzony w ulicy na odcinku od wezta nr Al do A2
miejsce wigczenia projektowanej sieci wodociqggowej do zaprojektowanego wodociagu @110 PE,

Warunki lokalizacji wodociagu w drogach acych w administracji Zarzadu Drog
Powiatowych w Bielsku-Bialej (wyciag z uzgodnienia z ZDP — pismo nr ZDP
3F/435/10/06 z dnia 10.03.2006r

1. Dopuszcza sie wykonania rozkopu pobocza w migjscu  potaczenia istniejacej i
projektowanej sieci wodociagowej

2. Zajety odcinek pasa drogowego nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

3. Za umieszczenie urzadzenia nie zwigzanego z funkcjonowaniem drogi bedzie naliczana
optata roczna

4. Inwestor w terminie 30 dni przed planowanym przystapieniem do wykonania robdt, w
ramach odrgbnego wniosku winien wystapi¢ do tut. Zarzadu o zgode na zajecie pasa
drogowego i umieszczenie urzadzenia
Do wniosku nalezy dolaczy¢:
- projekt wiaczenia
- kopig prawomocnego pozwolenia na budowe lub zgtoszenie
- termin i obszar zajecia pasa drogowego
- powierzchnie umieszczanego urzadzenia
- zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

5.5.1.2. Skrzyzowania z drogami gminnymi bedacych w zarzadzie Urzedu Gminy w
Bestwinie

Zakres iokalizacji inwestycji prowadzony w ulicach gminnych zarzadzanych przez Urzad
Gminy Bestwona obejmuje prowadzenie projektowanego wodociggu w ulicy Braci Duddw, Jézefa

Wymiana i rozbudowa sieci wodociagowej w rejonie uficy Braci Duddéw
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Magi i Akacjowa.

Lokalizacja wodociggow:

b) uiica Braci Duddw:
-wodociag gtdwny A o Srednicy @110 PE prowadzony w ulicy na odcinku od wezta nr A23 do
A24,
-wodociag gtowny A o $rednicy @110 PE prowadzony w ulicy na odcinku od wezta nr A26 do
ZD7 zakoniczony przytaczem do budynku,
-wodociag gtowny A o Srednicy @110 PE prowadzony w ulicy na odcinku od wezta nr A24.1 do
A24.1.1 zakonczony przytaczem do budynku,
-wodociag gtéwny A o érednicy @110 PE prowadzony w ulicy na odcinku od wezta nr A24.7 do
A24.7.1 zakoniczony przylaczem do budynku,
-wodociag gtéwny A o srednicy @110 PE prowadzony w ulicy na odcinku od wezta nr A24.8 do
Z2 wraz z przytaczem do wodociagu B,
-wodociag gtéwny C o srednicy @110 PE prowadzony w ulicy na odcinku od wezta nr C4 do C5,
-wodociag gtdwny C o érednicy @110 PE prowadzony w ulicy na odcinku od wezta nr C6 do
ZD28 zakonczony przytaczem do budynku,
-wodociag gtéwny C o srednicy @110 PE prowadzony w ulicy na odcinku od wezta nr C15 do
ZD31 zakonczony przylaczem do budynkuy,
-wodociag gtdéwny C o srednicy @110 PE prowadzony w ulicy na odcinku od wezta nr C23 do
ZD34 zakonczony przytaczem do budynku,

¢) ulica Jézefa Magi:
-wodociag gtéwny C o érednicy @110 PE prowadzony w ulicy na odcinku od wezta nr C42 do
ZD36 wraz z siegaczami do budynkdw i dziatek niezabudowanych.

d) ulica Akacjowa:
-wodociag gtéwny A o srednicy @110 PE prowadzony w ulicy na odcinku od wezta nr A70 do
A71,

Warunki_lokalizacji wodociagu w drogach gminnych bedacych w administracji
Urzedu Gminy Bestwina (wyciag z uzgodnienia — pismo nr ST. 70411-5/06 z dn.
08.03.2006r.)

1. Utozenie i przejscie pod drogami rur bedacych w administracji Gminy Bestwina:
- ul. Braci Duddw, Pastwiskowa, Slosarczyka, Jézefa Magi- zezwala sie na wykonanie
projektowanej sieci wodociggowej metoda przewiertu sterowanego.

5.5.1.3. Skrzyzowania z drogami gminnymi bedacych w zarzadzie Urzedu Gminy w
Wilamowicach

Lokalizacja wodocigdu:

a)ul.Kaniowska:
- wodociag gldwny A o érednicy @110 PE prowadzony w ulicy na odcinku od wezta nr A10 do

All,

b)ul. Graniczna:
- wodociag gtéwny B o Srednicy @90 PE prowadzony w ulicy na odcinku od wezia nr B10 do
ZD26 zakonczony przytaczem do budynku,
- wodociag gtowny B o Srednicy @90 PE prowadzony w ulicy na odcinku od wezta nr B12 do
ZD27 zakohczony przytaczem do budynku,

Wymiana i rozbudowa sieci wodociggowej w rejonie ulicy Braci Dudéw
w Bestwince Gmina Bestwina
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¢)ul. Braci Dudéw
- wodociag gtéwny C o érednicy 240 PE prowadzony w ulicy na odcinku od wezta nr. C58 do
C58.1 zakonczony przytaczem do budynku.

-

Warunki lokalizacji wodoci
Urzedu Gminy Wilamowice (wycigqg z uzgodnienia — pismo nr SG -7332/17/2006 z

dn. 16.03.2006r. i pismo nr $G -7332/24/2006 z dn. 31.03.2006¢.

1. Przytacze wodociaggowe w pasie drogowym nalezy wykonaC metoda przepychu lub
przewiertu w rurze ochronnej.

2. 1 m-c przed przystapieniem do robot nalezy wystapi¢ do tut. Urzedu o wydanie decyzji
zezwalajace] na zajecie pasa drogowego

3. Trase utozenia sieci wodociagowej wzdtuz w/w drogi dojazdowej poprowadzic w odleglosci
min. 1,0m od granicy pasa drogowego

4. Transport materialdw do projektowanej instalacji bedzie realizowany samochodami o
ograniczonym tonazu catkowitym nie przekraczajacym 8 t.

5. Teren pasa drogowego po wykonaniu inwestycji nalezy niezwtocznie przywrdci¢ do stanu
pierwotnego

6. Przejscie pod droga Graniczng nalezy wykonac¢ metoda przepychu lub przewiertu w rurze
ochronnej

7. Zajmujac pas drogowy odpowiada za stan bezpieczestwa w zajmowanym pasie
drogowym i ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ cywilng wobec osdb trzecich z tytutu szkdd
mogacych zaistnie¢ w tym terenie w zwigzku z prowadzonym robotami

8. Jezeli w. ciggu 24-miesiecy od daty odbioru pasa drogowego ujawnig sie wady techniczne
spowodowane nieprawidtowym wykonaniem robdét, tut Urzad powiadamia zajmujacego pas
drogowy i okresla termin usuniecia wad.

Gmina Wilamowice zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen odszkodowawczych w

przypadku zniszczenia nawierzchni pasa drogowego_

5.5.2. Skrzyzowania z ciekami wodnymi.

5.5.2.1, Skrzyzowania z rowami melioracyjnymi

Przejscie projektowanym wodociagiem rozdzielczym pod dnami rowdw melioracyjnych nalezy
wykona¢ na gtebokosci min. 0,6m

Uszkodzone podczas robdt ciagi drenarskie nalezy potaczyé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i warunkami technicznymi wykonywania potaczen przerwanej sieci drenarskie;.

Na czas realizacji przeplyw nalezy uja¢ w rury przepustowe, utoZone pomiedzy dwoma watami
ziemnymi. W tym celu, nalezy w dnie cieku ulozy¢ rure stalowa lub PVC i obsypac ziemia z obu
stron przejscia. Po uszczelnieniu wlotu do rury i uzyskaniu przeptywu potoku przez rure mozna
wykonaC  przekroczenie.  Przekroczenie nalezy  wykona¢  przekopem, w  wykopie
waskoprzestrzennym, o petnym deskowaniu.

Dno i skarpy rowu na dt. po 0.5 m - od osi przekroczenia 2ostaly ubezpieczone elementami
betonowymi.

5.5.2.2. Przekroczenia w rejonie ul. Dankowickiej (P1) i Braci Dudow(P2)

tekawka” przekroczona zostanie dwa razy siecig wodociagowa Dz110 mm PE (przejécie P1,
P2) w obrebie dziatek 1136/8 — P1 i 1128/23 — P2, w rejonie ul. Dankowickiej i Braci Duddw. Na
odcinkach projektowanych przejéé ciek ma zostaé w najblizszej przysztoéci uregulowany (wykonany

Wymtana i rozbudowa sieci wodociggowej w rejonie ulicy Braci Dudéw
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projekt regulacji cieku LEKAWKA).

Przejscie P1 w obrebie dziatki 1136/8 i P2 w cbrebie dziatki 1128/23 zaprojektowano metoda
przewiertu sterowanego w rurze ochronnej HD PE Dz200x11,9 PE100, pod korytem na gtebokosci
min. 1,2 m (godra rury ochronnej), ponizej istniejacego dna cieku, dzieki czemu nie dojdzie do
naruszenia struktury oraz ksztattu koryta rzeki. Diugosc przewiertu P1 wynosi ok. 28,5m a P2 ok.
34,5 m.

Ze wzgledu na regulacie cieku na odcinkach przej$¢, komory przewiertowe umieszczono w
odlegtosci min. 5m od gornej krawedzi skarpy a trase sieci wzdluz cieku zaprojektowano w
odlegtosci min. 3m od gornej krawedzi skarpy (zgodnie z wytycznymi od SZMiUW w Katowicach,
nr DM1344/2006). Rzedna dna cieku w miejscu przekroczenia P1 wynosi 241,57 m npm, natomiast
rzedna osi rury ochronnej i przewodowej 240,27 mnpm, a rzedna wierzchu rury ochronnej 240,37
mnpm. Dtugos¢ rury ochronnej wynosi 28,5m. Odlegtos¢ pomiedzy dnem cieku a wierzchem rury
ochrongj wynosi 1,2m.

Rzedna dna cieku w miejscu przekroczenia P2 wynosi 243,18 mnpm, natomiast rzedna osi
rury ochronnej i przewodowej 241,88 mnpm, a rzedna wierzchu rury ochronnej 241,98 mnpm.
Dtugos¢ rury ochronnej wynosi 34,5 m. Dlugos¢ rury ochronnej wynosi 28,5m. Odlegtos¢ pomiedzy
dnem cieku a wierzchem rury ochronej wynosi 1,2m.

Przejscia P1 i P2 pod ciekiem “tekawka” zostang wykonane w technologii przewiertu
sterowanego. W celu przeciggniecia rury ochronnej wraz z rurg przewodowg wykonany zostanie
wykop poczatkowy:

» dla przejscia P1 na lewym brzegu potoku w odlegiosci ok.12m od cieku oraz wykop korcowy na
prawym brzegu tekawki w odlegtosci ok. 13m od cieku,

» dla przejscia P2 na prawym brzegu potoku w odlegtosci ok.20,5m od cieku oraz wykop koncowy
na lewym brzegu tekawki w odlegltosci ok. 12m od cieku,

Zaczynajac od wykopu poczatkowego (startowego) wiercony bedzie odwiert pilotazowy za
pomocy lanc w kierunku wykopu koricowego.

W trakcie wiercenia za specjalnych dysz na glowicy pilota wydobywa sie pod wysokim
cisnieniem ciecz drazaca. Dzieki wyptukiwaniu drobnoziarnistych elementdw powstaje odwiert
pilotazowy wykonany po zaplanowanej trasie zgodnie z profilem (korygowany przy pomocy
nadajnika zamontowanego w pilocie oraz mozliwosci tréjwymiarowego sterowania glowicy
pilotazowg). Urobek transportowany jest przez ciecz drazacg wzdluz przewiertu do wykopu
startowego.

Po przewierceniu odwiertu pilotazowego (w wykopie koncowym) do lancy zamontowana
zostanie glowica rozwiercajaca o Srednicy odpowiadajacej $rednicy rury ochronnej. Glowica
rozwiercajaca wciggana bedzie z rotacja po wytyczonej trasie (w kierunku wykopu poczatkowego)
rozszerzajac tunel pilotazowy do pozadanej wielkosci. Bezposrednio za glowicy rozszerzajaca
doczepiona bedzie rura ochronna HD PE  Dz200mm x 11,9 PE100 wraz z rurg przewodowa Dz
100mm PE, ktére przeciggniete zostang pod dnem “tekawki’.

Po wykonaniu prac teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

5.5.3. Skrzyzowanie i zblizenie kolektora do istniejacego uzbrojenia terenu

Skrzyzowania z istniejaca infrastrukturg i zbiizenia nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami
dysponentéw sieci oraz zgodnie z rysunkami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;j:
- Szczegdt zabezpieczenia gazociagu,
- Szczegdt zabezpieczenia wodociagu,
- Szczegdt zabezpieczenia kabli energetycznych i telekomunikacyjnych.

Wymiana i rozbudowa sieci wodociggowej w rejonie ulicy Braci Duddw
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Wodociag krzyzujacy sie z istniejacym uzbrojeniem lub przebiegajacq w jego sasiedztwie w
odlegtosciach mniejszych od normatywnych, nalezy wykonaé w sposéb okreslony w Dokumentacii
Projektowej oraz zgodnie z wymogami Dysponentdw sieci okresionych w Uzgodnieniach
Branzowych.

Przed rozpoczeciem robét nalezy zlokalizowad pobliskie sieci i powiadomi¢ o robotach
Dysponentdw. Warunki sprawowania nadzoru oraz odbioru prac precyzujg odpowiednie
uzgodnienia z Dysponentami sieci, wykonywane kazdorazowo z Dysponentami uzbrojenia.

Wszystkie prace w pobiizu sieci obcych nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szczegdinej
ostroznosci, by nie uszkodzi¢ sieci.

5.5.3.1. Skrzyzowania z rurociagami wodociagowymi, kanalizacja sanitarng i
deszczowq

Skrzyzowania wykonac¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Warunki sprawowania nadzoru oraz
odbioru prac precyzuja odpowiednie uzgodnienia z dysponentami sieci i powinny one zostac
wykonane z zgodnie z obowiazujacymi w Polsce przepisami i normami.

Technologie prac i zabezpieczenia instalacji na czas robot przedstawiajg rysunki szczegdtowe
zawarte w Dokumentacji Projektowej.

Przystapienie do robdt nalezy zgtosi¢ do wiasciwych Dysponentow uzbrojenia.

Skrzyzowania wykona¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego, zachowujac ostroznos¢, poprzedzajac
je wykonaniem kontrolnych wykopdw recznych. Wykopy kontrolne prowadzi sie w celu ustalenia
doktadnej lokalizacji oraz srednic istniejacych mediéw. Po wykonaniu odkrywek zostanie ustalona
koniecznoS¢ zastosowania rur ochronnych.

W migjscach zblizenn i skrzyzowad z rurociggiem wodociagowym, kanalizacjg sanitarng,
deszczowg, przemystowsg, nalezy  stosowal rury ochronne odpowiadajace normie PN
10210-2:2000 wg rys. szczegblowego zamieszczonego w czesci rysunkowej Dokumentaci
Projektowej. Zakres zastosowanych S$rednic zostat przedstawiony w pkt. 2.4. niniejszej
Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.

5.5.3.2. Skrzyzowanie z gazociaggiem

Skrzyzowania nalety wykona¢ wg PN-91/M-34501 Gazociggi i instalacie gazownicze,
skrzyzowania gazociagéw z przeszkodami terenowymi, wymagania. Na profilach podtuznych
wodociggu zaglebienie istniejacych sieci podano w sposdb orientacyjny. Kazdorazowo przed
wykonaniem wykopu wiasciwego nalezy wykonaé wykopy kontrolne w celu zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia. Po wykonaniu odkrywek zostanie ustalona konieczno$é zastosowania rur
ochronnych.

Technologie prac i zabezpieczenia instalacji na czas rob6t przedstawiajg rysunki szczegStowe
zawarte w Dokumentacji Projektowe;.

Przed przystapieniem do robét nalezy kazdorazowo pisemnie powiadomi¢ Rozdzielnie Gazu w
Bielsku-Biatej podajac termin robot oraz nazwisko i telefon kierownika budowy. Wszystkie prace w
bezposrednim sasiedztwie prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem przedstawiciela Rozdzielni Gazu
Bielsko-Biata. Odbidr zastosowanych zabezpieczer gazociagu nalezy wpisaé do Dziennika Budowy.

Prace w poblizu gazociagdw nalezy prowadzi¢ w sposdb reczny. Wszelakie uszkodzenia oraz
przebudowy sieci beda prowadzone na koszt Inwestora. Dla zabezpieczenia gazociagu nalezy
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zatozy¢ na niego rure ochronng stalowq, dwudzielng odpowiadajaca normie PN 10210-2:2000
wg. rys. szczegbtowego zamieszczonego w czesci rysunkowej Dokumentacji Projektowej. Zakres
stosowanych srednic zostat przedstawiony w pkt. 2.4. niniejszej Szczegdtowej Specyfikadii
Technicznej. Dobor srednic rur ochronnych nastapi po wykonaniu  wykopdéw kontrolnych
ustalajacych Srednice istniejacych mediow.

Gazociag nalezy utozy¢ w rurze ochronnej na ptozach dystansowych, a koncowki rury ochronnej
po zmontowaniu nalezy uszczelni¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowq (pianka poliuretanowa,
silikon). Rure ochronng na gazociagu wtozyé w gruncie na podsypce piaskowej.

5.5.3.3. Skrzyzowania z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi

Skrzyzowania wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Warunki sprawowania nadzoru oraz
odbioru prac precyzuja odpowiednie uzgodnienia z dysponentami sieci i powinny one zostaé
wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Technologie prac i zabezpieczenia instalacji na czas robot przedstawiajg rysunki szczegotowe
zawarte w Dokumentacji Projektowe;j.

Skrzyzowania z kablami elektrycznymi.

W miejscach skrzyzowan z kablami wysokiego i niskiego napiecia prace ziemne wykonywad
recznie pod nadzorem pracownika ENION S.A. Spotka Akcyjna Oddziat w Bielsku-Biatej Beskidzka
Energetyka, Rejon Dystrybucji Bielsko-Biata oraz w razie potrzeby po wytaczeniu pradu. Pod i w
poblizu linii napowietrzajacej WN i NN prace wykonywaé bez uzycia sprzetu o wysokim zasiegu.

Skrzyzowania_z kablami telekomunikacyjnymi.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z kablami teletechnicznymi prowadzi¢ prace ziemne w sposab
reczny pod nadzorem przedstawiciela Telekomunikacji Polskiej S.A. Rejon Bielsko-Biata.
Zabezpieczy¢ urzadzenia rurami ochronnymi z zachowaniem normatywnych odlegtosci pionowych
poziomych. Powiadomi¢ TP S.A. Rejon Bielsko-Biata z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie
rozpoczecia prac ziemnych.

Dla zabezpieczenia kabli elektrycznych i teletechnicznych nalezy zatozy¢ na nie rury ochronne
dzielone PS wg. rys. szczegGlowego zamieszczonego w czesci rysunkowej Dokumentacji
Projektowej. Zakres stosowanych Srednic zostat przedstawiony w pkt. 2.4. niniejszej Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej.

Dopuszcza sig zastosowanie rur ochronnych z tworzyw sztucznych pod warunkiem posiadania

odpowiednich parametréw wytrzymatosciowych i uzytkowych oraz zgodnosci z technologiq ich
uktadania.
Korice rury ochronnej wyprowadzié poza zewnetrzny obrys kabla, na odiegloéé podang w
Dokumentacji Projektowej. Koncéwki rury ochronnej po zmontowaniu, nalezy uszczelni¢ zgodnie z
Dokumentacja, Projektowg (pianka poliuretanowa, silikon). Rure ochronng na kablach wtozyé w
gruncie na podsypce piaskowej. W trakcie zabudowy wodociggu, kable w rurze ochronnej nalezy
podwiesi¢ do deskowania wykopu i zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Skrzyzowania wykonad
zgodnie z normg  PN-90/E-06401.01 elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Odbidr zabezpieczen skrzyzowan z uzbrojeniem energetycznym i teletechnicznym nalezy wpisaé
do Dziennika Budowy.
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5.6. Przywrocenie do stanu pierwotnego

Zasypanie wykopdw nalezy rozpoczaé po pozytywnym wyniku proby szczeinosci wykonanego
wodociagu oraz po odbiorze czesciowym wodociagu. Roboty zwigzane z doprowadzaniem terenu
do stanu pierwotnego wykonaé zgodnie z SzczegGtowa Specyfikacja Techniczng S-02.01.01.
(CPV45111200-0) okreslajaca wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych
zwigzanych z budowa wodociagdw rozdzielczych oraz siegaczy . Odtworzenie nawierzchni drdg i
chodnikéw nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Szczegdtowe]j Specyfikacii
Technicznej $-05.01.01. (CPV45233142-6).

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robét

‘Ogdine wymagania dotyczace kontroli i jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej - czesé
ogdina S-00.00.00., pkt 6.

6.2. Kontrola pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robhét

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien wykonac badania materiatéw do betonu,
zapraw, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne w uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét W
zakresie i z czestotliwoscia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowana, przez Inspektora Nadzoru.
W szczegoinosci kontrola powinna obejmowaé zgodnosé z Dokumentacja, Projektowa (materiat,
spadku izolacja, zasypka):
sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych, w nawigzaniu do podanych statych
punktdw wysokosciowych, z doktadnoscia do 1 cm;
- sprawdzenie rzednych posadowienia;
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda;
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci wykonanego podtoza;
- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa wykonanych wypetnien;
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow;
- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdinych warstw zasypu;
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja;

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i inne wymagania

+ QOdchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £50 mm,
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« Odchylenie wymiardw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
+ Rzedne na poczatku i kofcu rury ochronnej powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do £5 mm.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej - czeéé
ogdina $-00.00.00., pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogdine zasady odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdina
S-00.00.00., pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega wodociag rozdzielezy przed
zasypaniem wykopbw, a nastepnie przywroceniem stanu pierwotnego.

Odbidr robdt zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdét.

8.3. Odbidr techniczny koricowy

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu wodociagowego, po zakorczeniu budowy
(tacznie z odcinkami przejs¢ przez przeszkody), przed przekazaniem do eksploatacji i bedzie
dokonany zgodnie z ST 5-03.01.01.(CPV45231300-8). Do odbioru nalezy dotaczy¢ Dokumentacje
z inspekgciji kamerg TV dla 100% wykonanych sieci o $rednicach Dz110 .

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia robSt podano w Specyfikacji Technicznej - czeéé ogdlna
$-00.00.00., pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

[1] PN-EN 12201-1:2004 System przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czes¢ 1. Wymagania ogdlne.

[2] PN-EN 12201-2:2004 System przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czesé 2. Rury.
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[3] PN-EN 12201-4:2004  System przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czes¢ 4. Armatura.

[4] PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace / Czes¢ 1 Wymagania ogdine.

[5] PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne.

[6] PN-91/M-34501 Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggdw
z przeszkodami terenowymi. Wymagania.

[7]1 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

(8] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

[9]PN80/H-47340.02 Betonowanie ogdlne wymagania i badania.

[10] PN-B 06265:2004 Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1:2003, Beton - Cze$¢ 1:
Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnoseé.

[11] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

[12] PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Metody pobierania probek.

[13] PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.

[14] PN-91/B-06716/Az1:2001 Kruszywa mineraine-piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania
techniczne.

[15] PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych w drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

[16] PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

[17] PN-EN 197-1:2002 Cement — Czesc 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

[18] PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

[19] PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesylania pltyndw.
Wymiary.

[20] PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy.

[21] PN-C-89221:1998/Az1:2004 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane
z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) (zmiana Az1:2004).

[22] PN-B-12040:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Rurki drenarskie.

[23] PN-50/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

[24] PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

[25] PN-90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Postanowienia
ogdine.

[26]PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagéw z
przeszkodami terenowymi wymagania.

[27]PN-EN10210-2:2000 Ksztaltowniki  zamkniete wykonane na goraco ze stali
konstrukcyinych, niskostopowych i drobnoziarnistych — tolerancje,
wymiary i wielkosci statyczne.

10.2. Inne dokumenty

[25] Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu.
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[26] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tomll. Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

[27] Ogdine wytyczne projektowania kanalizacji zewnetrznej i drenazy z rur karbowanych z PE-
HD firmy ADS Advanced Orainage System Inc. Columbos, Ohio 43221 USA - przedstawiciel SDK -
Katowice.

[28] Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i. Lesnictwa z dnia
20.12.1996 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane
gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz.U. nr 21/97 poz.111)

[29] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony Srodowiska przed
odpadami i innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czystosci w miastach i wsiach (Dz. U. nr 24/80
poz. 91),

[30] Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen wodno-
sciekowych  w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki  Budownictwa
Komunalnego w Warszawie.

Uwaga: Wszelkie Roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie
obowigzujace normy i przepisy. Niewyszczegdlnienie w w/w zestawieniu norm i przepiséw nie
zwalnia Wykonawce od ich stosowania.
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SPIS TRESCI

1.Czes¢ ogdina
1.1.Nazwa nadana zamowieniu przez zamawlajacego oraz nazwa specyfikacji
1.2,Nazwa opracowania wraz z nazwa specyfikacji
1.3.Zakres stosowania 55T
1.4.Przedmiot i zakres robdt objetych szczegbtowa specyfikacja techniczng
1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

I KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA
1.0g6Ine wymagania dotyczace robét
2.Wymagania szczegdtowe dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych
2.1.0g6ine wymagania dotyczace materiaftow
3.Wymagania szczegotowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania rob6t budowlanych
4.Wymagania dotyczace srodkow transportu
5.Wymagania szczegbtowe dotyczace whasciwosci wykonania robét budowlanych
5.1.0gdlne zasady wykonania robot
=.2.Parametry techniczne jakim winny odpowiadac roboty zwlazane z wykonaniem koryta drogowego
5.2.1.Wartoséci wskaznika zageszczenia poditoza (Is) koryta
2. Wilgotnos¢ gruntu
3.Szerokosc koryta (profitowanego podioza)
4.ROwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)
5.Spadki poprzeczne
6.Rzedne wysokosciowe
7.Uksztattowanie osi w planie
8.Zageszczenie koryta (profilowanego podoza)
5.2.9.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta {profilowanego podioza)
6.Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych
6.1.0gé6Ine zasady kontroli jakosci robdt
7.Wymagania dotyczace przedmiaru i cbmiaru robét
8.0dbidr robét budowlanych
9.Rozliczenie robét
10.Dokumenty odniesienia
II WARSTWY ODSACZAJACE I ODCINAJACE
1.0gdlne wymagania dotyczace robét
2.Wymagania szczegbtowe dotyczace wiasciwosci wyrobdéw budowlanych
2.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatow
2.1.1.Rodzaje materiatdow
2.1.2. Wymaganla dla kruszyw

5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2

o R
~,ooO OO0 000oCDVYVYUOUVOWOWOY WG 00 00 0000 G 00 w-~d~d~dd ™~

3.Wymagania szczegotowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robdt budow. 11
4.Wymagania dotyczace srodkow transportu 11
>.Wymagania szczegdtowe dotyczace wiasciwosci wykonania robét budowianych 11
5.1.0g6lne zasady wykonania robot 11
5.2, Parametry techniczne jakim winny odpowiadaé roboty zwigzane z wykonaniem warstw odsaczajacych |
odcinajacych 12
5.72.1.5zerokost warstwy 12
5.2.2.ROwnosé warstwy 12
5.2.3.Spadki poprzeczne 12
5.2.4.Rzedne wyscokosdciowe 12
5.2.5.Uksztaltowanie 0si w planie 12
5.2.6.Grubos¢ warstwy 12
5.2.7.Zageszczenie warstwy 12
5.3.Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykenanymi 13
6.Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robot budowlanych , 13
6.1.0g6lne zasady kontroli jakosci rob6t 13
7.Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét 13
8.0dbiér robot budowlanych ' 13
9.Rozliczenie robot 13
10.Dokumenty odniesienia 13
II1 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 14
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1.0gdIne wymagania dotyczace robot

2.Wymagania szczegétowe dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1.0g6Ine wymagania dotyczace materiatow
2.1.1.Kruszywo
2.1.2.Uziarnienie kruszywa
2.1.3.wiasciwosci kruszywa

3.Wymagania szczegbtowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robdt budow.

4.Wymagania dotyczace srodkdéw transportu

5.Wymagania szczegotowe dotyczace whasciwosci wykonania robdt budowlanych

5.1.0gdine zasady wykonania robot

5.2.Parametry techniczne jakim winny odpowiadaé roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy z kruszywa

tamanego stabilizowanego mechanicznie
5.2.1.Wlasciwosci kruszywa
5.2.2.Wilgotnosci kruszywa

3.Zageszczenie kruszywa

4.Grubost warstwy

5.Nosnosc i zageszczenie warstwy wg obciazer plytowych

.6.ROWNOSE warstwy

7.Spadki poprzeczne

8.Rzedne warstwy

.9.Uksztaltowanie os| warstwy

5.2.10.Szerokos¢ warstwy

6.Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robdt budowlanych

6.1.0g6ine zasady kontrolt jako$cl robdt

7.Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
8.0dbidr robét budowlanych
9,Rozliczenie robo6t
10.Dokumenty odniesienia

IV PODBUDOWA Z TEUCZNIA KAMIENNEGO
1.0géIne wymagania dotyczace robdt

5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2

2.Wymagania szczegdtowe dotyczace wlasciwosci wyrobdw budowlanych

2.1,0gdblne wymagania dotyczace materiatow
2.1.1.Knuszywo

3.Wymagania szczegdtowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robot budow.

4.Wymagania dotyczace srodkéw transportu

5.Wymagania szczegétowe dotyczace whadciwosci wykonania robét budowlanych

5.1.0gdine zasady wykonania robdt

5.2.Parametry techniczne jakim winny odpowiada¢ roboty zwiazane z wykonaniem podbudowy z tHucznia

kamiennego
5.2.1.Grubosé warstwy
5.2.2.Nosnos¢ i zaggszczenie warstwy wg obcligzen ptytowych
5.2.3.ROwnos¢ warstwy
5.2.4.5padki poprzeczne
5.2.5.Rzedne warstwy
5.2.6.Uksztaltowanie osi warstwy
5.2.7.5zerokos$¢ warstwy
6.Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych
6.1.0golne zasady kontroli jakosci robét
7.Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt
8.0dbidr robdt budowlanych
9.Rozliczenie robot
10.Dokumenty odniesienia
V PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
1.0g6Ine wymagania dotyczace robét

2.Wymagania szczegotowe dotyczace wiasciwosci wyrobdéw budowlanych

2.1.096Ine wymagania dotyczace materlatéw
2.1.1.Asfalt

.2, Wypetniacz
Kruszywo

2.1
2.1.3.
2.1.4.Emuisja asfaltowa kationowa
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3.Wymagania szczegotowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robot budow.

4.Wymagania dotyczace srodkow transportu

5.Wymagania szczegétowe dotyczace wiasciwosci wykonania robdt budowlanych

5.1.0gdlne zasady wykonania robdt

5.2.Parametry techniczne jakim winny odpowiada¢ roboty zwiazane z wykonaniem podbudowy z betonu

asfaltowego
5.2.1.Sktad i uziarnienie mieszanki mineraino-asfaltowej
2.Szerokos¢ podbudowy
3.Réwnosé podbudowy
4.5padki poprzeczne podbudowy
5.Rzedne wysokosciowe
6.Uksztattowanie osi w planie
7.Grubosé podbudowy
5.2.8.Ztacza podiuzne | poprzeczne
5.3.Wyglad podbudowy
5.3.1.Zageszczenie podbudowy 1 wolna przestrzen
6.Kontrola, badania i odbiér wyrobdw i robét budowlanych
6.1.0gdine zasady kontroli jakosci robét
7.Wymagania dotyczace przedmiary i obmiaru robét
8.0dbiér robét budowlanych
9.Rozliczenie robot
10.Dokurnenty odniesienia
VI NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
1.0g6ine wymagania dotyczace robét
2.Wymagania szczegotowe dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych
2.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatdw
2.1.1.Asfalt
.2.Polimeroasfalt
3. Wypetniacz
4. Kruszywo
5.Asfalt uptynniony
6.Emulsja asfaltowa kationowa
2.1.7.Warstwa scieralna z betonu asfaltowego
2.1.8. Warstwa wigzaca, wyrdwnawcza | wzmacniajaca z betonu asfaltowego

5.2.
5.2.
5.2.
5.2
5.2.
5.2,

2.1
2.1,
2.1
2.1
2.1

3.Wymagania szczegétowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robét budowlanych 29

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

5.Wymagania szczegdtowe dotyczace wiasciwosci wykonania robé6t budow.

5.1.0gdélne zasady wykonania robét

5.2.Parametry techniczne jakim winny odpowiada¢ roboty zwlazane z wykonaniem warstw nawierzchni z

betonu asfaltowego

5.2.1.5zerokos¢ warstwy
.2.2,REwnosé warstwy
.2.3.5padki poprzeczne warstwy
.2.4.Rzedne wysokosciowe
.2.5.Uksztattowanie osi w planie
.2
2.
2.
2

Ztacza podiuzne i poprzeczne
Krawedz, obramowanie warstwy
9.Wyglad warstwy
5.2.10.Zageszczenie warstwy | wolna przestrzen w warstwie
6.Kontrola, badania i odbidr wyrobdw i robdt budowlanych
6.1.0g6Ine zasady kontroli jakoscl rob6t
7.Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
8.0dbidr robot budowlanych
9.Rozliczenie robot
10.Dokumenty odniesienia
VII KRAWEZNIKI BETONOWE
1.0g6ine wymagania dotyczace robot
2.Wymagania szczegodtowe dotyczace wlasciwosci wyrobdow budowlanych
2.1.0g6Ine wymagania dotyczace materiatow
2.1.1.Krawezniki betonowe

3
4,
5.
.6.Grubos¢ warstwy
7.
8.
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29

29
29

Wymiana | rozbudowa siect wodociggowe]j w rejonie ulicy Braci Dudow
w Bestwince Gmina Bestwina
Strona 4



SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGOLOWA $-05.01.01.CPV 45233142-6)

.2.Cement
3. Weda
4.Pospodtka
5.Beton
2.1.6.Masa zalewowa
3.Wymagania szczegotowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robdt budow
4. Wymagania dotyczace srodkdéw transportu
5.Wymagania szczegotowe dotyczace wlasciwoéci wykonania robét budowlanych
5.1.0g9éIne zasady wykonania robét
5.2.Parametry techniczne jakim winny odpowiadaé roboty zwigzane z wykonaniem taw 1 kraweznikow
5.2.1.kawy
.2.Swiatto kraweznika
3.Niweleta podiuina kraweznika
4.Dopuszczalne odchylenie linil kraweznikéw
5.Dopuszczalne odchylenie niwelety kraweznikdw
6.ROwno4¢ gornej powierzchni kraweznikow
5.2.7.Doktadnos¢ wypetnienia spoin kraweznikow
6.Kontrola, badania i odbidér wyrobow i robét budowlanych
6.1.0gdine zasady kontroli jakosci robét
7.Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
8.0dbidr robot budowlanych
9.Rozliczenie robot
10.Dokumenty odniesienia

2.1
2.1
2.1
2.1

5.2
5.2.
5.2
5.2
5.2

VIII OBRZEZA BETONOWE

1.0gélne wymagania dotyczace robot

2.Wymagania szczegdtowe dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych
2.1.0gd6lne wymagania dotyczace materiatéw
2.1.1.0brzeza betonowe
2.1.2.Cement
2.1.3.Woda
2.1.4.7wir
2.1.5.Beton

3.Wymagania szczegdtowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robot budowLANYCH

36
4.Wymagania dotyczace srodkow transportu

5.Wymagania szczegotowe dotyczace wiasciwosci wykonania robdt budowlanych
5.1.0gdlIne zasady wykonania robot
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego oraz nazwa specyfikacji
“Wymiana i rozbudowa sieci wodociggowej w rejonie ul. Braci Dudow w Bestwince”

1.2. Nazwa opracowania wraz z nazwga specyfikacji
“Wymiana i rozbudowa sieci wodociagowej w rejonie ul. Braci Dudéw w Bestwince”

/ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROG I CHODNIKOW §-05.01.01. |
] CPV45232142-6 |

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w podpunkcie 1.4.

1.4.Przedmiot i zakres robét objetych szczegdlowa specyfikacja techniczng

Przedmiotem Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z odbudowa nawierzchni drdg i chodnikdw.

W niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej podano ogdine wytyczne odbudowy drog
asfaltowych, nawierzchni i chodnikdw. Pomimo tego wykonawca powinien dokonaé ich
odtworzenia tak, by przywrdcic zastane na placu budowy grubosci i uktady warstw konstrukgii
poszczegdlnych ciagéw komunikacyinych.

Odtworzenie nawierzchni musi by¢ jednak zgodne z uzgodnieniami Dysponentéw
drég i rysunkami szczegdlowymi umieszczonymi w czesci graficznej Dokumentaciji
Projektowej.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni i chodnikow w miejsce rozebranych, w zwiazku z prowadzonymi
robotami przy budowie wodociagow rozdzielczych, gtdwnych i bocznych wraz z siegaczami.

Niniejsza Specyfikacja obejmuje wykonanie catosci robot zwigzanych z:
- wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza gruntowego,
- wykonaniem warstw podbudowy,
- wykonaniem warstw nawierzchni,
- wykonaniem kraweznikow i obrzezy,
chodnikéw, placow, wjazddw do bram i garazy,

Specyfikacja swym zakresem obejmuje budowe wodociagéw gtéwnych, bocznych oraz siegaczy
wodociggowych.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosC prowadzonych robdt i za ich zgodnosé
z Dokumentacia Projektowa oraz instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacji Technicznej - czedé ogdlna
$-00.00.00., pkt 1.2.
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I KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacii Technicznej - czeéé ogdlna
$-00.00.00.(CPV 45000000-7), pkt 1.2.

2. WYMAGANIA S2CZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH
2.1, Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej - czedé ogdina
S-00.00.00., pkt 2.
3. WYMAGANIA §ZCZEG6LOWE DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢
ogotna S-00.00.00., pkt 3.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢ ogdina
$-00.00.00., pkt 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢ ogdlna
5-00.00.00., pkt 5.

5.2. Parametry techniczne jakim winny odpowiadaé roboty zwiazane z wykonaniem
koryta drogowego

5.2.1. Wartosci wskaznika zageszczenia podioza (I1.) koryta
Tabela 1. Minimalne wartosci wskaZnika zageszczenia podioza (1.)

Minimaina wartos¢ I; dla:
Strefa Innych drég
korpusu Ruch ciezki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki od ciezkiego
Godrna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 ¢m od powierzchnii 1,00 0,97
podtoza

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzeC na metodzie obcigzenr phytowych.

Wymiana i rozbudowa sieci wodociggowe] w rejonie ulicy Braci Dudow
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Nalezy okreslic pierwotny i wtdrny modut odksztalcenia podioza wedtug BN-64/8931-02 [3].
Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

5.2.2. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczania, powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg od -20% do +10%.

5.2.3. Szerokosc koryta (profilowanego podioza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podioza nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej 0
wiecej niz +10 cm i -5 cm.

5.2.4. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podiuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzyé 4-metrowg lata zgodnie
z normg BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci nie mogg przekraczac¢ 20 mm.

5.2.5. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowgq z tolerancig 0,5%.

5.2.6. Rzedne wysokoéciowe

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 ¢m, -2 ¢m.

5.2.7. Uksztattowanie osi w planie

0s w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £3 cm dia
autostrad i drog ekspresowych fub wigcej niz £5 cm dla pozostatych drég.

5.2.8. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie pordwnanie warto$ci  moduldw
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z norma, BN-64/8931-02 3] nie powinna by wieksza od 2,2.

WilgotnoS¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedlug PN-77/B-06714/17 [2]. Wilgotnoéé
gruntu podioza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymainej z tolerancja od -20% do +10%.

5.2.9. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podioza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych
od okreslonych w punkcie 2.3. powinny by naprawione przez spulchnienie do giebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne. zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez
spuichnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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6. KONTROLA, BADANIA 1 ODBIOR WYROBOW 1 ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoéci robét

OgoIne wymagania dotyczace kontroli i jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej - cze$é
ogolna S-00.00.00., pkt 6.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej - czeéé
ogdina S-00.00.00., pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdina
S-00.00.00., pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 5.2.
daly wyniki pozytywne.

9, ROZLICZENIE ROBOT

Ogdine wymagania dotyczace rozliczenia robot podano w Specyfikacji Technicznej - czedé
ogdina S-00.00.00,, pkt 9.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

f1] PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

[2] PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie wilgotnosci

[3] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe, Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie plyta

[4] BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

[5] BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

II WARSTWY ODSACZAIJACE I ODCINAJACE

1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej - czeéé ogdlna
$-00.00.00.(CPV 45000000-7)., pkt 1.2,

2., WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH
2.1. Ogoine wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢ ogdlna
$-00.00.00., pkt 2.
2.1.1. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:

Wymiana i rozbudowa sieci wodociagowej w rejonie ulicy Braci Duddw
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piaski,

- 2zwir i mieszanka,

a odcinajacych - oprdcz wyzej wymienionych:
miat (kamienny).

L3

2.1.2. Wymagania dla kruszyw

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetniaé nastepujace
warunki:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:

Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajacei,

chs - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% ziarn gruntu podioza.

Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosci
musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajacej.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

=20
dlﬁ

gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

ko - Wymiar sita, przez ktdre przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,

tho - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetniaé
wymagania normy PN-B-11113:1996 [5] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111:1996 [3], dla klasy I i II.

Miat kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania normy
PN-B-11112:1996/Az1:2001 [4].

3. WYMAGANIA §ZCZEG6I’.0WE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT BUDOW.,

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w Specyfikacji Technicznej - czeéé
ogélina $-00.00.00., pkt 3.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdina
$-00.00.00., pkt 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogéine zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdlna
$-00.00.00., pkt 5.

Wymiana i rozbudowa sieci wodociggowej w rejonie ulicy Braci Duddw
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5.2. Parametry techniczne jakim winny odpowiadaé roboty zwiazane z wykonaniem
warstw odsaczajacych i odcinajacych

5.2.1. Szeroko$¢ warstwy

SzerokoS¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokoici projektowanej o wiecej niz +10 cm,
-5 ¢cm.

5.2.2. Réwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podiuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzyé 4 metrowa fata,
zgodnie z norma, BN-68/8931-04 [7].

Nierdwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa lata.

Nierédwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

5.2.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne
z Dokumentacjq Projektowg z tolerancja +£0,5%.

5.2.4. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac +1 ¢cmi -2 ¢m.

5.2.5. Uksztattowanie osi w planie

Os w pianie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £3 ¢cm dla
autostrad i drég ekspresowych lub o wiecej niz +5 cm dla pozostatych drég.

5.2.6. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okre$lona w Dokumentacji Projektowej z tolerancig
+1¢cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwdch warstwach, nalezy
mierzyC {gczng grubost tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 ¢m, uzupetnienie nowym
materiatem o odpowiednich whasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

5.2.7. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacel, okrelony wg BN-77/8931-12 [8] nie
powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z norma BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wicksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badaé wedtug PN-77/B-06714/17 [2].
Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
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5.3. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych
od okreslonych w punkcie 5.2., powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co
najmniej 10 cm, wyrownane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli i jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢
ogdlna S~00.00.00., pkt 6.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej - czedé
ogdlna $-00.00.00., pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej - czed¢ ogdina
$-00.00.00., pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 5.2
daty wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdine wymagania dotyczace rozliczenia robdt podano w Specyfikacji Technicznej - cze$é
ogélna $-00.00.00., pkt 9.

-10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

[11PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

[2]PN-77/B-06714/17  Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

[3]PN-B-11111:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

[4]PN-B-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

Az1:2001 Wymagania techniczne (zmiana Az1)
[5]1PN-B-11113:1996 Kruszywa mineraine. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
-Piasek.
[6]BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie piyta,
[7]1BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i lata.
[8]BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu,
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III PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdlina
$~00.00.00.(CPV 45000000-7)., pkt 1.2.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH
2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej - cze$é ogdina
S-00.00.00., pkt 2.
2.1.1. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywo lamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego
fub kamieni narzutowych i otoczakow albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i domieszek gliny.
2.1.2. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa (mieszanki kruszyw), okreslona wedtug normy PN-91/B-06714/15
powinna leze¢ pomigdzy odpowiednimi krzywymi granicznymi podanymi w tabeli 2.

Tabela 2 - Uziarnienie kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%]
63,0 100
31,5 78-100
16,0 58-87
8,0 42-70
4,0 30-54
2,0 21-41
0,5 10-23
0,075 2-10

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Frakcje
kruszywa przechodzace przez sito 0,075 mm nie powinny stanowiC wiecej niz 65% frakgji
przechodzacej przez sito 0,5 mm.

2.1.3. Wlasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnia¢. wymagania okresione w tabeli 3.

Wymiana i rozbudowa sieci wodociggowej w rejonie ulicy Braci Duddw
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Tabela 3 - Wymagane wiasciwosci kruszywa

Lp Wiasciwosci badane wedtug: Wymagania
1 |Zawartos¢ ziarn nieforemnych, wg PN-78/B-06714/16;%, nie wiecej niz 30
2 |Stopien przekruszenia ziarn, wg WT/MK-CZDP 84, %, nie mniej niz 75*
3 |Scieralnosé ziarn wiekszych od 2 mm, w bebnie Los Angeles, 30
wg PN-79/B-06714/42, ubytek masy, %, nie wiekszy niz
4  |Mrozoodpornose ziarn wiekszych od 2 mm, wg PN-78/B-06714/19 10

po 25 cyklach zamrazania i odmrazania, ubytek masy, %, nie wiekszy niz
5 |Plastycznosc, wg PN-88/B-04481, frakcji przechodzacych przez sito 0,42 mm:

a) granica plynnosci, %, nie wiecej niz 25
b) wskaznik plastycznosci, nie wiecej niz 4
6 |WskaZnik piaskowy, wg BN-64/8931-01, kruszywa 5-Cio krotnie
zageszczonego metodg normalng 30-75
7 ZawartosC zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12, %, nie wiecej niz 0,2
8 |ZawartosC zanieczyszczen organicznych, wg PN-78/B-06714/26 barwa nie
ciemniejsza niz
wzorcowa

* Frakcje kruszywa tamanego pozostajace na sicie 0 oczkach kwadratowych 4 mm powinny miec nie
mniej niz 75% wagowo ziarn przekruszonych, posiadajacych wiecej niz jedng przetamang powierzchnie.

3. WYMAGANIA §ZCZEG6tOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT BUDOW.

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w Specyfikacji Technicznej - czeéé
ogodina $-00.00.00., pkt 3.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej - cze$é ogdlna
S-00.00.00., pkt 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogéine zasady wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej - czed¢ ogdlna
$-00.00.00., pkt 5.

5.2. Parametry techniczne jakim winny odpowiadac roboty zwiazane z wykonaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

5.2.1. Wiasciwosci kruszywa

Uziarnienie kruszywa oraz zawartoS¢ zanieczyszczen obcych i gliny nalezy sprawdzié
na probkach pobranych losowo, z roztozonej warstwy przed jej zageszczeniem. Dopuszcza sie za
zgoda Inzyniera pobieranie probek ze srodkdw transportowych na terenie wytworni mieszanki.

Badania wszystkich wiasciwosci kruszywa wg pkt. 2.3. i 2.4. powinny by¢ przeprowadzone przez

Wymiana i rozbudowa sieci wodociggowe} w rejonie ulicy Braci Duddw
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Wykonawce w przypadku zmiany Zrédia poboru materiatéw w czasie realizacji rob6t oraz w innych
przypadkach okrestonych przez Inzyniera

5.2.2. Wilgotnosci kruszywa

Wilgotnos¢ materiatu kontroluje sie po jego roztozeniu, bezposrednio przed przystapieniem
do zageszczania. Dopuszcza sie za zgodg Inzyniera pobieranie probek ze $rodkéw transportowych
na terenie wytworni mieszanki.

5.2.3. Zageszczenie kruszywa

Zageszczenie warstwy kruszywa nalezy sprawdzié na podstawie modutdw odksztatcenia
(pierwotnego E; i wtérnego E.) okreslonych piytg o Srednicy 30 cm wg BN-64/8931-02 w zakresie
obciazen 0,25+0,35 MPa, przy obcigzeniu korcowym doprowadzonym do 0,45 MPa. Zageszczenie
nalezy uznac za prawidlowe, jezeli zostanie spetniony warunek:

<22

5.2.4. Grubos$¢ warstwy

Gruboé¢ warstwy Wykonawca powinien mierzyé natychmiast po jej zageszczeniu co najmniej
w trzech losowo wybranych punktach na kazdej dzialce roboczej i nie rzadziej niz w jednym
punkcie na kazde 1000 m? podbudowy.

Bezposérednio przed odbiorem nalezy wykona¢ pomiary grubosci warstwy co najmniej w trzech
punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci warstw nie powinny przekraczaé +10%.

5.2.5. Nosnosc< i zageszczenie warstwy wg obciazen ptytowych

Nalezy wykona¢ pomiary nosnosci warstwy z kruszywa, wg metody obciazen plytowych, zgodnie
z BN-64/8931-02 [4].
Warstwy powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania podane w ponizszej tabeli,

Tabela 4 - Wymagania no$nosci warstwy z kruszywa w zaleinosci od kategorii ruchu
Minimainy modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu plyty o $rednicy 30 cm [MPa]

Pierwotny Wtorny
100 180

Zageszczenie warstwy z kruszywa nalezy uznaé za prawidlowe przy spetnieniu warunku jak
w pkt. 4.3.3.

5.2.6. Réwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podiuzne warstwy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tfata lub planografem zgodnie z normg
BN-68/8931-04 [5].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata z czestotliwoécia j.w.

Nierdwnosci nie powinny przekraczac 12 mm.

5.2.7. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4-metrowej taty i poziomicy. Spadki poprzeczne
powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancjg +0,5%
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5.2.8. Rzedne warstwy

Rzedne warstwy nalezy sprawdzi¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach,

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanymi i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢
+1cm, -2¢cm,
5.2.9. Uksztattowanie osi warstwy

Uksztattowanie osi warstwy nalezy sprawdzié w punktach gtéwnych trasy i w innych
dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 m.

0$ warstwy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +3
cm dla trasy zasadniczej i £5 cm dla pozostatych drég.
5.2.10. Szerokosc warstwy

Szeroko$¢ warstwy nalezy sprawdzi¢ co najmniej 10 razy na 1 km.
Szerokos¢ warstwy nie moze rézni¢ sie od szerokodci projektowanej o wiecej niz +10 cm,
-5 ¢cm.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogoine zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli i jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej - czesé
ogodlna $-00.00.00., pkt 6.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej - czedé
ogdina $-00.00.00., pkt 7,
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w Specyfikacii Technicznej - czeéé ogéina
$-00.00.00., pkt 8.
9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace rozliczenia robét podano w Specyfikacji Technicznej - czeéé
ogdina 5-00,00.00., pkt 9.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

[1] PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy, okreélenia.

[2] PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podziat, nazwy, okreslenia.

[3]1 PN-B-11112:1996/Az1:2001 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni
drogowych. Wymagania techniczne (zmiana Az1).

[4] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie piyta.

[5] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
tata.

[6] BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

[7] PN-5-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych
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mechanicznie.

IV PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO

1. 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdlna
5-00.00.00.(CPV 45000000-7)., pkt 1.2.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH
2.1. Ogdline wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w Specyfikacji Technicznej - czedé ogdina
S-00.00.00., pkt 2.
2.1.1. Kruszywo

Do wykonania podbudowy z ttucznia nalezy stosowaé nastepujace kruszywa wg PN-
B-11112:1996/Az1:2001 [3]:

ttuczen 31,5+63 mm,

kliniec 20+31,5 mm,
- kliniec 420 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i domieszek gliny.

3. WYMAGANIA SZCZEGOI:OWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT BUDOW.

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w Specyfikacji Technicznej - czesé
ogdlna $-00.00.00., pkt 3.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej - czeé¢ ogéina
S-00.00.00., pkt 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacii Technicznej - czeé¢ ogolna
S-00.00.00., pkt 5.

5.2. Parametry techniczne jakim winny odpowiadaé roboty zwiazane z wykonamem
podbudowy z tlucznia kamiennego

5.2.1. Grubos¢ warstwy
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci warstw nie powinny przekraczac £10%.
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5.2.2. Nosnos€ i zageszczenie warstwy wg obciazen plytowych

Nalezy wykonac pomiary no$nosci warstwy z kruszywa, wg metody obciazen ptytowych, zgodnie
z BN-64/8931-02 [4].
Warstwy powinny speia¢ odpowiednie wymagania podane w ponizszej tabeli.

Tabela 5 - Wymagania no$nosci warstwy z kruszywa
Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy uzyciu plyty o érednicy 30 cm [MPa)

Pierwotny Witérny
100 140

5.2.3. Rownos$¢ warstwy

Nierdwnosci podiuzne warstwy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata lub planografem zgodnie
Z normg, BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa 1at.

Nieréwnosci nie powinny przekraczaé 12 mm.

5.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4-metrowej taty i poziomicy. Spadki poprzeczne
powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa z tolerancja +0,5%.

5.2.5. Rzedne warstwy

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanymi i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢
+1 ¢m, -2 cm.

5.2.6. Uksztaltowanie osi warstwy

0$ warstwy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +3
cm dla trasy zasadniczej i £5 cm dla pozostatych drdg.

5.2.7. Szerokos¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm,
-5 cm.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli i jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢
ogdlna 5-00.00.00., pkt 6.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej - czeé¢
ogdina S-00.00.00., pkt 7.
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej - czeé¢ ogdina
$-00.00.00., pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 5.2. daty wyniki
pozytywne.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace rozliczenia robét podano w Specyfikacji Technicznej - czeéé
ogdina $-00.00.00., pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

[1] PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy, okreslenia.

[2] PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podziat, nazwy, okresienia.

[3] PN-B-11112:1996/Az1:2001 Kruszywa mineralne, Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych. Wymagania techniczne (zmiana Azl1).

[4] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moduiu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie piyta.

[5] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem
i tata.

[6] BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

[7] PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowa 2z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie,

V PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej - czeé¢ ogdlna
5-00.00.00.(CPV 45000000-7)., pkt 1.2.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdine wymagania dotyczace materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej - czeéé ogélna
5-00.00.00., pkt 2.

2.1.1. Asfalt
Nalezy stosowac asfalt drogowy D50 spetniajgcy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965 [6].

2.1.2. Wypeiniacz

Nalezy stosowal wypelniacz, spetniajacy wymagania PN-61/5-96504 [9] dla wypeiniacza
podstawowego i zastepczego.
Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-61/5-96504 [9].
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2.1.3. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu nalezy stosowaé kruszywa podane w tablicy 6.
Skfadowanie kruszywa powinno odbywal sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.1.4. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowaC drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajace wymagania okreslone
w WT.EmA-99 [13].

___Tabela 6. Wymagania wobec materiatéw do podbudowy z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materialu, nr normy Wymagania wobec

materiatéw w zaleinosci od
KR 4

1 |[Kruszywo tamane zwykie i granulowane z surowca
skalnego oraz sztucznego (zuzle), wg PN-B-11112:1996 ki1, IT; gat. 1, 2
Az1:2001 [2], PN-B-11115:1998 [4]

2 |Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 [1] -
3 (Grys i 2zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego

surowca skalnego wg PN-S-96025:2000 Appendix G. kI, II; gat. 1, 2
4 |Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 29
5 |Wypetniacz mineralny:a) wg PN-61/S-96504 [9] podstawowy
6 |Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 [6] D50

Mieszanka mineralno-asfaltowa i podbudowa z betonu asfaltowego.
Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i podbudowy z betonu asfaltowego
podano w tablicy 7.

Tabela 7. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i podbudowy z betonu

asfaltowego.
Lp. Wiasciwosci KR 4
1 |Modut sztywnosci petzania », MPa 16,0
2 |Stabilnos¢ prébek wg metody Marshalla
w temperaturze 60°C, zageszczonych 2 x 75 11,0
uderzen ubijaka , kN
3 |Odksztalcenie probek jw., mm od 1,5do 3,5
4 |Wolna przestrzen w probkach jw., % v/v od 4,0 do 8,0
5 |Wypetnienie wolnej przestrzeni w prdébkach jw., 72,0
%
6 |Grubos¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu: od 8,0 do 14,0
od 0 mm do 25,0 mm od 9,0 do 16,0
7 Wskaznik zageszczenia warstwy, % 98,0
8 |Wolna przestrzen w warstwie, % v/v od 4,5 do 9,0
oznaczony wg wytycznych IBDiM, informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [15], dotyczy tylko fazy
projektowania skfadu MMA

Wymiana i rozbudowa sieci wodociggowej w rejonie ulicy Brad Dudow
w Bestwince Gmina Bestwina
Strona 21



SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGOLOWA S-05.01.01.CPV 45233142-6)

3. WYMAGANIA SZCZEGOI'_OWE DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT BUDOW.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w Specyfikacji Technicznej - czesc
ogolna $-00.00.00., pkt 3.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej - czed¢ ogdina
$-00.00.00., pkt 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace robGt podano w Specyfikacji Technicznej - czeé¢ ogdlna
S-00.00.00., pkt 5.

5.2. Parametry techniczne jakim winny odpowiada¢ roboty zwiazane z wykonaniem
podbudowy z betonu asfaltowego

5.2.1. Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skladu mieszanki mineraino-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg
PN-67/5-04001 [8]. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjna.

5.2.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa, z tolerancia +5 cm.

5.2.3. Rownoéé podbudowy

Nieréwnosci podiuzne i poprzeczne podbudowy mierzone wg BN-68/8931-04 [11] lub metoda
réwnowazng, nie powinny przekracza¢ 12 mm.

5.2.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq
Projektowa, z tolerancjg +0,5 %.

5.2.5. Rzedne wysokoéciowe

Rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg - 1 cm,
+0 cm.

5.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ podbudowy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
z tolerancja 5 cm.,
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5.2.7. Gruboé¢ podbudowy
Grubost podbudowy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowa, z tolerancia 10 %.

5.2.8. Ziacza podtuine i poprzeczne

Ziacza podbudowy powinny byé wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadie do osi.
Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny byé w jednym poziomie.
5.3. Wyglad podbudowy

Podbudowa powinna mie¢ jednolita teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
tuszczacych sie i spekanych.
5.3.1. Zageszczenie podbudowy i wolna przestrzen

Zageszczenie | wolna przestrzen podbudowy powinny byé zgodne z wymaganiami ustalonymi
w ST i recepcie.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoéci robét

Ogoine wymagania dotyczace kontroli i jakosci robét podano w Specyfikacii Technicznej - czeé¢
ogolna $-00.00.00., pkt 6.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogdine wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w Specyfikacii Technicznej - czesé
ogdina 5-00.00.00., pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdina
$-00.00.00., pkt 8.

Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5.2, i PN-$-96025:2000 [10] daty wyniki
pozytywne.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia rob6t podano w Specyfikacji Technicznej - czeéé
ogdina $-00.00.00., pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

[1]1 PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

[2] PN-B-11112:1996/Az1:2001 Kruszywa mineraine, Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
Wymagania techniczne (zmiana Az1:2001).

[3]1 PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.
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[4] PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z 2uzla stalowniczego
do nawierzchni drogowych.

[51 PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie
i transport.

[6] PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

{71 PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych
i nawierzchni bitumicznych.

[8] PN-61/$-96504 Drogi samochodowe. Wypelniacz kamienny do mas bitumicznych.

[9] PN-5-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.

[10] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i
fata,

[11] Katalog typowych konstrukciji nawierzchni podatnych i poisztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997.
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Informacje, instrukcje -
zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999,

[12] WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwirdw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa,
1984,

[13] Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate.
Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych
metoda pefzania pod obcigzeniem statycznym, Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDIM,
Warszawa, 1995,

VI NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej - czeéé ogéina
5-00.00.00.(CPV 45000000-7)., pkt 1.2.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogoine wymagania dotyczace materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej - czeé¢ ogdina
$-00.00.00., pkt 2.

2.1.1. Asfalt

Nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajacy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965 [6].
W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowaé asfalty drogowe podane
w tablicy 8 9.

2.1.2. Polimeroasfalt
Dokumentacja projektowa nie przewiduje stosowania asfaltu modyfikowanego polimerami.
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Nalezy stosowal wypelniacz, spetniajacy wymagania okredlone wg PN-61/5-96504 [8] dia

wypetniacza podstawowego i zastepczego.

Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-61/5-96504 [8].

Tabela 8. Wymagania wobec materiatéw do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego.

Lp. Rodzaj materialu Wymagania wobec materialéw w
zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 1 KR 4
1 Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112:1996
Az1:2001 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skat magmowych i przeobrazonych ki. I, IT; gat.1, 2 | ki. I, IIY; gat.1
b) ze skat osadowych jw. w.?
2 |Kruszywo tamane zwykle
wg PN-B-11112:1996/Az1:2001 [2] kl. I, II; gat.1, 2 -
3 |Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 [1] k. 1, II -
4 |Grys i zwir kruszony z naturainie rozdrobnionego
surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15] kl. I, II; gat.1, 2 Kkl. I; gat.1
5 |Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 -
6 |Wypelniacz mineralny:
a) wg PN-61/5-96504 [8] podstawowy, podstawowy
7 |Asfalt drogowy wg PN- C-96170:1965 [6] D 50, D 50

a) tylko pod wzgledem Scieralnosci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I; gat. 1

b) tylko dolomity kI. I, gat.1 w ilosci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi
kruszywami, w ilosci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez
ograniczenia ilo$ciowego

Tabela 9. Wymagania wobec materiatéw do warstwy wiazacej, wyrdwnawczej i wzmacniajacej
z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu Wymagania wobec materialéw w
zaleznosci od kategorii ruchu
nr hormy KR 1 KR 4

1 |Kruszywo famane granulowane wg PN-B-11112:1996

Az1:2001 [2], PN-B-11115:1998 [4]

a) z surowca skalnego kl. I, II; gat.1, 2 |kl I, II"; gat.1, 2
2 |Kruszywo tamane zwykte wg PN-

B-11112:1996/Az1:2001 [2] kl. I, II; gat.1, 2 -
3 |Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 [1] kl. 1, I -
4 Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego

surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15] kl. 1, II; gat.1, 2 | kl. I, IIV gat.1, 2
5 |Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 -
6 Wypetniacz mineralny:

a) wg PN-61/5-96504 [8] podstawowy, podstawowy
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7 |Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [6] | D50, D70 D 50

1) tylko pod wzgledem Scieralnosct w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kI. I; gat. 1

2.1.4. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowaé kruszywa podane w tabeli 8 i 9.
Sktadowanie kruszywa powinnoe odbywad sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem | zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.1.5. Asfalt uptynniony
Nalezy stosowac asfalt uptynniony spetniajacy wymagania okre$lone w PN-C-96173:1974 [7].

2.1.6. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowaé drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajace wymagania okredlone
w WT.EmA-99 [14].

2.1.7. Warstwa scieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy scieralnej A
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tabeli 10.

Tabela 10. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy
scieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartoéci asfaitu

Wymiar Rzedne krzywych granicznych MM w zaleznosci od kategorii ruchu
oczek KR 1 l KR 4
sit #, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawartos¢ asfaltu od 0 do 16 od 0 do 16
Przechodzi przez:
25,0 100 100
20,0 90-+100 90+100
16,0 80+100 80+100
12,8 69-+100 70+88
9,6 6293 6380
8,0 56+87 55+70
6,3 45+76 4458
4,0 35+64 30+42
2,0 (36+65) (58+70)
zawartosc ziarn 26+50 18+28
> 2,0 19+-39 1220
0,85 17+33 10+18
0,42 13+25 8+15
0,30 12+22 7+14
0,18 7+11 6+9
0,15
0,075
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Orientacyjna
zawartosé asfaltu w
MMA, % m/m 5,0+6,5 4,8+6,0

1) mieszanka o uziarnieniu nieciaglym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek
wykonanych wg metody Marshalla. Prébki powinny speinia wymagania podane w tabeli 11 Ip.
od 1 do 5.

Wykonana warstwa Scieralna z betonu asfaltowego powinna speiniaé wymagania podane
w tabeli 11 Ip. od 6 do 8.

2.1.8. Warstwa wiazaca, wyréwnawcza i wzmacniajaca z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiazacej,
wyréwnawczej | wzmacniajacej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartoéci asfaltu podano
w tabeli 12.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek
wykonanych wg metody Marshalla; probki powinny spetnia¢ wymagania podane w tabeli 13 Ip.
od 1 do 5.

Wykonana warstwa wigzaca, wyrdwnawcza i wzmacniajaca z betonu asfaltowego powinna
spetnia¢ wymagania podane w tabeli 13 Ip. od 6 do 8.

Tabela 11. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy Scieralnej
z betonu asfaltowego

Lp. Wiasciwosci Wymagania wobec MMA i warstwy scieralnej
z BA w zaleznosci od kategorii ruchu
KR 1 KR 4

1 [Modut sztywnosci petzania ¥, MPa nie wymaga sie > 14,0 (218)Y
Stabilnos¢ prébek wg metody Marshalla w > 5,52 > 10,07
temperaturze 60° C, kN

3 |Odksztalcenie probek jw., mm od2,0do 5,0 od 2,0do 4,5

4 Wolna przestrzen w prébkach jw., % v/v od 1,5do 4,5 od 2,0 do 4,0

5 Wypetnienie wolnej przestrzeni w probkach jw., od 75,0 do 90,0 od 78,0 do 86,0
%

6 Grubos¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 6,3 mm od 1,5do 4,0
od 0 mm do 8,0 mm od 2,0 do 4,0
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0 od 3,5 do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0 do 5,0 od 4,0 do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm od 5,0do 7,0 od 5,0 do 7,0

7 |Wskaznik zageszczenia warstwy, % = 98,0 =980

8 [Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 1,5 do 5,0 od 3,0 do 5,0
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projektowania skiadu MMA

1) oznaczony wg wytycznych IBDIM, Informacie, instrukcie - zeszyt nr 48 [16], dotyczy tylko fazy

2) probki zageszczone 2 x 50 uderzen ubijaka
3) prébki zageszczone 2 x 75 uderzed ubijaka
4) specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

Tabela 12, Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiazZacei,
wyréwnawcze] | wzmacniajacej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaitu.

Wymiar oczek Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w zaleinosci
od kategorii ruchu
sit KR 1 ) KR 4
#, mm ‘Mieszanka mineralna, mm
od 0 do 16 od 0 do 20
Przechodzi przez:
315
25,0 100 100
20,0 88+100 87-100
16,0 78+100 77-100
12,8 67+92 66-90
9,6 6086 56-81
8,0 53+80 50-75
6,3 4269 45-67
4,0 30+54 36-55
2,0 (46+70) 25-41
zawartosc ziarn > 2,0 mm 20-+-40 (59-75)
0,85 14+28 16-30
0,42 11+24 9-22
0,30 8§+17 7-19
0,18 7+15 5-15
0,15 3+8 5-14
0,075 4-7
Orientacyjna zawartos¢ asfaltu 4,3+5,8 4,0+5,5
w MMA, % m/m

Tabela 13. Wymagania wobec mieszanek mineraino-asfaltowych i warstwy wiazacej,
wyrownawczej oraz wzmacniajacej z betonu asfaltowego

Lp. Wiasciwoséci Wymagania wobec MMA, warstwy wiazacej,
wyréwnawczej i wzmacniajacej w zaleznosci
od kategorii ruchu
KR 1 KR 4
1 Modut sztywnosci petzania ¥, MPa nie wymaga sie > 16,0
StabilnosC prébek wg metody Marshalla  w
temperaturze 60° C, zageszczonych 2 x 75 uderzen > 8,0(z 6,00 =11,0
ubijaka, kN
3 |Odksztatcenie probek jw., mm od 2,0do 5,0 od 1,5do 4,0
4  Wolna przestrzef w probkach jw., %(v/v) od 4,0do 8,0 od 4,0 do 8,0
5 |Wypehnienie wolnej przestrzeni w probkach jw., % od 65,0 do 80,0 5750
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6 |Grubos¢ warstwy w ¢m z MMA o uziarnieniu;
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0 do 6,0 od 4,0do 6,0
od 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do 8,0 od 6,0 do 8,0
od 0 mm do 25,0 mm - od 7,0 do 10,0
7 |Wskaznik zageszczenia warstwy, % = 98,0 = 98,0
8 |Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 4,5 do 9,0 od 4,5 do 9,0

- Oznaczony wg wytycznych IBDIM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16],dotyczy tylko fazy
projektowania skiadu MMA
- warstwy wyrownawcze

3. WYMAGANIA S;CZEG()I:OWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w Specyfikacji Technicznej - czeéé
ogdlna S-00.00.00., pkt 3.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢ ogolna
S-00.00.00., pkt 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA
ROBOT BUDOW.
5.1. Ogdine zasady wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢ ogodlna
5-00.00.00., pkt 5.

5.2. Parametry techniczne jakim winny odpowiadaé roboty zwigzane z
wykonaniem warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
5.2.1. Szerokoéé¢ warstwy

Szeroko$C warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z Dokumentacja
Projektowa, z tolerancjg +5 cm. Szerokos¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej
kraweznikiem tub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna byé szersza z kazdej
strony co najmniej 0 grubos¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

5.2.2. Rownoé< warstwy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04
[10] nie powinny by¢ wigksze od podanych w tabela 14.

Tabela 14. Dopuszczalne nierédwnosci warstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place Warstwa $Scieralna Warstwa Warstwa
wiazaca wzmacniajaca
1 |Drogi kiasy A, S i GP 4 6 9
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2 |Drogi klasy GiZ 6 9 12
3 |Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15

5.2.3. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na fukach powinny
by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa, z tolerancja = 0,5 %.

5.2.4. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja, projektowa, z tolerancjg
+ 1 cm.

5.2.5. Uksztattowanie osi w planie

0§ warstwy w planie powinna byé usytuowana zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
z tolerancja 5 cm.

5.2.6. Grubo$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowa, z tolerancia 10 %. Wymaganie
to nie dotyczy warstw o grubosci projektowej do 2,5 cm dla ktdrej tolerancja wynosi £ 5 mm
i warstwy o grubosci od 2,5 do 3,5 cm, dla ktérej tolerancja wynosi £ 5 mm.
5.2.7. Ziacza podtuzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi.
acza w konstrukeji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgiedem siebie co najmniej o 15

cm. Zigcza powinny by catkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.

5.2.8. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa Scieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawaé od 3
do 5 mm ponad ich powierzchnie. Warstwy bez opornikdw powinny by¢ wyprofilowane a w
miejscach gdzie zaszla koniecznos¢ obciecia pokryte asfaltem.

5.2.9. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

5.2.10. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie | wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymagamaml ustalonymi
w SST i recepcie laboratoryjnej.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogoine zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli i jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej - czeéé
0gdéina S-00.00.00., pkt 6.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢
ogoina $-00.00.00., pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej - czesé ogdina
5-00.00.00., pkt 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.5.2 i PN-S-96025:2000[9] daly wyniki
pozytywne.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia robdt podano w Specyfikacji Technicznej - czedé
ogodlna 5-00.00.00., pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

[1] PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

{2] PN-B-11112:1996/Az1:2001 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych. Wymagania (zmiana Az1:2001).

{31 PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Xruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek,

[4] PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do
nawierzchni drogowych.

[5] PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie
i transport.

[6] PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

[7]PN-67/5-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych
i nawierzchni bitumicznych.

[8] PN-61/5-96504 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych

[9 PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.

[10] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
tatg

[11] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDIM, Warszawa, 1997
[12] Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje,
instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997.

[13] Warunki techniczne. Drogowe kationowe emuisje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje -
zeszyt 60, IBDIM, Warszawa, 1999,

[14] WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysdw i zwiréw kruszonych z naturainie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa,
1984,

[15] Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornoéci na odksztatcenia trwate.
Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnos$ci mieszanek mineralno-bitumicznych
metoda pefzania pod obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDIM,
Warszawa, 1995.
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[16] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43
2 1999 r., poz. 430).

VII KRAWEZNIKI BETONOWE

1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej - czeéé ogdina
S-00.00.00.(CPV 45000000-7), pkt 1.2,

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej - czeé¢ ogdlna
S-00.00.00., pkt 2.
2.1.1. Krawezniki betonowe

Nalezy zastosowac krawezniki betonowe uliczne wg BN-80/6775-03/01 [18] o wymiarach:
15 x 30 x 100 cm

Wymiary kraweznikow betonowych podano w tabeli 15.

Tabela 15. Wymiary kraweznikdw betonowych.

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm
kraweznika kraweznika

Dlugosc |Szeroko$ |Wysokosé [szer, WYS. wyokraglenie
¢ $ciecia $ciecia _
u a 100 15 30 min. 3 min 12 1
max. 7 max. 15

Dopuszczalne odchytki wymiardw kraweznikdw betonowych podano w tabeli 16.

Tabela 16. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych.

Rodzaj wymiaru Rodrai kraweinika
Gatunek 1 Gatunek 2
Dlugosc 8 +12
Wysokos¢ i grubost +3 +3

Powierzchnie kraweznikéw powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Krawedzie elementéw powinny
by¢ réwne i proste.

2.1.2. Cement

Nalezy stosowal cement portlandzki CEM I 32.5 lub 32.5 R spelniajacy wymagania normy
PN-B-19701:1997/Az1:2001 [7].
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2.1.3. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo - piaskowej powinna by¢ odmiany "1"
i odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-32250 [8].

2.1.4. Pospoika

Pospatka lub gruboziarnisty piasek do wykonania taw powinien odpowiada¢ PN-79/8-06711 [4]
lub PN-86/B-06712/Az1:1997 [5].

2.1.5. Beton

Do wykonania kraweznikoéw nalezy stosowac beton wg PN-75/B-06250 kiasy B25.
Do wykonania taw betonowych pod krawezniki nalezy stosowad beton klasy B15.

2.1.6. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypelnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiadaé
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty techniczne;j.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT BUDOW

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w Specyfikacji Technicznej - czeéé
ogdlna $-00.00.00., pkt 3.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej - czeéé ogdina
S-00.00.00., pkt 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdline zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacji Technicznej - czeéé ogdina
$-00.00.00., pkt 5.

5.2. Parametry techniczne jakim winny odpowiada¢ roboty zwiazane z wykonaniem
taw i kraweznikéw

5.2.1. tawy

a.} Zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z Dokumentacja Projektowa,
Profil podiuzny gbrnej powierzchni fawy powinien byé zgodny z projektowana niweleta.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosic +1 cm na kazde 100 m fawy.
b.) Wymiary taw.
Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynosza:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowane;j
- dla szerokosci tawy + 20% szerokosci projektowanej
¢.) Zgodnos¢ wymiardw szerokosci gérnej powierzchni faw z Dokumentacjg Projektowa.
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Tolerancja wymiardw szerokosci gornej powierzchni taw z Dokumentacjg Projektowg wynosi
+ 20% szerokosci projektowane;j.

d.) Rownos¢ gornej powierzchni faw.

Réwnos¢ gérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde
100 m fawy trzymetrowej taty brukarskiej. Prze$wit pomiedzy gérna powierzchnia tawy i
przytozong tatg nie moze przekraczac 1 cm,

e.) Stopien zageszczenia faw.

Stopien zageszczenia taw badany w dwdch przekrojach na kazde 100 m, moze wykazywad
nastepujace odchylenia:

- ftawy z pospotki lub piasku moga wykazywaé ledwie widoczny élad urzadzenia
zageszczajacego

f.) Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ +2 cm
na 100 m wykonanej fawy.

5.2.2. Swiatlo kraweznika
Swiatto kraweznika od strony jezdni powinno wynosié 10 - 12 cm.

5.2.3. Niweleta podiuzna kraweznika
Niweleta podtuzna kraweznika powinna by¢ zgodna z projektowana niweletg jezdni ulicy.

5.2.4. Dopuszczalne odchylenie linii kraweZnikéw

Dopuszczalne odchylenie linii kraweznikdw w planie od finii projektowanej wynosi £1 cm
na kazde 100 m ustawionego kraweznika.

5.2.5. Dopuszczalne odchylenie niwelety kraweznikow

Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej
moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 cm badanego niwelacja, ciagu kraweznika.
5.2.6. Réwnosc¢ gornej powierzchni kraweznikow

Réwnos¢ gérnej powierzchni kraweznikéw sprawdza sie przez przytozenie w dwéch punktach,
na kazde 100 m. kraweznika trzymetrowej tawy brukarskiej. Przeswit miedzy gorng powierzchnig,
kraweznika i przytozong lata nie moze przekraczac 1 cm.

5.2.7. Doktadnos¢ wypeinienia spoin kraweznikow

Doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie na kazdych 10 metrach ustawionego kraweznika. Spoiny
muszg by¢ wypelnione catkowicie na peing glebokosc.
Odbidr robot moze byé dokonany jezeli wszystkie badania dadza wynik pozytywny.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli i jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej - czesé
ogdlna S-00.00.00., pkt 6.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogdine wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w Specyfikacii Technicznej - czesé
ogdina $-00.00.00., pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w Specyfikacii Technicznej - czes¢ ogdina
S-00.00.00., pkt 8. :

Odbior kraweznikéw betonowych dokonywany jest na zasadzie odbioru robét zanikajgcych
i utegajgcych zakryciu.

Odbidr kraweznikdw powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robét bez hamowania ich postepu.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogodine wymagania dotyczace rozliczenia rob6t podano w Specyfikacji Technicznej - czeéé
ogdlna $-00.00.00., pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

[1] PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

[2] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

[3] PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

[4] PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

[5] PN-86/B-06712/Az1:1997 Kruszywa mineraine do betonu zwyklego.

[6] PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

{7] PN-B-19701:1997/Az1:2001 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skitad, wymagania
i ocena zgodnosci (zmiana Az1:2001).

[8] PN-88/B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betondw i zaprawa.

{9] PN-84/C-04134  Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltdw.

[10] PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

[11] PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek do prébki.

[12] PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe.

[13] BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

[14] BN-74/ 6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

[15] PN-B-11112/Az1:2001 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowej.
Wymagania techniczne (zmina Az1)

[16] BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspéine wymagania i badania.

[17] BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe.

[18] BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

[19] BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.

VIII OBRZEZA BETONOWE

1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace robSt podano w Specyfikacii Technicznej - czeé¢ ogdina
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$00.00.00.(CPV 45000000-7), pkt 1.2.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej - ze$¢ ogdina
S-00.00.00., pkt 2.
2.1.1. Obrzeia betonowe

Zastosowanie majg obrzeza betonowe gatunku 1 wg BN-80/6775-03/04 [18] o wymiarach 8 x
30cmibx20cm

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tabeli 16.

Tabela 16. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy.

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka mm
Gatunek 1
1 +8
b. h, +3

2.1.2. Cement

Do podsypki cementowo — piaskowej nalezy stosowal cement portlandzki CEM 1 32.5
spetniajacy wymagania PN-B-19701:1997/Az1:2001 [7].

2.1.3. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo - piaskowej, powinna by¢ odmiany "1"
i odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-32250 [8].

2.1.4. 2wir

Zwir lub gruboziarnisty piasek do wykonania taw powinien odpowiadac¢ PN-79/B-06711 [4] lub
PN-86/B-06712/Az1:1997 [5].

2. 1-5. Beton

Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton klasy min B25.

3. WYMAGANIA SZCZEGOI:OWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w Specyfikacii Technicznej - czesc
ogéina $-00.00.00., pkt 3.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodine wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej - czesé¢ ogdlna
5-00.00.00., pkt 4.
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5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WIASCIWOSCI WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogodine zasady wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacji Technicznej - czed¢ ogéina
S-00.00.00., pkt 5.

5.2. Parametry techniczne jakim winny odpowiadaé¢ roboty Zwigzane z wykonaniem
obrzezy betonowych

5.2.1. Wysokos¢ obrzeza

Wysoko$¢ obrzeza nad nawierzchnia od strony ciggu komunikacyinego powinna wynosi¢ od
5-6cm.

5.2.2. Niweleta obrzeza
Niweleta obrzeza powinna by¢ zgodna z projektowana niweleta ciagu komunikacyjnego.

5.2.3. Tylna éciana obrzeza

Tylna $ciana obrzeza powinna byé po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym. Materiat ktérym zostanie obsypana tylna $ciana obrzeza nalezy ubic.

5.2.4. Spoiny

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm i zosta¢ wypeinione zaprawa cementowo -
piaskowa w stosunku 1:2 Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmyé woda. Spoiny musza by¢
wypetnione catkowicie na peing gtebokos¢.

5.2.5. Dopuszczalne odchylenia profilu podiuznego

Dopuszczalne odchylenia profilu podtuznego obrzezy nie moga przekracza¢ 1 cm.

5.2.6. Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy
Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy od projektowanego kierunku nie moze wynosi¢ wiecej niz
+1cm.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rohét

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli i jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej - cze$é
ogdlna 5-00.00.00., pkt 6.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w Specyfikacii Technicznej - czesé
0gdlna $-00.00.00., pkt 7.
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej - czeé¢ ogdina
$-00.00.00., pkt 8.

Odbiér obrzezy betonowych jest przeprowadzany na zasadzie odbioru czesciowego
i kohcowego.

Odbidr obrzezy betonowych powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robét bez hamowania ich postepu.

9, ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia robGt podano w Specyfikacji Technicznej - cze$é
og6lna 5-00.00.00., pkt 9,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

[1] PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

[2] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane

[3] PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

[4] PN-79/8-06711 Kruszywo mineraine. Piasek do betondw i zapraw.

[5] PN-86/B-06712/Az1:1997 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

[6] PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane =z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

(7] PN-B-19701:1997/Az1:2001 Cement. Cement powszechnego urytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci.

[8] PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zaprawa
[9] PN-84/C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltdw
[10] PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

[11] PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek do prébki

[12] PN-76/P-79005 Opakowania transportowe, Worki papierowe

[13] BN-88/6731-08 . Cement. Transport i przechowywanie

[14] BN-74/ 6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

[15] PN-B-11112/A21:2001 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowej.
Wymagania techniczne (zmina Azl)

[16] BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

[17] BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingdw i torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe

[18] BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingdw i torowisk tramwajowych, Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

IX CHODNIKI Z PLYT BETONOWYCH I KOSTKI BRUKOWE)

1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogoine wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdina
$-00.00.00.(CPV 45000000-7), pkt 1.2.
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2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH
2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej - czeéé ogodlna
$-00.00.00., pkt 2.

2.1.1. Plyty chodnikowe betonowe

Do wykonania chodnikow zastosowanie maija piyty chodnikowe betonowe opisane
w Dokumentacji Projektowej.

Dopuszczalne sie odchytki wymiardw chodnikowych piyt betonowych wynosza £2 mm.

2.1.2. Kostka brukowa
Do wykonania chodnikdw zastosowanie ma takze kostka brukowa.

2.1.3. Cement

Nalezy stosowal cement portlandzki CEM 1 32.5 lub 32.5 R spelniajacy wymagania normy
PN-B-19701:1997/Az1:2001.

2.1.4. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo - piaskowej powinna by¢ odmiany "1"
i odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-32250.
2.1.5. Piasek i zwir

Pospotka lub gruboziarnisty piasek do wykonania taw powinien odpowiada¢ PN-79/B-06711
lub PN-86/8-06712/Az1:1997.

2.1.6. Beton

Do wykonania kraweznikéw nalezy stosowal beton wg PN-75/B-06250 klasy B25 I B30.

W przypadku piyt dwuwarstwowych gérna (Scieraina) warstwa piyt powinna by¢ z betonu klasy
B30.

3. WYMAGANIA §ZCZEGéLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT BUDOW.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w Specyfikacji Technicznej - czesé
ogdina 5—-00.00.00., pkt 3.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej - czeéé ogdlna
$-00.00.00., pkt 4.
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5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogdine zasady wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej - czeS¢ ogdina
$-00.00.00., pkt 5.

5.2. Parametry techniczne jakim winny odpowiada¢ roboty zwiazane z wykonaniem
chodnikdw z plyt betonowych
5.2.1. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.
5.2.2. Spoiny

Szeroko$C spoin na odcinkach prostych nie powinna przekracza¢ 0,8 cm. Szeroko¢ spoin na
tukach zaleznie od potrzeby, nie powinna by¢ wieksza niz 3 cm.
Spoiny pomigdzy ptytami po oczyszczeniu powinny by¢ wypetnione piaskiem.

5.2.3. Réwnosc nawierzchni

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy fata co najmniej raz na kazde 150 do
300 m* utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

5.2.4. Profil podiuiny

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorac pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga
przekracza¢ £3 cm.

5.2.5. Profil poprzeczny

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz
na kazde 150 do 300 m* chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza £0,3%

5.2.6. Réwnolegtosci spoin

Sprawdzenie rownoleglosci spoin nalezy przeprowadza ¢ za pomoca dwéch sznuréw napietych
wzdtuz spoin i przymiaru z podziatkg milimetrowa,
Dopuszczalne odchylenie wynosi +£1 cm.

5.2.7. Szerokosci i wypetnienia spoin

Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy przeprowadzac przez usuniecie na diugosci ok. 10 cm
w trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m? chodnika i zmierzenie ich szerokosci | wypetnienia.
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6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogodine zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli i jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej - czeéé
ogodlna $-00.00.00., pkt 6.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej - czesé
ogdlna S-00.00.00., pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdina
S-00.00.00., pkt 8.
Poszczegdine elementy sktadowe chodnika podlegaja nastepujacym rodzajom odbiordw:
odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
+ koryto pod chodnik
podbudowa. i podsypka
odbidr koncowy
» nawierzchni chodnika z piyt betonowych
+ obramowanie

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia rob6t podano w Specyfikaciji technicznej-czeé¢ ogdina
S - 00.00.00 pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

[1] PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

[2] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

[3] PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

[4] PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

[5] PN-86/B-06712/Az1:1997 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

[6] PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

[7]1 PN-B-19701:1997/Az1:2001 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i

ocena zgodnosci.

[8] PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zaprawa

[9] PN-84/C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltow

{10] PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

[11] PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek do prébki

[12] PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe

[13] BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

[14] BN-74/ 6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

[15] PN-B-11112/A21:2001 Kruszywo mineraine. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowei.

Wymagania techniczne (zmiana Azl)

[16] BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

[17] BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
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parkingow i torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe.
[18] BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.
Uwaga: Wszelkie roboty ujete w Specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie
obowigzujace normy i przepisy. Niewyszczegdlinienie w w/w zestawieniu norm i przepiséw nie
zwalnia Wykonawce od ich stosowania.
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