Zalgcznik do decyzji
-2 4 BS1L|goLIce STAROSTWG POWIATOWE
. ) w Bielsku-Biatej
Nf ........................ r4 dl’ll! ..9.6..'..1.0..'- Qmu ul‘ Pias!-()wska 4_(]]

43-300 Bielsko-Biaia

, _ @
sr”””WISk” BIURO PROJEKTOWANIA | REALIZACJI
INWESTYCJt EKODLOGICZNYCH

ROK ZALOZENIA 1990

Inwestor:
Gmina Bestwina ul. Krakowska 111, 43-512 Bestwina
Jednostka projektowa: ]
Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych "Srodowisko"
ul. Harcerska 6A, 43-300 Bielsko-Biala
ZADANIE
Budowa sieci wodociagowej w rejonie ul. Braci Dudéw w Bestwince
Tytut _
opracowania: PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY WYMIANY
I ROZBUDOWY SIECI WODOCIAGOWE] W REJONIE
UL. BRACI DUDOW W BESTWINCE
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Faza: Branza:
PROJEKT BUDOWLANO - INSTALACYINA
WYKONAWCZY
Projektowat:
mgr inz. Teresa Szendot
nr upr. bud. BB60/77
Sprawdzit: mgr inZ. Tomasz Nawiesniak 1
nr upr. Bud. SLK/0660/PWOS/04 | .. 7 P
Opracowat: mgrinz AdrianaPysz | . @‘”‘— .......................
Czewrwiec 2006

UL.HARCERSKA 6A 432-300 BIELSKO-BIALA

TEL/FAXI(AR)497-30-08/ TELIN(3IZNAY7-30-~-06/ 497-08-46/ 4ADG&-97-06

KOM

1 S02-281-310/ 5S02-5§69-313 -

E-MAIL:BIULRO@SRODAWISKD.COM.PL/SRODOWISKO@WP.PL



OPIS TECHNICZNY



. ~—®
Projekt budowlano-wykonawczy wymiany i rozbudowy sied Sr ﬂﬂﬂ wisko

j ] ioni i BIURC PROJEKTOWANIA
wodociagowej w rejonie ul. Braci Dudéw w Bestwince L REALIZACH T L CICZNYCH

UL. HARCERSKA 61, 43-300 BIELSKO-BIALA(033)
497 30 08, (033) 437 08 46

Spis tresci

I Informacje ogdine 3
1.Inwestor 3
2.Jednostka projektowa 4
3.Nazwa opracowania 4
4.Podstawa opracowania 4
5.Przedmiot i zakres opracowania 4

5.1.Warunki wigczenia do sieci wodociagowej 5
6.0pis stanu istniejacego 5

I1 Charakterystyka projektowanej SIECI WODOCIAGOWE] 6

1.Bilans zapotrzebowania wody 6
1.1.Bilans Zaopatrzenia wody dla celéw gospodarczych 6
1.2.Zapotrzebowanie wody dla celéw ochrony p.poz. 6

2. Charakterystyka tras projektowanego wodociagu 7

3. Rozwiazania techniczne, materiaty 14
3.1.Dobdr $rednic rurociagow, wykonanie materiatowe, dtugosci rurociagdw 14
3.2.Wezly wodomierzowe 15
3.3.Wezly hydrantowe 15
3.4.Wpiecia do wodociagu zasilajacego 16
3.5.Zasuwy strefowe i odcinajace 16
3.6.Zawor odpowietrzajaco-napowietrzajacy 17
3.7.0dgatezienia przylaczy domowych 17
3.8.Zestawienie przytaczy wodociagowych 17

4.Wytyczne wykonania sieci wodociggowej 20
4.1. Roboty ziemne i odwodnienie wykopdw 20
4.2. Montaz wodociagu 23
4.3. Préba szczelnosci wodociagu i wykonie zasypki 24

III WYTYCZNE WYKONANIA SKRZYZOWAN PROJEKTOWANYCH SIECI Z PRZESZKODAMI
26

1.Skrzyzowania wodociggu z istniejacym uzbrojeniem 26
2.Skrzyzowania z drogami 27
2.1.Warunki lokalizacji wodociagu w drodze gminne;j 28
2.1.1.Warunki lokalizacji wodociagu w drodze gminnej ~ (wyciag z uzgodnienia z Gming Bestwina —
pismo nr ST. 70411-4/06 z dn. 08.03.2006r.) 28
2.1.1.1.Zestawienie komdr przewiertowych dia wykonania przewiertéw pod droga gminna 28
2.1.1.2.0pis wykonania przewiertu pod droga gminng 3
4.0PIS PRZEJSCIA PRZEZ LEKAWKE - przejécia P1 | P2 33
IV UWAGI KONCOWE 34

Strona 1/34



. .~
Projekt budowlano-wykonawczy wymiany i rozbudowy sieci srodowisko

N . . - = H4 H BIURO PROJEKTOWANIA
wodociagowej w rejonie ul. Braci Dudow w Bestwince L REALZAG I R T A S GICEN Y CH

UL. HARCERSKA 63,43-300 BIELSKO-BIALA(033)
497 3008, (033) 497 08 46

ZALACZNIKI
specyfikacja materiatowa,
warunki techniczne,
zestawienie uzgodnien branzowych,
uzgodnienia branzowe,
wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
protokot ZUD,
decyzja o uwarunkowaniach Srodowiskowych,
spis wiascicieli dziatek,

wypisy z rejestru gruntow.
SPIS RYSUNKOW
NR
RYSUNKU NAZWA SKALA
1 Orientacja -
1.1 Uktad sekcyjny map 1:2000
2.1 Projekt Zagospodarowania Terenu cz. 1 1:500
2.2 |Projekt Zagospodarowania Terenu cz. 2 1:500
2.3 Projekt Zagospodarowania Terenu ¢z, 3 1:500
2.4  |Projekt Zagospodarowania Terenu cz. 4 1:500
2.5 | Projekt Zagospodarowania Terenu cz. 5 1:500
2.6 Projekt Zagospodarowania Terenu cz. 6 1:500
3.1 Profil podtuzny wodociagu A ( gtdwny od Al do A47) 1:500/1:100
3.2 Profil podtuzny wodociagu A - gtéwny + przytacza 1:500/1:100
(od A47 do A79)
3.3 Profil podtuzny wodociagu A - gtdwny + przytacza 1:500/1:100
( od A16 do A35)
3.4  |Profil podtuzny wodociggu A - gidwny + przylacza 1:500/1:100
( od A37 do A66 )
3.5 |Profil podtuzny wodociggu B sie¢ giéwna + przytacza 1:500/1:100
3.6 |Profil podtuzny wodociagu C ( gtéwny od C1 do C67 ) 1:500/1:100
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4 Schemat montazowy wezta wodomierzowego 1:20, 1:10
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5 Hydrant nadziemny DN80 1:20
6.1 Zabezpieczenie gazociagu — rysunek typowy 1:50, 1:10
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6.3 |Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych 1:50, 1:10
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I INFORMACJIE OGOLNE

1. Inwestor
Gmina Bestwina, ul. Krakowska 111, 43-512 Bestwina

2. Jednostka projektowa

Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych ,Srodowisko”,
ul. Harcerska 6a, 43-300 Bielsko-Biata, tel. (0 33) 497 30 08

3. Nazwa opracowania

Projekt budowlano-wykonawczy wymiany i rozbudowy sieci wodociaggowej w rejonie
ul. Braci Dudéw w Bestwince.

4. Podstawa opracowania

- Umowa nr 27/2006 z dnia 30.01.2006r.

. Zaktualizowane plany sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500,

+  Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- Uzgodnienia branzowe,

» Warunki techniczne do projektowania wydane przez Przedsiebiorstwo Komunaine
“Kombest” Sp. z 0. 0. w Bestwinie,

« Wizje lokalne w terenie,

+ Uzgodnienia wiasnosciowe.

5. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa obejmujaca wymiane i
rozbudowe sieci wodociggowej wraz z przylaczami do budynkdw w rejonie ul. Braci Dudéw
w Bestwince (sotectwo Gminy Bestwina) oraz do budynkéw w rejonie ul. Granicznej i
Poinej administracyjnie nalezacych do Dankowic, graniczacej od zachodu z Bestwinkg
(Gmina Wilamowice), ale zasilanych wodociagiem z Gminy Bestwina. Projekt sieci
wodociagowej obejmuje wodociag gidwny, boczne oraz przytacza wodociagowe do
budynkow z weztami wodomierzowymi.

Zakres inwestycyjny wynikajacy z przedmiotowej dokumentacji obejmuje:

- wodociag gitowny A o $rednicy Dz 110mm PE 100 SDR 17,

- wodociag B o Srednicy Dz 90mm , Dz50mm PE 100 SDR 17,

- wodocigg C o $rednicy Dz 110mm i Dz 63mm PE 100 SDR 17,

- podejscia do hydrantéw DN8O o srednicy Dz 90mm PE 100 SDR 17,

- przytacza wodociagowe do budynkdw o srednicy Dz 40 PE 100 SDR 17,

- przepigcia odcinkéw przylaczy do budynkdw, ktdre zostaty wczeédniej wymienione na
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materiat PE, o $rednicy Dz 40 PE 100 SDR 17,
Opracowanie obejmuje zagadnienia bilansowe, lokalizacyjne i wykonawcze dla w/w
sieci oraz zakres wymagany do projektu zagospodarowania terenu.

W projekcie przedstawiono:

- bilans zapotrzebowania wody dla zakresu opracowania,

- uwarunkowania lokalne prowadzenia rurociagéw w terenie,

- zagadnienia techniczne realizacji sieci (profile, dobdr armatury, rur
technologia wykonania, wykopy, montaz),

- skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu,

- elementy instalacji wewnetrznej - wezlty wodomierzowe, w budynkach.

5.1.Warunki wiaczenia do sieci wodociagowej

Migjscem wigczenia projektowanej sieci do sieci istniejacej bedzie od strony:
- péinocno-wschodnej: istniejacy wodociag Dz 110mm PVC, utozony wzdtuz ul.
Pastwiskowej, w dziatce 578/2,
— potudniowo-wschodniej: istniejacy wodociag Dz 110mm PVC, ulozony wzdtuz ul.
Pastwiskowej, w dziatce 578/7,
— wschodniej: istniejacy wodociag Dz 110mm PVC, ulozony w dzialce 520/1.
Miejscem wiaczenia projektowanego wodociagu do zaprojektowanej sieci bedzie od
strony:
- pdinocnej: zaprojektowany wodociag Dz 110 PE utozony wzdtuZz ulicy Dankowickiej, w
dziatce 1049/2,
- potudniowo-zachodniej: zaprojektowany wodociag Dz 110 PE utozony w ulicy
Slosarczyka, w dziatce 597/22.

Wiaczenia do sieci istniejacej zaprojektowano zgodnie z warunkami Przedsiebiorstwa
Komunalnego “"Kombest” Sp. z 0.0. z Bestwiny. Cisnienie wody w punktach wiaczenia
wynosi 0,6 Mpa.

6. Opis stanu istniejacego

Teren ktdry znajduje si¢ w rejonie ulicy Braci Dudéw i Jozefa Magi w Bestwince oraz
w rejonie ulicy Granicznej, Nad tekawka, Polnej w Dankowicach. Obszar objety zakresem
iinwestycji charakteryzuje si¢ zabudowa jednorodzinng istniejacq oraz rezerwa terenu pod
dalsza zabudowe

W zakresie ifrastruktury technicznej z rejonie opracowania znajdujg sie:
- sle¢ gazowa,
- sie¢ techniczna,
- sied energetyczna,
- sie¢ wodociagowa,
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- sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Wymiana wodociagu na terenie objetym inwestycja ma na celu poprawe jakosci
wody pitnej i minimalizacje jej strat wynikajacych z nieszczelnosdci sieci. Obecnie woda
dostarczana jest do mieszkancow starym wodociggiem azbestowo-cementowym, ktéry nie
spetnia standardéw jakosciowych, wymaganych przepisami prawa Polskiego i Unii
Europejskiej.

II CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANE] SIECI WODOCIAGOWE)
1. Bilans zapotrzebowania wody

1.1. Bilans zaopatrzenia wody dla celéw gospodarczych

Dane:

Liczba budynkéw: 43

Liczba niezabudowanych parceli mozliwych do perspektywicznego podtaczenia: 32
Wspéiczynnik nieréwnomiernosci dobowej: 1,5

Wspdétczynnik nieréwnomiernosci godzinowej: 2,5

* - Srednia liczna mieszkancéw w budynku : 3,3 osoby

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody na aktualne potrzeby mieszkalnictwa:
Qua = 43 x 3,3 odb./bud x 0,1 m*/d/mieszk.= 14,19 m*/d

Srednie  dobowe zapotrzebowanie wody z uwzglednieniem przysziych potrzeb
mieszkalnictwa:

Qs = (43+32) x 3,3 odb./bud x 0,1 m*/d/mieszk.= 24,75 m*/d

Srednie godzinowe zapotrzebowanie wody na aktualne potrzeby mieszkalnictwa:
Qurgoce. = (14,19 m’/d x 1,5 x 2,5) : 24 godz.= 2,22 m*/godz.

Srednie  godzinowe zapotrzebowanie wody z uwzglednieniem przysztych potrzeb
mieszkalnictwa:

Qergosz. = (24,75 m’/d x 1,5 x 2,5) : 24 godz.= 3,87 m*/godz.

Maksymaine godzinowe zapotrzebowanie wody z uwzglednieniem przysziych
potrzeb mieszkalnictwa:

Straty sieciowe przyjeto na poziomie 5%
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Qmax. = 1,05 x 3,87 m*/godz.= 4,06 _m3

1.2. Zapotrzebowanie wody dla celéw ochrony p.poi.

Przyjeto, ze zapotrzebowanie wody do celdw p.poz. zgodnie z PN-B-02864 oraz
RMSWIiA z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie przeciwpozarowego zapotrzebowania w wode
oraz drég pozarowych Dz. U. Nr 21 z 2003 r poz. 1139, przy jednoczesnym zapewnieniu
poboru wody z dwédch sasiednich hydrantéw wynosi 20 I/s. Spetniajac
warunki unormowan iw. na zaprojektowanym terenie rozmieszczono 12 hydrantow
nadziemnych DN8Q w rozstawie co 150 m. Cisnienie wody w punktach wiaczenia wynosi
- Q0,6 Mpa.

2. Charakterystyka tras projektowanego wodociagu

Teren objety inwestycjg zlokalizowany jest na granicy Gmin Bestwina i Wilamowice.
Przewazajaca cze$¢ inwestycji (ok. 90%) zlokalizowana jest w péinocno-zachodnie] czesai
Gminy Bestwina, w solectwie Bestwinka. Dodatkowo przedmiotowe przedsigwzigcie
obejmuje budynki lezace w Dankowicach, graniczacej od zachodu z Bestwinkg, ktére ze
wzgledu na dotychczasowe zasilanie ich wodociggiem z Gminy Bestwina zostaly ujgte w
projekcie.

Ze wzgledu na warunki terenowe tj. usytuowanie rowdw melioracyjnych, skarp,
uzbrojenie terenu oraz formalno-prawne: uzgodnienia wtasnosciowe, trase wodociagu
gtéwnego siec rozdzielczg zaprojektowano poza pasem drogowym, wzdtuz gminnych drdg
asfaltowych | gruntowych. Przejécia pod drogami asfaltowymi zaprojektowano w
technologii bezwykopowej.

Wodociag zaprojektowany przebiega przez parcele bedace wiasnoscig Gmmy
Bestwina, Skarbu Panstwa, Slaskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w
Katowicach, Powiatowego Zarzadu Drdg, Gminy Wilamowice oraz oséb prywatnych.

Tab 1. Wykaz dznaiek przez ktore przeb:ega pro;ektowana sie¢ wodociqggowa

1 1049/2

1123
578/45
600
2 1118/2
509/19
1116/3

509/15 |
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3 | 11057
4 | 1581/1
5 | 1136/8
6 1716
7 | 1128/23
8 597/22
9 1367/2
10 | 1367/9
11 | 1358/1
12 | 1361/3
582
578/40
13 | 57841
578/38
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1336/3
578/37
578/40
578/41

14

578/38
578/40
578/41
546/5
578/46
550

15

16 | 578/38

578/38 |
548/2
548/3
548/5

548/2
18 | 548/3
548/5

17

19 574/4

578/40

20 | 57849

21 574/6

571/12
571/11

578/40
578/41

22

23

569 571/1

24 " 5y

564/4
25 564/1
564/3
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26 | 578/40
578/41
27 | 546/3
28 | 546/4
578/40
29 | 578741
578/40
29 | 578/41
578/40
30 | 57841
578/41
31 | 578740
578/41
32 | o78/40 |
578/40 |
578/41
33 1499 500/1
505/1
578/40
34 | 578/41
578/40
35 | 578741
578/40
36 | 57841 |
578/40 |
37 | 578/41 |
561/3 |
578/40 S |
38 | soga1 | o R
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39 | 578/41
578/40
40 | 578741
561/1
H o oo
578/40
42 | o841
578/40
43 | 578/41
a4 | 509/6
578/40
45 | 578/41
578/40
46 | 57841
578/40
578/41
a7 | 509/21
509/23 |
509/20 |
509/19 |
48 | 509/15
578/40
49 | 57g/41
50 | 5021
578/39 ||
1355/1 |
51 | i35/ '
1358/7
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52 | 578/41
509/17
578/44
578/7

33 | 578/40
578/71

54 | 1336/8

55 | 1354/5

56 | 1354/6

57 | 597/19

58 | 866

59 | 561/4

60 | 552/1

61 | 1354/7

62 | 1361/4

63 | 1354/4
578/36

64 577
578/40

65 | 578/41
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s TS
U IN "

66 | 584/3
578/2 I
67 | 578/40
578/41 |
68 | 1358/6
69 | 1358/2 ]
70 [494/3 496
494/4
71 |505/7 489
490/2
72 | 493/2
73 | 488/2
578/40
578/41
74 | “5o0/2
505/8 ||
506/2
75 | 50611
418/6
76 | 418/5
136172 |
77 | 02 |
1361/1 |
78 5101
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Projekt budowlano-wykonawczy wymiany i rozbudowy sieci
wodociagowej w rejonie ul. Braci Dudéw w Bestwince

79 | s09/24 |
80 | 1099/2
81 | 1100/4
82 | 578/38
83 | 420/2

3. Rozwigzania techniczne, materialy

3.1. Dobér $rednic rurociagow, wykonanie materiatowe, dtugosci rurociagow

Do wykonania projektowanej sieci zastosowano rury z polietylenu (systemu PE 100,
SDR 17, PN10) produkcji Wavin o nastepujacych Srednicach i dugosciach:

a) sie¢ gtdwna i boczna

Dz 90m Dz 63mm | Dz 50mm o
WOD. A 1827,5 13 72,0 - 293,5 2206
WOD. B - 145 - 1,5 160 306,5
WOD. C 919,0 10 167 - 79 1175
SUMA [m] 2746,5 168 239 1,5 532,5 36875
b) przylacza

ELR '
WOD. A 267,5 267,5[m]
WOQD. B 30,5 30,5[m]
wOD. C 148,5 148,5[m]
SUMA [m] 446,5 446,5[m]
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UWAGA: Dz - Srednica zewnetrzna

Technologia wykonania:

Zaprojektowano wodociag z rur tworzywowych polietylenowych tgczonych metodg
zgrzewania doczotowego, a w obrebie wezidw armaturowych zaprojektowano potaczenia
za pomoca ksztaltek elektrooporowych oraz polaczen kotnierzowych. W celu
zabezpieczenia zlaczy koinierzowych przewidziano zastosowanie na nich  folii
termokurczliwej.

Ze wzgledu na przemarzanie gtebokoSC minimalna utozenia rurociagéw przyieto
1,4m, na niektdrych odcinkach ze wzgledu na kolizje z istniejacym uzbrojeniem zwiekszono
zagtebienie do max.ck.3,70 m.

3.2. Wezly wodomierzowe

Zastosowano wodomierze skrzydetkowe DN20. Wytyczne montazu wodomierza
pokazano na rysunku szczegolowym. Przejscia wodociagu przez fundament lub pod
fundamentem, jezeli takie wystapiq nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem wezia
wodomierzowego.

3.3. Wezly hydrantowe

Zaprojektowano instalacje 12 hydrantéw nadziemnych. Lokalizacje i wielkos¢
hydrantéw dobrano w oparciu o norme PN-B-02864 oraz RMSWIA z dnia 16 czerwca 2003
I w sprawie przeciwpozarowego zapotrzebowania w wode oraz drdg pozarowych Dz. U. Nr
2122003 r poz. 1139 tj.:

- rozstaw —co 150 m,

- wielkos¢ — DN8O.

Tab.4. Lokalizacja i typ hydrantow
“"_* % G SR

¥ :

BT O

s A s S, i b D i S R S S Mo e T e St e ety
HN1 1358/1 Hydrant nadziemny 8003 JAFAR S.A.

HN2 552/3 Hydrant nadziemny 8003 JAFAR S.A.
HN3 546/5 Hydrant nadziemny 8003 JAFAR S.A.
HN4 578/41 Hydrant nadziemny 8003 JAFAR S.A.
HN5S 578/44 Hydrant nadziemny 8003 JAFAR S.A.
HN& 600 Hydrant nadziemny 8003 JAFAR S.A.
HN7 1358/2 / 1716 Hydrant nadziemny 8003 JAFAR S.A.
HN8 520/1 Hydrant nadziemny 8003 JAFAR S.A.
HN9 1118/2 Hydrant nadziemny 8003 JAFAR S.A.
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Vit s R e R R R S A e
HN10 | 1118/2 / 420/2 Hydrant nadziemny 8003 JAFAR S.A.
HN11 420/2 Hydrant nadziemny 8003 JAFAR S.A.
HN12 509/17 Hydrant nadziemny 8003 JAFAR S.A.

HN - hydrant nadziemny

Hydranty nalezy oznakowaC tabliczkami zgodnymi z normg PN-86/B-09700.
Wyposazenie wezia hydrantowego hydrantu nadziemnego JAFAR nr kat. 8003
zaprojektowano z elementéw armatury firmy Hawle.

3.4. Wpiecia do wodociagu zasilajacego

Whpiecie do istniejacego wodociagu zasilajgcego Dz 110mm PVC, biegnacego wzdiuz
w ul. Pastwiskowej, w dziatkach 578/2 i 578/7 (w punktach A24.10 i A79 niniejszego
opracowania), zaprojektowano poprzez zainstalowanie na istnieigcym wodociggu PVC
tréjnika kielichowo-kotnierzowego Dz 110mm PVC i tulei koinierzowej Dz110/DN100 z
kotnierzem stalowym Dz110/DN100 a w dziatce 520/1, lezacej przy ul. Braci Dudéw (w
punktcie C1 niniejszego opracowania) poprzez zastosowanie nasowki Dz110mm PVC.

Potaczenie projektowanej sieci z zaprojektowanym wodociggiem Dz110mm PE
(projekt firmy “EMI” z Ustronia) w obrebie ul. Dankowickiej na dziatce 1049/2 i w drodze
Slosarczyka na dziatce 597/22 (w punktach Al niniejszego opracowania), zaprojektowno
przez zastosowanie tréjnikow elektrooporowych réwnoprzelotowych Dz110mm PE.

3.5. Zasuwy strefowe i odcinajace

Zasuwy strefowe zlokalizowane zostang na wodociggu:

- na wodociggu A - Dz 110mm PE - na wpieciu do istniejacego wodociggu, w poboczu
ul. Dankowickiej, na dziatce nr 1049/2, i w drodze gruntowej Pastwiskowej, na dziatce
578/7,

- na wodociggu A - Dz 63mm PE — na dziatce nr 509/17, wzdtuz ul. Polnej,

- na wodociaggu A Dz 100mm PE - na wpieciu do zaprojektowanego wodociagu
w ul. Slosarczyka, w dzialce nr 597/22 i na wpieciu do istniejacego wodociagu, na
dziatce 578/2,

- na wodociagu C - Dz 100mm PE - na wpieciu do istniejgcego wodociagu, w dziatce nr
520/1,

- na wodociggu B - Dz 90mm PE — na wpieciu do istniejacego wodociagu, w dziatce nr
1123, w poboczu ul. Braci Duddw,
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. Przewidziano zastosowanie zasuw kotnierzowych typu E DN 100, DN80 i DN 50
produkcji *HAWLE" nr kat. 4000.( na potaczeniach kotnierzowych nalezy zabudowaé opaski
z foli termokurczliwej.

Na przylaczach wodociggowych do budynkdw przewidziano zasuwy do przylaczy
domowych firmy "HAWLE" nr kat. 2630, z obustronnym ztgczem ISO z Zzywicy POM, o
$rednicy 1 1/4"/Dz40mm dla wszystkich budynkdw.

Zasuwy wyposazono w teleskopowe przedtuzacze do wrzecion wraz z obudowami
teleskopowymi oraz skrzynki uliczne zeliwne. Skrzynki uliczne nalezy zabezpieczy¢ przed
przemieszczeniem przez utwardzenie powierzchni wokét nich. Lokalizacje zasuw w terenie
nalezy oznaczyé przy pomocy tablic orientacyjnych wg PN86/B-09700. W celu
zabezpieczenia przed nieréwnomiernoscia osiadania gruntu pod rurociggiem i zasuwami
przewidziano utoZzenie zasuw na podtozu betonowym posadowionym na nienaruszonym
gruncie dna wykopu. Pod zasuwy naleZy zastosowa¢ fundament lub piyte betonowa.

3.6. Zawoér odpowietrzajaco-napowietrzajacy

W najwyzszych punktach wodociggu gidwnego (dziatki nr 597/19 i 509/6), w celu
usuwania powietrza z przewoddw wodociggowych w czasie ich napetniania, usuwania
powietrza wydzielajacego sie z wody w czasie pracy przewoddw oraz doprowadzenia
powietrza przy oproznianiu przewoddw, zastosowan zawdry napowietrzajaco-
odpowietrzajace DN 80 i DN 50 firmy "HAWLE" nr. Kat. 9822.

Zawor zlokalizowany jest w rejonie ulicy Slosarczyka w dziatce nr.597/19;

3.7. Odgatezienia przylaczy domowych

Odgatezienia przytaczy domowych zaprojektowano z uzyciem odgatezieh
siodtowych, tréjnikéw redukcyjnych i ksztattek zgrzewanych elektrooporowo z PE. Zasuwy
odcinajace do przytaczy domowych firmy HAWLE.

3.8. Zestawienie przylaczy wodociagowych

Przytacza wodociggowe do budynkdéw zostang wykonywane przez Inwestora w
ramach budowy sieci rozdzielczej.

Dz40mm
PE100,SDR17
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2 ZD2
3 | 3
4 | zDa
5 | zDs
6 7D6
7 | zD7
8 7D8 i
9 | 7po ‘
10 | zD10o
11 | zp11
12 | zD12
13 | zp13
14 | D14
15 | zD15

Dz40mm 29m
PE100,SDR17
Dz40mm
{PE100,5DR17 | 2/~
Dz40mm 3.5m
PE100,SDR17 '
Dz40mm 45m
PE100,SDR17 '
Dz40mm
PE100,SDR17 | 8™
Dz40mm 4.5m
PE100,SDR17 '
Dz40mm '
PE100,SDR17
Dz40mm
PE100,SDR17 | 12T
Dz40mm 45m
PE100,SDR17 ,
Dz40mm 31m
PE100,SDR17
Dz40mm
PE100,SDR17 |  23°M
Dz40mm 15m
PE100,SDR17 '
Dz40mm
PE100,SDR17 |  18°M
Dz40mm 3m
PE100,SDR17
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16 ZD16
17 ZD17
18 ZD18
19 ZD19
20 ZD20
21 ZD21
22 ZD22
23 ZD23
24 ZD24
25 ZD25
26 ZD26
27 ZD27
28 ZD28
29 ZD29

Dz40mm
PE100,5DR17 |  12M
Dz40mm
PE100,SDR17 | MM
Dz40mm
PE100,SDR17 | 11°M
Dz40mm
PE100,5DR17 | 130M
Dz40mm
PE100,5DR17 |  200M
Dz40mm :
PE100,5DR17 | M
Dz40mm 25m
PE100,SDR17 :
Dz40mm 15m
PE100,SDR17 '
Dz40mm m
PE100,SDR17
Dz40mm
PE100,SDR17 | ™M
Dz40mm
PE100,SDR17 11m
Dz40mm
PE100,5DR17 | 27T
Dz40mm
PE100,SDR17 | 3™
Dz40mm
PE100,SDR17 | /O™
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30 | ZD30
31 | 2031
32 | zD32
33 | zD33
34 | ZD34
35 | D35
36 | ZD36
37 | 2D37
38 | 2D38
39 | ZD39
40 | D40
41 | zp#1
42 | ZD42
43 | ZD43

Dz4mm 25m
PE100,SDR17 d

Dz40mm 7m
PE100,SDR17

Dz40mm 1.5m
PE100,SDR17 !

Dz40mm 0.5m
PE100,SDR17 d
~ Dz40mm 15m
PE100,SDR17 !

Dz40mm 12m
PE100,SDR17

Dz40mm 11m
PE100,SDR17

Dz40mm
PE100,5DR17 | 12T

Dz40mm
PE100,SDR17 | 22T

Dz40mm 6.5m
PE100,SDR17 !
- Dz40mm
PE100,5DR17 |  11°M

Dz40mm 1.5m
PE100,SDR17 !

Dz40mm 21m
PE100,SDR17

Dz50mm 0.5
PE100,SDR17 !
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4. Wytyczne wykonania sieci wodociggowej

4.1. Roboty ziemne i odwodnienie wykopow

Rozpoczecie prac wymaga wytyczenia osi wykopu w nawigzaniu do lokalizacji i
dtugosci rurociggéw podanych na planach sytuacyjno-wysokosciowych oraz wytyczna
miejsc skrzyzowan z uzbrojeniem istniejgcym nalezy zabezpieczyC istniejace uzbrojenie
podziemne. Warunki wykonywania prac w sasiedztwie istniejaceqo uzbrojenia terenu
precyzujg uzgodnienia branzowe dotaczone do projektu.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych zasadniczych nalezy wykonaé wykopy
kontrolne w rejonie istniejacych uzbrojen podziemnych, celem doktadnego ich
zlokalizowania. Wykop nalezy wykonaé recznie, pod nadzorem uzytkownikdw sieci. Przed
zasypaniem wykopow, w miejscach skrzyzowah z urzadzeniami podziemnymi nalezy
uzyskac¢ akceptacje wpisem do Dziennika Budowy przez wiascicieli tych urzadzen.

Zatozono montaz rurociggu w wykopie deskowanym o zmiennej szerokosci zaleznej
od rodzaju uktadania rurociggu:

- szeroko$¢ wykopu dla rur o Srednicy Dz 40mm, Dz 63mm wynosi 0,80m natomiast dla
rur o $rednicy Dz 90mm, Dz 110mm wynosi 0,90 m.

Generalnie zaklada sie wykonanie wykopéw wasko przestrzennych, deskowanych
azurowo, dylami stalowymi.

Wymagane jest obarierkowanie wykopu na catej dtugosci - rurociag bedzie uktadany
na terenie osiedla domdw jednorodzinnych. Przy posesjach nalezy wykonac tymczasowe
ktadki dla pieszych.

Odwodnienie wykopow nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi wykonania odwodnienia
wykopow oraz kazdorazowo weryfikowaC po stwierdzeniu aktualnych warunkdw
wodnych. Odwodnienie nalezy wykonaé stosownie do warunkéw, ktore wystapig w
trakcie prowadzenia robdt, tj. poziomu wod gruntowych, co w rozwazanym terenie jest
uzaleznione w istotny sposéb od pory roku, poziomu opaddw w ostatnim okresie (przed
pracami), poziomu wody w pobliskich ciekach wodnych
TIlos¢ odpompowanej wody odnotowal nalezy w dzienniku pompowan. Na terenie
projektu przyjeto, ze 70% wykopdéw bedzie wymagato odwodnienia.

Roboty montazowe dla rur wodociaggowych muszq by¢é wykonane w wykopach
odwodnionych. Jedynie odwodnione podioze pozwala na uformowanie zaglebienia pod
rure, montaz zlacz oraz utrzymanie projektowanych spadkow kanatu.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowal odpowiedni spadek podiuzny wykopu
umozliwiajacy szybki odptyw wod z wykopu. Nalezy uwzglednic ewentualny wpltyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét na
spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu
robdt ziemnych. Zrodia wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w
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rowy iflub/ dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robét

ziemnych.

- Na odprowadzenie wdd deszczowych i infiltracyjnych z wykopu nalezy uzyskac
pozwolenie wodnoprawne.

- QObnizenie poziomu wéd gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w taki sposob , aby
nie zostata naruszona struktura gruntu w podtozu realizowanego rurociggu ani w
podiozu sasiednich budowli. Poziom zwierciadta wody gruntowej powinien by¢ obnizony
co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej
musi obejmowaé okresy catodobowe ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan
zwierciadta wody gruntowej na strukture gruntu na dnie wykopu.

- W celu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych
powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

- goérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad

szczelnie przylegajacy teren,

- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umoziiwiajacym tatwy

odptyw wody poza pas przylegajacy do wykopu.

W budowie sieci wodociagowej w zaleznosci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i
potrzebnej gtebokosci depresji nalezy stosowa¢ jedng z wymienionych metod odwadniania
wykopu:

1. METODA POWIERZCHNIOWA: polegajaca na odprowadzeniu powierzchniowym wody
W miare giebienia wykopu. Metoda te nie wymaga montazu skomplikowanych
urzadzen i czesto wystarczajg ustawione na powierzchni terenu reczne lub spalinowe
pompy membranowe lub inne, czerpigce wode z zagiebiehh wykonanych w dnie
wykopu.

2. METODA DRENAZU POZIOMEGO: polegajaca na utozeniu pod strefa sieci drenazu
poziomego w obsypce 2wirowej z odprowadzeniem wody do studzienek zbiorczych,
Zlokalizowanych obok trasy kanatu, skad woda odprowadzana jest do odbiornika
przy uzyciu pompy. Po utoZeniu sieci, przeprowadzonych prébach jego szczelnosci,
odbiorze danego odcinka i docigzeniu go gruntem (zasypaniu) na wysokosci min. 1,5
m drenaz nalezy wylaczy¢ z eksploatacji. Analogicznie nalezy postepowad ze
studzienkami.

3. METODA DEPRES]I: stosowana w przypadku duzego nawodnienia gruntu polegajaca
na wykonaniu studni depresyjnych wzglednie zastosowania iglofiltrow oraz
odprowadzeniem wody poza teren budowy.

4. ZASTOSOWANIE IGLOFILTROW - ze wzgledu na lokaine warunki gruntowo-wodne
zaktada si¢ dodatkowe odwadnianie wykopdw z zastosowaniem igtofiltrow na
dtugosci okoto 1km wykonywanej sieci kanalizacyjnej, zainstalowanych co 1mb, przy
uZyciu zestawdw iglofiltrowych — 50 szt.

Pompowanie odwadniajace musi trwa¢ az do momentu ustabilizowania, docigzenia korpusu

studni, aby nie nastapito wyplyniecie pod wplywem wyporu wody i po catkowitym

zasypaniu kanatu.

Rzeczywiste potrzeby w zakresie odwodnienia wykopow i zastosowanych materiatow
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nalezy weryfikowaC w trakcie prowadzenia robot wykonawczych poprzez wykonanie
sondowan geologicznych majacych na celu bardziej szczegdtowe sprawdzenie
przepuszczalnosci odkrywek warstwy wodonosnej (wspotczynnika filtraci) oraz poziomu
wdd gruntowych w czasie prowadzenia robot. Na etapie projektu zakiada sie, ze wykopy
beda wymagaly odwodnienia na dtugosci:

- 55% odwodnienie wg. metody powierzchniowej,

- 10% odwodnienie wg. metody drenazu poziomego,
- 5% odwodnienie wg. metody depresji

- 5% odwodnienie wg. metody igtofiitrow.

Sposob oraz szczegdly odwodnienia nalezy opracowaé na etapie wykonawczym (jako
projekt odwodnienia wykopow) oraz pozwolenie wodnoprawne.

Zaprojektowano nastepujacy tryb przygotowania podioza:

Wykopy mechaniczne nalezy prowadzi¢ do poziomu 30 cm powyZzej rzednej dna
wykopu, dalej prowadzi¢ wykopy reczne przygotowujac przestrzer pod podsypke.

W przypadku naruszenia gruntu rodzimego ponizej ustalonego poziomu, skruszony
grunt nalezy usuna¢ z wykopu, a przestrzen wolng wypetni¢ dobrze zageszczonym
piaskiem. W przypadku natrafienia na warstwe gruntu organicznego, nalezy jq wybraé az
do gruntu statego, a przestrzen wypetni¢ piaskiem, zwirem Jub thluczniem. Podioze
(podsypka piaskowa ) powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng

czwarty powierzchni (zatozono wyprofilowanie do kata opasania 90°). Wymagana grubos¢
podsypki 20 cm. Jako podsypke nalezy stosowacé piasek.

Odktad urobku powinien by¢ wykonywany tylko po jednej stronie wykopu w
odleglosci co najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu.

4.2. Montaz wodociagu

Zaktada sie¢ wykonanie wodociggu z rur PE produkcji WAVIN - METALPLAST BUK
taczonych metodq zgrzewania doczotowego, ksztattek elektrooporowych oraz w obrebie
weztdw armaturowych na kotnierze i ztaczki przejsciowe. Potaczenia kotnierzowe nalezy
zabezpieczy( folig termokurczliwg. Dla zmiany kierunkdw zaprojektowano instalacje tukdw
z PE (typowych i nietypowych). Odgatezienia hydrantowe oraz domowe zaprojektowano na
bazie tréjnikéw z PE taczonych za pomocy elektroztgczek.

Montaz powinien by¢ prowadzony przy temperaturach zewnetrznych w granicach od
+5 do + 30 °C.

taczenie odcinkéw rur mozna wykonac poza wykopem i opuszczaé¢ do wykopu
rurociag juz zmontowanymi odcinkemi. Przy montazu wodociagu naleZy stosowac
sie do fabrycznych instrukcgji montazu rur. Wyloty rur podczas uktadania przewodu
powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem za pomocg tymczasowych korkdw.
Zgrzewanie rur polietylenowych wykona¢ zgodnie z instrukcjq producenta rur.
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Ponizej wymieniono jedynie ogdine zasady w zakresie zgrzewania. Warunki
szczegOtowe okresta instrukcja szczegdtowa dostarczana przez producenta.

INSTRUKCIA ZGRZEWANIA CZOLOWEGO RUR POLIETYLENOWYCH
( WYCIAG Z OGOLNYCH WARUNKOW WYKONANIA ZGRZEWANIA)

Zgrzewac ze soba mozna tylko rury zakwalifikowane do tej samej grupy wskaznika

bkosci ptyniecia, o tej samej Srednicy i grubosci scianki.
Przygotowanie rur:

Ciecie poprzeczne rur powinno by¢ wykonane w ptaszczyznie prostopadiej do osi
rury. Plaszczyzna ciecia wymaga wyréwnania i oczyszczenia czotowej powierzchni rury -
zeskrobanie nierdwnosci i zadziorow. Zalecany jest sfazowanie wewnetrznych krawedzi
rury i ksztattki w granicach 0,5 - 0,7 mm dla ograniczenia od wewnatrz wielkosci
wyplywki. Powierzchnia czotowa ksztattek wymaga usuniecia produktdw utleniania np. za
pomocg, cykliny - i odttuszczenia. Dotykanie i sprawdzanie powierzchni czolowych palcami
jest niedopuszczalne.

Zgrzewanie:

- ustawic koncowki rur wspodtosiowo

- ustawi¢ koficowki rur tak aby wystawaly ok. 20-25 mm na zewnatrz. Obrdcié rury w taki
sposdb, aby ich oznaczenia znajdowaty sie na gérze. Zapia¢ obejmy mocujace rury i
docisnaé rury do siebie

- sl potrzebng do dosuniecia rur oraz temperature plyty grzewczej nalezy odczytaé z
tabel fabrycznych. Nastepnie piyte grzewcza umiesci¢ miedzy kofcami rur i docisnaé oba
kohce rur do plyty grzewczej. Po krotkim czasie wystapia wyptywki na koAcach rur.
Sprawdzi¢ czy wyplywka jest jednakowa na catym obwodzie. Jedli wyplywka osiagnie
wymagana warto$¢ nalezy bez docisku kontynuowaé proces dogrzewania,

- po zakonczeniu dogrzewania rozsunaC rury i usunaé piyte grzewcza, po czym dosunaé
rury ponownie ze stopniowym wzmacnianiem sity docisku, do osiggniecia maksymalnej sity
zgrzewania. Sitg nalezy utrzymywaé w trakcie zgrzewania jak i péiniej w trakcie
chitodzenia,

- po zakonczeniu chiodzenia otworzy¢ obejmy mocujace i wyja¢ rury z maszyny.
Skontrolowaé wynik zgrzewania.

Montaz rur z zeliwa sferoidalnego (wezty hydrantowe) nalezy wykonac zgodnie z
instrukcja producenta.
4.3. Préba szczelnosci wodociagu i wykonie zasypki

Dla sprawdzenia szczelnoSci rur, a przede wszystkim szczelnosci ztacz rurociggu z
PE, nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowo-hydrauliczng. Probe przeprowadza sie po
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utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron
piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu.

Wszystkie zigcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentuainych
przeciekdw. Wymagania odnosnie szczelnosci rurociagu ujete sa: PN-81/8-10725
Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wymagania i
badania w zakresie szczelnosci przewodu. Wymagane minimalne ci$nienie prébne 1,0 MPa.

Uwagi uzupetniajace:
- na zlaczach poddanego prébie rurociggu nie mogg wystepowal przecieki w postaci
kropelek wody lub pojawienia sie rosy,

W razie stwierdzenia przeciekdw na ztgczach, nalezy natychmiast dokonac naprawy,
i tak:

- Ztacza zgrzewane wymagajq wyciecia i wstawienia nowego odcinka rury o dtugosci okoto
20-30 cm. Powyzsza operacja moze by¢ przeprowadzona przy zastosowaniu

muf elektrooporowych nasuwkowych - bez wewnetrznego ogranicznika, w procesie
zgrzewania elektrooporowego,

- przy ztaczach kotnierzowych jub gwintowych nalezy dokreci¢ ztacze, a gdy to nie pomaga
- wymieni¢ wadliwie wykonany element ztacza.

Rurociagi z PE przed ich oddaniem do eksploatacji podlegajg doktadnemu
przeptukaniu woda, przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych,

Po przeprowadzeniu préby szczelnosci nalezy :

-uzupetni¢ zasypke wokdt ztgcz (piaskiem) i zagesci¢ ja ubijakami drewnianymi
-wykonac zasypke do poziomu 30 cm powyzej wierzchu rury. Jako zasypka powinien by
stosowany piasek.

Zasypke naleZy zageszczac poprzez ubijanie (warstwami co 20 c¢cm). Zasypka musi
by¢ wykonana z materiatéw i w taki sposdb, aby speiniata wymagania struktury nad
rurociagiem (dla terendw Zielonych oraz drég (odpowiednio dla klasy drogi)). Wypelnienie
moze by¢ wykonane z gruntu rodzimego zageszczanego.

Sposdéb ukiadania tasmy identyfikacyjno-ostrzegawczej

Metalizowang tasme identyfikacyjno-ostrzegawcza nalezy ulozyé 70 ¢cm nad
wodociagiem. Tasma identyfikacyjno-ostrzegawcza powinna zostac tak zainstalowana, aby
posiadata stycznoé¢ z zasuwa lub jej armaturg w nastepujacy sposéb:

- dla przypadku gdy zastosowano zasuwy kotnierzowe tasme nalezy przymocowaé
do zasuw - przykrecajac ja pod Srube faczaca kolnierze z zastosowaniem
podktadek,

- w przypadku przytaczy, gdzie zastosowano zasuwy do przylaczy domowych DN
1%4” — 2" lub zasuw koilnierzowych — tasme nalezy ulozy¢ wzdtuz obudowy
teleskopowej zasuwy, przymocowac do skrzynki ulicznej i powinna z niej wystawacé.
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III WYTYCZNE WYKONANIA SKRZYZOWAN PROJEKTOWANYCH SIECI Z
PRZESZKODAMI

1. Skrzyzowania wodociqgu z istniejacym uzbrojeniem

Trasy projektowanej sieci wodociggowej krzyzujq sie z nastepujgcymi elementami
uzbrojenia podziemnego:
- sieé gazowa,
- zaprojektowana kanalizacja sanitarna.

Technologie prac i zabezpleczenia sieci na czas rob6t przedstawiajg rysunki
szczegotowe, tj. zabezpieczenie wodociagu i gazociagu.

Na profilach podluznych wodociagu zagtebienie istniejacych sieci uzbrojenia
podziemnego zostaty podane w sposdb orientacyjny, w zwiazku z tym na etapie
wykonawczym nalezy wykonal wykopy kontroine w celu ustalenia doktadnej lokalizacji
istniejgcych mediéw. Po wykonaniu odkrywek zostanie ustalona konieczno$¢ zastosowania
rur ochronnych i w razie potrzeby dobrana odpowiednia $rednica rur ochronnych.

Na rysunkach naniesiono uzbrojenie istniejace wg informacji dysponentow
przekazanych geodetom, nie wyklucza sie jednak istnienia innych nie zinwentaryzowanych
sieci uzbrojenia terenu.

Jako rury ochronne naktadane na projektowany wodocig w miejscach przejs¢ pod
rowami melioracyjnymi, drogami nalezy stosowal rury stalowe bez szwu zgodnie z
Dokumentacja Projektowa 1 odpowiadajace normie PN-EN 10210-2:2000. Zakres
zastosowanych Srednic:

- rura ochronna stalowa bez szwu dla wodociggu g40mm - @114,3 x 5,6 mm,
— rura ochronna stalowa bez szwu dla wodociagu #63mm - ¢127,0 x 5,6 mm,
- rura ochronna stalowa bez szwu dla wodociagu 290mm - @139,7 x 5,6 mm,
- rura ochronna stalowa bez szwu dla wodociggu g110mm — @168,3 x 5,6 mm,

Zabezpieczenie projektowanych i istniejgcych wodociggdw nalezy wykonad zgodnie z
obowigzujgcymi warunkami  technicznymi  “Kombest” oraz pod nadzorem
przedstawiciela dysponenta sieci.

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w
celu ustalenia doktadnej lokalizacji istniejacych medidw oraz ich $rednic. Po wykonaniu
odkrywek zostanie ustalona koniecznos¢ zastosowania rur ochronnych i w razie
potrzeby dobdr odpowiednich Srednic rur ochronnych. Celowos¢ zastosowania rur
ochronnych oraz ewentualne odstepstwa od stosowanych norm nalezy uzgodni¢ z
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przedstawicielem Przedsiabiorstwa Komunalnego “Kombest” z Bestwiny.

a) na gazociagach w miejscach skrzyzowan z projektowanym wodociagiem — rura
stalowa bez szwu  odpowiadajaca normie  PN-EN 10210-2:2000 wg. rys.
szczegblowego zamieszczonego w czesci rysunkowej Dokumentacji Projektowej,
zakres stosowanych Srednic:

- rura ochronna stalowa bez szwu dla gazociqgu DN32 - g114,3 x 5,6 mm,
- rura ochronna stalowa bez szwu dla gazociagu DN40 - 2114,3 x 5,6 mm,
- rura ochronna stalowa bez szwu dla gazociggu DN50 — @159,0 x 5,6 mm,

Zabezpieczenie istniejacych gazociggéw nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
warunkami technicznymi Rozdzielni Gazu w Czechowicach-Dziedzicach oraz pod
nadzorem przedstawiciela dysponenta sieci.

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w
celu ustalenia doktadnej lokalizacji istniejacych mediow oraz ich srednic. Po wykonaniu
odkrywek zostanie ustalona koniecznos¢ zastosowania rur ochronnych i w razie
potrzeby dobér odpowiednich Srednic rur ochronnych. Celowos$¢ zastosowania rur
ochronnych oraz ewentuaine odstepstwa od stosowanych norm nalezy uzgodni¢ z
Rozdzielnia Gazu w Czechowicach-Dziedzicach.

Dopuszcza sig¢ zastosowanie rur ochronnych z tworzyw sztucznych pod warunkiem
posiadania odpowiednich parametréw wytrzymatosciowych i uzytkowych oraz zgodnoéci z
technologig ich uktadania.

Wyiatek stanowi instalacja rur ochronnych, gdzie administrator narzuca stosowanie
rur stalowych.

Uwaga: Przed ieniem do realizacj

wykopy kontroine w celu ustalenia doktadnej lokalizacji istniejacych mediéw
oraz ich srednic. Po wykonaniu odkrywek zostanie ustalona konieczno$é
zastosowania rur ochronnych i w razie potrzeby dobdr odpowiednich $rednic
rur ochronnych.

2. Skrzyzowania z drogami

Zakres lokalizacji inwestycji prowadzony w drogach, bedacymi w zarzadzie Gminy
Bestwina, obejmuje:
- przekroczenie siecig wodociagowa ul. Braci Dudéw o nawierzchni asfaltowej,
Zarzadzane przez Urzad Gminy - Drogi i Rowy Publiczne - Bestwina
- przekroczenie siecia wodociagowa_ ul. Slosarczyka o nawierzchni asfaltowej,
Zarzadzane przez Gmine Wilamowice:
- przekroczenie sieciq wodociagowa ul. Kaniowska o nawierzchni asfaltowej,
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Zarzadzane wspoinie przez Urzad Gminny — Drogi Publiczne Bestwina i Powiatowy
Zarzad Drog ul. Regera 81 Bielsko-Biata:
- przekroczenie siecig wodociagowa ul. Dankowickiej o nawierzchni asfaltowej,

2.1.Warunki lokalizacji wodociagu w drodze gminnej

2.1,.1.Warunki lokalizagji

wodociaggu w drodze gminnej

— (wyciag z

uzgodnienia z Gmina Bestwina — pismo nr ST. 70411-4/06 z dn.

08.03.2006r.)

1. Projektowana sie¢ wodociggowa nie moze naruszy¢ korony jezdni.

2. W miejscu wyznaczonym nalezy wykonac przewiert.

2.1.1.1.Zestawienie komér przewiertowych dla wykonania przewiertéw pod

drogq gminng

Przejscie siecig gtowna:
1. ul. Kaniowska

Wymiary wewnetrzne komory w rzucie

3,0mx6,0m

25mx2,5m

Gtebokos¢ komory

1,91

1,8

Diugos¢ przewiertu

13,0 m

2. ul. Braci Dudéw

Wymiary wewnetrzne komory w rzucie

30mx6,0m

25mx25m

Gtebokos¢ komory

1,60 m

1,60m

Dtugos¢ przewiertu

3. ul. Akacjowa

Wymiary wewnetrzne komory w rzucie 30mx6,0m 2,5mx2,5m
Gtebokos¢ komory 1,93m 1,90 m
Dtugos¢ przewiertu 58m

4. ul. Braci Duddéw

Wymiary wewnetrzne komory w rzucie 3,0mx6,0m 25mx2,5m
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Gtebokos¢ komory

1,53m

1,6 m

Dtugosc przewiertu

6,0 m

5. ul. Braci Dudow

Wymiary wewnetrzne komory w rzucie 3,0mx6,0m 25mx2,5m
Giebokos¢ komory 1,75m 1,92m
Dtugos¢ przewiertu 6,0 m

6. ul. Braci Dudéw

Wymiary wewnetrzne komory w rzucie 3,0mx6,0m 2,5mx25m
Giebokos¢ komory 1,71 m 1,57 m
Dlugos¢ przewiertu 6,4m

7. ul. Graniczna

Wymiary wewnetrzne komory w rzucie

3,0mx6,0m

25mx25m

Glebokos¢ komory

1,20 m

1,69 m

Ditugosé przewiertu

6,1 m

8. ul. Graniczna

Wymiary wewnetrzne komory w rzucie 3,0mx6,0m 25mx25m
Glebokos¢ komory 1,64 m 1,76 m
Diugos¢ przewiertu 8,0 m

9. ul. Graniczna

Wymiary wewnetrzne komory w rzucie 3,0mx6,0m 25mx25m
Glebokos¢ komory 1,57 m 1,52m
Diugos¢ przewiertu 8,0m

Strona 29/34



srodewiskno 2

BIURO PROJEKTOWANTIA
ITREALIZACTT INWESTYCJ! EKOLOGICZNYCH
UL. HARCERSKA &a, 43-30¢ BIELSKOQ-BIALA(033)

497 30 08, (033) 497 08 46

Projekt budowlano-wykonawczy wymiany i rozbudowy sieci
wodociagowej w rejonie ul. Braci Dudow w Bestwince

10. ul. Braci Dudéw

Wymiary wewnetrzne komory w rzucie

3,0mx6,0m

25mx2,5m

Glebokos¢ komory

1,81 m

1,92m

Diugosc przewiertu

9,3m

11. ul. Braci Dudow

Wymiary wewnetrzne komory w rzucie

3,0mx6,0m

25mx2,5m

Gtebokos¢ komory

1,93 m

1,80 m

Dhugos¢ przewiertu

54m

12. ul. Braci Dudow

Wymiary wewnetrzne komory w rzucie

30mx6,0m

25mx25m

Gtebokos¢ komory

2,25m

2,67 m

Dtugos¢ przewiertu

5,1m

13. ul. Braci Duddéw

Wymiary wewnetrzne komory w rzucie

3,0mx6,0m

25mx2,5m

Gtebokos¢ komory

1,48 m

1,67 m

Diugosc przewiertu

8,5m

14. ul. Braci Duddw

Wymiary wewnetrzne komory w rzucie

3,0mx6,0m

25mx25m

Gtebokos$¢ komory

1,93 m

1,60 m

Dtugosé przewiertu

4,4 m

2.1.1.2.0pis wykonania przewiertu pod drogqa gminng

W celu ulozenia sieci wodociagowej metoda bezwykopowg zaprojektowano metode
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przewiertu. W tym celu konieczne jest wykonanie komory nadawczej i komory odbiorczej.

OPIS KOMORY NADAWCZE):

Wymiary poziome w rzucie wynosza 3,0 x 6,0 m glebokos$¢ jest zalezna od
zagtebienia kanalizacji oraz ostatecznie przyjetej przez Wykonawce technologii wykonania
przewiertu. Do jej wykonania zostang zastosowane grodzie stalowe G - 62 (dopuszcza sie
inne zabezpieczenia). Grodzie dotem utwierdzone zostana w gruncie, a géra rozparte rama
stalowq. Gteboko$¢ zabicia grodzic przyjeto ok. 2/3 w $wietle, a 1/3 wysokosci grodzic, w
zagtgbionych ponizej dna komory. Zabicie grodzic bedzie wykonane za pomoca
wibromiotéw z przeptukiwaniem emulsja. W miejscu przejécia przez $ciane komory rurg
przewiertowq, nalezy wzmocni¢ grodzie przez zespawanie ztaczy grodzic spawem gruboéci
8 mm

W celu zabezpieczenia komory przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych
gorne krawedzie grodzic powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren.

Grodzie nalezy przewidzie¢ do odzysku po wykonaniu robdt przewiertowych. Teren
wokét komory zostanie utwardzony przez ulozenie plyt drogowych (lub wysypanie
pospotki 2wirowej) na podsypce z piasku gr. 0,15 m. Ponadto zgodnie z przepisami BHP,
wokdt komory przewiertowej zostang zainstalowane balustrady stalowe.

WYPOSAZENIE KOMORY NADAWCZEJ:

- konstrukcja oporowa — powinna by¢ zakotwiona w dnie komory i 0 wysokoéci powyzej
goérnej rzednej projektowanego kolektora.

- rzapie (np. z kregbw @600mm) lub dot montazowy obudowany betonem (B10 o
grubosci 10 cm) wraz z pompa — w celu mozliwoéci odwodnienia komory na czas robét
przewiertowych i montazowych kolektora i studzienki kanalizacyjnej,

- plyty Zelbetowe zainstalowane na dnie komory lub beton B10 o grubosci 10 ¢cm,

- elementy zapewniajace bezpieczenstwo pracy: drabiny ztazowe, barierki, itp.,

~ urzadzenia do wykonania przewiertu.

W przypadku komory w obrebie klina odtamu wykonana zostanie warstwa dociazajaca z
piyt Zelbetowych na czas trwania prac przewiertowych.

W przypadku niewystarczalnosci pompowania z rzapia w celu odwodnienia komory
przewiduje si¢ zastosowanie dodatkowego odprowadzenia wody na czas trwania
robét z zastosowaniem iglofiltrow.

OPIS KOMORY ODBIORCZE].

Komory odbiorcze 0 wymiarach w rzucie 2,5 x 2,5 m zlokalizowane zostang na
wylocie rur przewiertowych. Do wykonania komory zostana zastosowane grodzie stalowe
G - 62 (dopuszcza sie inne zabezpieczenia, po akceptacji Inspektora Nadzoru). Grodzie
dotem utwierdzone zostang w gruncie, a8 g6rg rozparte rama stalowa. W miejscu przejécia
przez $ciane komory rurg przewiertowa, naiezy wzmocni¢ grodzie przez zespawanie zigczy
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grodzic spawem grubosci 8 mm.

Gtebokos¢ zabicia grodzic zatozono ok. 2/3 w $wietle, a 1/3 wysokosci grodzic w
zagtgbionych ponizej dna komory). Zabicie grodzic bedzie wykonane za pomoca
wibromtotow z przeptukiwaniem emulsja. W celu zabezpieczenia komory przed zalaniem
woda pochodzaca z opaddw atmosferycznych gérne krawedzie grodzic powinny wystawac
co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren.

Zgodnie z przepisami BHP, wok6t komory przewiertowej zostang zainstalowane balustrady
stalowe.
Wytyczne wykonania poszczegdinych przej$¢ przedstawiono na rysunkach

WYPOSAZENIE KOMORY ODBIORCZEJ:

— rzapie (np. Z kregéw @600mm) lub dét montazowy zabezpieczony betonem (B10 o
grubosci 10 cm) wraz z pompg — w celu mozliwoéci odwodnienia komory na czas robét
przewiertowych i montazowych kolektora i studzienki kanalizacyjnej,

- plyty Zelbetowe zainstalowane na dnie komory lub beton B10 ¢ grubosci 10 cm

- elementy zapewniajgce bezpieczenstwo pracy: drabiny ztazowe, barierki itp.,

- urzadzenia pomocnicze dla robét przewiertowych.

W przypadku niewystarczalnosci pompowania z rzapia w celu odwodnienia komory
przewiduje si¢ zastosowanie dodatkowego odprowadzenia wody na czas trwania robét z
zastosowaniem iglofiltrow.

3. CHARAKTERYSTYKA PRZEKROCZENIA CIEKU “tEKAWKA” PROJEKTOWANA
SIECIA

“tekawka” przekroczona zostanie dwa razy siecia wodociagowa Dz110 mm PE
(przejécie P1, P2) w obrebie dziatek 1136/8 — P1 i 1128/23 - P2, w rejonie ul.
Dankowickiej i Braci Duddw. Na odcinkach projektowanych przej$¢ ciek ma zostaé w
najblizszej przysztosci uregulowany (wykonany projekt regulacji cieku tEKAWKA).

Przekroczenia w rejonie ul. Dankowickiej (P1) i Braci Dudéw (P2)

Przejscie P1 w obrebie dziatki 1136/8 i P2 w obrebie dziatki 1128/23
zaprojektowano metoda przewiertu sterowanego w rurze ochronnej HD PE Dz200x11,9
PE100, pod korytem na gtebokosci min. 1,2 m (géra rury ochronnej), ponizej istniejacego
dna cieku, dzigki czemu nie dojdzie do naruszenia struktury oraz ksztaftu koryta rzeki.
Dlugos¢ przewiertu Pt wynosi ok. 28,5m a P2 ok. 34,5 m.

Ze wzgledu na regulacje cieku na odcinkach przejs¢, komory przewiertowe
umieszczono w odlegtosci min. 5m od gornej krawedzi skarpy a trase sieci wzdtuz cieku
zaprojektowano w odlegtosci min. 3m od gomej krawedzi skarpy (zgodnie z wytycznymi
od SZMiUW w Katowicach, nr DM1344/2006). Rzedna dna cieku w miejscu przekroczenia
P1 wynosi 241,57 m npm, natomiast rzedna osi rury ochronnej i przewodowej 240,27 m
npm, a rzedna wierzchu rury ochronnej 240,37 m npm. Dhugo$¢ rury ochronnej wynosi

Strona 32/34



Projekt budowlano-wykonawczy wymiany i rozbudowy sieci sr ﬂﬂﬂ"i 5kﬂ

W i wej w rejoni . Braci D wW i BIURO PROJEKTOWANIA
odociagowej w rejonie ul. Braci Dudéw w Bestwince 1 REaLzAc VRO FROJEKTOWANIA vt
UL. HARCERSKA 6z, 43.30¢ BIELSKO-BIALA(U3Y)

497 30 08, (033) 497 08 46

28,5m. Odlegtos¢ pomiedzy dnem cieku a wierzchem rury ochronej wynosi 1,2m.

Rzedna dna cieku w miejscu przekroczenia P2 wynosi 243,18 m npm, natomiast
rzedna osi rury ochronnej i przewodowej 241,88 m npm, a rzedna wierzchu rury
ochronnej 241,98 m npm. Dtugo$¢ rury ochronnej wynosi 34,5 m. Dlugo$é rury ochronnej
wynosi 28,5m. Odlegtos$¢ pomiedzy dnem cieku a wierzchem rury ochronej wynosi 1,2m.

4. OPIS PRZEJSCIA PRZEZ LEKAWKE - przejécia P1 i P2

Przejscia P1 i P2 pod ciekiem “tekawka” zostana wykonane w technologii
przewiertu sterowanego. W celu przeciggniecia rury ochronnej wraz z rurg przewodowg
wykonany zostanie wykop poczatkowy:

» dla przejscia P1 na lewym brzegu potoku w odlegtosci ok.12m od cieku oraz wykop
koncowy na prawym brzegu tekawki w odleglosci ok. 13m od cieku,

» dla przejscia P2 na prawym brzegu potoku w odlegtosci ok.20,5m od cieku oraz wykop
koncowy na lewym brzegu tekawki w odlegloéci ok. 12m od cieku,

Zaczynajac od wykopu poczatkowego (startowego) wiercony bedzie odwiert
pilotazowy za pomocg lanc w kierunku wykopu koncowego.

W trakcie wiercenia za specjalnych dysz na glowicy pilota wydobywa sie pod
wysokim ciSnieniem ciecz drazaca. Dzieki wyptukiwaniu drobnoziarnistych elementéw
powstaje odwiert pilotazowy wykonany po zaplanowanej trasie zgodnie z profilem
(korygowany przy pomocy nadajnika zamontowanego w pilocie oraz mozliwosci
tréjwymiarowego sterowania giowicq pilotazowa). Urobek transportowany jest przez ciecz
drazacq wzdluz przewiertu do wykopu startowego.

Po przewierceniu odwiertu pilotazowego (w wykopie koncowym) do lancy
zamontowana zostanie gtowica rozwiercajgca o $rednicy odpowiadajacej Srednicy rury
ochronnej. Glowica rozwiercajgca wciagana bedzie z rotacja po wytyczonej trasie (w
kierunku wykopu poczatkowego) rozszerzajac tune! pilotazowy do pozadanej wielkosci.
Bezposrednio za giowica rozszerzajaca doczepiona bedzie rura ochronna HD PE
Dz200mm x 11,9 PE100 wraz z rurg przewodowa Dz 100mm PE, ktdre przeciagnicte
zostang pod dnem “tekawki”.

5. PRACE PO WYKONANIU PRZEWIERTOW

Po wykonaniu przewiertdw w komorach przewiertowych nalezy zainstalowac
rurociag (zgodnie z Projektem) na odpowiednio zageszczonym podiozu i na plytach
fundamentowych. Rurocigg nalezy polaczy¢ z wodociagiem i utozyé w obrebie komory na
podsypce piaskowej, a nastepnie wykona¢ obsypke. Przed rozpoczeciem zasypywania
komor przewiertowych nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ wodociggu. Nastepnie nalezy
zdemontowaé wszystkie elementy komor przewiertowych i wykonac prace koncowe, czyli
przestrzenie po wykopie wypehi¢ piaskiem $rednim (do 30cm nad wierzch rury), a
nastepnie ziemiq rodzimg z odpowiednim zageszczeniem gruntu. Przy pracach zwigzanych
z wykonaniem przewiertu, nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP i przeciw pozarowych.
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6. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Morfologicznie teren objety projektem lezy w niewielkiej cze$éi w obrebie doliny
potoku Lekawki, natomiast w pozostatet czgsci , w obrebie tagodnych wzniesien Pogérza
Wilamowickiego, stanowigcego przedpole Beskidu Matego.,

Hydrograficznie teren ten poprzez wymieniony potok nalezy do zlewni rzeki Wisty.

Strefa, w ktdrej utozony zostanie wodociag buduja utwory akumulacji rzecznej i
rzeczno-zastoiskowej, oraz grunty polodowcowe i wodno-lodowcowe.

Utwory rzeczne i rzeczno-zastoiskowe to: gliny pylaste, gliny pylaste prochniczne,
przewarstwione czasem namutem organicznym, pyly préchniczne z domieszkq zwiréw oraz
zwiry z domieszka otoczakdw. Sa to osady niewielkich ciekéw wodnych — potokdw
Bestwinka i Lekawka, przeptywajacych przez centrum Bestwiny i Bestwinki.

Grunty polodowcowe to gtéwnie gliny pylastezwiezte, czasem gliny pylaste i piaszczyste z
domieszka zwiréw skandynawskich.

Wyzej wymienone grunty plejstocenskie stanowia spag kompleksu czwartorzedowego.Na
znacznym obszarze pokryte sgone holocenskimi glinami pylastymi i pytami
lessoopadowymi, w stanie twardoplastycznym i sporadycznie plastycznym, przy czym
gtebokos¢ zalegania pokrywy lessopodobnej siega na niektdrych fragmetachznacznie
ponizej projektowanej gltebokosci utozenia wodociagu.

Woda gruntowa w obrebie wzgérz i wysoczyzny nie wystapi do gtebokosci 3,0m ppt,
w dolina potokéw woda wystepuje w podtozu na giebokosci 2-3 mppt, czesto w postaci
zwierciadta napietego, a stan gruntdw jest miekkoplastyczna.

IV UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace nalezy prowadzi€¢ przy zachowaniu przepiséw BHP zawartych w
szczegdlnosci w:
- DZ.U.nr 22/53 poz.89 -"BHP"-transport reczny

- DZ.U.nr 2/67-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét betonowych i zelbetowych w
zakresie gospodarki wodnej

- DZ.U.nr13/72- W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu robdt
budowlano-montazowych i rozbiorkowych

- BN-83/8836-02- Roboty ziemne - przewody podziemne, roboty ziemne, wymagania i
badania przy odbiorze

- PN- 68/B-06050-Roboty ziemne budowlane - wymogi w zakresie wykonania i badania
oraz w Warunkach Technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
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- " Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych" - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji, Warszawa 1994,
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1.Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc
realizacji poszczegdinych obiektow

- organizacja placu budowy,

roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,

roboty rozbiérkowo-renowacyijne,

zdjecie warstwy humusu,

roboty ziemne wykonywane sprzetem mechanicznym (wykopy liniowe),

- instalacje odwodnienia wykopow,

roboty montazowe — sie¢ gtdwna i przytacza — przewody z uzbrojeniem,

- zabezpieczenie kolizji z innym uzbrojeniem,

montaz elementdw sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w budynkach i obiektach,
proby szczelnosci | ptukanie sieci,

. zasypywanie wykopOw z zageszczaniem,

rozplantowanie powierzchni terenu,
roboty odtworzeniowo-renowacyine,
przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
budynki mieszkalne,

ogrodzenia posesii,
istniejgce uzbrojenie nadziemne (stupy i inne),

- drogi, chodniki, krawezniki.

3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu,
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

+ budynki,
« studnie,
- stupy.

ktore moga

4.Przewidywane zagroZenia wystepujace podczas realizacji robot

budowlanych, skala i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

zblizenie sie na niebezpieczng odleglos¢ do napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych koparek i innych urzadzen ruchomych,

wywrdcenie, zsuniecie, rozsuniecie sie lub spadniecie skiadowanych wyrobdw i
urzgdzen,

- tworzenie sie nawisdw gruntu w czasie wykonywania robét ziemnych,

przebywanie 0s6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka,

przebywanie 0s0b postronnych na placu budowy,

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak ogrodzenia wykopu
balustradami, brak przykrycia wykopu),

zasypanie pracownika w wykopie (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsuwaniem),

potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy iub w miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy



niebezpiecznej),

- pochwycenie konczyny gérnej lub koiczyny dolnej przez naped maszyn i urzadzen
technicznych (brak petnej ostony napedu),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

5.Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéow  przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdéinie niebezpiecznych

. szkolenie pracownikow w zakresie bhp (szkolenie wstepne i okresowe),
- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodinie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby
- zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego
- udostepnienie pracownikom do stalego korzystania aktuainych instrukcji bezpieczerfistwa
i hlgleny pracy dotyczacych:
wykonywania prac zwiqzanych z zagroZzeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenistwom wynikajacym 2z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczna i sprawna
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

- wykonanie drdg, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

- stosowanie odpowiednich materiatow | urzadzen,

. wiasciwa eksploatacja maszyn i urzadzen technicznych,

- stosowanie odpowiednich srodkéw ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego,

. oSwietlenie i oznakowanie znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu przejsc¢ i stref
niebezpiecznych,

. stosowanie balustrad zaopatrzonych w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego (po
zmroku i nocg) w czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla osob
niezatrudnionych przy tych robotach,

- wiasciwa organizacja stanowiska pracy,

- usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- urzadzenie oznakowanego, utwardzonego i odwodnionego skiadowisk materiatow i
wyrobdw,

- odpowiednie przejscia i dojscia,

- zapewnienie odpowiedniego oswietlenia stanowiska pracy,

- oznaczenie niebezpieczenstw,

. zatrudnienie wykwalifikowanych pracownikdw,

- przeszkolenie pracownikow w zakresie bhp,

- wyposazenie terenu budowy w sprawny sprzet przeciwpozarowy, ktdry powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami



producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.
przestrzeganie przepiséw bhp,
wiasciwa organizacja pracy,

. sprawowanie nadzoru,

niezwloczne wstrzymanie prac w razie stwierdzenia bezpos$redniego zagrozenia dla Zzycia
lub zdrowia pracownikow przez osobe kierujaca pracownikami oraz podijecie dzialan w
celu usuniecia tego zagrozenia,

prowadzenie robdt ziemnych w bezpiecznej odlegiosci i w odpowiedni sposdb, na
podstawie projektu okreslajgcego polozenie instalacji i urzadzen podziemnych,
mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych prac,

wykonywanie prac w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m przez co
najmniej dwie osoby,

tymczasowe zabezpieczenie wykopow o Scianach pionowych poprzez deskowanie,

- wykonanie zej$¢ do wykopu o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m co 20,0 m,

nie dopuszczenie do tworzenia nawiséw gruntu w czasie wykonywania robot ziemnych,

. zakaz opierania  skladowanych  materiatow lub  wyrobdw o ploty, stupy

napowietrznych linii elektroenergetycznych i konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej,
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1. Specyfikacja materiatowa dla wodociagu gidwnego i przytaczy.

1. Rury wadoc:qgowe —PE 100 SDR 17 PN 10

ODCINKI - SIEC GEOWNA | 'PRZVEACZA
@110 290 263 @50 @40 - 940

WOD.A 1827,5 i3 72,0 - 293,5 267.5
WOD.B - 145 - 1,5 160 30,5
wOD.C 919 10 167 - 79 148,5
SUMA[m]| 2746,5 168 239 15 532,5 446,5

UWAGA: @ = Dz — $rednica zewnetrzna

2. Armatura wodociaggowa

2.1.1. Wodociag giowny A

LP | OZNACZENIE WYSZCZEGOLNIENIE NR KATALOGOWY | PRODUCENT |  ILOSC
1 17110 Trdjnik rownoprzelotowy elektrooporowy 3254917480 WAVIN 14

7110 PE110

> 1 T63 ;gnrfé Ig\évnoprzelotowy elektrooporowy 3254917450 WAVIN 3
3 [TR110/90 Tréjnik redukcyiny @110/90 PE110 3252954340 WAVIN 9
4 |MEL110 Mufa elektrooporowa. @110 PE100 3254975080 WAVIN 25
5 |MESO Mufa elektrooporowa. @90 PE100 3254975070 WAVIN 11
6 |MEG3 Mufa elektrooporowa. @63 PE100 3254975050 WAVIN 1
7 ME40 Mufa elektrooporowa. @40 PE100 3254975030 WAVIN 21
8 17563 Zasdlepka @63 PE100 3254959350 WAVIN 1
9 |TK110 Tuleja kotnierzowa z kotnierzem 110/100 3252955280 WAVIN 10
10 1 TKSO Tuleja kotnierzowa z kotnierzem 90/80 3252955270 WAVIN 1
11 1790 Zasuwa kotnierzowa typu E DN8O 4000 HAWLE 2
12 |Z100 Zasuwa kolnierzowa typu E DN100 4000 HAWLE 4
13 10t 1,3-1,8 | Obudowa teleskopowa 1,3-1,8 dla @90-110 9500 HAWLE 26
14 | SkT Skrzynka uliczna teleskopowa 1850 HAWLE 23
15 108§ Odgatezienie siodliowe Dz 110/50 3254960040 WAVIN 20
16 Trdinik kotnierzowo-kielichowy (wp.do 110) 2
17 |ZDb32 Zasuwa domowa DN32 2630 HAWLE 23
18 | Zn-0 Zespdl napowietrz-odpowietrzajacy 9822 WAVIN 1
19 kK tuk kotnierzowy ze stopka DN8Q 5049 HAWLE 1
20 |RPz110/90 |Redukcija Dz110/90 3252953010 WAVIN 1
21 |RD290/63 Redukcja Dz 90/63 3252485297 WAVIN 2
22 |RDz63/40 Redukcja Dz 63/40 3252485291 WAVIN 3
23 [RDz50/40 Redukcja Dz 50/40 3252485289 WAVIN 20
24 kuk 14° @110 - - 4
25 tuk 70° @110 - - 1




Projekt wymiany i rozbudowy sieci wodociggowej w rejonie
ul. Braci Dudéw w Bestwince gmina Bestwina
S i i ri

PROJEKTOWANIA

497 30 08, (033) 497 08 46

srodowisko D o

1 REALIZACI INWESTYCJE EKOLOGICZNYCH
UL. HABCERSKA 6a, 43-300 BIELSKOQ-BIALA(033)

27 tuk 57° @110 - 1
28 tuk 74° 3110 - 1
29 tuk 15° @110 - 1
30 kuk 83° @110 - 1
31 kuk 86° @110 - 1
32 kuk 90° @110 - 1
33 tuk 42° @110 - - 1
34| tuk 47° §110 - 1
35 tuk 24° @110 - 3
36 tuk 83° §110 - 1
37 tuk 89° @110 - 1
38 tuk 20° @110 - 2
39 tuk 37° @110 - 1
40 tuk 21° @110 - 1
41 tuk 68° @110 - 1
42 Luk 88° @110 - 2
43 tuk 87° @110 - 1
44 tuk 84° @110 - 1
45 tuk 55° @110 - 1
46 tuk 50° @110 - 2
47 tuk 62° @110 - 1
48 kuk 22° @110 - 1
49 Luk 69° @110 - 1
50 tuk 58° @110 - 1
51 tuk 36° @110 - 1
52 kuk 76° @110 - 1
53 tuk 81° @110 - 1
54 tuk 18° @110 - 1
55 kuk 15° @110 - 1
56 tuk88°@40 - 1
57 tuk 90° @40 - 1
58 tuk 36° @40 - 1
59 buk 76° @40 - 1
60 tuk 81° @40 - 1
61 tuk 18° @40 - 21
62 tuk 15° @40 - 1
63 tuk 86° @40 - 1
64| kuk 68° @40 - 1
65 Luk 21° @40 - 1
66 tuk 42° P40 - 1
67 tuk 87° @40 - 1
68 tuk 61° P40 - 1
69 - Tasma metalizowana ostrzegawcza handlowe 2473,5




Projekt wymiany i rozbudowy sieci wodociagowej w rejonie

ul. Braci Dudéw w Bestwince gmina Bestwina

Specyfikacja Materialowa

EREALIZACTI

srodowiske ?

PROJEKTOWANEA

BIURO

INWESTYCJI EKOQLOGICZNYCH

UL. HARCERSKA 6a, 43-300 BIELSKO-BIALA(033)

497 30 08, (033) 497 08 46

2.1.2. Przylacza wodociagu A
LP | OZNACZENIE WYSZCZEGOLNIENIE KATAL':)?EOWY PRODUCENT | ILOSC
1 | ME40 Mufa elekirooporowa. @40 PE100 3254975030 WAVIN 3
2 | T40 Tréinik réwnoprzelotowy Dz40 3252485244 WAVIN 1
3|t tuk 88° 340 - - 1
4 tuk 30° @40 - - 1
5 kuk 89° 340 - - 1
6 Luk 32° @40 - - 1
7 Luk 44° @340 - - 2

8| kuk90° @40 - - 2
9 btuk 69° @40 - - 1
10 tuk 73° 340 - - 1
11 tuk 62° 340 - - 1
12 tuk 81° @40 - - 1
13 Luk 77° @940 - - 1

2.2.1 Wodociag giéwny B
LP | OZNACZENIE WYSZCZEGOLNIENIE KAT AL':)Zowv PRODUCENT | ILOSC
1 | T90 _ | Tréjnik rownoprzelotowy @90 PE110 3252952470 WAVIN 4
2 | TR90/63 Tréjnik redukcyiny @90/63 PE110 3252200829 WAVIN 3
3 |ME9Q Mufa elektraoporowa. @90 PE100 3254975070 WAVIN 7
4 | ME63 Mufa elektrooporowa. ©63 PE100 3254975050 WAVIN 6
5 | ME50 Mufa elektrooporowa. @50 PE100 3254975040 WAVIN 1
6 |ME4D Mufa elektrooporowa. 40 PE100 3254975030 WAVIN 5
7 |2590 Zaslepka @90 PE100 3254959370 WAVIN 1
8 [TKS0 Tuleja kotnierzowa z kolnierzem 90/80 3252955270 WAVIN 2
9 (Z100 Zasuwa kotnierzowa typu E DN100 4000 HAWLE 1
100t 1,3-1,8 | Obudowa teleskopowa 1,3-1,8 dla @90-110 9500 HAWLE 6
11 (SKT Skrzynka uliczna teleskopowa 1850 HAWLE 6
12 |RDz116/90 | Redukgcja Dz110/90 3252953010 WAVIN 1
13 | RDz90/63 Redukcja Dz 90/63 3252485297 WAVIN 3
14 | RDz63/40 Redukcja Dz 63/40 3252485291 WAVIN 5
15 | Rbz63/50 Redukcja Dz63/50 3252485292 WAVIN 1
16 | ZD32 Zasuwa domowa DN32 2630 HAWLE 4
17 | Zb40 Zasuwa domowa DN 40 2630 HAWLE 1
18 tuk 58° @90 - - 1
19 uk 40° @90 - - 1
20 tuk 24° @90 - - 1
21 kuk 88° @50 - - 1
22 kuk 50° @40 - - 1
23 kuk 24° @340 - - 1
24 tuk 73° @40 - - 1
251 - _| Tasma metalizowana ostrzegawcza - handlowe | 337




Projekt wymiany i rozbudowy sieci wodociagowej w rejonie
ul. Braci Dudow w Bestwince gmina Bestwina

srodowisko :

PROJEKTOWANIA

BIURO

[REALIZACH INWESTYCIl EKOLOGICINYCH

Ika -a M ri Wa UL. HARCERSKA, 64, 43-300 BIELSKO-BIALA(033)
497 30 08, (033) 497 08 46
2.2.2. Przytacza- wodociagu B
NR
LP | OZNACZENIE WYSZCZEGOLNIENIE KaTALOGOwYy | PRODUCENT ILOSE
1 [ME5SQ | Mufa elektrooporowa Dz50 3254975040 WAVIN 1
2.3.1 Wodociag giowny C
tP | OZNACZENIE WYSZCZEGOLNIENIE NR KATALOGOWY | PRODUCENT | ILOSC
1 1T63 Trdjnik réwnoprzelotowy @63 PE110 3252485245 WAVIN 4
2 TR110/90 | Tréinik redukcyjny @110/90 PE110 3252954340 WAVIN 5
3 |ME110 Mufa elektrooporowa. @110 PE100 3254975080 WAVIN 10
4 |ME90 | Mufa elektrooporowa. @90 PE100 3254975070 WAVIN 6
5 |ME63 Mufa elektrooporowa. @63 PE100 3254975050 WAVIN 1
6 | ME40 Mufa elektrooporowa. @40 PE100 3254975030 WAVIN 16
7 |zs63 Zadlepka @63 PE100 3254959350 WAVIN | 1
8 |TK110 Tuleja kotnierzowa z kotnierzerm 110/100 3252955280 WAVIN 2
9 290 Zasuwa kolnierzowa typu E DN8O 4000 HAWLE 1
10 Ot1,3-1,8 gggf'f;g’ teleskopowa 1,3-1,8 dia 9500 HAWLE 16
11 | SKT Skrzynka uliczna teleskopowa 1850 HAWLE | 16
12 QOdgatezienie siodiowe Dz 110/50 HAWLE 12
13 Nasuwka (wt. do sieci 110) 1
14 Zasuwa domowa DN32 2630 HAWLE 15
15 | RDz90/63 Redukcja Dz 90/63 3252485297 WAVIN 1
16 [RDz63/50 Redukcja Dz 63/50 3252485292 WAVIN 1
17 | RDz63/40 Redukcja Dz 63/40 3252485251 WAVIN 3
18 Redukcja Dz 50/40 3252485289 WAVIN 12
19 kuk 16° °@110 - - 1
20 tuk 29° @110 - - 1
21 e tuk 17° §110 - - 1
22 Luk 67° @110 - - 1
23 kuk 76° §110 - - 1
24 tuk 89° @110 - - 1
25 tuk 86° @110 - - 1
26 tuk 78° @110 - - 1
27 tuk 15° @110 - - 1
28 kuk 75° (3110 - - 1
29 tuk 41° 9110 - - 1
30 tuk 23° 9110 - - 1
31 tuk 53° 3110 - - 1
32 tuk 65° @110 - - 1
33 kuk 84° @110 - - 1
34 kuk 83° @110 - - 1
35 Fuk 88° @110 - - 1
36 kuk 14° @110 - - 7
37 tuk B4° @63 - - 1
38 tuk 87° @63 - - 1
39 kuk 33° @63 - - 1




Projekt wymiany | rozbudowy sieci wodociagowej w rejonie s’rgﬂnwis’lg BIURO

ul. Braci Dudow w Bestwince gmina Bestwina PROJEKTOWANIA
S kacja Materialowa UL, HARCERSKA oa, 5,300 | BLELSHO.BIALA(O%)
497 30 08, (033) 497 08 46
40 kuk 34° @63 - - 1
41 Luk 70° @63 - - 1
42 tuk 83° @63 - - 1
43 kuk 17° @963 - - 1
H“ kuk 15° @40 - - 1
45 kuk 17° 240 - - 1
46 tuk 38° 340 - - 1
47 tuk 89° 940 - - 1
48 Tasma metalizowana ostrzegawcza - | handiowe 1323,5
2.3.2 Przylacza - Wodociagu C
LP | OZNACZENIE WYSZCZEGOLNIENIE NR KATALOGOWY | PRODUCENT | T1L0$¢
1 | ME40 Mufa elektrooporowa Dz 40 3254975030 WAVIN | 3
2 tuk 84° @40 - - 1
3 Luk 57° 940 - - 1
4 tuk 59° @40 - - - 1
5 tuk 85° @340 - - 1
6 tuk 61° 340 - - 1
7 kuk 62° B340 - - 1
8 tuk 89° 40 - - 1
3. Hydranty
3.1 Hydranty nadziemne
DL. s iy 1L0$¢ 1L0$¢
LP | HYDRANT | ZABUDOWY | ILOSC EL.9.[M] ITLOSCEL.6 EL.6A.[M] EL.2.[M]
ZASUWY [M] e "
1 HN1 1,79 ) 0,5 1 0,3
2 HN2 1,41 1,5 1 - 0,3
3 HN3 1,55 1,5 1 - 0,3
4 HN4 1,44 1,5 1 - 0.3
5 HN5 1,86 1,5 1 - 0,3
6 HNG 1,68 0,5 1 - 0,3
7 HN7 1,48 0,5 1 - 0,3
8 HNS 1,50 1,0 1 - 0,3
9 HNS 1,52 2,0 1 - 0,3
10 HN10 1,97 0,5 - 1 0,3
11 HN11 1,51 1,0 1 0,3
12] HN12 [ 1,60 05 1 - 103
Lp NAZWA NR KAT IL0s¢ PRODUCENT
1 Hydrant nadziemny, DN 80, PN10 8003 12 szt. JAFAR




Projekt wymiany i rozbudowy sleci wodociagowej w rejonie

ul. Braci Dudow w Bestwince gmina Bestwina

srodowiskno ?

PROJEKTOWANIA

Specyfikacja Materialowa e o ates
497 30 08, (033) 497 08 46
LP NAZWA NR KAT ILOSE 'PRODUCENT
2 Kréciec dwukotnierzowy FF, DN8SO 8500 wg tabeiir HAWLE
Stopa pod hydrant DN100 z
3 Kolnierzami DN8O, N 90° 2049 12 szt. HAWLE
Kréciec dwukotnierzowy FF, DNSO
4 L=1000mm 8500 12 szt. HAWLE
5 Zasuwa kolnierzowa typ E, krotka, 4000 12 szt. HAWLE
DN8O
6 Teleskopowa obudowa do zasuwy 9500 wg tab. HAWLE
1,3-1,8m
Teleskopowa obudowa do zasuwy
6a 2,0-2,5m 9510 wg tab. HAWLE
7 Skrzynka uliczna iztywna, odmiana 1750 12 szt HAWLE
'8 Tuleja kotnierzowa PE, PN10, 90/80 3254944940 12 szt. WAVIN
Z kotnierzem 90/80 3152822200 12 szt
9 Rura PE @90, PN10 3052172230 wg tabeli WAVIN
4. Rury ochronne
ZASTOSOWANIE $REDNICA DLUGOSC
[m]
Na rurach projektowanego 168,3x5,6 633 m
wodociagu w miejscach
skrzyzowan - rura ochrona 114,3x5,6 5.9 m
stalowa wg PN-EN 10210-2:2000 139,7 10,0m
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SPIS ZALACZNIKOW

Warunki techniczne

Uzgodnienia branzowe(zestawienie):

- Gornoslaska Spétka Gazownictwa Sp.z.0.0.

Rozdzielnia Gazu w Czechowicach-Dziedzicach ul. Sobieskiego 17A 43-502
Czechowice-Dziedzice

- Jednostka wojskowa 1499 ul. Oswiecimska 33 41-902 Bytom

- Gminna Spétka Wodna i Melioracyjna ul. Plebanska 19 43-512 Bestwina

- Przedsigbiorstwo komunalne "KOMBEST" Sp.z.0.0 ul. Plebariska 12 43-512 Bestwina
- Operator Gazéw Przemystowych Gaz-System Sp.z.0.0 ROP Swierklany Terenowa
Jednostka Obstugi Bielsko-Biata ul. Gazownicza 14 43-300 Bielsko-Biata

- ENION S.A. Beskidzka Energetyka Rejon Energetyczny Bielsko-Biata ul. Filarowa 18
43-300 Bieisko-Biata

-Telekomunikacja Polska S.A. Obszar Telekomunikacji w Bielsku-Biatej ul. Cieszyriska 79
43-300 Bielsko-Biata

~Zwigzek Spolek Wodnych ul. Strzelecka 3 32-600 Oswiecim

. Wypisy z miejscowego planu zagospodarowania terenu
. Protokut ZUD

. Decyzja o uwarunkowantach Srodowiskowych

. Spis wiascicieli dziatek

. Wypis z rejestru gruntdw



Bestwina 16.02. 2006r,

Przedsiehiorsive Komunalne

»KOMBESTC Spdlkaz 0.0.

43.512 Bestwina, ul, Plebaiska 12 . ]
REG. 273723688 NIP652-133-94-83 Urza.d Gmmy Bestwina

KRG : 0000202354
‘ ul. Krakowska 111

Warunki Techniczne dla projektu wymiany i rozbudowy wodociggu w_rejonie ulicy

Braci Dudéw w Bestwince.

. Rodzaj materiatu:

- do budowy sieci wodociagowej stosowaé rury PE 100 SDR17 na cisnienie PN10;
- do budowy przylaczy wodociagowych stosowaé rury i ksztaltki PE (typu PE 100 SDR17 na
cinienie PN10).

. Dane wyjsciowe:

a) wodociag gtowny Dz110mm, wodociag boczny Dz 90mm i Dz 63mm;'
b) w posesji zasuwa DN 32 i rura Dz 40mm;
¢) do budynku - 5/4 zawér przed wodomierzem.

. Miejscem wiaczenia projektowanego wodociagu do istniejacej sieci bedzie od strony:

- péinocno-wschodniej: istniejacy wodociag Dz 110mm PVC, wlozony wzdluz ul. Pastwiskowej,
w dzialce 578/2;

- poludniowo-wschodniej: istniejacy wodociag Dz 110mm PVC, uvlozony wzdhuz ul
Pastwiskowej, w dzialce 578/7;

- poludniowo-wschodniej: istniejacy wodociag Dz 110mm PVC, ulozony w dzialce 520/1.

. Miejscem wiaczenia projektowanego wodociagu do zaprojektowanej sieci (projekt firmy “EMI™)

bedzie od strony:

- péocnej: zaprojektowany wodociag Dz 110 PE ulozony wzdhiz ul. Dankowickiej, w dzialce
1049/2;

- potudniowo-zachodniej: zaprojektowany wodociag Dz 110 PE uwlozony w ul. Slosarczyka, w
dzialce 597/22;

. Cisnienie wody w migjscu przylaczenia do sieci w ul.Slosarczyka wynosi okoto 0,6 MPa.

. Projekt nalezy opracowaé zgodnie zgodnic z wylyvsnyin zawartyin w Rozporcydzeniv Ministra

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynkimi ich usytuowanie.

. Odbiér zostanie potwierdzony protokolem podpisanym przez Przedstawiciela P.K. “Kombest” i

Inwestora. Inwestor wykona inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

8. Ninigjaze warunki techniczne obowiazujg nie dluzej niz 3 lata od daty ich wydania.

~
%
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NOTATKA SLUZBOWA BESTWINA 14.03.2006

NA OKOLICZNOSC SPOTKANIA W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH
WYKONANIA SIECI I PRZYLACZY DLA PROJEKTU WYMIANY I ROZBUDOWY SIECI
WODOCIAGOWEJ W REJONIE UL. BRACI DUDOW W BESTWINCE.

1. Potaczenia projektowane;j sieci z istnigjacym 1 zaprojektowanym wodociagiem:

- projektowany wodociag PE Dz110mm wiaczy¢ do istniejacego wodociagu PVC Dz110 mm za
pomoca tréjnika kielichowo-konierzowego PVC Dz110mm i tuleii kotnierzowej PE 110/DN100
z kotnierzem stalowym 110/DN100 (wlaczenie prostopadie), oraz naséwki PVC Dzl10mm
(wlaczenie réwnolegle),

- projektowany wodociag PE Dz110mm wlaczy¢ do zaprojektowanego wodociagu PE
DZ110mm za pomoca trojnikéw réwnoprzelotowych (wpiecie prostopadle) i muf
elektrooporowych (wpigcie réwnologte).

2. Przylacza wodociagowe wykonaé od projektowanej sieci wodociggowej PE Dzl110mm,
Dz90mm, Dz63mm:

- od $rednicy PE Dz110mm poprzez odgalezienie siodlowe PE Dz110mm/50mm i mufg
redukcyjng PE Dz50mm/40mm,

- od §rednicy PE Dz90mm poprzez trojnik redukcyjny PE Dz90mm/63mm i mufg redukcyjng PE
Dz63mm/40mm,

- od érednicy PE Dz63mm poprzez tréjnik réwnoprzelotowy 1 mufe redukcyjng PE
Dz63mm/40mm.

3. Przepigcia przylaczy domowych PE Dz40mm wykonanaé poprzez zastosowanie mufy
elektrooporowej PE Dz40mm (przepigcia réwnolegle) i kolanka elektrooporowego 90°
(przepiecie prostopadte).

4, Zasuwy na przylaczach domowych zaprojektowaé z firmy “HAWLE” z obustronnym zigczem
ISO z zywicy POM o srednicy 1 1/4”/Dz40mm nr kat. 2630. Za zestawem wodomierzowym
zamontowa¢ zaworow antyskazeniowych typu EA.

5. Zastosowac zasuwy odcinajace z firmy “HAWLE” - zasuwy kolnierzowe typu E DN100, DN80
nr kat. 4000.

6. Hydranty nadziemne zaprojektowa¢ z firmy “JAFAR” nr kat. 8003 a wyposazeniem wezla
hydrantowego z elementéw armatury firmy “HAWLE”,

7. Zespoly napowietrzajaco-odpowietrzajace DN80 zaprojektowac z firmy “HAWLE” nr kat.9822,
1 zabudowa¢ na wodociggu PE Dzl10mm za pomoca trdjnika redukcyjnego PE
Dz110mm/90mm. :

Jako system wykonania polaczen zaprojektowaé metode zgrzewania doczotowego, a w obrebie
weztow armaturowvch zanroiektowad polaczenia za nomoaca ksztaltek elektroonorowyeh oraz
potaczen kotnierzowych. W celu zabezpieczenia zlaczy kolnierzowych zastosowad na nich folii
termokurczliwej.

OBECNL

1. p. WACLAW WALICZEK "KROMBEST™ ‘ //\

/\_ B \ ’
2. p. JOANNA FIRGANEK “SRODOWISKO” t WL/\/ Mrl/\/v\



STAROSTA BIELSKI

' Bielsko-Biala, 06.06.2006r.
ZR-08-6224W/12/06

DECYZJA

Na podstawie art.104, KPA (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r Nr 98. poz. 1071 z pézniejszymi
zmianami) oraz art. 5 ust.3, art.9 ust. 2 pkt1)d), art.122. ust.1 pkt.3, art.140 ust.! ustawy z dnia
18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115.poz. 1229 z péiniejszymi zmianami), po
rozpatrzeniu wniosku gminy Bestwina o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przejscie
wodociagiern w gminie Bestwina przez ciek Eekawka

ORZEKAM

[. Udzieli¢ Gminie Bestwina, Bestwina ul. Krakowska 111 pozwolenié wodnoprawnego na

przejscie wodociagiem w  gminie Bestwina w miejscowosci Bestwinka w rejonie ul Braci
Dudow

przez ciek Lekawka

-Pl pod ciekiem wkm 2+ 567
metoda przewiertu sterowanego
na rz¢dnej (oS rury przewodowej) 240,27 mnpm rura PE ¢ 110mm w rurze ochronnej
HDPE ¢ 200mm dt.28,50m

-P2 pod ciekiemw km 3 + 390
na rzednej (o8 rury przewodowej) 241,87 mnpm rura PE ¢ 110mm w rurze ochronnej
HDPE ¢ 200mm dt.34,50m

II. Przedmiotowego pozwolenia udzieli¢ pod nastgpujacymi warunkami:

1.Calogé¢ prac wykonaé zgodnic z dokumentacja ,Operat wodnoprawny na wykonanie
przekroczen siecia wodociggows cieku Lekawka-wymiana i rozbudowa sieci wodociagowej w
rejonie ul. Braci Dudéw w Bestwince” '
opracowana przez Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych ,.Srodowisko™
ul.Harcerska 6 A Bielsko-Biata, w kwietniu 2006r,

2.Ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za wszelkie ewentualne szkody zwiazane z prowadzeniem
inwestycji oraz eksploatacja przejsc .

3 Prace prowadzié w eposdh zahezpicezajacy wody przed zanieczyszezeniem.

4 Wykonane przejscia utrzymywaé w nalezytym stanie technicznym.

T AT fnteon Aemvaia wip peonlnis nhavciazl Av inywectnra wynileaiacveh 7 nrawm hdowlaneon
PP I o T T R B DR o o : .



IV. Pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec
tych nieruchomoscl i urzadzen.

V. Niniejsze pozwolenie wydano na podstawie dokumentacji ,.Operat wodnoprawny na
wykonanie przekroczed siecia wodociagowa cieku lLegkawka-wymiana i rozbudowa sieci
wodociagowej w rejonie ul. Braci Dudéw w Bestwince™

opracowang przez Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych ,Srodowisko”
ul. Harcerska 6A Bielsko-Biata, w kwietniu 2006r.

UZASADNIENIE

Inwestor wystapil z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przejscie siecia
wodociagows przez ciek Lekawka, przedkladajac wymagane dokumenty.

Zawiadomienie o wszczeciu postgpowania podano do publicznej wiadomosci w
dn.22.05.2006r., a w przewidzianym terminie tj. do dnia 05.06.2006r nie wniesiono uwag
dotyczacych udzielenia wnioskowanego pozwolenia.

Przedmiotowa decyzja nie narusza miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
Niniejsza decyzja dotyczy warunkow korzystania ze srodowiska. co nie zwalnia inwestora z
dotrzymania warunkéw dokonanych uzgodniet.

Informuie si¢ ponadto o obowigzku uiszczania oplat za uzytkowanie gruntow pod wodami
stanowiacymi wlasnoéé Skarbu Panstwa zgoednie z art. 20 ustawy Prawo wodne z dnia 18
lipca 2001r. (Dz.U. Nr 115 poz.1229 z péiniejszymi zmianami).

Wobec powyzszego nie stwierdzono przeszkod w udzieleniu wnioskowanego pozwolenia,
orzekajac jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji shuzy stronom prawo wniesienia odwotlania, za posrednictwem Starosty
Bielskiego do Wojewody Slaskiego w Katowicach ul. Jagiellofiska 25 w terminie 14 dnt od dnia
jej otrzymania.

Za wydane pozwolenie nie pobrano oplaty skarbowej zgodnie z art.8 pkt.3 ustawy z
dn.09.09.2000r o optacie skarbowej z pozniej szymi zmianami (Dz.U. nr 86 z 2000r poz. 960 zm.
Dz.U nr 135 z 2002r poz.1143).

Z oup OsSTY
Berb orai
Na 1K

‘Aiydziofe Zagospodarowana Przestrzennego,
Aempayey Bree kg TE RATmictwa | Lednictwa

Otrzymuja:
LSZNITUNW w Ralowicach ulhdcsicnowu Ya
2.Gmina Bestwina
1 RZGW w Gliwicach, Gliwice ul.Sienkiewicza 2



Restwina, dnia 08.03.2006r.
ST. 70411 - 5/06

Biuro Projektowania i Realizacji
Inwestycji Ekologicznych
wSrodowisko”

43 ~ 300 Bielsko — Biala
ul. Harcerska 64

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.03.2006r. wyrazam zgode na przejscie siecig
wodociggowa przez drogi gminne, tj.:

- dziatkanr 1123 ul. Braci Dudow
- dziatka nr 578/45 ul. Pastwiskowa
- dziatka nr 578/7 ul. Pastwiskowa
- dziatka nr 600 ul. Slosarczyka
- dziatkanr 1118/2 ul. Braci Dudéw
- dziatka nr 509/19 ul. Magi

- dziatkanr 1116/3 ul. Magi

- dziatka nr 509/15 ul. Magi

- dziafka nr 597/22 ul. Slosarczyka

ustalajqc nastgpujqce warunki:

- projektowana sieé wodociqgowa nie moZe naruszy¢ korony jezdni,
- w miejscu wyznaczonym naleiy wykonaé prrewiert,

Niniejsze zezwolenie wydaje sig wylgcznie do celow projektowych,

wOJT
c‘:_h_\__c_"__wr\
. | dntol Faruge
utrzymujg:
1. Adresat
2. ala
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UMOWA

przez

Pana Andrzeja Plonke - Staroste Bielskiego
z siedziba w Bielsku-Biatej , przy ul. Piastowskiej 40
zwanym w dalszej czgéci umowy ,,Wiascicielem™.

a Gmina Bestwina' reprezentowang przez
Pana Anatola Faruge - W¢jta Gminy
w dalszej czesci umowy zwanym . Inwestorem ,,.

§1

Wtascicielem nieruchomodei potozonej w  Dankowicach , oznaczonej w
ewidencji gruntéw jako dziatka 1716 o pow. 0.3791 , obj. ksigga wieczysta Lwh
488 Czechowice jest Skarb Panstwa.

§2

Inwestor o$wiadcza , ze bedzie realizowal wymiang i rozbudowe sieci
wodociggowej w rejonie ul. Braci Dudéw w Bestwinie migdzy innymi po
opisanegj w § 1 nieruchomosci - zgodnie z lokalizacyg przedstawiong na
zataczonej do wniosku mapce sytuacyjnej .

§3

Wiasciciel po zapoznaniu sig¢ z lokalizacja inwestycji budowlanej wyraza zgode
na wejcie Inwestora na teren nieruchomosci i prowadzenie wylacznie robdt o
ktérych mowa w §2.

§ 4

Inwestor zobowiazuje si¢ do :

1. Przywrdcenia przedmiotu umowy do stanu pierwotnego.

2. Uzyskania niezbednych uzgodnien z wiascicielami mediow istniejacych w
pasie robdt opisanych w § 2,



§ 5
Whasciciel - ze wzgledu na realizacjg celu publicznego odstepuje od pobrania

kwoty bedacej zados$éuczynieniem ewentualnych ucigzliwosci zwigzanych z
wykonaniem robot o ktorych mowa w §2,

§ 6
‘Wihasciciel wyraza ponadto zgode na wejscie Inwestora na teren swoje]

nieruchomosct w przypadku konieczno$ci wykonania czynnoéci zwigzanych z

eksploatacja, konserwacja 1 usuwaniem awarii przewodoéw , o ktérych mowa w
~ §2, na warunkach okreslonych w § 4 pkt 1. :

§7
Umowa traci waznos$é w przypadku gdy Inwestor nie uzyska pozwolenia na
budowe inwestycji , ktora jest przedmiotem umowy.

§ 8

Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia wymagaja zachowania formy pisemnej pod
Iygorem niewaznosci.

§9
Umowe spisano w trzech Jednobrzmiacych egzemplarzach , Z tego 2
egzemplarze dla Wiasciciela.
Inwestor Wilasciciel:




DROG POWIATOWYCH

w Bielsku-Bialej
ul, T. Regera 81 Bielsko-Biata 2006-03-10
ZDP 3F/435/ 10 /06

DECYZJA

Na podstawie art.39,ust.3 i art.40,ust.1,2pkt 1,2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r . o drogach
publicznych Dz.U. Nr 14, poz. 60 — tekst jednolity Dz.U.Nr 204 z dnia 17.09 2004,p0z.2086 z
pozniejszymi zmianami oraz art.104 KPA-tekst jednolity Dz U.Nr 98,poz.1071 z dnia

9.10 2000r.

Po rozpatrzeniu wniosku Biura Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych
Srodowisko™ ,43-300 Bielsko-Biata,ul Harcerska 6A ,dzialajacego z upowaznienia Gminy
Bestwina

zezwalam

Gminie Bestwina na umieszczenie wodociggu w pasie drogowym drogi powiatowej nr $4448
Kaniéw-Dankowice /dz.nr 1049/2 /ul.Dankowicka w Bestwince, w zwigzku z wymiana i
rozbudowg wodociagu w rejonie ul.Braci Dudow zastrzegajac nastgpujace warunki:
1.Dopuszcza si¢ wykonania rozkopu pobocza w miejscu potaczenia istniejacej i
projektowanej sieci wodociagowej
2.Zajety odcinek pasa drogowego nalezy doprowadzié¢ do stanu pierwotnego
3.7a umieszczenie urzadzenia nie zwiazanego z funkcjonowaniem drogi bgdzie naliczana
optata roczna X
4 Inwestor w terminie 30 dni przed planowanym przystapieniem do wykonania robot , w
ramach odrgbnego wniosku winien wystapic¢ do tut.Zarzadu o zgode na zajgeie pasa
drogowego i umieszczenia urzadzenia
Do wniosku nalezy dotaczyé:
- projekt wiaczenia
- kopig prawomocnego pozwolenia na budowg lub zgloszenia
- termin i obszar zajecia pasa drogowego
- powierzchnie umieszczanego urzadzenia
- zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Bielsku-Biatej za posrednictwem organu orzekajacego w terminie 14 dni
od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja:
1. Gmina Bestwina
43-517 Beslwina,ul. kKrakowska 111
2. Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji DYKEKTOR
Ekologicznych ,,Srodowisko” g Dréd Powiatowych
43-300 Bielsko-Biata,ul. Harcerska 6A
3. afa/l.Fober/

Viesiaw Kubig




CURMISTRL WILAMOWIC

Wilamowice, dn. 16.03.2006r.

SG- 7332/ 18/2006

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086 z pézn. zm.) oraz § 1, ust. 1 rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 1czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwolen
na zajgcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz.1481} a takze art. 104 Kpa , po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 3.03.2006r. zlozonego przez: ,

Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych ,,Srodowisko” 43-300
Bielsko Biala ul. Harcerska 6A o wydanie zezwolenia na umieszezenie w pasie drogowym
drogi gminnej ul.Kaniowskiej w Dankowicach — dz. nr 1581/1 przylacza wodociagowego
- zegwalam
na umieszczenie w pasie drogowym ul. Kaniowskief  w Dankowicach priyiacia
wodociqgowego 1godnie t projektem zagospodarowania teremu przy zachowaniu
nastepujqeych warunkow:
1/ Pryylqcze  wodociqgowe w pasie drogowym naleiy wykonac metodq przepychu Iub
priewiertu w rurze ochronnej.
2/1 m-c prred prrystapieniem do robot nalely wystqpic do tut. Urzedu o wydanie decyzji
zezwalajqcef na zajecie pasa drogowego.
UZASADNIENIE

Decyzja w catosci uwzglednia zadanie strony, w zwiazke z powyzszym odstapiono
od uzasadnicnia na podstawic art. 107 kpa.

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rdwnoznaczne z
uzyskaniem pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét
budowlanych stosownie do przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.
U. z2000r. Nr 106 poz. 1126).

Zezwolenie Urzedu Gminy wyraZone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne z
zezwoleniem na prowadzenie robdt w pasie drogowym, o ktére inwestor powinien wystapié
do Urzgdu Gminy w Wilamowicach w trybie i na warunkach okreslonych w rozporzadzeniu
Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania
zezwolen na zaj¢cie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481 ). W zezwoleniu tym zostana
naliczone optaty: za umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia bedacego przedmiotem
niniejszego zezwolenia oraz oplata za zajecie pasa drogowego, za okres prowadzenia robdt w
pasie drogowym.

POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Bielsku Biale] za moim pogrednictwem ztozone w terminie 14 dni od
dnia jej otrzymania.
2. Odwotlanie podlega oplacie skarbowej w wysokosci 5 zt a kazdy z zalacznikow
do odwolania wwysokobel 0,50 2t uiszeiiyeh w znaczkach oplaty skarbows).

Otrzymuja; _
1. Biuro Diojeklowaliie o Rodlizac)i Liwosuyys Lhwlogleziych | Srogowisko™ 43-300
‘- Bielsko — Biala ul. Harcerska 6A
2. afa
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) Inwestor: GMINA BESTWINA UL.KRAKOWSKA 111, 43-512 BESTWINA
ergetycany TEmat. NUMER RYSUNKU
ekomunikacyjny PROJEKT BUDOWLANG « WYKONAWCZY WYMIANY | ROZBUDOWY
| WODOCIAGU W REJONIE ULICY BRACI DUDGW W BESTWINCE 2 1
ilizacja sanitarna . . -
1.10.2005 Stadium:  Projekt budowlanc-wykonawezy Branza:  Technologiczno-instalacyjna
ociag ZUDP 121/05 Ew— SKALA:
. PLAN SYTUACYJINO-WYSOKOSCIOWY 1:1000
stwina Projekiowal Opracowa DATA:
':f;;’:lzbr:f_;":k.s'ggmw mgr inz. Joanna Firganek 02.2006

W i Yokl / (",Q[jo
uzgos C.0 A, m.@.%dabn@m
przy";z( T O . snkbw:

- 2 /%M?@ n;f...»ﬁﬁ.:. 73 32 /? 2,
4 2 dc/z,@ /6.03.08... Y

..............

DU UL §




-

Wilamowice dn. 16.03.2006r.

Zastepes Burmlsiras Wikamowde
. A4 3-33C-:e\_4’i;‘amo‘wice
* ul.Rynzk 1
tel 8125432, a0 8128434

Nasz znak: SG- 7332/17/2006

Biuro Projektowania i Realizacji
Inwestycji Ekologicznych ,Srodowisko”
43- 300 Bielsko- Biala
ul. Harcerska 6 A

Dotyczy: uzgodnienia projektu wymiany i rozbudowy sieci wodociqgowej w rejonie ul.
Braci Dudow na pograniczu Bestwiny i Dankowic.

W nawiqzaniu do Waszego pisma z dnia 3.03.2006r. uprzejmie informuje ze
przedstawione rozwiqzanie projektowe wymiany sieci wodociqgowej wraz z przylgczami
wzdiuz drogi dojazdowej — dz. nr 1100/3 ,1105/7 i 1099/1 uzgadniam pozytywnie przy
zachowaniu n/w warunkow:

1/ Trase uloienia sieci wodociqgowej wzdlui w/w drogi dojazdowej poprowadzié w
odleglosci min. 1,0 m od granicy pasa drogowego.

2/ Transport materialow do projektowanej inwestycji bedzie realizowany samochodami o
ograniczonym tonaiu catkowitym nie przekraczajqcym 8 t.

3/ Teren pasa drogowego po wykonaniu inwestycji nalely niezwlocznie pryywrocic¢ do stanu
Dierwotnego.

4/ Gmina Wilamowice zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen odszkodowawczych w
prrypadku zniszczen nawierzchni pasa drogowego.

Z powazaniem

Otrzymujq:
Ladresal

2.a/a.
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SLASKI ZARZAD MELIORACJI i URZADZEN WODNYCH
w Katowicach

ul. Jesionowa 9a, 40-159 Katowice

Sekretariat: tel. (032) 258-30-76, tel./fax. (032) 258-27-43,

NIP: 954-23-14-260, REGON: 276712880, http://www_ szmiuw,.pl

JEDNOSTKI TERENOWE:

Oddziat Bielsko-Biata

43-300 Bielsko-Biata

ul. Gen Boruty-
Spiechowicza 24

Sekretariat:

tel.: 033/ 814-93-79

tel.ffax.: 033/ 814-94-87

Qddziat Czgstochowa
42-200 Czestochowa
ul. Wreczycka 11a
Sekretariat:

tel.: 034/ 362-92-12
fax.. 034/ 362-92-70

Qddziat Katowice
40-159 Katowice

ul. Jesionowa 9a
Sekretariat:

tel.: 032/ 258-30-76

tel /fax.; 032/ 258-27-43

BIURA TERENOWE.

Biuro Terenowe
Bierun - Pszczyna
43-155 Bieruri Nowy

ul, Starowisiana 7
tel./fax.: 032/ 216-29-77
43-200 Pszczyna

ul. 3 Maja 4a

tel./fax.: 032/ 210-47-29

Biuro Terenowe Cieszyn
43-400 Cieszyn

ul. Korfantego 32

tel.: 033/ 852-20-13
tel./fax.; 033/ 852-28-25

Biuro Terenowe
Gliwice - Rybnik
44-100 Gliwice

" ul. Jasnogérska 11
tel./fax.. 032/ 231-96-25
44.200 Rybnik

ul, Kosciuszki 17

te! Moy - 03D AD2.23 .67

Biuro Terenowe Racibdrz
47-400 Racibdrz

ul. Bosacka 42

tel./fax.: 032/ 415-35-66

Biure Terenowe Zawiercie
42-400 Zawiercie

ul. Paderewskiego 112

tel /fax.: 032/ 672-19-20

Biuro Terenowe Zywiec
34-300 7ywiec

ul. ZaWaodg 18

el Ty - N33 BA1.36.00

Entowice, 39.03 20007,

DRSS 120006
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pregjsé adyezamy profila podhiine 1 projekty ragulacii 2 migisc
rEaRrocren 7 nepiasionysd vreanymi dng infaigigeago §

projaktowanego,

- O FOZpOcgein 1 zakonczeniy robot nalely powindomid tuf. Zarogd

roboty nalely wykonad pod spacialistyveznym nadzorem ze strony

acministratora cleku, Wykommwes mwrze Mmowe Radior

specialistycznago 7 tut. Zorzgdem.

- winsciciel wodociggu zobowigzany bedzie do arworcia umowy w

sprerwie oplat roczryeh za wivtkowanie gruniow pokryiveh wodami,

- podezns awaril wodociqgu winscicial 10bowigzany badzie do

naprenwieria szkod wyrzgdonyeh na cieku na wiasny koszi.

- nigzaleinie od powyiszego nalazy uzyskad poiwolenis

wodnoprawae ne priekroczenis wodociggiam pod draem ciaku,

aparat nalezy dostarezyvé do zaopiniowanic do tut. Zaragdy.

~ PO wykononiu praejsé, naleiy dostarczvé oparat powvknawezy 2
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Zastgpea Burmistrza Wilamowie
43-330 Wilamowice

ubRynek t Wilamowice dn. 31.03.2006r.
tel 8128430, fax B129431

Nasz znak: SG- 7332/24/2006

Biuro Projektowania i Realizacji
Inwestycji Ekologicinych ,, Srodowisko”
43- 300 Bielsko- Biala '
‘ul. Harcerska 6 A

Dotyczy: uzgodnienia trasy projektowanej wymiany przylaczy wodociggowych do
budynkow mieszkalnych priy ul .Granicznej w Dankowicach.

W nawiqzaniu do pisma z dnia 23.03.2006r. uprzejmie informuje ,Ze projektowanqg
trase wymiany przylqczy wodociggowych do budynkéw mieszkalnych przy ul. Granicznej w
Dankowicach uzgadniam pozytywnie przy zachowaniu n/w warunkow:

1/Przejscia priez droge — ul. Graniczng naleiy wykonaé metodq przepychu lub przewiertu
W rarze ochronnej . -

2/ Zajmujgcy pas drogowy odpowiada za stan begpieczeristwa w zajmowanym pasie
drogowym i ponosi catkowitq edpowiedzialnos¢ cywilng wobec osdb trzecich z tytulu
szkod mogqcych zaistnie¢ w tym terenie w rwiqzku 7 prowadzonymi robotami .

3/ Teren po wykonaniu robot naleiy niezwlocznie priywrdcic do stanu pierwotnego.

4/ Zajmujqcy pas drogowy jest zobowiqzany powiadomic tut. Urzqd o rozpoczeciu i
zakoriczeniu robot celem komisyjnego odbioru rajmowanego pasa drogowego.

5/ Jeieli w ciggu 24-ch miesigcy od daty odbioru pasa drogowego ujawniq si¢ wady
techniczne spowodowane nieprawidlowym wykonaniem robot , tut. Urzqd powiadamia
zajmujqcego pas drogowy i okresla termin usuniecia wad.

Z powaianiem
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Ortrzymujq:
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twina

"srodowisko”

BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACI]
INWESTYC)I EKOLOGICZNYCH

ul. HARCERSHKA &3,

43-300 BIELSKO-BIALA
E-MAIL: SRODOWISKO
TEL/FAX: (033) 467-30-0

WP.PL
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2.1
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Rysunek: SKALA:
PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY 1:1000
Projektowatt Opracowak DATA:
mgr in. Teresa Szendot 02.2008
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GORNOSLASKA SPOLKA GAZOWNICTWA Sp. z 0.0. w Zabrzu
GRUPA KAPITAELOWA PGNIG 5. A.

Oddzial Zakiad Gazowniczy w Zabrzu

Rozdzielnia Gazu w Czechowicach-Dziedzicach
43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Sobieskiego 17 A

tel. +48/ 32/ 215 33 76; fax +48/ 32/ 215 81 30; www.gaz.zabrze.pl

Czechowice-Dz. 20.03.2006 r.

Znak:B3/110/2006
Biure Projektowania i Realizacji
Inwestycji Ekologicznych ,,Srodowisko”
43-300 Bielsko-Biala
ul.Harcerska 64

Dot: uzgodnienia trasy projektowanej sieci wodociaggowej w Bestwince
w rejonie ul. Braci Dudéw.

W nawiazaniu do przeslanego pisma oraz po zapoznaniu si¢ z naniesiong trasa
wodociagu uzgadniamy jej przebieg pod warunkiem:
- zastosowanta zabezpieczen w mig¢jscach kolizji z isiniejacym gazociggiem
- zachowania odlegtosci od istniejacego gazociagu zgodnej z obowiazujacymi
przepisami branzowymi
— Jednoczesénie zwracam uwage na niescistosci wystgpujace na mapach:
- namapie nr 2.1 naniesiono blednie trasg przytacza gazu do budynku nr 7,91 11
oraz odcinek gazociagu w rejonie budynku nr 5
- namapie 2.2 naniesiono blgdnie odcinek gazociagu w rejonie budynku nr 12
i dwéch budynkéw w budowie (b.n) oraz przylacza do budynkunr 2a1 4
na mapie 2.3 nie uwzgledniono istniejacego gazociagu sr/c, stalowego wraz
z przquczaml do budynkéw nr 38,40 i jednego budynku w budow1e (b.n)
oraz odgalezienia gazociagu w rejonie budynku nr 40.
W legendzie zaznaczono wkreélone na mapach korekty.
Prosze o geodezyjne sprawdzenie prawidtowego naniesienia tras gazociagdw
i dokonanie stosownej korekty wymienionych niezgodnosci.
Opracowana dokumentacj¢ techniczng nalezy przedstawié¢ do uzgodnienia.

W zalaczeniu:

- 2oy ian (nlan evipnaevipyd
SR C ol R e

KIEROWNIK

Rozdzielni Gazu
zechowice-Dziedzice

mar ini. Ryszard Jedral-Tomahi

R T . BN . T T .. i PRILETR e £ A R N L P N S AR L S AL T S FATA R

KAPITAL SPOLKL 1.288.403.000 21, REGON 277456610: NIP §48-23-70-813
ZARZAD SPOLKI; Prezes Zarzadu - Janusz Honkowicz, Wiceprezes Zarzadu - Jarostaw Wrobel, Wiceprezes Zarzadu - Andrzej Hiuzow
PROKURENT - Teresa Kozbial
DYREKCJA ODDZIALU: p.o. Dyrektor Oddziatu - Halina Klimek, Z-ca Dyrektora ds. Handlowych - Mariusz Niestrdj
Z-ca Dyrektora ds Technicznych - Andrzen Rurdzb

KONTO: Bank BPH S.A, | O/Zabrze 46106000760000401250000060
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BIURO PROJEKTOWANIA 1 REALIZACII
INWESTYCIT EKOLOGICZNYCH

ul. HARCERSKA 63,

43-300 BIELSKO-BIALA
E-MAIL: SRODOWISKO
TEL/FAX, (033} 497-30-0

WP.PL

Inwestor:

GMINA BESTWINA UL KRAKOWSKA 111, 43-512 BESTWINA

Temat.
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SIECt WODOCIAGOWES W REJONIE ULICY BRACI DUDOW W BESTWINCE

NUMER RYSUNKU
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Stadium:  Projekt budowiano-wykonawezy Branza:  Technologiczno-instalacyjra
Rysunek: ‘ SKALA:
PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY 1:1000
Projektowakl Opracowat DATA:
mgr inz. Teresa Szendot 02.2006

nr upr. proj.-wyk. 60777
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BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACII
INWESTYCI] EKOLOGICZNYCH

L egenda

Projektowany wodaciag
tstniejacy wodociag
istniejacy kabel energetyczny
Istniejacy kabel telekomunikacyjny
Istniejacy gazociag
Pro ektowana kanalizacja sanitarna
UDP 65B/05 z 26.10.2005
Prcuektowany wodocigg ZUDP 121/05 2 16,03.05
Numer dziatid

Granica dziatki
Granioa ("mm\/ Rachaing
Zakres - Rura ochronna

ul. HARCERSKA 63,

43-300 BIELSKQ-BIALA

E-MAIL: SRODOWISKO@WP.FL.
TEL/FAX; (033) 487-30-0

Inwestor: GMINA BESTWINA UL KRAKOWSKA 111, 43-512 BESTWINA

emat:
PROJEKT BUDGWLANO - WYKONAWCZY WYMIANY | Rozaupowy | NUMER RYSUNKU
SIECI WODOCIAGOWEJ W REJONIE ULICY BRAC! DUDOW W BESTWINCE 2 2
‘Sldu|UE1| - i-’ro;ekl pud;;\;[ano wyhor\awczy h |mdn¢.d4 Iecnnologui—.éﬁﬁ nlluiamu”ila o
Proumets TSKA[ A
PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY 1:1000

Projektowat: Opracowat: DATA:

mar inz. Teresa Szendo : " 02.2006

nr upt. proj.-wyk, 6077 mgr inz. Joanfia Hirgane
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[ ' Numer dziatki

Vo Granica dziatki ‘

L ——  Zakres
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o "srodow:sko"

BIURO PROIEKTOWANIA I REALIZACIT
INWESTYCJIT EKOLOGICZNYCH

| Ul HARCERSKABa,

43-300 BIELSKO-BIALA
E-MAIL: SRODOWISKO

WP.PL

TEL/FAX: {033} 497-30-0

Inwestor:

GMINA BESTWINA UL KRAKOWSKA 111, 43-512 BESTWINA

Temat:

NUMER RYSUNKU

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY WYMIANY | ROZBUDOWY
SIECI WODQCIAGOWES W REJONIE ULICY BRACI DUDOW W BESTWINCE

2.3

Stadium: Pro)ek! budmviano-wykonawczy TBranza Terhnoioglcznc -instalacyina

Rysunek. D T TﬁiﬂALﬁ! o
PLAN SYTUACYINC WYSTIKOSCIOWY 11000

Projektowat’ Opracowat DATA:

mgr in2. Teresa Szendol 02.2006
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GORNOSLASKA SPOLKA GAZOWNICTWA Sp. z 0.0. w Zabrzu
GRUPA KAPITALOWA PGNIG S A,

Oddziat Zakltad Gazowniczy w Zabrzu

Rozdzielnia Gazu w Czechowicach-Dziedzicach
43-502 Czechowice-Dziedzice. ul. Sobieskiego 17 A

tel. +48/ 32/ 215 33 76: fax +48/ 32/ 215 81 30; www.gaz.zabrze.pl

Czechowice-Dz. 18.04.2006 1.

Znak:B3/166/06

Biuro Projektowania i Realizacji
Inwestycji Ekologicznych ,,Srodowisko”
43-300 Bielsko-Biala

ul.Harcerska 64

Dot: uzgodnienia trasy projektowanej sieci wodociagowej w Bestwince
w rejonie ul.Braci Dudéw (powtdrne)

W nawigzamu do naszego pisma znak B3/11(/2006 z dn. 20.03.2006 1.
uzgadniamy projekt proponowanej trasy wodociggu uwzgledniajgcy uwagi zawarte
w w/wym pismie.

— Jednoczesnie informujg.ze poprzednio wydane warunki uzgodnienia pozostaja
aktualne.

W zalgczeniu:
- 1 kpl. map (plan sytuacyjny)

KIEROWNIK
Rozdzielni Gazu
Cmch#wf(:‘éfﬂ‘ziedzice,\
‘Mgr ini. Ryfczard Jedral-Tomshi

1 v aln
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KAPITAL SPOLKI: 1.288.403.000 z; REGON 277456810; NIP £48-23-70-513
ZARZAD SPOLKI: Prezes Zarzgdu - Janusz Honkowicz, Wiceprezes Zarzadu - Jarcstaw Wrobel, Wiceprezes Zarzadu - Andrzej Hluzow
PROKURENT - Teresa Kozbiat
DYREKCJA ODDZIALU: po. Dyrektor Oddzialuy - Halina Khimek, Z-ca Dyrektora ds. Handlowych - Mariusz Niestroj
Z-ea Dyrakiars ds. Tachnicynyeh - Andree) Roedzia
KONTO: Bank BPH S.A. | Q/Zabrze 48106000760000401290600060
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BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACHI

INWESTYCII EKOLOGICZNYCH

ul. HARCERSKA 83,

43-300 BIELSKO-BIALA

E-MAIL: SRODOWISKO?WP.PL
TEL/FAX: {033) 497-30-

inwestor:

GMINA BESTWINA UL KRAKOWSKA 111, 43-512 BESTWINA

Temat:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY WYMIANY | ROZBUDCWY
WODOCIAGU W REJONIE ULICY BRACI DUDOW W BESTWINCE

NUMER RYSUNKU

2.1

ik

e o e g

Stadium:  Projekt budowlano-wykenawczy Branza:  Technolegiczno-instalacyjna
Rysunek: SKALA:

PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY 1:1000
Projektowal. Opracowat, DATA:
mgr inz. Teresa Szendel . - 02.2008
Nt upr. proj.-wyk. 60177 mgr int. Joanna Fifganek
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Gornodlgska Spotiea™ wnictwa Sp. z o.0.
w Zobrau

Oddziat Zaklad Bazowniczy w Zabrzu
Rejon Ga/zn i¢zy w Bielsku-Bialej
ROZDZIELNIA'GAZU CZECHOWICE
43.502 Cethowice-Driedzice, ul. J. Sobieskiego 17a
NIF 648-23-70-513

Legenda

Projektowany wadociag
Istniejacy wodociag
istniejgcy kabel energetyczny
Istniejacy kabel telekomunikacyiny
Istniejgcy gazociag

—————  Projektowana kanalizacja sanitarna
ZUDP 65B/05 z 26.10.2005

Numer dziatki
: ‘ Granica dziatki
e Granica Gminy Bestwina

Projektowany wodocigg ZUDP 121/05

—————————————— Zakres
"srodowisko" 45500 BIEL SKO-BIALA

BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACII E-MAIL SRODOWISKO@WER.PL
INWESTYCII EXOLOGICZNYCH TEL/FAX: (033) 497-30- %@
Inwestor; GMINA BESTWINA UL KRAKOWSKA 111, 43-512 BESTWINA
temat
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Projektowany wodociag

Istniejacy wodociag

Istniejgcy kabel energetyczny
Istniejgcy kabel telekomunikacyiny
Istniejacy gazociag

Projektowana kanlizacja sanitarna
ZUDB 65B8/05 z 26.10.2005
Numer dziatki

Granica dziaki

Zakres

Granica Gminy Bestwina

"srodowisko”

INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH

BIURO PROJEKTOWANIA 1 REALIZACHI

ul. HARCERSKA B3,

43-3C0 BIELSKO-BIALA
E-MAIL SRODOWISKO
TEL/FAX: (033) 497-30-0

WP.PL

Inwestor:

GMINA BESTWINA UL KRAKOWSKA 111, 43-512 BESTWINA

Temal,

PROJEKT BUDOWLANG - WYKONAWGCZY WYMIANY | ROZBUDCWY
WODOCIAGU W REJONIE ULICY BRACI DUDOW W BESTWINCE

NUMER RYSUNKY

2.3

bonrpr arof wvk 60/77
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...hysilngl;;._m._.M,_.“. e e meeae s o ) S N a—
PLAN 87 1 UAL Y JNG-WTY SORUSLIOWY 121000
Projektowal: Opracowat DATA:
mgr inz. Teresa Szendol mar in. Joaﬁ%-ﬂfganek 02.2006
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S' ”ﬂ”WISk” BIURO PROJEKTOWANIA | REALIZAC!
INWESTYCJI EKOLOGIGZNYCH

ROK zALOZENIA 1990

Bielsko-Biata 01.03.2006

Jednostka Waojskowa 1499
ul. Oswigcimska 33
41-902 Bytom

dotyczy uzgodnienia tras Drbiektowanych sieci

W zwiazku z wykonywanym projektem wymiany i rozbudowy sieci wodociggowe] w
rejonie ul. Braci Dudéw w Bestwince, zwracamy si¢ z prosba o:

UZGODNIENIE PRZEBIEGU TRASY PROJEKTOWANEGO WODOCIAGU W
ZAZNACZONYM PASIE POMIAROWYM.

W zataczeniu przekazujemy 2 egz. planu sytuacyjno - wysokosciowego w skali
1:1000. Numery sekcji map zasadniczych: 541.223.093, 541.223.094, 541.223.141, 541.223.142,
541.223.144, 541.223.153.

Nalezno$¢ za uzgodnienia platna z naszego konta:
ING BANK SLASKI S.A. Oddziat Bielsko-Biata
Nr konta 76-1050-1070-1000-0022-6389-6876

Pelna nazwa firmy:
Teresa Szendot
Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych “Srodowisko”
43-300 Bielsko-Biala, ul. Harcerska 6a

Jednoczesnie informujemy, ze jestesmy platnikiem podatku VAT o numerze
identyfikacyinym 547-0] 2-45-58 oraz upowainiamy Was do wystawienia foktury bez naszego
podpisu (na fakturze w pozycji nabywca prosimy o wptsame nazw:ska Teresa Szendol).

.z P i
e / Z powazaniem
—

Zalaczniki:
— Orientacia 1:500 000
— Plan syt.-wys. 1:1 060 — Zeg;:

‘ R SEET NIA | %ﬁ?LlZACJl
JEKTC‘ 72,
R lNWESTYCJI EKOLOGICZNYCH

waam Sze
43-300 Bietsk

Bezposredni kontakt: !'
mgr mz Joanna Flrganek

AIAEalP Rt BTN Y

‘:::-?"1 ul. Harcerska 6a
tel/hay (0335 400 = kam. 0-502 381 310

UL AUl NERA A S2-300 BiELS KO- 8 Ak
TEL/FAXI(32497-30-08/ TELIAZNA97-30-06/ 497-08-46/ 496-97-06
KOM: SO2-381-3 10/ SOZ2-669-313 - WWW.SRODOWISK M.
E-MAIL: BIUED@SRDDDWIEKD COM.PL/SRODOWISKOG@WP.PL

2l 032 — 35682 98
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BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACIT

INWESTYCII EKOLOGICZNYCH

ul. HARCERSKA 63,

43-300 BIEL.SKO-BIALA
E-MAIL: SRODOWISKO
TELFAX: (033) 497-30-0

WE.PL

Inwestor:

GMINA BESTWINA UL KRAKOWSKA 111, 43-512 BESTWINA

‘Temat.

PROJEKT BUDOWLANC - WYKONAWCZY WYMIANY | ROZBUDOWY

SIECI WODOCIAGOWEJ W REJONIE ULICY BRACI DUDOW W BESTWINCE

NUMER RYSUNKU

2.1

Stadium!  Projekt budowlano-wykonawezy Branza: Tachndiogiczno-instatacyjm

Rysunek; SKALA:
PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY 1:1000

Projeklowat’ Opracowal DATA.

mgr inz. Teresa Szendol 02.2008

nr upr. proj.-wyk. 80/77

mgr inz. éa(ywa Firganek
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Projektowany wodociag

Istniejacy wodociag

Istniejacy kabel energetyczny
Istniejacy kabel telekomunikacyjny
Istniejacy gazociag

Projektowana kanalizacja sanitama
ZUDP 658/05 z 26.10.2005
Projektowany wodocigg ZUDP 121/05 2 16.03.05
Numer dziatki

Granica dziatki

Granica Gminy Bestwina

Lakies

e ul. BARCERSKA 6a,
'srodowisko 43-300 BIELSKO-BIALA
BIURO PROJEKTOWANIA 1 REALIZACK | E-MAIL. SRODOWISKOGWE. PL.
INWESTYC)I EKOLOGICZNYCH TEUFAX. (033) 497-30-0

INWestor:  opMINA BESTWINA UL KRAKOWSKA 111, 43-512 BESTWINA

Temat:
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY WYMIANY | ROZBUDOWY | NUMER RYSUNKU
SIECH WODOCIAGOWEJ W REJONIE ULICY BRACE DUDOW W BESTWINCE 2 . 2

R O e Ty j"- Lo e R oy,

Rysunek: SKALA:
PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY 1:1000

Projektowal; Qpracowat: DATA:
mgr inz. Teresa Szendo! . 02.2006
Ar upr. proj.-wyk 6077 mgr inz. Jcanr’%ak
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Legenda

Projektowany wodociag

Istniejqcy wodociag

istniejacy kabel energetyczny
Istniejacy kabel telekomunikacyjny
Istniejgcy gazociag

Projektowana kanlizacja sanitama
ZUUDB 658/05 z 26.10.2005 :
Numer dziatki

Granica dziatki

Zakres

Ligiica BNy Besiwing

ul. HARCERSKA Ba,

ﬁnﬁbbwmﬂﬁw

BIURO PROJEKTOWANIA T REALIZACIE
INWESTYCH EKOLOGICZNYCH

43-300 BIELSKO-BIALA
E-MAIL SRODOWISKO
TELFAX: {033) 497-30-0

WP PL

Inwestor: GMINA BESTWINA UL KRAKOWSHKA 111, 43-512 BESTWINA

emat,
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY WYMIANY | ROZBUDOWY

SIECI WODOCIAGOWES W REJONIE ULICY BRACI DUDOW W BESTWINCE

NUMER RYSUNKU

2.3 |

ne 2pr, prej-wyk. 77

mar int. Joan@%’ﬁﬁanek

i O U PN RE U T e P ey i&.au;u. BT IO IvLT R Wldiasy ji 1 |
{ Rysurek: {1 SKALA; i
PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY 1:1000
Projektowal’ Opracowat, DATA:
mgr in2. Teresa Szendot 02.2006
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skomunikacyiny

lizacja sanitarna
110.2005
aciag ZUDP 121/05 2 16.03.06

stwina

Tsrodowisko”

INWESTYC)I EKOLOGICZNYCH

BIURO PROIEKTOWANIA I REALIZACII

ul. HARCEREGKA B3,

43-300 BIELSKO-BIALA
E-MAIL: SRODOWISKO
TEL/FAX: {033} 4567-30-0

WP PL

Inwestor:

GMINA BESTWINA UL KRAKOWSKA 111, 43-512 BESTWINA

Temat.

PROJEKT BUDOWLANQO - WYKONAWCZY WYMIANY | ROZBUDOWY
SIECI WODOCIAGOWE J W REJONIE ULICY BRACH DUDOW W BESTWINCE

NUMER, RYSUNKU

2.1

/%

Stadium:  Projekt budow!ano-wykonawczy Branza:  Tachnologiczno-instalacyjna
Rysunek: SKALA;
PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY 1:1000
Projektowal! Opracowal: DATA:
:F&Tﬁrm_szsgmwd mgr in2. Joanna Fi(é}\n;k 02.2008
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Legenda
~—  Projektowany wodocigg
Istniejacy wodociag

Istniejacy kabel energetyczny
Istniejacy kabel telekomunikacyjny

Istniejacy gazociag
Pro ektowana kanalizacja sanitarna

UDP 65B/05 z 26.10.2005
Prmektowany wodociag ZUDP 121/05 z 16.03.05

Numer dziatki
Granica dziatki
Granica Gminy Bestwina

Lakres
ul. HARCERSHKA 6a,

43-300 BIELSKO-BIALA
WP.PL

BIURO PROIEKTOWANIA I REALIZACI
TEL/FAX: {033) 497-30-0

:mmﬂbwﬁﬂf"

E-MAIL: SRODOWISKO

INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH

GMINA BESTWINA UL KRAKOWSKA 111, 43-512 BESTWINA

Inwestor:
Terat. NUMER RYSUNKU
PROJEKT BUDOWLANG - WYKONAWCZY WYMIANY | ROZBUDOWY
SIECI WODOCIAGOWE] W REJONIE ULICY BRACIH BUDOW W BESTWINCE 2 . 2
EAEAIE S TE I’ Uj;—}\‘» wuuu\l'liuniU'\.l)l-\J Ve d ey {-‘-".7":'“' T -— nn ::..“.‘“ o i o
Rysunek: SKALA:
PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY 1:1000
Prejektowal: Opracowat’ DATA:
mor in2. Teresa Szendol , - 02.2006
nr upr. pro].-wyk, 8077 mgr in2. Jo@a\{rgamk
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'nda

wrgetyczny
ikamunikacyjny

lizacja sanitarna
10,2005
wigg ZUDP 121/05 z 16,03.05

twina

~"srodowlisko™

BIURC PROJEKTOWANIA I REALIZACII
INWESTYCII EKOLOGICZNYCH

ul. HARCERSKA 63,
43-300 BIELSKO-BIALA

E-MAIL: SRODOWISKO@WP.PL

TEUFAX: (033} 487-30-0

Inwestor:

GMINA BESTWINA UL.KRAKOWSKA 111, 43-512 BESTWINA

Temat

" PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY WYMIANY | ROZBUDOWY
SIECI WODOCIAGOWEJ W REJONIE ULICY BRACH DUDOW W BESTWINCE

NUMER RYSUNKL

2.1

Stadium:  Projekt budowlanc-wykonawezy Branza:  Technologiczno-instaiacyjna
Rysunek: SKALA:
PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY 1:1000
Projektowal: Opracowal DATA:
mgr inZ. Teresa Szendol 02.2006

Ar upr. proj.-wyk. 6077

rngrinz. Joa/(r*‘ﬁrgamk
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Legenda

Projektowany wodociag

Istniejgcy wodociag

Istniejacy kabel energstyczny

Istniejacy kabe! telekomunikacyiny

Istniejacy gazociag

Projektowana kanalizacja sanitarna

ZUDP 65B/05 z 26.10.2005

Projektowany wodociag ZUDP 121/05 2 16.03.05

Liltes Numer dziatki

Granica dziatki

Granica Gminy Bestwina
2nbrns

Ul HARCERSKA 6a,

"srodowisko™

BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACIHI

43-300 BIELSKO-BIALA
E-MAIL: SRODOWISKO

WP PL

T

A upr. proj.-wyk, 60777

mgr inZ. Joan[aE%anek

INWESTYC)I EKOLOGICZNYCH TEL/FAX: {033} 497-30-0
Inwestor: GMINA BESTWINA UL KRAKOWSKA 111, 43-512 BESTWINA
Ol o ROJEKT BUDOWLANG - WYKONAWCZY WYMIANY | ROZBUDOWY | NUMER RYSUNKL
SIECI WODOCIAGOWEJ W REJONIE ULICY BRACH DUDOW W BESTWANCE 2 . 2
Stadinm Praiald Bidoudane padanmess —1 Rranya:  Tashmnlogiczno-instalacyving
Rysunek: | _ SKALA:
PLAN SY TUACY JNO-WYSOKOSCIOWY 1:1000
Projektowal: Opracowat DATA:
mgr inz. Teresa Szendol 02.2006
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Legenda

Projektowany wodociag

istniejgcy wodociag

Istniejgcy kabet energetyczny
Istniejacy kabel telekomunikacyjny

Istniejgcy gazociag )
Projektowana Kanlizacja sanitarna
..., - ZUDB 658/05 z 26.10.2005
LS Numer dzjalki
- - ———-——  Granica dziatki
——— Zakres
I Giaiua Gy Seslwina
, Ja , E | Ul HARCERSKA 6a,
sr o ow s o 42-300 BIELSKO-BIALA
BIURC PROJEKTOWANIA I REALIZACII £.MAIL SRODOWISKO@WP.PL
INWESTYCI1 EKOLOGICZNYCH TEUFAX: (033) 497-30-0
Inwestor: GMINA BESTWINA UL KRAKOWSKA 111, 43-512 BESTWINA
Temat
S PROJEKT BUDOWLAND - WYKONAWCZY WYMIANY | ROZBUDOWY | NUMER RYSUNKU
SIECI WODQCIAGOWE. W REJONIE ULICY BRACH DUDOW W BESTWINCE 2 , 3
ot RTO)ER M ) 10w RO e 151 T VG i o ISk yji l
Rysunak: SKALA: ]
PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY 1:1000
Projektowat’ Opracowat' DATA:
Tfaé?ng;ejrif:kséa%d mgr inZ. Joanna Firganek 02.2006
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rgetyczny
komunikacyiny

lizacja sanitarna
10.2005

ciag ZUDP121/05 Z 16.03.05

twina

M T HARCERGKA 6a,
'srodowisko 43500 BIELSKO-BIALA

BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACII E-MAIL: SRODOWISKO@WP PL

INWESTYCII EKOLOGICZNYCH

TEL/FAX: (033) 497-30-0

-

Inwestor: GMINA BESTWINA UL KRAKOWSKA 111, 43-542 BESTWINA
' PROJEKT BUDOWLANG - WYKONAWCZY WYMIANY | ROZBUDOWY NUMER RYSUNKU
SIEC! WODOCIAGOWEJ W REJONIE ULICY BRAC| DUDOW W BESTWINCE 2 . 1

Stadium:  Projekt budowlanc-wykonawczy Branza:  Technologiczno-instalacyjra
Rysunek: SKALA.

PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY 1:1000
Projektowat! Opracowal DATA:
mgr in. Teresa Szendot . 02.2006
nr upr. proj.-wyk. 60/77 mgr in2. Joan?{rgznak
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Legenda

~=  Projektowany wodocigg
Istniejgcy wodociag
Istniejacy kabel energetyczny
Istniejacy kabel telekomunikacyjny
istniejacy gazociag

Projektowana kanalizacja sanitarna
ZUDP 65B/05 z 268.10.2005

R Numer dziatki
—e. (Sranica dzialid
Gramca Gminy Bestwina

— Bura arhronna

RN S A S

Projektowany wodociag ZUDP 121/05 z 16.03.05

"

ay

ul. HARCERSKA 8a,
43-300 BIELSKO-BIALA
E-MAIL: SRODOWISKO

Tsrodowisko”

BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACHT

WP.PL

INWESTYC3I EKOLOGICZNYCH TEL/FAX: (033} 497-30-0
Inwestor: GMINA BESTWINA UL KRAKOWSKA 114, 43-512 BESTWINA
O OJEKT BUDOWLANG - WYKONAWCZY WYMIANY | ROZBUDOWY | NUMER RYSUNKU
SIECI WODOGIAGOWE ) W REJONIE ULICY BRACI DUDOW W BESTWINCE 2 . 2
Ghostinme Pepialy Logun e ey [parizr TorhnalosicTnodneislaning
. i
Rysunek: ‘ SKALA:
PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY 1:1000
Projektowal; Opracowat: /y/ DATA:
mgr in2. Teresa Szendot mgr inz, Joahnd Firganek 02.2006

N ugr. proj -wyk, 80777
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Projektowany wodociag

Istniejacy wodociag

Istniejacy kabel energetyczny
Istniejgcy kabel telekomunikacyjny
Isthiejqcy gazociag

Projektowana kanlizacja sanitarna
ZUDB €5B/05 z 26.10.2005
Numer dziaiki

Granica dziatki

Zakres

Granica Gminy Bestwina

'sroﬂomsko

INWESTYCII EKOLOGICZNYCH

BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACII

ul. HARCERSKA 63,

43-300 BIELSKO-BIALA
E-MAIL; SRODOWISKO
TEL/FAX; (033) 497-30-0

WP.PL

Inwestor:

GMINA BESTWINA UL KRAKOWSKA 111, 43-512 BESTWINA

Temal:

" PROJEKT BUDOWLANG - WYKONAWCZY WYMIANY | ROZBUDOWY
SIECI WODOCIAGOWEJ W REJONIE ULICY BRACI DUDOW W BESTWINCE

NUMER RYSUNKU

2.3

Stadivm:

Drajrbt hlidmulannpndennmycry

1Brania.' Tachnalaniczno-instalacvina

Rysurek:

FLAN SYTUALCYJINO-

o "I skaia:
W SORKUSCIOWY

Projektowat

mgr in2. Teresa Szendot
nr upr. proj.-wyk. 6077

Opracowat:

mgr inz. Jugff Firganek




[ ul, HARCERSKA B3,
nda srodowisko 43-300 BIELSKO-BIALA
BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACTL E-MAIL: SRODOWISKO@WP.PL
ciag INWESTYC)] EKOLOGICZNYCH TEL/FAX: {033) 497-30-0
Tnwestor: GMINA BESTWINA UL KRAKOWSKA 111, 43-512 BESTWINA
rgetyezny Temat: NUMER, RYSUNKU
komunikacyjny PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWGZY WYMIANY | ROZBUDOWY
. SIECI WODOCIAGOWES W REJONIE ULICY BRACI DUDOW W BESTWINCE 2 . 1
izacja sanitarna - >
10.2005 Stadium:  Projekt budowlano-wykenawezy Branza:  Technologiczno-instafacyjna
ciag ZUDP 121/05 2 16.03.05 Rysunek, SKALA:
PLAN SYTUACY JNO-WYSOKOSCIOWY 1:1000
twina Projektowal! Opracowal DATA:
mgr in. Teresa Szendol . . 02.2006
nrgupr. ro ik 607 mgring, Joannaygrt
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Legenda

Projektowany wodociag
———— Istniejgcy wodociag
—  Istniejgcy kabel energetyczny
Istnieiacy kabel telekomunikacyjny
Istniejacy gazociag
Projektowzna kanalizacja sanitarna
ZUDP 65B/05 z 26.10.2005
——————  Projektowany wodociag ZUDP 121/05 z 16.03.05
Numer dziatki
Granics drintk
i - Granica Gminy Bestwina

-------------- Zakres
ul. HARCERSKA 63,

Srogowis 43-300 BIELSKO-BIALA

BIURO PROJEKTOWANIA 1 REALIZACHI E-MAIL SRODOWISKO@WP.PL.
INWESTYCII EKOLOGICZNYCH TEL/FAX: (033) 497-30-0

Inwestor:  sMINA BESTWINA UL KRAKOWSKA 111, 43-512 BESTWINA

emat:
PROJEKT BUDOWLANG - WYKONAWCZY WYMIANY | ROZBUDOWY | NUMER RYSUNKU

SISO IAGOWE W BEAONIE UHCY RDAS B IR s grenannnre ! ? ')
it i

b ]

Stadium:  Projekt budowlano-wykonawczy lErania: Technolegiczne-instalacyjna

Rysunek: SKALA:
PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY 1:1000

Projektowal: [Opracowar DATA:

2:,9& ;?beo?r-?;kség%d mgr inz. Joanna Fi@Tﬁ/k 02.2008
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L egenda

Frojektowany wodociag
Istniejacy wodociag

- tstniejacy kabel energetyczny
Istniejacy kabel telekomunikacyjny
Istniejqcy gazocta?
Projektowana kanlizacja sanitarna
ZUDB 65B/05 z 26.10.2005
Numer dziatid
Granica dziatki

Zokroe
Granica Gminy Bestwina

Tsrodowisko™

BIURO PROIEKTOWANIA 1 REALIZACII
INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH

ul. HARCERSKA 6a,

43-300 BIELSKO-BIALA
E-MAIL: SRODOWISKO
TEL/FAX: (033} 497-30-

?WP.PL

inwestor;

GMINA BESTWINA UL KRAKOWSKA 111, 43-512 BESTWINA

Temat:
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY WYMIANY | ROZBUDOWY

SIECI WODOCIAGOWE S W REJONIE ULICY BRACI DUDOW W BESTWINCE

Stadium:  Projskt budowlano-wykanawczy

NUMER RYSUNKL

2.3

Iarania: Technologiczno-instalacyjna
Rysunek: | SRALA
PLAN SYTUACYJINO-WYSOKOSCIOWY 1:1000
Projektowal! Opracowal DATA:
mar inz. Teresa Szendol 02 2008

nr upr. proj.-wyk. 6077

mgr inZ. Joar[(o\ﬁféanek




nda

BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACI]

"srodowisko™ 43,500 SIELSKO-BoALA

E-MAIL: SRODOQWISKO@WP.PL

;Ciqg INWESTYCII EKOLOGICZNYCH TELFAX: {033} 497-30-0
Inwestor:
ergetyczny et GMINA BESTWINA UL KRAKOWSHKA 111, 43-512 BESTWINA

ekomunikacyjny

ilizacja sanitarna

SIECI WODOCIAGOWEJ W REJONIE ULICY BRACI DUDOW W BESTWINGE

PROJEKT BUDOWLANQ - WYKONAWCZY WYMIANY | ROZBUDOWY

NUMER RYSUNIQU

2.1

+10.2005 Stadium! ' - 7a: i
Ao ZUDP 121105 2 16.03.05 - JHEI‘. Projekt budowl/ano-wykonawezy Branza: Technologiczno-instalacyjna
: SKALA:
i PLAN SYTUACYJINO-WYSOKOSCIOWY 1:1000
>
Projektowal: Cpracowal DATA:
mgr inz. Teresa Szendol 02.2006

Ir upr. proj.-wyk. 60477

mgr ing, Joann{‘i\r/gam
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LWIAZEK SPOLERK WODNYCH
32-800 QOswigcim. ul. Strzslecka 3
tel. 843-18-88
R: 070043182 NIP 549-10-09-526
BS OSWIECIM
55 8123 0000 0000 0299 2000 010

ZSW-GWM-524-3/ 48 /06 O$wigcim, dnia 27.03.2006 .

SRODOWISKO

Biuro Projektowania i Realizacji
Inwestycji Ekologicznych

ul. Harcerska 6 A

43-300 Bielsko — Biata

Wasze pismo z dnia 22.03.2006 r.

Dotyczy: uzgodnienia trasy sieci wodociagowe; W miejscowosci Dankowice / gmina
Wilamowice /.

Zwiazek Spotek Wodnych w Os$wiecimiu uzgadnia projektowang trase sieci
wodociggowe] w miejscowoéci Dankowice pod nastepujgcymi warunkami:

-Przekroczenie rowu otwartego ,Graniczny’ w miejscach zaznaczonych na planie
sytuacyjnym zostanie dokonane pod jego dnem na gtebokosci minimum 0,6 m,
-Dno | skarpy rowu w migjscu przekroczenia zostang przywrocone do stanu
pierwotnego.
-Dno i skarpy rowu na dlugosci po 5,0 m od osi przekroczenia zostang ubezpieczone
elementami betonowymi.
-Ewentualnie uszkodzone rurociggi drenarskie zostana przywrécone do stanu
pierwotnego.
-Uszkodzone rurociggi drenarskie zostang ponownie utozone na korytkach
drewnianych posadowionych na gruncie rodzimym.
-W miejscu utozenia rurociagu nastapi odpowiednie zageszczenie gruntu.
-Prace z zakresu naprawy rowu i urzgdzer drenarskich bedg prowadzone pod
nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia branzowe.

- -Wykonanie naprawy urzadzen nalezy nanie$¢ na mape zasadniczg i zgtosié do
odbioru technicznego do tutejszego Zwigzku.

-Dla prac z zakresu naprawy urzadzen melioracji szczegdtowych ustala sie trzyletni
okres gwarancii.

W zalgczeniu tutejszy Zwigzek zwraca jeden egzemplarz przestanych materiatow
oraz przesyta rachunek za dokonane uzgodnienia.

, EIBROGWNIK
ST NN ST
%fﬂ%qmwm.

Zalgczniki;
1 x materiaty.
1 x rachunek.
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URZAD GMINY
33.5319 BESTWINA
ull Wrikgwska 11}, pow, higls
wujA quskic .
teh 215-77.00. tav TR S0 . . \
P A Bestwina, dnia 27 stycznia 2006r.

GB.7327/8/2006

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
GMINY BESTWINA W SOLECTWIE BESTWINKA

( do celdéw budowlanych — dla inwestycji: wymiana i rozbudowa sieci
wodociggowe] wraz z przyigczami do budynkéw w rejonie ul. Braci Dudow )

Urzad Gminy w Bestwinie informuje, ze zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego gminy Bestwina zatwierdzonym uchwatg Rady Gminy z dnia 13 czerwca
2005r, Nr XXVI/195/2005 opublikowana w  Dzienniku Urzgdowym Wojewodztwa
Slaskiego z dnia 9 sierpnia 2005r. Nr 97 poz. 2651 przeznaczenie terenu objetego
planowang inwestycja jest nastepujace:
* Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami,
symbol MR1,
» Tereny zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzmnej i rekreacyjne;j,
symbol MR3,
» Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami, symbol MN1,
¢ Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, symbol MN2,
+ Tereny rolnicze, symbol R1,
» Tereny zieleni chronionej i tereny rolne o funkcjach ekologicznych, symbol
ZE1,
¢ Tereny wéd powierzchniowych, symbol WS,
» Tereny drég publicznych i wewnetrznych, symbol KDZ, KDL, KDD.

USTALENIA PLANU

Rozdziat I _
Ustalenia ogdine obowiazujgce na cafym obszarze objetym planem

I. Zasady ochrony i ksztattowania ladu przestrzennego

§7.
1. W obrebie calego obszaru objetego planem ustanawna sie zakaz budowy obiektdow
handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m>.
2, Nastgpujace wydzielone tereny sg przestrzeniami publicznymi : KDD,KDL, KDZ, KP1, U2,
US1. Upowigzu)g zasady ich zagospodarowania zgodnie z okreslonymi dla poszczegoinych

terendw.
§8.
Jako zgodne z planem uznaje sie:

1) wyznaczenie dodatkowych drog dojazdowych do dziatek budowlanych i ciggéw
pieszo-jezdnych w obrgbie terenow, o ktérych mowa w rozdziale Ill, zapewniajacych
ich prawidtowa obstuge komunikacyjna, zgodnie z § 45,

2) wyznaczenie tras urzadzen liniowych oraz terenéw urzadzen zwigzanych z rozbudowa
systemdw infrastruktury technicznej, oraz wedhug zasad o kiérveh mowa w rozdziale
i, stosownie do warunkow wynikajgeych ze szczegotowych rozwigzan technicznych,
nie kolidujacych z innymi ustaleniami plany,

3) realizacje obiektow stuz.acyrh utrzymaniu i regulacji wéd oraz zabezpieczeniu przed

—;:lr r--q—v e e
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§9.

1. Dia wszystkich kategorii terenow wustala sig¢ nastgpujace warunki zabudowy i
zagospodarowania terenu:

1)

2)

3)

4)

5)
8)

7)

8)

istniejgca zabudowa i urzadzenia moga byé remontowane, przebudowywane i
rozbudowywane z zachowaniem ustalen w zakresie zasad, warunkéw parametréw i
wskaznikOw  ksztattowania zabudowy | zagospodarowania terenéw dla
poszczegolnych wydzielonych kategorii terenow,

obowigzuje w przypadku uzupelniania istniejgcych ciagow zabudowy nowo
realizowanymi budynkami, tworzenie uporzadkowanych linii zabudowy wzdtuz drog
publicznych oznaczonych KDZ, KDL i KDD, co oznacza lokalizacje budynkow
mieszkalnych w nawigzaniu do przewazajacego usytuowania budynkdw przy danym
odcinku trasy komunikacyjnej,

dopuszcza si¢ urzadzenie drugiej linii zabudowy i wtérny podziat dziatek pod
warunkiem uprzedniego ustalenia dostepu tych dziatek do drogi publicznej, stosownie
do odrgbnych przepisow prawnych,

obowigzuje odsuniecie zabudowy od granicy sasiadujgcych gruntéw lesnych co
najmniej 30 m, ‘

obowigzuje zakaz stosowania ogrodzen z prefabrykowanych przeset betonowych,
kolorystyka ogrodzefi. winna byé utrzymana w kolorze naturalnego kamienia,
elementow ceramicznych, drewna lub kolorach brgzu, zieleni, a tynkowane w jasnych
stonowanych barwach,

w granicach stref oznaczenych na rysunku planu, obowigzuja ustalenia zawarte
w rozdziale |l, stosownie do okreslonego przeznaczenia terenu,

na terenach zdrenowanych przy lokalizacji obiektow budowlanych obowigzuje
uwzglednianie urzadzen melioracyjnych.

2. Ustala sig nastepujgce elementy kompozycji przestrzennej i zasady ich ksztattowania jako
dodatkowe warunki zabudowy i zagospodarowania terenéw objetych planem:

1)

2)

nieprzekraczalne linie zabudowy - okreslajace dopuszczalne polozenie nowych
budynkéow i innych obiektdw kubaturowych, obowigzuje =zakaz sytuowania
wymienionych budynkéw i obiektdw poza granicami wyznaczonymi tymi liniami na
rysunku planu,

aleje — wskazujgce odcinki drog i ulic, dla ktérych obowigzuje utrzymanie i dosadzenie
zieleni wysokiej w formie ciggéw drzew przy uwzglednieniu warunku, zapewnienia
widocznoéci na skrzyzowaniach, przy relacjach skretnych.

§ 10.

Dla wszystkich kategorii terenow ustala sig nastgpujgce zasady:

1)

2)

w zakresie ochrony przeciwpoZzarowej i przeciwdziatania nadzwyczajnym

zagrozeniom:

a) pokrycie zapotrzebowania w wode dla celéw przeciwpozarowych, zgodnie
z przepisami szczegoinymi, przez istniejacy | rozbudowywany system
zaopatrzenia w wode,

b} dla nowych terenéw wyprzedzajaca lub réwnolegla w stosunku do nowego
zainwestowania rozbudowe sieci wodociagowej dla zapewnienia odbiorcom
wymaganych standardéw w zakresie ilosci i jakosci wody z uwzglednieniem
ochrony przeciwpozarowsj,

c) nowo projektowane przewody wodociggowe powinny byé wyposazone
w hydranty zewnetrzne zgodnie z przepisami i normami obowigzujacymi
W Zarigsie ochrony przeciwpozarowe],

w zakresie przeciwdziatania nadzwyczajnym zagrozeniom, w szczegoinosci ochrony

przed ragrozeniem powodziami, osuwiskami i ruchami masowymi:

a) na terenach potozonych w granicach obszarow zagrozonych powodziami ZZ
wznoszenie  obiektdw budowlanych wymaga siosowania rozwiazan
konstrukeyjno-budowlanych uwzgledniajgcych mozliwosé okresowych wylewow
wod i podtopien, .

b}  zakaz lokalizacji obiektdw budowlanych w odlegtosci mniejszej niz 50 m od
stopy walu z mozliwoscig odstepstw zgodnie z przepisami szczegdinymi,

c) wznoszenie obieklow budowlanych na obszarach objetych pianem wymaga
nstatenia gentechnicznveh warninkAw ponsadowienia ohiektdw budnwlanveh na
etapie opracowywania projektu budowlanego, zgodnie =z przepisami
szeczegdinymi,.



Il Zasady ochrony $rodowiska i przyrody

§14.

Zgodnie z obowigzujacymi aktami prawnymi, ochronie jako pomnik przyrody podlegajg

oznaczone na rysunku planu:

1) Dab szypulkowy, nr rejestru powiatowego 113,

2) Dab szyputkowy przy ul. Sw. Floriana, nr rejestru powiatowego 272,

3) Lipa drobnolistna przy ul. Gondora, objeta ochrong decyzja RG Bestwina.

Ustanawia sie zakaz prowadzenia wszelkich dziatan, ktdre moglyby zagrazaé obiektom

wymienionym w ust.1, a w szczegélnosci:

1) lokalizowania nowych budynkéw w odleglosci mniejszej niz 10 m,

2) prowadzenia naziemnych ciggow infrastruktury technicznej w sposdb wymagajacy
naruszenia koron drzew pomnikowych, '

3) prowadzenia podziemnych ciggdw infrastruktury techniczne] w sposdb naruszajacy
system korzeniowy drzew pomnikowych,

4) prowadzenia prac ziemnych wymagajacych odwodnienia terenu w stopniu, ktéry moze
powodowac uszkadzanie drzew.

W zakresie ochrony systemu przyrodniczego obowiazujg nastepujace zasady:

1) wyznacza sig nastgpujace kategorie terendw, w obrebie ktérych dominujacq funkcjg
jest ochrona systemu przyrodniczego, ¢ zasadach zagospodarowania okreslonych w
rozdz. Il
a) terenylasow (ZL),

b) tereny rolne z mozliwoscia zalesienia (R2), '

c) tereny zieleni chronionej i tereny rolne o funkcjach ekologlcznych (ZE1,ZE2),
d) wody powierzchniowe(WS),

e) stawy rybne(RU3),

2} zachowanie istnigjgcych ciekéw naturalnych wraz z ich zabudowsg biologiczna,
z mozliwoscig prac regulacyjnych przy zachowaniu warunku ograniczen zadrzewien i
zakrzaczen w pasie 10 m od gdrnej krawedzi cieku z uwagi na wymagania w zakresu
regulacji potokow,

3) ochrona i wprowadzenie zadrzewieh $&rddpolnych na terenach rolnych nie
Zmeliorowanych,

4) zachowanie powierzchni niezabudowane] zgodnie z ustaleniami dla wydzielonych
kategorii -terendw jako powierzchni biologicznie czynnej w rozumieniu przepisow
szczegdlnych,

5) zakaz lokalizacji nowych obiektdw budowlanych innych niz urzadzenia wodne,
urzgdzenia infrastruktury drogowej, urzadzenia infrastruktury technicznej w odlegtosci
mniejszej niz 10 m od linii brzegowej potokdw,

B6) selektywne zdejmowanie préchnicznej warstwy gleby przy realizacji inwestycji i
wykorzystanie jej dla ksztaltowania zieleni,

7) wykorzystanie mas ziemnych, przemieszczanych w zwigzku z realizacjg inwestycji lub
prowadzeniem eksploatac]i kopalin, do prac niwelacyjnych badz rekultywacji terendw
zdegradowanych,

8) zakaz magazynowanla odpaddéw w sposéb zagrazajacy zanieczyszczeniem wod,
gileby i powietrza.

Ustanawia sie nastepujace zasady ochrony jakosci wéd:

1) dia terenéw polozonych w zasiegu strefy ochronnej posredniej zewnetrznej ujecia
wody obowiazu)g przepisy okreslone decyzjg Wojewody Katowickiego o ustanowieniu
strefy,

2) zakaz wprowadzania nie oczyszczonych Sciekéw bytowych do wéd powierzchniowych
i gruntuy,

3) warunkiem realizacji zabudowy jest wyposazenie budynkéw w urzgdzenia do
odprowadzania sciekow,

4) podigczanie obiektéw mieszkaniowych, ustugowych i wytwoarczych do zbiorowego
systemu odprowadzania $ciekéw, sukcesywnie wraz z jego budowa,

5).  wprowadzanie do sieci kanalizacyjnej sanitarneg] sciekdw przemystowych za zgods
uzylkownika sieci pod warunkiem wczesniejszego zredukowania zawartych w nich
zanieczyszczen do parametrdw dciekow sanitarnych z zachowaniem warupkéw
okreslonych w przepisach szczegoinych, '



6) zakaz lokalizacji w obrebie terenéw zagrozonych zalewami ohiektow, kidre po zalaniu
moglyby zagrazac skazeniem $rodowiska,

7} wyposazenie obiektow mostowych na drogach klasy, KDZ w urzadzenia do
podczyszczania wod opadowych,

8) prowadzenie gospodarki wodno-$ciekowej zgodnie z zasadami okreslonymi w §18i19.

W zakresie ograniczania ucigzliwoéci obiektéw obowigzujg nastepujace zasady:

1) zakaz lokalizacji nowych przedsiewziet mogacych znaczgco oddzialywaé na
Srodowisko, dla ktérych jest wymagane sporzadzenie raportu oddzialywania na
srodowisko zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 . Prawo
ochrony $rodowiska, z wyjatkiem obiektow infrastrukturalnych, komunikacyjrych,

2) obowigzek ograniczania uciazliwosci lokalizowanych obiektéw w zakresie
zanieczyszczen powietrza, emisji, halasu, wytwarzania pél elektromagnetycznych do
terenu, do ktérego odnosi sie tytul prawny na podstawie udokumentowania zasiegu
uciazliwosci we wnioskach o wydanie decyzji dotyczacych zabudowy terenu:
obowigzek nie dotyczy obiektow, dla ktérych mogg by¢ ustanowione obszary
-ograniczonego uzytkowania, :

Ustala sig kategorie terendw, dla ktdrych obowigzujg wartosci progowe pozioméw hatasu w

Srodowisku zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $radowiska:

1) tereny. zabudowy mieszkaniowej obejmujace tereny oznaczone: MR1, MR2, MR3,
MN1, MN3, ‘

2) tereny na cele rekreacyjno-wypoczynkowe poza miastem obejmujace tereny
oznaczone US1, US2,

3) tereny pod budynki zwiazane ze stalym lub wielogodzinnym pobytem dzieci
i mtodziezy oraz domy opieki spolecznej oznaczone U2,

W zakresie ochrony przed promieniowaniem nie jonizujacym zwigzanym z obiektami

elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi obowigzujg zasady dotyczace zaopatrzenia w

energie elektryczng oraz  budowy i lokalizacji urzadzen, sieci infrastruktury

elektroenergetycznej okreslone w §21 oraz zasady budowy i iokalizacji urzadzen i sieci

infrastruktury telekomunikacji okreslone w §22.

V. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy w zakresie komunikacji,
infrastruktury technicznej i komunainej

§17.

Ustala sig nastepujace zasady obstugi komunikacyjnej solectwa:

1.

Uklad komunikacyjny stanowig nastepujace elementy:

1) KDZ — drogi (ulice) zbiorcze {powiatowe),

2) KDL - drogi (ulice) lokalne (powiatowe lub gminne),

3) KDD - drogi {ulice) dojazdowe(gminna),

4) KDW —drogi ulice) wewngtrzne,

5) KK — linia kolejowa wraz z zapleczem.

Droga (ulica) klasy Z ( KDZ) realizuja powigzania zewngtrzne | wewnetrzne obszaru planu,

odcinki drog i ulic klas L i D (KDL i KDD) oraz odcinki drég i ulic KDW — jego powigzania

wewnegtrzne

W celu ochrony przed uciazliwodcig komunikacyjng tworzy sie strefe techniczna komunikacji

Kt obejmujaca tereny przylegajace do istnigjgcych i projektowanych odcinkdw drog (ulic)

zbiorczych KDZ,

Ustala sig nastgpujace warunki zabudowy i zagospodarowania terenu strefy Kt;

1) zakaz lokalizacji nowych budynkéw mieszkalnych oraz obiektow i urzadzen przeznaczenych
na staly pobyt ludzi w odlegiosciach:

a) 10 m od linii rozgraniczajgcych odcinkow drog (ulic) KDZ,
b) 10.m od linii rozgraniczajacych tereny kolejowe KK.

2) wskazana jest lokalizacja paséw zieleni ochronnej o charakterze oston izolacyjnych,
przeciwsnieznych i przeciwwietrznych oraz obiektdw i urzadzer stuzacych ochronie
akustycznej w rejonach, w ktérych z drogg {ulica) sasiadujg enklawy zabudowy
mieszkalnej,

3 w przypadkach, gdy wrdiuz istniefacych odcinkéw ulic nastepuje wynelnienic pierzei
zabudowy, dopuszcza sig zmniejszenie odleglosci okresionych w ust. 4 pkt. 1) o 5m
od linii rozgraiiczajgeych udeinkow wyimienionych kias diog (uic).
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2)

Obiekty -budowlane przy drogach powinny byé usytuowane w odleglosci od
zewngtrznej krawedzi jezdni co najmniej:

a) drogi powiatowe — na terenie zabudowy 8 m, a poza terenem zabudowy 20 m,
b)  drogi gminne — na terenie zabudowy 6 m, a poza terenem zabudowy 15 m.

W szezegdlnie uzasadnionych przypadkach usytuowanie obiektu budowlanego przy
drodze w odleglosci mniejszej niz okreslone moze nastapi¢ wylacznie za zgoda
zarzgdey drogi.

Zabrania sie dokonywania w pasie drogowym ¢zynnosci, ktére moglyby powodowad
niszczenie lub uszkadzanie drogi i jej urzadzen albo zmniejszenie jej trwalosci oraz
zagraza¢ bezpieczenstwu ruchu drogowego. W szczegdinosci zabrania sie lokalizacji
obiektéw budowlanych, umieszczania urzadzen, przedmiotow | materiaiow
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
W  szczegdlnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym
obiektéw budowlanych lub urzadzen nie zwigzanych z potrzebami ruchu drogowego
moze nastapi¢ wytgcznie za zezwoleniem whasciwego zarzadcy drogi.

0. Ustala sig nastepujace zasady zagospodarowania terendw zlokalizowanych w sgsiedztwie
linii kolejowej oznaczonegj na rysunku planu symbolem KK:

1)

minimaine odleglosci lokalizacji budynkéw mieszkalnych i przeznaczonych na staly
pobyt ludzi od linii kolejowsj na:

a) 10 m od granicy obszaru kolejowego,

b) 20 m od osi skrajnego foru,

miana sposobu zagospodarowania dzialek gramczapych Z obszarem kolejowym
wymaga uzgodnien z Zakiadem Infrastruktury Kolejowej PKP.

§ 18.

Ustala sie nastepujgce zasady zaopatrzenia w wode:

1)

2)

3)

Giownym Zrédlem zasilania w wode obszaru objetego planem bedzie istniejacy
wodociag komunalny uzytkowany przez Przedsigbiorstwo Komunalne KOMBEST w
Bestwinie.

Utrzymuje sie dotychczasowy system zbicrczy zaopatrzenia w wode dla solectwa

Bestwinka, gdzie bedzie pracowat gminny wodociag grupowy, zasilany z ujecia

infiltracyjno-drenujacego w Kaniowie, bazujacego gléwnie na wodach podziemnych z

utwordw czwartorzedowych.,

Dopuszcza sig zaopatrywanie pojedynczych gospodarstw z indywidualnych ujec

zagrodowych,

Dia prawidtowego zaopatrzenia w wode na cele komunalne i ochrone

przeciwpozarowa ustaia sig:

a) utrzymanie prowadzon 4 eksploataciji UJQCIa w Kaniowie, ze $rednig miesieczng
wydajnoscia 87,5 m/h (2100 m%d), z dopuszczainym okresowym,
krétkotrwalym przekraczaniem ww. poboru do wielkosci 100m3/h {2400 m™/d),
przy utrzymamu minimalnej rzednej zwierciadla wody w zbiorniku ujgcia 241,50
m n.p.m. i uwzglednieniu mozliwosci rozbudowy ujecia z zachowaniem
warunkéw regulowanych w przepisach szczegéinych,

b) utrzymanie w dobrym stanie technicznym uje¢ wody, urzadzen i obiektow
owarzyszgcych, 1. stac)i uzdatniania | zbiornikow oraz sieci wodociggowe;,
a takze istniejgcych nie eksploatowanych odwiertdw i studni oraz zapewnienie
ochrony uje¢ wody zgodnie z przepisami szczegdinymi,

c) modernizacje  sieci wodociggowej na obszarze gminy, poprzez
zinwentaryzowanie przewoddw, aktualizacjg je] przebiegu na podktadach
mapowych, przebudowe sieci wodociggowej, glownie wymiane starych
rurociggow wodociggowych, szczegdlnie azbestowo-cementowych | rurociggow
posiadajgcych zawezone przekroje, uniemozliwiajace zapewnienie niezbednego
cisnienia w siec,

d) dla nowych terenow zabudowy wyprzedzajacg lub rownolegla w stosunku do
rainwestowania hudowe sieci wodociagowe] dlz zapewnieniza odhicrcom
wymaganych standardow w zakresie ilosci i jakosci wody,

&) WYPOSaLEnie Newo prujeriuwanycii i temoniowanych przewodow



f) obowigzujgcymi w zakresie ochrony przeciwpozarowej,

a) pokrycie, zgodnie z przepisami szczegdlnymi, zapotrzebowania na wode dla
celow przeciwpozarowych przez istnigjacy i rezbudowywany system
Zaopalrzenia w wode,

h) dopuszcza sig zaopatrzenie w wode z indywiduainych studni z uwzglednieniem
warunkow okreslonych w przepisach szczegdlnych.

Rozdziaf li

Przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zagospodarowania
poszczegélnych kategoril terenéw

§ 25.

Wyznacza sig Tereny zabudowy zagrodowe] i mieszkaniowej jednorodzinnej

z ustugami oznaczone:-na rysunku planu symbolem MRA.

Ustala sig przeznaczenie terenéw MR1:

1) przeznaczenie podstawowe pod:

a) zabudowe zagrodowg i budynki jednorodzinne,

b) budynki uzytecznosci publicznej z zakresu handlu, gastronomii ,usfug turystyki,
sportu, rozrywki, poczty i telekomunikacii, obsfugi bankowej i rzemiosta
ustugowego,

c) budynki i urzadzenia uzytecznosci publicznej, sfuzgce realizacji celéw
publicznych z zakresu administracji, kultury, oswiaty, sportu i rekreacji, kultu
religijnego, opieki zdrowotnej, opieki spotecznej i socjalne;,

2) przeznaczenie dopuszczalne pod:

a) obiekty i urzadzenia zwigzane z nieucigzliwa wytworczoscig | rzemioslem,

b) budynki gospodarcze, garaze,

c) ulice, drogi dojazdowe, miejsca postojowe, ciagi piesze i rowerowe,

d) obiekty matej architektury i zieleh urzadzona,

e) obiekty i urzgdzenia infrastruktury technicznej.

W granicach terenow MR1 obowiazuje zakaz lokalizacji zabudowy jednorodzinne] w uktadzie

szeregowym.

Ustala sig nastepujgce zasady, warunki, parametry | wskazniki ksztaitowania zabudowy

i zagospodarowania wszystkich terenow MR1:

1) budynki moga by¢ realizowane jako jednofunkcyjne i wielofunkcyjne,

2} obiekty przeznaczenia dopuszczalnego wymienione w ust, 2, pkt 2, lit. b) nie mogg
powodowat w obrebie zabudowy mieszkaniowe] przekraczania standardéw jakosei
Srodowiska,

3) wielkos¢ powierzchni wydzieionych nowych dzialek budowlanych dla zabudowy
jednorodzinnej nie moze byé mniejsza niz 8 aréw,

4) wielko$¢ powierzchni wydzielonych nowych dziatek budowlanych dla zabudowy
zagrodowej nie moze byé mniejsza niz 12 aréw,

5) minimalna powierzchnia, ktéra nalezy urzadzi¢ jako powierzchnig biologicznie czynng
wynosi 60% powierzchni dziatki nowej zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej,

6) niezbgdne miejsca postojowe powinny byé zapewnione w granicach dziatki
budowlanej, :

7) fuima architertoniczna budynkow mieszkalnych, w tym z ustugami i zamieszkania
zbiorowego musi spetnia¢ nastepujace warunki:

a) wysoko$¢ budynkéw nie moze byé wieksza niz 9 m 2 tolerancjg 20% tegj
wysokosci, w przypadku uzupelniania istniejacych ciagow zabudowy nowo
realizowanymi budynkami dopuszcza sie zmiane wysokosci tych budynkéw pod
warunkiem, ze wysoko$¢ nowych budynkéw bedzie réwna wysokosci budynkow
sgsiednich lub $redniej ich wysokosci

b) dachy nowych i rozbudowywanych budynkow dwu- i wielospadowe, symetryczne,
o kacie nachylenia pofaci 30-45°, z mozliwoscia doswietlania facjatkami,
Wkarmamii oknami polaciowyini,

c) kolorystvka dachéw powinna bvé utrzymana w kolorze ciemnoczerwonym,
czerwonobrazowym, brazowym,

¢) kelorystyho clewac) stenowana.
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8)

9)

forma architektoniczna wolnostojacych  budynkéw  uzytecznosci  publicznej,

wytworczosci, rzemiosta i gospodarczych musi spefnia¢ nastepujace wymagania;

a) wysokos¢ nie moze by¢é wigksza niz: dla budynkéw uzytecznosci publicznej
wymienionych w ust. 2, pkt 1, lit. ¢) — 12 m, dia pozostalych budynkow
uzytecznosci publicznej, zamieszkania zbiorowego, obiektéw wytwérczosci,
rzemiosta i gospodarczych — 7 m, a budynkéw gospodarczych w zabudowie
zagrodowej — 9 m,

b) dachy dwu- Ilub wielospadowe, symetryczne, 2z  dopuszczeniem
jednospadowych, o jednakowym kacie nachylenia pofaci oraz ptaskich przy
szerokosci traktu budynku powyzej 12 m,

c) kolorystyka materiatéw wykonczeniowych musi byé zharmonizowana z
kolorystyka budynkow zlokalizowanych w bezposrednim otoczeniu.

obowiazuje urzgdzanie paséw zieleni izolacyjnej wzdluz granic dziatki w wypadku

lokalizacji obiektow wytworczosci, rzemiosta produkcyjnego w sasiedztwie zabudowy

mieszkaniowej.

§27.

Wyznacza sie Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone
na rysunku planu symbolem MR3,
Ustala sie przeznaczenie terendw MR3:

1)

2)

przeznaczenie podstawowe pod:

a) zabudowe zagrodowa,

by  budynki jednorodzinne,

przeznaczenie dopuszczalne pod:

a) budynki gospodarcze,

b) drogi dojazdowe, migjsca postojowe, ciggi piesze i rowerowe,
c) obiekty matej architektury,

d) obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej.

W granicach terenéw MR3 obowigzuje zakaz lokalizacji zabudowy jednorodzinnej w ukiadzie
szeregowym.

Ustala sie nastepujace zasady, warunki, parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy
i zagospodarowania wszystkich terenéw MR3:

1)
2)

6)

wielko$¢ powierzchni wydzielonych nowych dzialek budowlanych dla zabudowy

jednorodzinnej nie moze by¢ mniejsza niz 8 arow,

wielkos¢ powierzchni wydzielonych nowych dzialek budowlanych dla zabudowy

zagrodowej nie moZe byé mnigjsza niz 12 ardw,

minimalna powierzchnia, ktdra nalezy urzadzi¢ jako powierzchnie biologicznie czynna

wynosi 60% powierzchni dziatki nowej zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej,

niezbgdne powierzchnie postojowe powinny byé zapewnione w granicach wydzielonej
dzialki budowlanej,

forma architektoniczna budynkéw mieszkalnych musi spetniaé nastepujace warunki:

a)  wysokos¢ budynkdw nie moze byé wieksza niz 9 m, .

b) ‘dachy nowych i rozbudowywanych budynkéw dwu- i wielospadowe,
naczotkowe, symetryczne, o kacie nachylenia potaci 30-45°, z mozliwoscig
doswietlania facjatkami, lukarnami i oknami polaciowymi,

c) koiorysiyka dachow powinna bLyC ulrzymana w Kolorze ciemnoczerwonym,
czerwonobrazowym, bragzowym,

d) kolorystyka elewacji stonowana,

forma architektoniczna obiektow gospodarczych musi speiniaé nastepujace

wymagania: :

a)  wysokoS¢ nie moze byé wieksza niz 7 m, a w zabudowie zagrodowej - 9 m,

b) dachy dwu- lub wielospadowe, symetryczne, z dopuszczeniem
jednospadowych, o jednakowym kacie nachylenia potaci oraz ptaskich przy
szerokosci traktu budynku powyzej 12 m,

c} kolorystyka malerialow wykonczeniowych musi byé zharmonizowana 2z
kolorystyka budynkdw zlokalizowanych w herznosrednim otoczeniy



§ 28.

Wyznacza sig Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z uslugami oznaczone

na rysunku planu symbolem MN1.

Ustala sie przeznaczenie terenow MN1:

1) przeznaczenie podstawowe pod:

a) budynki jednorodzinne,

b)  budynki uzytecznosci publicznej z zakresu handlu, gastronomii, ustug turystyki,
sportu, rozrywki, poczty i telekomunikacji, obstugi bankowej i rzemiosta
ustugowego,

c) budynki i urzadzenia uzytecznosci publicznej stuzacej realizacji celéw
publicznych z zakresu administracji, kultury, oswiaty, sportu i rekreacji, kultu
religijnego, opieki zdrowotnej, opieki spolecznej i socjalnej,

d)  budynki zamieszkania zbiorowego zwigzanego z ustugami turystyki oraz stalym
pobytem ludzi,

2) przeznaczenie dopuszczalne pod:

‘ a}  obiekty i urzadzenia zwigzane z nieuciazliwg wytwérczoscig i rzemiostem.

b}  budynki gospodarcze garaze,

c) ulice, drogi dojazdowe i miejsca postojowe,

d)  obiekty matej architektury i zielen urzgdzona,

e) obiekty i urzadzenia infrastruktury techniczne;.

W granicach terenéw MN1 obowiazuje zakaz lokalizacji:

1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w ukladzie szeregowym,

2) tymczasowych obiektow budowlanych, z wyjatkiem zaplecza budowy.

Ustala sie nastgpujgce zasady, warunki, parametry i wskaZzniki ksztaftowania zabudowy

i zagospodarowania wszystkich terenow MN1:

1) budynki, o ktérych mowa w ust.2, pkt.1) moga byé realizowane jako jednofunkecyjne i
wielofunkcyjne,

2) obiekty przeznaczenia dopuszczainego wymienione w ust. 2, pkt 2, lit. a) nie mogay
powodowa¢ w obrgbie zabudowy mieszkaniowej przekraczania standardéw jakosci
Srodowiska,

3) wielkos¢ powierzchni wydzielonych nowych dziatek budowlanych dla zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej nie moze byé mniejsza niz 6 arow,

4) minimalna powierzchnia, ktdra nalezy urzadzié jako powierzchnig biologicznie czynng
wynosi 50% powierzchni dziatki nowej zabudowy jednorodzinnej, '

5) niezbgdne powierzchnie postojowe powinny byé zapewnione w granicach wydzielonej
dzialki budowlane;,

6) forma architektoniczna budynkéw mieszkalnych, w tym z ustugami i zamieszkania
zbiorowego powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

a)  wysokos¢ budynkéw nie moze by¢ wieksza niz 9 m z tolerancja 20% te]
wysokosci, w przypadku uzupefniania istniejacych ciggdw zabudowy nowo
realizowanymi budynkami dopuszcza si¢ zmiane wysokosci tych budynkéw pod
warunkiem, ze wysoko$¢ nowych budynkéw bedzie réwna wysokosci budynkow
sasiednich lub $redniej ich wysokosci,

b) dachy nowych oraz przebudowywanych, nadbudowywanych i
rozbudowywanych budynkéw nalezy wznosi¢ jako dwu- lub wielospadowe,
symetryczne, o kacie nachylenia potaci 30°-45°, z mozliwoscia doswietlenia
facjatkami, lukarnami badZ oknami potaciowymi,

a)  kolorystyka materiatow wykonczeniowych powinna byé utrzymana w
nastepujacych kolorach: pokrycie dachu w kolorach czerwonobrazowym,
brazowym, zielono-brazowym; wykorczenie elewacji w kolorach stonowanych,

7) forma wolnostojacych budynkéw uzytecznosci publicznej, wytworczosci, rzemiosta i
gospodarczych powinna spetniaé nastgpujgce wymagania:

a) wysoko$t nie moze byé wieksza niz: dla budynkéw uzytecznosci publicznej
wymienionych w ust.2, pkt 1, Iit. ¢} - 12 m, dla pozostalych budynkéw
uzytecznosci publicznej, zamieszkania zbiorowego, obiektéw wytwérczosci,
rzemiosta i gospodarczych - 9 m,

o) dacny dwu- iub  wielospadowe, symetryczne, 2z  dopuszczeniem
jednospadowyeh, o jednakowvm karie nachvlenia pnlaci oraz plaskich przy
szerokosci traktu powyzej 12m,
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c) kolorystyka materiatbw wykonczeniowych musi byé zharmonizowana =z

kolorystyka budynkow zlokalizowanych w bezposrednim otoczeniu.
8) ohowigzuje urzadzanie pasow zieleni izolacyjnej wzdtuz granic dziatki w wypadku
- lokalizacji obiektdw wytwérczosei, rzemiosta produkcyjnego w sasiedztwie zabudowy
mieszkaniowe]. ‘ .
§ 29.
Wyznacza sig Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku
planu symbolem MN2,
Ustala sig przeznaczenie terendw MN2:
1) przeznaczenie podstawowe pod: budynki jednorodzinne,
2) przeznaczenie dopuszczalne pod:

a) garaze, budynki gospodarcze,

b)  ulice, drogi dojazdowe, miejsca postojowe, ciggi piesze | rowerowe,

c)  obiekty matej architektury,

d)  obiekty i urzadzenia infrastruktury techniczne;.

W  granicach terenow MN2 obowigzuje zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej w ukladzie szeregowym.

Ustala sig nastepujgce zasady, warunki, parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i

zagospodarowania wszystkich terenow MN2;

1) wielko$¢ powierzchni wydzielonych nowych dziatek budowlanych dla zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej nie moze by¢é mniejsza niz 10 arow,

2) minimalna powierzchnia, ktora nalezy urzadzi¢ jako powierzchnie biologiczne czynng
wynosi 60% powierzchni dziatki nowej zabudowy jednorodzinnej,

3) niezbgdne powierzchnie postojowe powinny by¢ zapewnione w granicach wydzielonej
dziatki budowlanej,

4) forma architektoniczna budynkéw mieszkalnych musi spetnia¢ nastepujace warunki:

a)  wysokos$¢ budynkéw nie moze by¢ wigksza niz 9 m,

b) dachy nowych | rozbudowywanych budynkéw dwu- | wielospadowe,
symetryczne, o kgcie nachylenia potaci 30-45°, z mozliwoscig doswietlania
facjatkami, lukarnami i oknami potaciowymi,

c) kolorystyka dachow powinna byé utrzymana w kolorze ciemnoczerwonym,
czerwonobrgzowym, brgzowym,

d) kolorystyka elewacji stonowana,

5) forma obiektow gospodarczych, w tym garazy powinna speiaé nastepujgce
wymagania:

a) wysokos¢ obiektdéw gospodarczych nie moze by¢ wieksza niz 6 m,

b} dachy dwu- i wielospadowe symetryczne, z dopuszczeniem jednospadowych, o
jednakowym kacie nachylenia potaci,

c) kolorystyka materiatow wykoriczeniowych musi byé zharmonizowana z
kolorystyka pozostatych budynkéw zlokalizowanych w bezposrednim otoczeniu.

§ 36,
Wyznacza sig Tereny rolnicze oznaczone na rysunku planu symbolem R1.
Ustala sig przeznaczenie terenow R1:
1) przeznaczenie podstawowe pod:
a) uprawy rolne,
b) zadrzewienia i zakrzewienia,
Z) przeznaczeiie dopuszczaine pod;
a) nie kubaturowe urzgdzenia siuzqce gospodarce rolnej, w tym urzadzenia
melioraciji,
b) drogi dojazdowe, $ciezki turystyczne i rowerowe,
c) urzadzenia sluzace regulagji i utrzymaniu wod,
d) obiekty, urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej.
Ustala sig nastgpujace zasady, warunki, parametry i wskazniki ksztattowania
i zagospodarowania terenu R1:
1)  dopuszcza sie wymiane substancji, rozbudowq przebudowe istniejacei zabudowy
w granicach aziatki siediiskowej,
2)  zakaz lokalizacji budynkéw mieszkalnych i gospodarczych,
3) obowigzuje zachowanie istniejacych ciekow wraz z zabudowa biologiczna,
z moziwoseig prac regulacyjnych | 2wigzang z tym wycinkg, drzew.
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§ 42.
Wyznacza sig¢ Tereny zieleni chronionej i tereny rolne o funkcjach ekologicznych
oznaczone na rysunku planu symbolem ZE1.
Ustala sie przeznaczenie terendw ZE 1:
1) przeznaczenie podstawowe pod:
‘ a) trwale uzytki zielone,
b)  zadrzewienia i zakrzaczenia srédpolne,

c) cleki,
d)  urzadzenia wodne w rozumieniu ustawy Prawo wodne,
2) przeznaczenie dopuszczalne pod:

a)  inne uzytki rolne,

b)  terenowe urzadzenia rekreacyjne,

c) drogi dojazdowe,

d) Sciezki piesze | rowerowe,

e) obiekty matej architektury,

f) obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej,

g) urzadzenia regulacji i utrzymania wod oraz ochrony przeciw powodziowe;
Ustala sig nastepujgce zasady, warunki, parametry i wskazniki ksztatowania
zagospodarowania wszystkich terenu ZE1:

1) dopuszcza sig przebudowe istniejacej zabudowy w granicach dziatki siedliskowej,

2) zachowanie ciekéw i zbiornikéw wodnych oraz istniejace] zieleni stanowiacej ich
zabudowe biologiczng, z mozliwoscia prac regulacyjnych i zwiazang z tym wycinkg
drzew,

3) zakaz prowadzenia prac naruszajacych stabilno$é linii brzegowsj,

4) zakaz lokalizacji nowych budynkéw mieszkalnych i gospodarczych,

5) nie dopuszcza sig do lokalizowania tymczasowych obiektéw budowlanych.

§ 44,
Wyznacza sig Tereny wéd powierzchniowych — oznaczone na rysunku planu symbolem
WS. '

Ustala sie przeznaczenie terenow WS:
1) przeznaczenie podstawowe: pod zbiorniki wodne i cieki wraz z zabudowg biologiczna,

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) urzadzenia wodne,
b)  obiektly i urzgdzenia infrastruktury technicznej,
c) urzadzenia rekreacyjne,
d) drogi dojazdowe,
e) przeprawy mostowe,
f) obiekty i urzadzenia stuzace ochronie przeciwpowodziowej.
Ustala sig¢ nastgpujgce =zasady, warunki, parametry i wskazniki ksztattowania
zagospodarowania wszystkich terenow WS:
1) zakaz odprowadzania do cieku nie oczyszczonych &ciekdw  sanitarnych
i przemystowych, ‘
2) zakaz skiadowania odpadow w Korycie rzeki,
3) utrzymanie  zabudowy  biclogicznej z  zachowaniem zasad  ochrony
przeciwpowodziowej.

§ 45.
Wyznacza sig¢ Tereny drég publicznych i drég wewnetrznych oraz Tereny kemunikacji
kolejowej z podstawowym przeznaczeniem terenu pod drogi i ulice publiczne, drogi i ulice
wewnelrzne oraz linie kolejowe.,
Ustala sie przeznaczenie terenow KDZ, KDL,KDD pod drogi, ulice publiczne.
Ustala sig przeznaczenie terenéw KDW pod drogi wewnetrzne.
Ustala sig przeznaczenie terenéw KK pod linie kolejowe, obiekty stacyjine i zaplecze
kolejowe,
Ustaia sig jako obowigzujace - minimalne szerokosci w liniach rozgraniczajgcych dia
poszczegoinych klas drég i ulic:
1) ulice {drogi ) klasy Z (KDZ)} 20 m,

tal

2) drogi klasy L (KDL poza obszarer zabudowy) 15 m,
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3) ulice (drogi } klasy L (KDL) 12 m,

4) drogi klasy D (KDD poza obszarem zabudowy) 10-15 m,

5) ulice (drogi } klasy D (KDD) 10 m.

Ustala sig minimalne parametry techniczne dla drog (ulic) poszczegbinych kias:

1) Drogi klasy Z: szeroko$¢ jezdni 2-pasowej 550 m, pobocza lub chodniki.
W przypadkach prowadzenia w obrebie linii rozgraniczajacych trasy rowerowej -
nieobligatoryjne ciagi pieszo-rowerowe, badz wydzielone $ciezki rowerowe szerokosé
pobocza 1,00 m, szerokosc chodnika oddzielonego od jezdni bocznym pasem dzielacym
o szerokosci nie mniejszej niz 1,0 m, szeroko$¢ chodnika przyjezdniowego 2,00 m (w
przypadku modernizacji chodnika istniejacego 1,25 m) szercko$é ciagu pieszo-
rowerowego 3,00 m, szerokosé Sciezki rowerowej 2,00 m.

2) Ulice klasy Z: szerokos¢ jezdni 2-pasowej 6,50 m; obligatoryjne obustronne badz
jednostronne chodniki dla pieszych; pobocza jednostronne w przypadkach
zastosowania chodnikéw jednostronnych. W przypadkach prowadzenia w obrgbie tinii
rozgraniczajacych trasy rowerowej — nieobligatoryjne ciagi pieszo-rowerowe, bad#
wydzielone $ciezki rowerowe szeroko$¢ pobocza 1,00 m, szerokosé chodnika
oddzielonego od jezdni bocznym pasem dzielgcym o szerokosci nie mniejszej niz 1,0 m,
szerokos¢ chodnika przyjezdniowego 2,00 m (w przypadku modernizacjii chodnika
istniejacego 1,25 m}, szeroko$S ciagu pieszo-rowerowego 3,00 m, szerokosc Sciezki
rowerowgj 2,00 m.

3) Drogi i ulice klasy L. szeroko$¢ jezdni 2-pasowej 500 m, pobocza lub
nieobligatoryine  jednostronne badz dwustronne chodniki. W przypadkach
prowadzenia w obrebie linii rozgraniczajacych trasy rowerowej — nieobligatoryjne ciggi
pieszo-rowerowe, badz wydzielone $ciezki rowerowe szeroko$é¢ pobocza 0,75m,
szerokosc chodnika odsunigtego od jezdni 1,50 m, szeroko$é chodnika przyjezdniowego
2,00 m (w przypadku modernizacji chodnika istniejacego 1,25 m), szerokosé ciggu pieszo-
rowerowego 3,00 m, szeroko5¢ Sciezki rowerowej 2,00 m. Przy etapowaniu budowy, a
takze przy przebudowie albo remoncie drogi klasy Z lub L poza terenem zabudowy,
dopuszcza sig stosowanie jezdni jednopasowej o szerokosci 3,5 m - 3,0 m z poboczami o
nawierzchni co najmniej twardej o szerokosci nie mniejszej niz 1,0 m, jezeli jest to
uzasadnione warunkami migjscowymi lub wielkoscia ruchu.

4) - Drogi klasy D: szeroko$¢ jezdni 2-pasowej 5,00 m; szerokos¢ jezdni 1-pasowej 3,00
m (z mijankami, szeroko$¢ korony drogi min. 5,00 m), pebocza lub nieobligatoryjne
jednostronne badz dwustronne chodniki. W przypadkach prowadzenia w obrebie linii
rozgraniczajgcych trasy rowerowe] — nieobligatoryine ciagi pieszo-rowerowe, badz
wydzielone Sciezki rowerowe szeroko$¢ pobocza 0,75 m, szerokosé chodnika
odsunietego od jezdni 1,50 m, szerokos¢ chodnika przyjezdniowego 2,00 m (w przypadku
modernizacji chodnika istniejacego 1,25 m), szeroko$¢ ciggu pieszo-rowerowego 3,00 m,
szeroko$é sciezki rowerowej 2,00 m.

5) Ulice klasy D: szeroko$¢ jezdni 2-pasowe] 4,50 m; szerokosé jezdni 1-pasowej 3,00
m (z mijankami, szeroko$¢ korony drogi min. 5,00 m), pobocza lub nigobligatoryjne
jednostronne badz dwustronne chodniki. W przypadkach prowadzenia w obrebie linii
rozgraniczajgcych trasy rowerowe] — nieobligatoryjne ciagi pieszo-rowerowe, badz
wydzielone sciezki rowerowe szeroko$¢ pobocza 0,75 m, szeroko$é chodnika
cddzielonege od jezdni 1,50 m, szercko$é chodnika przyjezdniowego 2,00 m (w
przypadku modernizacji chodnika istniejacego 1,25 m), szerokosé ciggu pieszo-
rowerowego 3,00 m, szerokos¢ Sciezki rowerowe]j 2,00 m.

Usiala sig szerokosc iini rozgraniczajacycn terenow KK 30-50 m, zgodnie z rysunkiem

planu.

Linie rozgraniczajace tereny drég i ulic publicznych wydzielajg tereny przeznaczone do

realizacji celéw publicznych.

Dopuszcza sie mozliwose lokalizacji miejsc postolowych dla samochoddw osobowych:

1) w formie wydzielonych zatok postojowych w obrebie linii rozgraniczajacych drég (ulic)
klasZ,L,D, W,

2) w formie dopuszczenia mozliwosci parkowania w obrebie jezdni ulic klasy D, W.

Urzadzeniami towarzyszacymi uzytkowaniu podstawowemu w obrghie linii rozgraniczaigcych

terenOw drog publicznych 1 drog wewneurznych moga byc:

1) ciagi piesze i rowerowe,

2) wytatkowo ciagi. ehiskty i wrzadzenia, nie zwigzane z gospodarkg drogowa zgodnie z

pictpisanil sZodegdinyiii,

11
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3) zatoki autobusowe i urzadzone przystanki dla pasaZzeréw,

4) zZielef o charakterze izolacyinym | kompozycyjnym,

5) obiekty stuzgce izolacji od ucigzliwosci komunikacyjnej,

6) obiekty mate] architektury.”

Uklad drogowy ustalony w planie moze by¢ rozbudowany o drogi dojazdowe i ciggi pieszo-
jezdne, o ktérych mowa w §8. W tych przypadkach szeroko$ci pasdéw terenu
przeznaczonych dla ruchu pojazddw i pieszych powinny byé dostosowane do potrzeb i nie
powinny by¢é one mniejsze nix wynika to z warunkéw okreslonych w przepisach
szczegbinych, w tym ciggi pieszo-jezdne o minimalnej szerokosci 5,0 m.

12.  Ustala sig zasade lokalizacji miejsc postojowych dla obiektéw usiugowych w granicach
dzialek przeznaczonych dla tych ébiektdw.

13. Ustala sig spostb wigczen komunikacyjnych, nie wydzielonych na rysunku planu, do drég
krajowych, wojewbdzkich | powiatowych odnosnie klas, funkcji i akcesji zgodnie z przepisami
szczegolnymi.

14.  Ustala sig nieprzekraczalne linie zabudowy w odniesieniu do poszczegéinych klas drég, co
najmniej w nastepujacych odlegtosciach od zewnetrznej krawedzi jezdni:

1) 8 m od krawedzi iezdni ulic KDZ i KDL,

2) 20 m od krawedzi jezdni drog KDZ i KDL,

3) 6 m od krawedzi jezdni utic KDD,

4) 15 m od krawedzi jezdni drog KDD. ‘

15. Dla drég publicznych ustala sig lokalizacje ogrodzen terendw budowlanych poza Itmaml
rozgraniczajgcymi tych drég, ulic i i linii kolejowych.

KIEROWNIK
Referaly Gospodarki, Budownictwa
i

Otrzymuja: e ,

1. Urzgd Gminy Bestwina — Referat Sfuzb Technicznych, Alicja Grygierzec

2. ala
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SG-7327-WW-D- 22/2006 Wilamowice, dn 10.03.2006r1,

Biuro Projektowania i Realizacji
Inwestycji Ekologicznych ,Srodowisko”
_ 43 - 300 Bielsko-Biala, ul. Harcerska 6A
dziatajace z upowaznienia:
Wéjta Gminy Bestwina
43 - 512 Bestwina, ul. Krakowska 111

WYPIS '

ZTEKSTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA OBSZARU GMINY WILAMOWICE

OBEJMUJACEGO SOLECTWO DANKOWICE
Zatwierdzonego Uchwata Rady Miejskiej w Wilamowicach nr XVII1/142/2004

Z dnia 07 maja 2004r., opublikowana w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Slqsktego Nr 59 z dnia 14 lipca 2004,

dla dzialek objetych realizacja inwestycji dotyczacej wymiany i rozbudowy wodociagu
w Dankowicach w gm.Wilamowice

ustalenia planu sg nastepujace:

hdlu detahcznego o
z b#ud‘owy f'OIHEj,\ Lo :
udowy rolnej zagrozone przez wylewy:;‘.w

1. Ustala sig przeznaczenie terendw oznaczonych na rysunku planu symbolem RM - Tereny
z dopuszczeniem zabudowy rolnej, w tym:
1) przeznaczenie podstawowe: pod budynki mieszkalne wraz z obiektami gospodarczymi
zwigzanymi z produkgeja rolng tworzace zabudowe zagrodowa,
2) przeznaczenie dopuszczalne pod:
a) obiekty i urzadzenia produkcji oraz przetworstwa. roinego wraz z mieszkaniami
przeznaczonymi dla obstugi,
b} pomocnicze obiekty gospodarcze i garaze wbudowane, przebudowane do
budynkow badz jako obiekty wolnostojace,
) arogi dojazdowe,
d) obiekty | urzgdzenia infrastrukiury technicznej.
3) w terenach RM oznaczonych. symbolem (RMx) dopuszcza sie ponadto: lokalizacje
budynkdw mieszkalnych i rekreacyjnych oraz ustug komercyjnych w zakresie handlu
detalicznego i rzemiosta uslugowego.

2. W granicach terenow RM obowigzuje zakaz lokalizacji;
1) obiektow wytwarczosci | rzemiosta produkeyjnego, innych niz wymienione w ust, 1 pkt 2
iit, @),
23 samodzielnych budynkow mieszkalnych § rekreacyjnych, za wyjatkiem terenow
oznaczanych symbolaem RMX,
3 Ustala sie nastepujace warunki zabudowy i zagospodarowania terenu RM:

1) wizlkos¢ powierzchni wydzielonych ncowych dziatek budowlanych dla  zabudowy
£ayglrodowe] 1ig InoZe byC mnigjsza niz 15 arow,
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obowiazuje urzadzanie pasow zieleni izolacyjnej wzdiuz granic dziakki w wypadku
lokalizacji obiektéw i urzadzen produkcji oraz przetworstwa rolnego w sasiedztwie

zabudowy zagrodowej, . '
warunkiem dopuszczenia do lokalizacji w terenach RM obiektdw i urzadzen, o ktorych

mowa w ust. 1, pkt 2, lit. @) jest ograniczenie uciazliwosci funkcjonowania tych obiektow i
urzadzen do granic terenu, do ktérego odnosi sig tytut prawny,

forma architektoniczna budynkéw mieszkalnych powinna speinia¢ nastepujace
wymagania:

) wysoko$é budynkow nie moze by¢ wigksza niz 7 m z tolerancja do 20% tej

wysokosci,

b} dachy nowych, przebudowanych, nadbudowywanych i rozbudowywanych
budynkéw nalezy wznosi¢é jako dwu- lub wielospadowe, symetryczne, o kacie
nachylenia potaci 30°-45°,

c) kolorystyka materiatow wykonczeniowych powinna by¢ utrzymana w nastgpujacych
kolorach: pokrycie dachu w kolorach czerwonobrgzowym, brazowym, zielono-
brazowym: wykonczenie elewacji w kolorach stonowanych,

kolorystyka materiatow wykonczeniowych innych budynkéw musi by¢ zharmonizowana z

kolorystyka pozostalych zlokalizowanych na dziatce.

Ustala sie przeznaczenie terendw oznaczonych na rysunku planu symbolem RR — Tereny

rolne,

1)
2)

w tym:

przeznaczenie podstawowe pod rdzne kategorie uzytkdw rolnych i egrodniczych,
przeznaczenie dopuszczalne pod:

a) drogi dojazdawe,

b} sciezki turystyczne i rowerowe,

c) terenowe urzadzenia turystyczne i rekreacyjne,

d) obiekty i urzadzenia infrastruktury techniczne].

Ustala sie nastepujgce warunki zagospodarowania terenu RR:

1)

2)

dopuszcza sie remonty | modernizacje istniejace] zabudowy w granicach dziakki
siediiskowej w celu poprawy wypesazenia w infrastrukiure techniczna oraz
zabezpieczenia stanu technicznego budynku,

zakaz lokalizacji nowych budynkoéw, w tym budynkow zwigzanych z produkcjg

rolng. ‘

Ustala

1)
2)

Usidia

1)

sie przeznaczenie terendw oznaczonych na rysunku planu symbolem RZ — Tereny rolne, w tym:
przeznaczenie podstawowe pod rézne kategorie uzytkow rolnych i ogrodniczych,

przeznaczenie dopuszczalne pod:

a) zabudowe zwigzang z produkcja roing,

b) drogi dojazdowe,

) sciezki turystyczne i rowerowe, -
d) terenowe urzgdzenia turystyczne i rekreacyjne,
e) ‘obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej,
f) urzadzenia wodne, ’

siy nastgpujges waidinki zagospodarawania torenu RZ:

dopuszcza sie remonty i modernizacje istniejacej zabudowy w granicach dziatki siedliskowej w celu
poprawy wyposazenia w infrastrukture techniczng oraz zabezpieczenia stanu technicznego
budynku, ‘

zakaz lokalizacji nowych budynkéw z wyjatkiem wymienionych w ust. 1,

warunkiem lokalizacji obiektow wymienionych w ust. 1 pkt 2) lit. b), ¢) d), e) jest zachowanie
wymogow wynikajgcych z potrzeb gospodarki rolnej,

obowigzuje zakaz budowy obiektow stuzacych hodowlt bezéciolowej.

arte 0-znaczeniu ckologicznym’:

Ustala sie przeznaczenie lerendw oznaczonych na rysunku planu symbolem ZE — Tereny
otwarte o znaczeniu ekologicznym, w tym:

1)

przeznaczenie podstawowe pod:
a) uprawy polowe i tgki,

o
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b) zadrzewienia | zakrzaczenia $rodpolne,
c) cieki,
d) urzadzenia wodne w rozumieniu ustawy Prawo wodne,
2) przeznaczenie dopuszczalne pod:
a) obiekty gospodarcze sluzace gospodarce rolnej, lesnej i rybackie],
b) terenowe urzadzenia rekreacyjne,
c) drogi dojazdowe,
d) sciezki piesze i rowerowe,
)] obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej.

Ustala sie nastepujgce warunki zagospodarowania terenu ZE:

1) dopuszcza sig remonty i modernizacie istniejgcej zabudowy w granicach dziatki
siedliskowe] w celu poprawy wyposazenia w infrastrukture techniczng oraz
zabezpieczenia stanu technicznego budynku,

2) obowigzuje utrzymanie wartosciowych zespoldw istniejacej zieleni, w szczegolnosc
zieleni stanowigcej obudowe biclogiczna ciekow i zbiornikow wodnych,

3) zakaz lokalizacji nowych budynkéw, w tym wznoszonych w ramach zabudowy
zagrodowej, za wyjatkiem wymienionych w ust. 1,
nie dopuszcza sie do lokalizowania tymczasowych obiektow budowlanych, za wyjatkiem
obiektow wymienionych w ust, 1, pkt 2, lit. a} i b).

Ustala sie jako obowiazujace minimaine szerokosci w liniach rozgraniczajgcych dla
poszczegdinych klas ulic i drog oraz linfi kolejowych:

1) ulice (drogi) klasy Z (zbiorcze) 20m
2) ulice kiasy L {lokalne) 12 m
3) drogi klasy L (lokaine) 15 m
4) ulice klasy D {dojazdowe) 10m .
5) drogi klasy D (dojazdowe) 15 m

Przebiegi linii rozgraniczajacych drog i ulic okresla rysunek planu.

Linie rozgraniczajace tereny tras komunikacyjnych wyznaczajg tereny przeznaczone dia
realizacji celéw publicznych. A

Dopuszcza sie mozliwose lokalizacji miejsc postojowych dla samochodéw oschowych:

1) w formie zatok postojowych w cbrebie linii rozgraniczajacych drég i ulic klas Z, L
iD, :

2) w formie parkingow przykraweznikowych w obrebie linii rozgraniczajacych drog
i ulic klasy D.

Urzadzeniami towarzyszacymi przeznaczeniu podstawowemu w obrebie linii rozgraniczajacych

terendw oznaczonych jako KZ, KL i KD mogg byc:

1) ciagi piesze i rowerowe,

2) ciagi infrastruktury technicznej oraz obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej o
charakterze lokalnym,

3) zatoki autobusowe i urzadzenia dla ochrony pieszych przed warunkami atmosferycznymi,

4) zielen o charakterze izolacyjnym,

5} obiekty i urzadzenia sluzace ograniczaniu ucigzliwosci komunikacyjnej,

) elementy matej architektury.

Uktad drogowy dopeiniajg nie wydzielone jako osobne przeznaczenie terenu istniejace ulice

dojazdowe do poszczegolnych enklaw zabudowy, na nowych terenach przeznaczonych pod

zabudowe ukiad drogowy moze byé uzupelniony o odcinki drég i ulic dojazdowych do

pojedynczych dziatek, zapewniajace ich prawidtowa obstuge komunikacyjna, W tych

przypadkach szerokosci pasow terenu przeznaczonych dla ruchu pojazddw i pieszych powinny

by¢ dostosowane do potrzeb; nie powinny by¢ one mnigjsze niz wynika to z warunkow

okreslonych w przepisach dotyczacych drég pozarowych.

Przebiegow ciggéw rowerowych nie oznaczono na rysunku planu; przewiduje sie mozliwosci

prowadzenia ich jako:

1) wydzielone drogi rowerowe,

2) pasy dia ruchu rowerowego wydzieione z chodnikow iub jezdni,

3) ciagi pieszo-rowerows bez segregacil ruchu pIeszeqo | rowerowsao, .

4} oznakowane trasy rowerowe prowadzone ulicami | drogami o matym natezeniu ruchu,

Ustala ste obowigzek zapewnienia przez uzytkownikow poszczegolnych dziatek w ich obrebie

odpowiedniej ilosci miejsc postojowych dla samochodow wedtug wskaznikow: -

.
3




1) tereny UL 25 m.p./ 1000 m? powierzehni uzytkowej + 30 m.p. / 100 zatrudnionych
2) tereny PU: 20 m.p. / 1000 m? powierzchni uzytkowej + 25 m.p./ 100 zatrudnionych .

abudowy i zagos podéfdﬁéﬁi'a -poszczegoinych ka{t’egérii

1. Dla wszystkich kategorii terenéw ustala sie nastepujgce warunki zabudowy | zagospodarowania
terenu:

1) istniejgca  zabudowa 1 urzadzenia moga by¢ remontowane, przebudowywane
i rozbudowywane z =zachowaniem ustalen w zakresie warunkdw zabudowy

- i zagospodarowania dla poszezegélnych wydzielonych kategorii terenow,

2) realizacja zabudowy na dziatce potozonej w terenach objetych systemami kanalizacji
wymaga poditaczenia tej dziatki do tych systemow, a do czasu realizacji tych systeméw
mozliwe jest stosowanie tymczasowych rozwigzan technicznych pod warunkiem
zapewnienia w instalacji wewnetrznej w budynkach parametrow technicznych
umozliwiajgcych sukcesywne podigczenie do systemdw, o ktorych mowa w §16,

3) w granicach stref oznaczonych na rysunku planu, obowigzujg ustalenia zawarte
w rozdziale II. .

2. Dla wszystkich kategorii terenéw ustala sie nastepujgce zasady:
1) w zakresie ochrony przeciwpozarowe] i przeciwdziatania nadzwyczajnym zagrozeniom,
w szczegolnosci achrony przed zagrozeniem powodziami;

a) pokrycie zapotrzebowania w wode dla celéw przeciwpozarowych, zgodnie
z przepisami szczegolnymi, przez istniejacy i rozbudowywany system zaopatrzenia
w wode,

b) dla nowych terendéw wyprzedzajaca lub réwnolegta w stosunku do nowego
zainwestowania rozbudoweg sieci wodociggowe] dla zapewnienia odbiorcom
wymaganych standardéw w zakresie ilosci i jakosci wody z uwzglednieniem
ochrony przeciwpozarowe;j,

c) nowo projektowane przewody wodociggowe powinny by¢ wyposazone w hydranty
zewnetrzne zgodnie z przepisami i normami chowigzujacymi w zakresie ochrony
przeciwpozarowej,

2) w zakresie przeciwdziatania nadzwyczajnym zagrozeniom, w szczegolnosci ochrony
przed zagrgzeniem powodziami w granicach terenéw oznaczonych symbolem ,z”
wznoszenie obiektdw budowlanych wymaga stosowania rozwiazan konstrukcyjno-
budowlanych uwzgledniajgcych mozliwosé okresowych wylewéw wod i podtopien.

3. Ustala sig nastepujgce elementy kompozycji przestrzennej i zasady ich ksztaltowania jako
dodatkowe warunki zabudowy i zagospodarowania terendw objetych planem:

1) ciagi zieleni — wskazujgce odcinki drég i ulic, dla ktdrych obowigzuje urzgdzenie zieleni
wysokiej w formie ciagdw drzew z pozostawieniem luk umozliwiajgcych otwarcia
widokowe bgdz rzgdow drzew lub jako skupisk z udziatem krzewow, pod  warunkiem, ze
Zapewnia sig widoczno$¢ na skrzyzowaniach, przy relacjach skretnych.

2) nieprzekraczalne linie zabudowy — okreslajgce dopuszczalne potozenie nowych
budynkdw i innych obiektéw kubaturowych; obowigzuje zakaz sytuowania wymienionych
budynkow i obiektéw poza granicami wyznaczonymi tymi liniami na rysunku planu.

Za zyédnoé?é

4 up Bhddnistrza C(miny
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STAROSTA BIELSKI
Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;
43-300 Bielsko-Biala
ul. Piastowska 40

Bielsko-Biala, dn. 17.05.2006r.

OPINIA GK.7442-182/06

Starosta Bielski, Zespdl Uzgadniania Dokumentacji Projektowej na podstawie art. 28 ust. 1

Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t.Dz. U. Nr 100 z 2000 r.,

poz. 1086 i nr 120, poz. 1268) oraz § 20 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego

i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz

zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455)

- uwzgledniajac mapy na ktérych sporzadzono projekt, materialy panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego oraz uzgodnienia jednostek branzowych

OPINIUJE: POZYTYWNIE

projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu dia obiektu wymiana i rozbudowa sieci wodociqgowej
w rejonie ulicy Braci Dudow w Bestwinie |
zlokalizowanego w: gminie Bestwina
Inweslor: Gmina Besiwina
43-512 Bestwina ul. Krakowska 111
Biuro Projektéw: Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych ,, Srodowisko "
Teresa Szendof 43-300 Bielsko-Biata ul. Harcerska 64
Zlecenie z dnia - 12.05.2006 nr brak
Data wplywu - 12.05.2006 nr 182/2006

Uwagi i zalecenia:

1. Uzgodnienia dokonane przez ZUDP tracg waznosé gdy:
a) inwestor nie zrealizowal projektu w okresie 3 lat,
b) decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub o pozwoleniu na budowe
zostata zmieniona lub uchylona, '
¢) dokonano zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
O wystapieniu wyze] wymienionych przypadkéw inwestor obowigzany jest zawiadomic
GlLewivtdain LU,
2. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych — nie wykazanych na mapie urzadzen
podziemnych, ktére nie byly zgltoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacyi
w instytucjach branzowych.
3. Po zrealizowaniu a przed zasypaniem uzbrojenia nalezy zglosi¢ do uprawnionej jednostki
wykonawstwa geodezyjnego wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;j.
4, Ninigjszy protokol wraz z czeéceig graficzng (mapa z pieczecia) wpigé do kazdego egzemplarza
dokumentacji.
Vs Ll G A b L PTEC i ety v
6. Zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego  przeniesienie  punkiow
geodezyjnych prawnie chronionych, narazonych na zniszczenie przy realizacji inwestycji.



Uwagi i zalecenia branzowe:

Starostwo Pow.-

Nalezy zachowaé

ENION RD B-B-
Z28/269/06 z dnia 20.03.2006 r.

odleglosci
z obowiqzujqcymi przepisami i normami.

od obiektéw budowlanych

zgodne

Uzgadnia si¢ zgodnie z wpisem na planie BE/RDI1/ZS/BR/720/06 -

RG Cz-Dz-  Uzgodniono pismem B3/166/06 z dnia 18.04.2006 r.
TP S.A.- Uzgadnia sie na podstawie wpisu ST/P 22222/2006 z dnia 21.03.2006 .
Instytucja Imig¢ i nazwisko Podpis
Lp.
? Starostwo Powiatowe — Wydziat Zagospodarowania
Przestrzennego, Ochrony Srodowiska, Rol i Leénictwa Barbara Koral nieczytelny
2. |Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Grzegorz Kaczmarczyk | nieczytelny
3. | Zarzad Drég Powiatowych Jolanta Wieja nieczytelny
4. |, AQUA” S A. w Bielsku-Bialej Joanna Dzikon nieczytelny
5. |ENION S.A. BE Rejon Dystrybucji Bielsko-Biata Tadeusz Golda nieczytelny
6. |[ENION S.A. ZAE/TT w Bielsku-Bialej Leszck Wiencek nieczytelny
7. |Rozdzielnia Gazu w Czechowicach-Dziedzicach Ryszard Tomski nieczytelny
8. |OGP GAZ-SYSTEM Sp z 0.0. TI0 Bielsko-Biata Andrzej Kominek nieczytelny
9. |Telekomunikacja Polska S.A. Rejon w B-B Katarzyna Rusek nieczytelny
10. | Telefonia DIALOG Michat Grygierzec nieczytelny
11. |Urzad Gminy Bestwina nieobecny
12. |SZMiUW Insp. w Pszczynie nieobecny
13. |Rej. Zwiazek Spélek Wodnych w B-B Czestaw Kanik nieczytelny
14. [KOMBEST w Bestwinie nieobecny

zup. STAROSTY

." /
Beata Adawniczyk
Przewodniczacy Zespoty
Uzgadnianiz Dokumantacii Projektowej

STAROSTA BIELSKI
Zespdl Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 43-300 Bielsko-Biata ul. Piastowska 40

tel. (33) 813-68-45, fax. +48 (33) §16-98-37, e-mail:podgik@poczta.wp.p!

oty
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Legenda

Projektowany wodociag
tstniejacy wodociag
istniejacy kabe! energetyczny

Istniejacy gazociag

ZUDB 65B/05 z 26.10.2005
Numer dziatki

Granica dziatki

Zakres

Granica Gminy Bestwina

Istniejacy kabel telekomunikacyjny

Projektowana kanlizacja sanitarna

“SrouowisKo” Ul BARGERGRA Gd,
BIURO PROJEKTOWANIA 1 REALIZACST

INWESTYCIT EKOLOGICZNYCH TEL/FAX: (033} 467-30-

43-300 BIELSKO-BIALA
E-MAIL: SRODOWISKO(S}WP.PL

Inweskor:

GMINA BESTWINA UL KRAKOWSKA 111, 43-612 BESTWINA

emat
PROJEKT BUDCWLAND - WYKONAWCZY WYMIANY | ROZBUDOWY

WODOCIAGU W REJONIE ULICY BRACI DUDOW W BESTWINCE

NUMER RYSUNKU

2.2

Stadium:  Projekt budowlano-wykonawezy Branza:  Technologiczno-instalacyjna
o N SR
PLAN SYTUACYINO-WYSOKOSCIOWY 1-500
Projekiowat. Opracowat: DATA:
mgt in2. Teresa Szend j f;z}‘g‘ gatht 02.2006
o .proj.-w@ mgr intgf Jéghna Firganek
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———  Projektowany wodociag
— ——— Istniejacy wodociag
. istnieigcy kabel energetyczny
e Istniejacy kabel telekomunikacyjny
Istniejacy gazociag
Projektowana kanlizacja sanitarna
o ZUDB 65B/05 z 26.10.2005
- 509/17 Numer dziatki o
Granica dZiatki
Zakres
—  — - — Granica Gminy Bestwina
— llsro oﬁ,'skolf Ul HARCERSKA 6a,
N 43-300 BIELSKO-BIALA
BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACII E-MAIL: SRODOWISKO@WP.PL
INWESTYC31 EKOLOGICZNYCH TEL/FAX: (033) 497-30-0
- Inwestor: GMINA BESTWINA UL.KRAKOWSKA 111, 43-512 BESTWINA

emat
PROJEKT BUDOWLANG - WYKONAWCZY WYMIANY | ROZBUDOWY
WODOCIAGU W REJONIE ULICY BRACI DUDOW W BESTWINCE

NUMER RYSUNKU

2.3
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Legenda

Projektowany wodociag

istniejacy wodociag

Istniejacy kabel energetyczny
- Istnigjacy kabel telekomunikacyjny
Istniejgcy gazociag
Projektowana kanlizacja sanitama
ZUDB 65B/05 z 26.10.2005
Numer dziatki
Granica dziatki
Zakies
Granica Gminy Bestwina

srodowisko”

BIURO PROJEKTOWANIA I REALTIZACII
INWESTYCIT EKOLOGICZNYCH

ul. HARCERSKA 63,

43-300 BIELSKO-BIALA

E-MAIL: SRODOWISKO@WP.PL
TELIFAX: (0331‘ 497-30-0

Inwestor:

GMINA BESTWINA UL KRAKOWSKA 111, 43=5‘1;2‘BESTWINA

Temat:

PROJEKT BUDOWLANC - WYKONAWCZY WYMIANY | ROZBUDOWY
WODCCIAGU W REJONIE ULICY BRACI DUDOW W BESTWINCE

2.4
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WU.I- GMINY ZESTWINA

51? R@-st:wma

Bestwina, dn. 16 sierpnia 2006 r.
GB.76240-3/06 |

Decyzja Wéjta Gminy Bestwina
o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsigwziecia

Na podstawie art. 46 aust. 1 i 7 pkt 4, art. 48 ust. 2 pkt 1, art. 56 ust. 1,2,3i7
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62
poz. 627 z péZn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

orzekam

okresli¢ srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia
Wymiana i rozudowa sieci wodociagowej w solectwie Bestwinka w rejonie
ulicy Braci Dudéw,
opisanego w informacji o planowanym przedsigwzigciu z dnia 8 marca 2006 r.,
sporzadzonej przez
Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych ,,Srodownsko
z siedzibg w Bielsku-Bialej ul. Harcerska 6 A
stanowiacej zatacznik do wniosku z dnia 8 marca 2006 r.

Charakterystyka calego przedsigwzigcia stanowi zatacznik do niniejszej decyzji.

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewzigcia:
1.1. Przedsiewziecie dotyczy wymiany i rozbudowy sieci wodociagowej w gminie
Bestwina w solectwie Bestwinka w rejonie ulicy Braci Dudéw. W ramach
przedsiewziecia wybudowany zostanie wodociag z przylaczami o lacznej dlugosci
3687,5 m z rur wodociagowych ciénieniowych PE typoszereg SDR 17 PEHD o
$rednicach: '
- 3 110 mm o dlugosci 2746,5 mb,
- ¥ 90 mm o dhugosdci 168 mb,
- & 63 mm o dlugosci 239,5 mb,
- & 50 mm o dhugosci 1,5 mb,
- @ 40 mm o dlugosci 532,5 mb,
wraz z zasuwami, z hydrantami przeciwpozarowymi i zaworami napowietrzajaco-
odpowietrzajacymi.
1.2 Inwestycja prowadzona bedzie:
12.1 Na terenach oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego gminy Bestwina w solectwie Bestwinka, zatwierdzonym Uchwalg
Rady Gminy w Bestwinie Nr XXVI/195/2005 z dnia 13 czerweca 2005 r. (Dziennik
Urzedowy Wojewodztwa Slaskiego z 2005 r. nr 97, poz. 2651) jako:

- MN1 — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami,




- MN2 ~ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- MR1 - tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami,

- MR3 — tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej,

- R1- tereny rolnicze,

- ZE1 — tereny zieleni chronionej i tereny rolne o funkcjach ekologicznych,

WS — tereny wod powierzchniowych,

-KDD, KDL, KDZ- tereny drog publicznych i drog wewnetrznych.,

Na wymienionych wyzej terenach dopuszcza sie lokahzac;@ obiektow i urzadzen
infrastruktury techniczne;j.

122 Na terenach oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego  Gminy Wilamowice, obejmujacego solectwo Dankowice,
zatwierdzonego Uchwalg Rady Miejskiej w Wilamowicach nr XVIII/142/2004 z dnia
7 maja 2004 r. (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Slaskiego z 2004 r. Nr 59) jako:

- RMx — tereny RM z dopuszczeniem lokalizacji budynkéw mieszkalnych oraz ustug
komercyjnych w zakresie handlu detalicznego,

- RM — tereny z dopuszczeniem zabudowy rolnej,

- RMz - tereny z dopuszczeniem zabudowy rolnej zagrozone przez wylewy wéd,

- RR —tereny rolne,

- RZ — tereny rolne,

- ZE — tereny otwarte o znaczeniu ekologicznym,

- KL —ulica i droga klasy L,

na wymienionych wyzej terenach dopuszcza si¢ lokalizacje obiektow i urzadzen
infrastruktury technicznej.

2. Warunki wykorzystywanja terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze
szczegélnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony wartosei przyrodniczych,
zasobow naturalnych i zabvtkéw oraz_(_}gramczema ucigzliwosci_dla terendéw

sasiednich.
2.1. W fazie realizacji przedsiewziecia nalez".y:

- zminimalizowa¢ przeksztalcenie powierzchni ziemi przy niwelacji terenu oraz przy
wykonywaniu prac budowlanych, po wykonaniu inwestycji nalezy przywrdocié teren
do stanu poprzedniego,

- W trakcie prowadzenia prac budowlanych ograniczy¢é emisje zanieczyszezef
pytowych, gazowych i zminimalizowaé¢ oddziatywania akustyczne,

- unikng¢ zanieczyszczenia grantéw oraz wod powierzchniowych i podziemnych,

- w razie kolizji lub naruszenia sieci melioracyjnej zapewni¢ jej naprawe w
uzgodnieniu z administratorem sieci melioracyjnej,

- w czasie budowy zabezpieczy¢ systemy korzeniowe oraz pnie i korony drzew
zinwentaryzowane w miejscu przebiegu projektowanej inwestycji,

- z odpadami powstalymi w trakcie prowadzenia prac budowlanych wytwérca
odpadéw postepowal bedzie zgodnie z przepisami ustawy z daia 27 kwietnia 2001 r.
0 odpadach (Dz.U. z 2001 r. nr 62 poz. 628 z pdzn. zm.)

2.2, Dla ograniczenia ucigzliwoéci dla srodowiska w fazie eksploatacji inwestycji
nalezy:

- zapewni¢ podczas montazu systeméw wodociagowych szczelny system laczenia
elementow.




3. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska konieczne do uwzglednienia w

projekcie budowlanym: '

~ dokumentacja dla Wydama pozwolenia na budowe¢ powinna zawieraé dane

charakteryzujace wplyw inwestycji na $rodowisko i jego wykorzystanie, obiekty

sasiadujace oraz zdrowie ludzi,

- uzgodmcme z administratorem cieku quawka w sprawie wykonania przejscia pod

w/w ciekiem,

- materiaty konstrukcyjne nalezy dobra¢ tak, by charakteryzowaly si¢ wysokq
odpornoscia na korozje, wytrzymatoscia mechaniczng oraz odpornoscia na

~ oddzialtywania mechaniczne i chemiczne.

4. Wymogi w_zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych, w

odniesieniu do przedsiewzieé zaliczanych do zakladéw stwarzajacych zagrozenie

wystapienia powaznych awarii: | '

Nie okresla si¢. Planowane przedsigwziecie nie nalezy do przedsiewzie¢ zaliczanych

do zakladOw stwarzajacych zagrozenie wystapienia powaznych awarii. |

5. Wymogi w_ zakresie .ograhiczania transgranicznego oddzialywania na

§rodowisko w_odniesieniu _do przedsiewzi¢é, dla ktérych przeprowadzono

postepowanie dotyczace transgranicznego oddzialywania na Srodowisko:

Nie okredla sie. Planowane przedsiewziecie nie bedzie oddziatywalo transgranicznie,

nie zalicza si¢ wigc do przedsigwzigé, dla ktérych przeprowadzono postgpowanie

dotyczace transgranicznego oddzialywania na srodowisko.

~ 6. Koniecznos¢ utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania:

Obecnie nie stwierdza sn; komecznosm utworzcnla obszaru ogramczonego

uzytkowania.

7. Termin waznosci decyzji: Do dma 16 sierpnia 2008 r.

8. Charakterystyka calego przedsiewziecia — stanowi zalgeznik do decyzji o

$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsi¢wzigcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 46 ust. 1 art. 46 a ust. 7 pkt 4, art. 48ust 2pkt1 art. 56 ust. 123
i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska:
,, Art. 46 ust. 1. Realizacja:
- 1) planowanego przedsiewziecia mogacego znaczaco oddzialywad na §rodowisko,
okre§lonego wart. 51 ust. 1 pkt 112, (...)
- jest dopuszczalna wylacznie po uzyskaniu decyz_u o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, zwanej dalej decyzja o
Srodowiskowych uwarunkowaniach. '
Art. 46 a ust. 1. Postgpowamc w przedmlocle wydarua decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach wydaje si¢ na wniosek podmiotu podejmujacego realizacje
przedsigwzigcia. (...)
ust. 7. Organem wlasmwym do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
jest:
(...) pkt 4) wajt, burmlstrz lub prezydent miasta — w przypadku pozosta}ych
przedsigwzigc.



Art. 48. ust. 2 Decyzj¢ o $rodowiskowych uwarunkowaniach wydaje sie po
uzgodnieniu:

1) z organem ochrony srodowiska oraz z organem, o ktérym mowa w art. 57,

Art. 56. ust. 1. Wlasciwy organ wydaje decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach
po stwierdzeniu zgodnosci lokalizacji przedsiewziecia z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, jezeli plan ten zostat uchwalony.

ust. 2 W decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach wtasciwy organ okresla:

1) rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia,

2) warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegllnym
uwzglednieniem konieczno$ci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia uciazliwosci dla terendw sasiednich,

3) wymagania dotyczace ochrony $rodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie
budowlanym,

4) wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemystowych, w
odniesieniu do przedsigwzie¢ zaliczanych do zaktadow stwarzajacych zagrozenie
wystapienia powaznych awarii,

5) wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziatywania na $rodowisko w
odniesieniu do przedsigwzigé, dla ktérych przeprowadzono postepowanie dotyczace
transgranicznego oddziatywania na $rodowisko,

6) w przypadku, o ktérym mowa w art. 135 ust. 1 — stwierdzenie koniecznodci
utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

ust. 3. Charakterystyka catego przedsiewziecia stanowi zatacznik do decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach. |

ust. 7. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzasadnienia.

Wnioskiem z dnia 8 marca 2006 t. Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji
Ekologicznych ,,Srodowisko”, dziatajac z upowaznienia Gminy Bestwina wystapito do
Wojta Gminy Bestwina o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsigwzigcia pn. Wymiana i rozudowa sieci wodociagowej w
sofectwie Bestwinka w rejonie ulicy Braci Dudéw, zalaczajac do wniosku
charakterystyke przedsiewziecia w zakresie zgodnym z art. 49, ust. 3 ustawy Prawo
- ochrony $rodowiska. '

Planowana inwestycja w $wietle rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzieé mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zZwigzanych z
kwalifikowaniem przedsigwziecia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na
srodowisko (Dz.U. nr 257, poz. 2573 z p6ézn. zm.) zaliczona zostata do inwestycji,
- mogacych wymaga¢ sporzadzenia® raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
Srodowisko. |

Starosta Bielski postanowieniem ZR-08-7633/310/06/JR z dnia 10 kwietnia
2006 r. oraz Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Biatej
postanowieniem z dnia 27 czerwca 2006 r. nr ONS/ZNS/523/3/3/274/06 ustalili brak
obowiazku sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na érodowisko dla
przedmiotowego przedsigwzigcia. W6jt Gminy Bestwina postanowieniem numer
GB.76240-3/06 z dnia 3 lipca 2006 r. postanowit odstapi¢ od obowiazku koniecznosci
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko dla inwestycji, o ktérej mowa.,



W oparciu o ztozong informacj¢ o planowanym przedsigwzigeiu wraz z
zalacznikami mapowymi oraz wypisem i wyrysem 2z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina Starosta Bielski postanowieniem z
dnia 10 lipca 2006 r. nr ZR-OS-7633/31d$/06/JR oraz Pafistwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny postanowieniem z dnia 4 sierpnia 2006 r. nr ONS/ZNS/524
/718/3/353/06 uzgodnili warunki ochrony Srodowiska oraz wymagania higieniczne i
zdrowotne dla przedmiotowej inwestycji, z zastrzezeniem zachowania warunkow
wymienionych w sentencji niniejszej decyzji. Dotycza one mi¢dzy innymi wymagan
ochrony érodowiska w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji.

Tutejszy organ po przeanalizowaniu calosci akt sprawy podtrzymat zastrzezenia
zawarte we wspomnianych wyzej postanowienia uzgadniajacych decyzje i orzekl jak
* W sentencji. - - '

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy “stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Bielsku-Biatej za posrednictwem Wéjta Gminy Bestwina w
terminie do czternastu dni od daty jej otrzymania. Wniesienie odwolania wymaga
uiszczenia oplaty w wysokosci 5,00 zt plus 0,50 z1 za kazdy zatacznik. ‘
Decyzja o.érodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia nie
rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich.
Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia nie -
~ uprawnia do usunigcia drzew, Zgode na ewentualne usunigcic drzew nalezy uzyskaé w
Urzedzie Gminy w Bestwinie - dla drzew rosnacych na terenie gminy Bestwina lubw
Urzedzie Gminy w Wilamowicach — dla drzew rosnacych na terenie gminy
‘Wilamowice. S : - '
Niniejsza decyzje dotacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji 0 pozwoleniu na budowg.
Whniosek ten powinien zosta¢ ztozony nic p6Zniej niz przed uptywem dwoch lat od
dnia, w ktérym decyzja o, $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢
przedsigwzigcia stala si¢ ostateczna. ' ‘

- Zalacznik; - - .
Charakterystyka przedsigwziecia.

.\wé.rr

_ . N < U
Otrzymuja:. Anatol Faruga i
1. Gmina Bestwina o
. ul. Krakowska 111, 43-512 Bestwina.
2. Urzad Gminy w Wilamowicach

ul. Rynek 1, 43-330 Wilamowice. ] |
3. Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych ,,Srodowisko”
ul .Harcerska 6 A, 43-300 Bielsko-Biata. |
4. Referat ST w/m. -
5. Starostwo Powiatowe w Bielsku-Bialej
ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biala.




6. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Broniewskiego 21, 43-300 Bielsko-Biata.

7. Wlasciciele dzialek wg wykazu.

8. a/a,

Ay
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