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ZAWARTOSC SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACII TECHNICZNE]

Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego.

"Wymiana i rozbudowa wodociagu w Gminie Bestwina, Solectwo Bestwinka”

Nazwa opracowania wraz z nazwgq specyfikacji.

“"Wymiana i rozbudowa wodociqgu w Gminie Bestwina, Solectwo Bestwinkaw ul.

Sportowa, Zagrodowa,
CZESC OGOLNA

« Specyfikacja Techniczna - czes$¢ ogélna ST-00.01.01

(CPV 45000000-7)

SPECYFIKACJE SZCZEGOLOWE

» Specyfikacja Techniczna - prace przygotowawcze ST-01.01.01
(CPV 45100000-8)
(CPV 45111213-4)
(CPV 45112210-0)
(CPV 45110000-1)
» Specyfikacja Techniczna - roboty ziemne ST-02.01.01
(CPV 45111200-0)
« Specyfikacja Techniczna -~ wodocigg ST-03.01.01

(CPV 45231300-8)

losarczyka, Blawatkoéw, sw. Floriana”,

* Specyfikacja Techniczna - przejs$cia wodociagu przez przeszkody ST-04.01.01

(CPV 45231300-8)
» Specyfikacja Techniczna - inne roboty ST-05.01.01

(CPV 45233142-86)

USEUGI BUDOWLANE
»wWOD-ZAN"

inz. Henryk Molga
ol Eukucza 3, Tel. 033—532-830
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1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego.

"Wymiana i rozbudowa wodociggu w Gminie Bestwina, Solectwo Bestwinka”.
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1.1.1. Nazwa opracowania.

“Wymiana i rozbudowa wodociqgu w Gminie Bestwina, Solectwo Bestwinka w ul,
Sportowa, Zagrodowa, $Iosarczyka, Blawatkdéw, sw. Floriana”.

1.1.2. Nazwa i adres Inwestora.

Urzad Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111, Bestwina

1.2, Zakres stosowania Szczegblowej Specyfikacji Technicznej.

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i
Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zawartych z realizacjq zadania zgodnego z
podpunktem 1.1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robét.

Zestawienie dlugosci projektowanego wodociagu:

a) @ 110 PE 80 - 5 436,20 m,
b) @ 90 PE 80 - 754,30 m,

c) @ 63 PE 80 - 1 168,70 m,
d) @ 40 PE 80 - 1 590,40 m.

Zakres i rodzaj robét budowlanych.

Specyfikacja swym zakresem obejmuje budowe sieci wodociagowej oraz przylaczy do
budynkdw.
Zakres realizowany na podstawie niniejszej dokumentacji obejmuje:

a) sie¢ wodociagowa @110, @ 90, @63 PESO, SDR11 PN 12,5,

b) przytacza @40 PESO, SDR11 PN 12,5.

Sie¢ wodociagowa wykonano z rur PE80, SDR11, PN 12,5 o érednicach 2110 mm, 290
963 mm. Dopuszcza sie zastosowanie rur z innego tworzywa (za zgoda Inwestora i
Inspektora Nadzoru), pod warunkiem spelnienia wszystkich wymogoéw zwigzanych z
zapewnieniem:

a) odpowiedniego przesytania wody,
b) szczelnosci,

c) sztywnosci materiatowej,

d) odpornosci na naciski zewnetrzne,
e) zgodnych z polskimi normami.

Przytacza do budynkéw wykonano z rur PE8O, SDR11, PN 12,5 o $rednicach @40.

Sieci wodociggowa zostanie wykonana z rur PE 80, SDR11, PN12,5 o $rednicach g1 10,
290, 863, p40 wg PN-EN 12201-2:2004 - okreslajacej wymagania dla rur z polietylenu
przeznaczonych do przesytania wody. Dla wykonania wodociagu nalezy stosowaé rury z
polietylenu zgrzewanego doczotowo.

Rury wodociaggowe musza posiadaé atest stosowania. Wymagane jest, aby rury byly
faczone doczotowo.

Zakres i rodzaj robét specjalistycznych.

Wodociag projektuje sie pod nastepujacymi drogami zarzadzanych przez Zarzad Drég
Powiatowy w Bielsku - Biatej:
a) przejécia pod ul. $w. Floriana - 12 przejs¢,
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b) przejscie pod ul. $éw. Sebastiana - 1 przejscie,
c) przejscie pod ul. Dankowicka - 1 przejécie,

oraz drogami gminnymi:
a) przejscia pod ul. Sportowa - 9 przejsc,
b) przejscia pod ul. Zagrodnia - 8 przejé¢,
c) przejscie pod ul. $w. Sebastiana - 1 przejécie,
d) przejécia pod ul. W. Slosarczyka - 10 przejsé.

Przejscia wodociagu pod drogami powiatowymi nalezy wykonaé zgodnie z pismem
Zarzadu Drég Powiatowych w Bielsku - Biatej, oznaczonym znakiem ZDP 3F/435/132-1/04
z dnia 18.01.2005r:

- Pprojektowane przejécia pod drogami wykona¢ metoda przewiertu bez naruszenia
istniejacej nawierzchni drogi,

- wodociag w korpusie drogowym nalezy zabezpieczy¢ stalowa rura ochronng, ktérej
korice winny by¢ wyprowadzone min. 1,5 m poza granice pasa drogowego,

- komory przewiertowe nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 1,0 m od granicy pasa
drogowego,

- gtebokos¢ posadowienia rury ochronnej winna wynosi¢ min. 1,4 m liczac od wierzchu
rury do niwelety nawierzchni drogi,

- Wwymiana wodociggu wzdiuz ul. éw. Floriana nie moze narusza¢ krawedzi jezdni. W
przypadku naruszenia elementéw krawedzi pasa drogowego (pobocze, réw) nalezy
przedstawi¢ do uzgodnienia sposéb odtworzenia pasa drogowego przed zgloszeniem
robét do wiasciwego organu architektoniczno — budowlanego,

- Za umieszczenie urzadzenia nie zwigqzanego z funkcjonowaniem drogi bedzie naliczana
oplata roczna,

- rurociagi sieci wodociagowej zostana utozone w rurach ochronnych stalowych:

a) dla Dz 110 mm - rura stalowa 219,1x6,3 mm,

b) dla Dz 90 mm - rura stalowa 168,3x4,5 mm,

c) dla Dz 63 mm - rura stalowa 114,3x4,0 mm,

d) dla Dz 40 mm - rura stalowa 88,9x4,0 mm.

Rura stalowa wprowadzona bedzie w rurg ochronng na ptozach:

a) dla Dz 110 mm - typu “B” h=34 mm,

b) dla Dz 90 mm - typu "B” h=24 mm,

c) dla Dz 63 mm - typu “B” h=17 mm,

d) dla Dz 40 mm - typu "B"” h=17 mm,

zamocowanych w odleglosci co 1,5 m. Przestrzen pomiedzy rurg ochronng a rurg

przewodowq zabezpieczyé manszetq typu N firmy INTEGRA.

- Inwestor w terminie 30 dni przed planowanym przystapieniem do wykonania robét, w
ramach odrgbnego wniosku winien wystapié do Zarzadu Drég Powiatowych o zgode na
zajecie pasa drogowego | umieszczenie urzgdzenia.

Wodociag wykonywany w drogach asfaltowych nalezy uktadaé w wykopie
waskoprzestrzennym z peinym deskowaniem, by nie naruszy¢ struktury drogi. Po montazu
i zasypaniu wodociagu, nalezy teren przywroci¢ do stanu pierwotnego. Wykonac to nalezy
poprzez odtworzenie podbudowy drogi na szerokoéci dodatkowo 50 cm z kazdej strony.

Zageszczenie gruntu w wykopie wykonaé mechanicznie, uzyskujac odpowiedni stopien
zaggszczenia. Sposéb odtworzenia drég winien odpowiada¢ wymogom administratoréw
poszczegélnych drég.

Szczegotowe warunki zwigzane w wykonaniem przekroczen przez drogi projektowanym
wodociggiem przedstawiono w Szczegblowej Specyfikacji Technicznej okreélajacej
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z przejsciem wodociggu pod
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drogami, przepustami drogowymi i innymi przeszkodami terenowymi oraz skrzyzowania z
istniejacym uzbrojeniem ST-04.01.01.(CPV45231300-8).

Projektowany wodociag przekracza dwukrotnie Potok Miyndwka. Potok przekraczany jest
wodociagiem @ 110 PE w km 0+87 oraz 0+632. Na przeprowadzenie rurociggu pod ciekiem
Mitynéwka Komorowicko - Bestwinska uzyskano pozwolenie wodno - prawne. Przejscia pod
potokiem wykonane zostang metodq bezwykopowa przewiertu bez naruszania koryta
potoku. Wodociag posadowiony bedzie na gtebokosci 1,0 m pod dnem potoku liczac od
najnizszej rzednej dna do goérnej krawedzi rury ochronnej. Komory przewiertowe
zlokalizowane bedq w odlegtosci min. 1,0 m od gornych krawedzi skarp cieku. Diugosé
przewiertu w obu przypadkach wynosi 7,0 m. Na rurociagu zostanie zabudowana stalowa
rura ochronna o $rednicy 219,1x6,3 mm. Rura przewodowa wprowadzona bedzie w rure
ochronng na plozach typu “F/G” zamocowanych w odlegtoéci co 2,0 m. Rury ochronne i
przewodowe nalezy wykonaé ze spadkiem okreslonym w profilach. Rurg ochronng nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja w nastepujacy sposéb:

- zabezpieczenie wewnetrzne przez wylewanie masa bitumiczna,

- zabezpieczenie zewnetrzne przez malowanie roztworem asfaltu.

1.6. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Przed przystapieniem do robét podstawowych zwigzanych z budowg wodociggu
wymagane jest wykonanie nastepujacych prac towarzyszacych oraz robét tymczasowych:
a) rozbiérka nawierzchni drég,
b) wycinka drzew (jezeli zajdzie taka koniecznosc),
¢) zdjgcie wierzchniej warstwy gruntu (humusu),
d) niwelacja dna wykopu,
e) obnizenie poziomu wéd gruntowych (jezeli zajdzie taka koniecznogé).

ROZBIORKA NAWIERZCHNI DROG:

Po wytyczeniu przebiequ sieci wodociggowej w drogach asfaltowych nalezy usunad
nawierzchnie asfaltowa na szerokosci wykopu. Uzyskany po rozbidrce asfalt nalezy wywiezé
poza plac budowy. Po ulozeniu sieci wodociaggowej wymagane jest wykonanie odtworzenia
nawierzchni zgodnie z warunkami wydanymi przez zarzadce danej drogi.

WYCINKA DRZEW I KRZEWOW:

W miejscach zblizer\ do drzew i krzewdw nalezy zastosowac zabiegi pielegnacyijne
polegajace na:

a) redukcji korony drzew stosownie do ubytku korzeni,

b) prace ziemne w rejonie systemu korzeniowego wykonaé z duzg starannosciq z
zabezpieczeniem przed osuszeniem i obsypka ziemi,

c) rany korzeniowe zabezpieczyé stosowanymi srodkami.

Zaprojektowany wodociaggowej moze wymagac wycinki drzew i krzewdw. Roboty z tym
zwigzane obejmuja wycigcie i wykarczowanie drzew i krzewéw, wywiezienie pni, karpiny i
galezi poza teren budowy na wskazane miejsce przez wilasciciela posesji, wywiezienia
pozostatego drewna, ktdrym witasciciel posesiji nie jest zainteresowany, zasypanie wykopéw
po korzeniach oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

ZDJECIE WARSTWY WIERZCHNIEJ GRUNTU (HUMUSU):

Warstwe humusu nalezy zdjaé¢ z przeznaczeniem do pbzniejszego jej uzycia przy
rekultywacji pasa terenu objetego robotami, a w przypadku powstania nadmiaru mozna ja
uzy¢ do innych celéw okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez
Inspektora lub Inwestora.

NIWELACIA DNA WYKOPU:

W czasie prac prowadzonych nad otwartymi wykopami musza znajdowaé sig taty
celownicze umozliwiajace uzyskanie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole
rzednych dna. taty celownicze montowaé¢ nad wykopem na wysokoéci okolo 1m w
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odstgpach min. 30m.

Dno wykopu musi byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Dno
wykopu wykonywanego recznie nalezy wykona¢ na poziomie +5 cm od rzednej
projektowanej, a w gruntach nawodnionych o ok. +20 cm. Przy wykopie wykonywanym
mechanicznie dno wykopu ustala si¢ na poziomie +20 cm wyzszym od rzednej
projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

OBNIZENIE POZIOMU WOD GRUNTOWYCH:

Roboty montazowe musza by¢ wykonane w wykopach odwodnionych.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajacy
szybki odptyw wéd z wykopu. Zrédta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy
ujac w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren budowy.

Przy realizacji sieci wodociagowej w zaleznoéci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i
potrzebnej gtebokosci depresiji nalezy zastosowa¢ jedng z wymienionych metod
odwadniania:

1. METODA POWIERZCHNIOWA: przy uzyciu recznej lub spalinowej pompy,
czerpigcej wode z zaglebien wykonanych w dnie wykopu.

2. METODA DRENAZU POZIOMEGO: pod projektowang siecig wodociggowq uktada
si¢ drenaz w obsypce zwirowej, skad woda odprowadzana jest do studzienek
zbiorczych. Przy uzyciu pompy woda jest odpompowywana. Po
przeprowadzeniu préby szczelnosci nastepuje likwidacja studzienki a drenaz
wylaczony zostaje z eksploatacji.

3. METODA DEPRESJI: polega na wykonaniu studni depresyjnych przy wysokim
poziomie nawodnienia. .

4. METODA Z ZASTOSOWANIEM IGLOFILTROW - polega na zatozeniu
dodatkowego odwodnienia z zastosowaniem igtofiltrow.

Rzeczywiste potrzeby odwodnienia wykopéw nalezy weryfikowaé w trakcie wykonywania
wodociaqgu, poprzez wykonanie sondowan geologicznych dla sprawdzenia poziomu waéd
gruntowych. Sposéb oraz szczegély odwodnienia nalezy opracowaé¢ na etapie
wykonawczym (jako projekt odwodnienia wykopéw) oraz uzyskaé¢ pozwolenie
wodnoprawne.

1.7. Informacje o terenie budowy wodociagu.

Teren pod inwestycje "Wymiana i rozbudowa wodociaggu w Gminie Bestwina, Solectwo
Bestwinka w ul. Sportowa, Zagrodowa, élosarczyka, Btawatkéw, sw. Floriana” to obszar
istniejacej zabudowy budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, wolnostojgcymi.

Teren ten uzbrojony jest w sieé¢ gazowa, sie€ teletechniczng (telekomunikacja), sie¢
energetyczng oraz sie¢ wodociaggowa. W ternie tym nastepuje wymiana sieci wodociggowej
z juz istniejacej na PE 80, SDR 11. Mieszkaricy na tym terenie pobierajq takze wode dla
celéw gospodarczych ze studni kopanych i wierconych. Powoduje to, ze woda ta, posiada
zanieczyszczenia mikrobiologiczne, ktére wykluczajg ja jako wode do spozycia.

1.8. Organizacja robét, przekazanie placu budowy.

Inwestor w terminie okreslonym w Klauzuli Warunkéw Szczegbinych przekaze
Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspéirzedne punktéw gtdwnych trasy oraz reperéw,
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety
Specyfikacji Technicznej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoéé za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
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1.9. Obowiazki wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1. wykonania niezbednych opracowan towarzyszacych (wnioski, raporty, operaty, opinie,
instrukcje rozruchu i eksploatacji);

2. uzyskanie niezbednych uzgodnien i decyzji administracyjnych wymaganych prawem
budowlanym oraz ewentualnych uzgodnien wiasnosciowych (w tym uzgodnienn pod
wzgledem sanitarno-epidemiologicznym, bhp i p/poz.);

3. wykonanie wszelkich prac budowlanych, rozbiérkowych i montazowych niezbednych do
wykonania sieci wodociagowych;

4. dostarczenie, montaz oraz wyposazenie wszelkich elementéw dostawy, innych
niezbednych elementéw oraz narzedzi, dla zapewnienia, ze dostarczone urzadzenia
pozostana w petni sprawne i gotowe do uzycia;

5. szkolenie personelu;

6. dostawa i odbiér sprzetu objetego niniejsza specyfikacja winny spetniaé wszystkie
niezbedne normy i standardy;

7. préby przedrozruchowe, rozruch z udziatem obstugi Zamawiajacego, préby rozruchu
ciagtego, préby gwarancyjne;

8. pokrycie kosztéw materiatéw eksploatacyjnych uzytych podczas instalacji i rozruchu;

9. projekt, dostawa, instalacja i préby przedrozruchowe powinny zosta¢ zakorficzone w
terminie przewidzianym w kontrakcie;

10.gwarancja na sie¢ wodociggowq powinna wynosi¢ 18 miesigcy od daty osiggniecia
gotowosci urzadzen lub 12 miesigcy od daty przyjecia do eksploatacji urzadzen, zaleznie
od tego, ktéry termin nastapi wczesniej.

1.9.1. Szkolenia.

Wykonawca musi zorganizowaé kurs szkoleniowy dla pracownikéw uzytkownika
koricowego zgodnie z programem szkoler przedstawionym przez Dostawce, dla kazdego z
zadan oddzielnie.

Szkolenie obejmuje pracownikéw uzytkownika koricowego. Szkolenia organizowane
przez Wykonawce ma na celu zapewnienie szkolonym nabycia wiedzy i umiejetnosci w
zakresie peinej obstugi urzadzen i instalacji, montazu instalacji oraz serwisowania
dostarczonych urzadzen.

1.10. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrong uzbrojenia na powierzchni terenu i za urzadzenia
podziemne takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich instytucji bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tego uzbrojenia i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umieéci¢ w swoim harmonogramie rezerwe Czasowq dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére moga by¢ wykonane w zakresie przefozenia uzbrojenia i urzadzen
podziemnych na terenie budowy | powiadomi¢ administratora i wladze architektoniczno -
budowlane o zamiarze rozpoczecia robét.

W przypadkowego uszkodzenia tego uzbrojenia Wykonawca natychmiast powiadomi
Inspektora Nadzoru, zainteresowane urzedy i dysponentéw urzadzen oraz bedzie z nimi
wspbtpracowat dostarczajac pomocy niezbednej przy naprawach. Wykonawca bedzie
odpowiadac za spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia uzbrojenia na powierzchni
ziemi i urzadzeri podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Inwestora. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykona¢ na podstawie
uzgodnienn z dysponentami sieci i na podstawie rysunkéw zataczonych w Dokumentacji
Projektowej, t.j. wytyczne skrzyzowan z drogami, szczegéty zabezpieczern gazociagéw,
kabli, wodociggu.
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Wykonawca musi przestrzegaé wymogi powiadamiania dysponentéw istniejacego
uzbrojenia o zamiarze prowadzenia prac w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego,
oraz o wymogu pfatnego nadzoru przedstawicieli dysponentéw uzbrojenia. Sposdb
zabezpieczenia uzbrojenia powinien by¢ zgodny z warunkami uzgodnien. Odbioru
technicznego zabezpieczenia uzbrojenia dokona dysponent danego uzbrojenia. Odbiér
zabezpieczer skrzyzowan z uzbrojeniem nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

1.11. Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w Czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a) utrzymywat teren budowy a zwlaszcza wykopy bez wody stojacej,
b) stosowat sig do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét
placu budowy. Wykonawca musi unikaé uszkodzeri lub ucigzliwosci dla oséb trzecich i
wiasnosci ogélnospotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w trakcie budowy. Wykonawca musi szczegodlnie uwazaé na:
- lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, skiadowisk i drég dojazdowych.
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
L. zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych substancjami toksycznymi,
II. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
II1. pozarami.

1.12. Warunki bezpieczernistwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Wykonawca musi wykluczyé prace ludzi w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia i niespetniajacych odpowiednich norm sanitarnych. Wykonawca musi dostarczy¢ na
budowe i utrzymywaé wyposazenie niezbedne dla zapewnienia bezpieczernstwa, a takze
zapewni dostep do urzadzen socjalnych oraz odziezy ochronnej. Kierownik budowy
zobowigzany jest do przestrzegania wymagari bezpieczeristwa i higieny pracy zawartych w
“planie BIOZ” zawartym w projekcie. Plan BIOZ Opracowany zostal zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126), rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
W sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401) oraz w Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z
dn. 28 sierpnia 2003 w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca musi przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywaé
Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednim przepisem, na terenie placu
budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopaine beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym z jego winy.

1.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Koszt objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie, wprowadzanie zmian i uzgodnieri do Projektu Organizacji Ruchu
wynikajacych z przebiegu robét,
b) wykonanie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
c)optaty za zajecie terenu,
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d) przygotowanie terenu,

e) wykonanie tymczasowej nawierzchni drég, chodnikéw, a takze barier,

odwodnienia i oznakowar,
f) przebudowe urzadzer: innych dysponentéw.

Koszt utrzymania objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) czyszczenie, przestawienie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i $wiatet,
b) utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) rozbiérke wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
1.14. Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do:

+ przedstawienia Inspektorowi Nadzoru i Inwestorowi projektu zagospodarowania placu
budowy, szkicéw planéw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji,

* ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,
* wilasciwego sktadowania materiatéw i elementdw budowlanych,

* nalezytego utrzymania drég publicznych i placu budowy, szczegblnie w okresie wywozu

gruntu z wykopow;
* uzgodnienia z zarzadca drég projektu organizacji ruchu w rejonie budowy.

1.15. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.

Wykonawca musi opracowac i uzgodnic¢ z Inspektorem Nadzoru projekt zabezpieczenia
chodnikéw i jezdni przy ulicach wymagajacych odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyska

stosowne uzgodnienia.

1.16. Nazwy oraz kody: grup robét, klas robét i kategorii robét.

ST-01.00.00
CPV 45100000-8
| PRACE PRZYGOTOWAWCZE. I CPV 45111213-4
/ CPV 45112210-0

CPV 45110000-1

| Wytyczenie trasy i punkt;w wy:okoéciowych. : CEVT :'.nsji't;)olc;gtia

Usun;ecie war_stwy t_iurm;u. v ] L R ( _ cE\..{r;os_if 21;?02—0 _
:ozt;rka_iod:udo; ele;entéw_d;og;ar: - —; . cg\,r ﬁi&ﬁ S
re—— N | e

—Rc';y ziemne - wykopy | zasvp;niE- ooy aats 12000

p— Sone |
| Wodociag. CPV 4539, 3008

PRZEJSCIA WODOCIAGU PRZEZ PRZESZKODY. 1 cfvr ;‘;‘230&3&3 |
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' Przejscia pod drogami, urzadzeniami melioracyjnymi | innymi | ST-04.01.01

| przeszkodami terenowymi. cPv 45251500-8

| Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu.

[ o e = B —————
ST-05.00.00

| NN ROBOTY. CPV 45233142-6

| Odbudowa nawierzchni drég i chodnikéw. CPSJ ;%3‘3031{221_6

1.17. Okreslenia podstawowe.

a) certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke
certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyréb i proces jego wytworzenia sq zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna,

b) deklaracja zgodnoéci - oéwiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialnoéé, ze wyréb jest zgodny
ze zharmonizowana specyfikacja techniczna,

¢) dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie
robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - skiada sie w
szczegoélnosci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robét |
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy prawo
budowlane),

d) dokumentacja powykonawcza budowy - skiada sie z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie
wykonania robét, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych
dokumentéw,

e) dziennik budowy - opatrzony pieczecia zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecer i
innej korespondencji technicznej po miedzy uczestnikami procesu budowlanego w
Swietle Prawa Budowlanego,

f) europejskie zezwolenie techniczne - 0znacza aprobujacq ocene techniczna zdatnodci
produktu do uzycia, dokonana w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robét
budowlanych, przy uzyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw
Jego zastosowania i uzycia,

g) geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbiér danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach
wiadajacych siecia,

h) geodezyjne czynnosci w budownictwie — polegaja na:

- inwentaryzacji architektoniczna-budowlanej ( w szczeg6lnosci remontowanego obiektu
zabytkowego),

- opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,

- geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie
gtéwnych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktow
wysokosciowych (reperéw),

- geodezyjnej obstugi budowy i montazu obiektu budowlanego,

- pomiarach pomieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatceni,

- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub elementéw
ulegajacych zakryciu,

- pomiarze stanu wyjsciowego obiektéw wymagajacych w w trakcie uzytkowania
okresowego badania przemieszczen i odksztatcen.

i) geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zespét czynnoéci
zmierzajacych do okreslenia przydatnosci gruntdw na potrzeby budownictwa oraz
parametréw geotechnicznych podioza gruntowego, wykonanych w terenie i i
laboratorium,

J) grupy, klasy, kategorie robét - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
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okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. W sprawie
Wspéinego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r.,z pézn. zm.),

k) inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowgq oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezacq kontrole jakosci i iloéci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu,

I) instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - Opracowana przez projektanta lub
dostawceg urzadzer technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje | kolejnos¢ Ilub
wspétzalezno$é  czynnodci obstugi, przegladéw i zabiegdw  konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne | bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentaciji powykonawczej obiektu
budowlanego,

m) istotne wymagania - 0znaczaja wymagania dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspélnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane,

n) normy europejskie - o0znaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ™ standardy europejskie (EN)” lub ™ dokumenty harmonizacyjne (HD)",
zgodne z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji,

0) obmiar robét - pomiar wykonanych robdét budowlanych, dokonywany w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku Zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét,
albo obliczenia wartoéci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem,

P) odbiér czeéciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét
ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji,
urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywamy
takze odbiér czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do
uzytkowania , przed zgloszeniem do odbioru calego obiektu budowlanego, ktéry jest
traktowany jako “odbidr koricowy”,

q) odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez
“odbiorem koricowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu  (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe 0sob o odpowiednich
kwalifikacja zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedacq inspektorem
nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbiory dokonuje sie po zgloszeniu przez
kierownika budowy faktu zakonczenia robét budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem

i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawczej,

r) przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegGtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych,

S) przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentaciji Projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét,

t) rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego,

u) roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilodci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajaq przyjety
stopier scalenie robét,

w) wspdiny stownik zamoéwieri — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonym na potrzeby zaméwieri publicznych. Skiada sie ze stownika
gtéwnego oraz ze stownika uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii
europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow
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CPV do okreslenia przedmiotu zaméwienia Przez zamawiajacego z éwczesnych Paristw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.,

X) wyréb budowlany - nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw o
wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposdb trwaly w obiekcie budowlanym, w2prowadzony do odbioru
jako wyréb pojedynczy Iub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowiacym integralng cato$¢ uzytkowa,

y) zadanie budowlane - czeéé¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catosé¢
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac na wykonaniu Robét zwigzanych
z budowga, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowili lub jego elementu,

z) zarzadzajacy realizacjy umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreélona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
Zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg
w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie ( zarzadzajacy realizacja nie jest
obecnie prawnie okredlony w przepisach).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wiasciwosci materialéw i wyrobéw.

Do wykonania robét budowlanych moga byé uzyte wytacznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.5 ust.1 pkt.1
ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Wykonawca powinien przedstawic¢ Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje o
producencie, zakupie wyrobow budowlanych i urzadzen przewidzianych do wykonania robét
budowlanych - wiasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat, znak bezpieczeristwa,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskqa Norma, a takze inne dokumenty.
Kierownik budowy musi przez okres trwania robét budowlanych przechowywac dokumenty
stanowiace o ich produkcji, a takze dokumenty dotyczace wyrobéw budowlanych
jednostkowo zastosowanych w obiekcie.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, opfaty, wynagrodzenia za wykonanie i inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

2.2. Wymagania ogéine zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, skladowaniem i kontrola jakoséci materialéw i wyrobéw.

Wykonawca musi wiaéciwie skiadowaé i zabezpieczy¢ materialy na placu budowy.
Tymczasowe miejsca skladowania powinny by¢ okredlone w projekcie zagospodarowania
placu budowy i uzgodnione z inspektorem nadzoru. Sktadowane materiaty, elementy i
urzadzenia powinny by¢ kontrolowane przez inspektora nadzoru. Przed wbudowaniem
dtuzej skiadowanych materiatéw, elementéw budowlanych i urzadzeA konieczna jest
akceptacja inspektora nadzoru.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane lub
instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych musza odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz w Szczegbtowych Specyfikacjach
Technicznych.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposéb i termin przekazania informacji o
uzywanych podstawowych materiatach oraz elementach konstrukcyjnych do wykonania




= O oD o o o oo o

i

-
TRy

| PPN )

———
[
| S—

S

----C:C

ST - 00.00.00

robét, a takze o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, nie
akceptowane przez Inwestora i Inwestora Nadzoru, muszg by¢ usunigte z placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru, w uzgodnieniu z projektantem oraz
Inwestorem moze zezwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatéw iub elementéw
budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej
oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna Jest w tym przypadku zmiana cen tych
materiatéw i elementdéw.

Wszystkie roboty wykonane z wykorzystaniem niezbadanych i niezaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru materiaty, elementy i urzadzenia, Wykonawca wykonuje na witasne
ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnoéé¢ techniczna i finansowa.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jezeli dokumentacja projektowa | specyfikacje techniczne przewidujq wariantowe
stosowanie materiatéw, elementéw i urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca
uzgodni z inspektorem nadzoru i projektantem proponowany materiat, element i
urzadzenie. Wybrany przez inspektora nadzoru i Inwestora materiat, element i urzgdzenie
nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Wykonawca musi uzywaé taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych prac

Maszyny musza byé zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegGtowych
specyfikacjach technicznych dla konkretnych robét.

W przypadku braku odpowiednich ustaler w specyfikacjach technicznych konieczna jest
akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru. Jezeli w specyfikacjach przewidziano
mozliwo$¢ wariantowego uzycia Sprzgtu, Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru
wybor sprzetu.

Wykonawca przedstawi inspektorowi  nadzoru dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet, maszyny i urzadzenia niegwarantujace realizacji umowy lub kontraktu mogq by¢
zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru | niedopuszczone do realizacji prac.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca musi zastosowaé takie érodki transportu, ktére beda okreélone w projekcie
organizacji robot oraz jakie nie wplyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych
materiatéw. Wykonawca przestrzegaé bedzie ograniczeri obciazenia na o< przy transporcie
materiatéw i sprzetu na i z terenu budowy.

Srodki transportu musza odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegdtowej
specyfikacji technicznej. Wykonawca usuwaé musi na wilasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce musza spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

4.1. Transport poziomy.

Wykonawca moze wykorzystywaé takich érodkéw transportu poziomego, jakie nie
spowodujgq uszkodzern materiatéw i elementéw, (szczegélinie wielkogabarytowych) oraz
urzadzen.




b= E.O0.00_

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu musza by¢ okredlone w projekcie organizacji robét,
oraz musza zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z szczegblowymi specyfikacjami
technicznymi.

4.2. Transport pionowy.

Wykonawca musi zastosowaé érodki transportu pionowego ustalone w specyfikacjach
technicznych; przy razie braku - ¢rodki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét.

Wykonawca odpowiada za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za ich zgodnoéé z
Dokumentacjq Projektowa i wymaganiami Specyfikacji Technicznych, programem
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Dla ztoZzonych obiektéw powinien by¢ opracowany Program Zapewnienia Jakoéci.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za wytyczenie i wyznaczenie wysokogci wszystkich
elementéw robét zgodnie z rzegdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru. Btedu z winy Wykonawcy powstate przy
wytyczeniu wodociggu beda korygowane prze Wykonawce, zgodnie z wymaganiami
Inwestora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru i Inwestora dotyczace wyboru materiatéw,
elementéw budowlanych, elementdw robét, sprzetu i innych ustalen dotyczacych robdt
beda podejmowane na podstawie wymagan okreslonych w umowie, dokumentacji i
specyfikacji technicznej, a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor bedzie
brat pod uwage wyniki badadn materiatéw i robét, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki, ktére majq wplyw na rozpatrywane zagadnienie.

Wykonawcy spetnia polecenia Inspektora nie pézniej niz w wyznaczonym czasie, pod
grozba wstrzymania prac budowlanych. Skutki tego ponosi Wykonawca,

Wykonawca zapewni obstuge na terenie budowy przez uprawnionego geodete, ktéry w
razie potrzeby bedzie pomagat Inspektorowi Nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy.

Wykonawca opracuje projekt organizacji palcu budowy. Projekt musi czes$¢ opisowgq i
czesci graficzng. Czes$é opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje:

a) wielko$é¢ powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej zadaszonej oraz

sktadowisk,

b) opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia, drég dojazdowych,

) sposéb dostarczania materiatéw,

d) wielkos¢ wykorzystania wody i energii elektrycznej,

e) potrzeby i ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

f) odwietlanie placu budowy,

g) rodzaj i ilos¢ sprzetu gasniczego,

h) warunki i miejsce sktadowania humusu, gruntu z wykopéw, a takze gromadzenia i

usuwania odpadéw z placu budowy,

i) zabezpieczenie $rodowiska naturalnego.

Czes¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje:

a) granice placu budowy, linie ogrodzenia, zajecia pasa drogowego,

b) usytuowanie obiektéw administracyjnych, socjalnych, magazynowych, skiadowisk,

zaplecza technicznego budowy,

¢) drogi dojazdowe,

d) przylaczenie zasilania energetycznego, wody oraz doprowadzenie ich do punktu

odbioru,
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e) rozmieszczenie sprzetu gasniczego, hydrantéw, zbiornikéw wodnych.

5.3. Projekt organizacji budowy.

Wykonawca, opracuje projekt organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuije:
a) szczegdlowe zestawienie iloéci robot,
b) metody wykonania robét z uwzglednieniem $rodkéw realizacji (materiaty,
maszyny, urzadzenia, zatrudnienie),
¢) harmonogram wykonania robét, pracy maszyn i urzadzen,
d) plany zatrudnienia,
e) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw i urzadzen,
f) instrukcje montazowe i BHP,
g) rysunki robocze deskowan.

5.4. Projekt technologii i organizacji montazu.

Montaz elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie powinien byé
prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu a takze nalezy
prowadzi¢ dziennik montazu.

5.5. Czynnosci geodezyjne na budowie.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidlowe zgodne z dokumentacja wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych obiektéw Przez uprawnionego geodete, ktéry wyznaczy
kierunki i spadki zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie oraz zabezpieczy przed uszkodzeniem
state i tymczasowe repery, punkty odwzorowania zatozone przez Inspektora Nadzoru.

5.6. Likwidacja placu budowy.

Wykonawca musi zlikwidowaé plac budowy i w pelni uporzadkowaé terenu wokot
budowy. Uporzadkowanie terenu budowy stanowi wymég okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

5.7. Nadzér wykonawcy podczas rozruchu,

W trakcie rozruchu urzadzeri Wykonawca zapewni doswiadczone kierownictwo budowy.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci sprzetu w stosunku do pisemnej instrukcji
Wykonawcy, Inspektor powinien niezwlocznie sporzadzi¢ raport o zaistniatych
niezgodnosciach i przekaza¢ je uzytkownikowi.

Inspektor Nadzoru zatwierdza sprzet dostarczony na budowe w ramach kontraktu oraz
podpisuje protokét Swiadczacy o tym, ze sprzet zostal prawidtowo uruchomiony i
zainstalowany.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH.

6.1. Zasada kontroli jakoéci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét, jakoéé materiatéw, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwosci pobierania probek do badad materiatéw i
rob6t. Wykonawcy musi przedstawia¢ do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru Ilub
zarzadzajacemu realizacja umowy opracowanie “Program zapewnienia Jakosci”,

Program sktada sie z czeéci ogéinej i czesci szczegdlowej.

1. Czes¢ ogdina okreéla:

- system kontroli i sterowania jakoscia kierowanych robét,
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- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis wiasnego
laboratorium  lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez
wykonawce),
- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badari laboratoryjnych, zapisow
pomiaréw, ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
- sposéb i forme przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego
lub zarzadzajacemu realizacjg umowy.

2. Czs¢ szczegblowa dla kazdego asortymentu robét podaje:
- maszyny i urzadzenia stosowane na budowie,
- urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- sposéb dostarczania materiatéw budowlanych i urzadzen,
- urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,
- sposob pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw, elementéw
budowlanych oraz wykonywania poszczegdinych robét,
- Sposéb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, musi opracowac program i
plan zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Wykonawca musi prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
gwarantujaca prawidiowoéé ich wykonania (zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych). Wymagania co do zakresu badar
ich czestotliwoéci sa okreélone w Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych, W
przypadku, kiedy rodzaj i iloé¢ badari nie zostaly okreslone w Szczegbtowych
Specyfikacjach, zostana one ustalone przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dysponujacy wiasnym laboratorium, musi dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiada wazng
legalizacje i odpowiada wymaganiom norm okreslajacych procedure badar.

W' przypadku zlecenia przez wykonawce wykonania badan do specjalistycznego
laboratorium, Inspektor Nadzoru moze wymagac¢ dokumentow potwierdzajacych
uprawnienia danego laboratorium do wykonania badar.

6.2. Pobieranie prébek.

Prébki do badari pobiera sig¢ losowo. Sposéb pobieranie prébek musi by¢ zgodny z

obowiazujacymi normami.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek.

6.3. Badania i pomiary.

Badania i pomiary przeprowadzane beda zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujq badania wymaganego w Szczegdlowych Specyfikacjach
Technicznych, mozna stosowad wytyczne krajowe zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badari, Wykonawca musi powiadomi¢ inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania oraz przedstawi mu wyniki
badan.

Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru kopie wynikébw badai, w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do kontroli pobierania probek i badania materiatéw u
zrédta ich wytwarzania.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania
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materiatéw, ktére budza watpliwoéé co do ich jakosci. Koszty dodatkowych badari pokrywa
Wykonawca w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami
technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badarn wykonywanych na zlecenie Inspektora
Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane,

6.5. Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy, zgodnie z art.3 pkt.13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:
- pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
- dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metoda montazu-takze
dziennik montazu,
- protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,
- operaty geodezyjne,
- ksigzke obmiaréw robét,
- certyfikaty na znak bezpieczenistwa, deklaracja zgodnosci z Polska Norma lub
aprobaty techniczne, protokoty koniecznosci dotyczace robét dodatkowych i
kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania

Jjej we whasciwym miejscu oraz udostepnianie ich przedstawicielom uprawnionych organéw.

6.6. Odbiory i préby gwarancyjne.

Préby przedrozruchowe, rozruchy i préby eksploatacyjne, potwierdza kompletnos¢
instalacji i urzadzen oraz ich zdolnoé¢ do Poprawnego dziatania przy minimalnej i
maksymalnej wydajnosci;

Wspblnie z Wykonawca, uzytkownik sprawdzi CZy umowa zostata zrealizowana zgodnie z
zapisami w zawartymi w specyfikacji co potwierdzi Swiadectwem Gotowosci Urzadzen, w
ktérym odnotowuje si¢ wszystkie niezgodnosci oraz usterki wraz z ustaleniem czasu ich
usuniecia.

Wykonawca w swojej ofercie musi szczegélowo opisaé jak beda prowadzone préby
gwarancyjne potwierdzajace, ze:

a) wydajno$¢ urzadzer jest zagwarantowana,

b) wymagania ochrony érodowiska i BHP sq spetnione,

c) funkcjonowanie oraz sposoéb zamontowania urzadzen jest zgodny z niniejsza
specyfikacja i oferta,

d) gwarancje funkcjonalne sa spetnione.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogélne zasady przedmiaru, obmiaru i prowadzenia ksiqzki obmiaru.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. przedmiar
robét powinien zawieraé zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych: w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem
podstawy ustalajacej szczegblowy opis oraz wskazanie whasciwych  Specyfikaciji
Technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych. Spis dziatéw przedmiaru robét powinien
przedstawia¢ podziat wszystkich robét budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspdlnego
Stownika Zamoéwied. Dalszy podziat przedmiaru robét nalezy opracowac wedtug
systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w
publikacjach zawierajacych normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaréw robot
powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym.

Ogdlne zasady obmiaru robét dotyczg umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym
wykonawcy. Obmiar robét bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres robét wykonywanych zgodnie z
Dokumentacjq Projektowg i Specyfikacjq Techniczna, w jednostkach ustalonych w
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kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o terminie i zakresie obmierzonych robét. Powiadomienie powinno nastapi¢ co
najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru wpisane sa do ksiazki obmiaréw. Ksiazka obmiaréw konieczna jest do
udokumentowania wykonanych robét ulegajacych  zanikajacych, robét rozbiérkowych,
remontowych, modernizacjg lub przebudowa obiektéw budowlanych. Biedy i przeoczenia w
przedmiarze lub w Specyfikacji Technicznej nie zwalniaja Wykonawcy od obowiazku
ukoriczenia wszystkich robét. Korekta btedéw i pominigtych pozycji w przedmiarze wymaga
pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora Nadzoru, w porozumieniu
z Inwestorem, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robét nie stanowi inaczej. Obmiaru
wykonanych robét dokonuje kierownik budowy.

7.2. Zasady okreslania iloéci robét i materiatéw.

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami beda obmierzone poziomo, wzdtuz linii
osiowej i podawane w m. Jezeli Szczegotowe Specyfikacje Techniczne nie wymagajg dla
okreslonych robét inaczej, objetosci beda podane w m?, powierzchnie w m?, a sprzet i
urzadzenia w szt. Przy podawaniu diugosci, objetosci i powierzchni stosuje sig doktadnosé
do dwéch znakéw po przecinku.

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda podawane w kilogramach lub tonach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarczy Wykonawca. Jezeli urzadzenia lub sprzet
pomiarowy wymagaja badar atestujacych, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
wazne Swiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane w nalezytym stanie przez
caly okres trwania robét.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy wymagaja akceptacji Inspektora Nadzoru i
zarzadzajacego realizacja umowy.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiaréw.

Obmiary przeprowadza sie przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, lub w
przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy przeprowadza¢ w czasie ich
wykonywania lub przed ich zakryciem.,

Skomplikowane powierzchnie i objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbioréw.

Wystepujq nastepujace rodzaje odbioréw:
a) odbiér czesciowy,
b) odbiér etapowy,
¢) odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
d) odbiér koricowy,
e) odbiér po okresie rekojmi,
f) odbiér ostateczny (pogwarancyijny).
Wystepuja takze odbiory:
a) instalacji i urzadzen technicznych,
b) rozruch technologiczny.
Zasady odbioréw moze okreéla¢ umowa.
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8.2. Odbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inwestorowi do odbioru
robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbiér robét ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych ma na celu oceng ilosci i jakoéci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegaja zakryciu. Odbiér taki przeprowadza sie w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Gotowos¢ czesci robét
do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy powiadomieniu
Inspektora Nadzoru.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbiory, instalacji i urzadzen technicznych.

Zasady i tryb dokonywania préb, badar i odbioru, instalacji i urzadzeri technicznych
nalezy okresli¢ przed dokonaniem koricowego odbioru.

Préby i odbiory instalacji i urzadzen technicznych, powinny obejmowaé w szczegolnosci:

a) instalacje wodociagowe, elektroenergetyczne i oswietleniowe, sygnalizacyjno-
alarmowe,

b) instalacje technologiczne,

C) urzadzenia technologiczne.

Odbiory prowadzone sa dla oceny jakosci wykonanych robét oraz w celu okreslenia i
wykluczenia bigdéw powstatych w czasie realizacji inwestycji. Odbiory sprawdzajg rowniez
uszkodzenia sasiadujacych medidw | urzadzen technologicznych podczas realizacji
inwestycji. Nalezy uwzgledni¢ zasady odbioru zawarte w Polskich Normach oraz
"Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot”.

8.4. Odbiér czesciowy i odbiér etapowy.

Nalezy okreséli¢ ewentualne odbiory czesciowe i etapowe:

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilogci i jakosci wykonanych czeéci robét. Odcinki
diuzsze dzieli sie na czedci.

Odbiér etapowy polega na ocenie ilodci i jakosci czesci robét stanowigcych catosé
techniczng. Podziat sieci na etapy kwalifikujace sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w
Czasie projektowania organizacji robét.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, z powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

8.5. Rozruch technologiczny.

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiajacy, podajac
odpowiednie ustalenia w umowie. W Szczegbtowych Specyfikacjach Technicznych
okreslono zasady przeprowadzania rozruchu technologicznego, podajac wymagania, ktére
musi spetni¢ Wykonawca.

Po wykonaniu badai oraz dokonaniu odbioru instalacji technicznych zwigzanych z
realizowang inwestycja i urzadzen technologicznych, mozna przystapi¢ do prébnego
rozruchu technologicznego.

Do petnego “produkcyjnego” rozruchu technologicznego moze dojé¢ po dokonaniu
odbioru koricowego gotowego obiektu.

8.6. Odbiér koricowy.

Odbiér koricowy przeprowadza si¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robdét.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ ich odbioru bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inwestora.

Do odbioru i przekazania zrealizowanych obiektéw do eksploatacji Wykonawca jest
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zobowigzany przygotowac niezbedne dokumenty i materiaty,

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy sporzadzajac “Protokét odbioru robét budowlanych” oraz zgtoszonych wad i
usterek do usuniecia przez Wykonawce.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, e roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacji nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje prace poprawkowe Ilub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegblnych
asortymentach odbiega nieznacznie od dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej
i nie ma wpltywu na cechy eksploatacyjne i trwato$¢, komisja dokona potraceri, oceniajac
pomniejszong jakos¢ wykonania robét w stosunku do wymagarn przyjetych w umowie.

8.7. Odbiér po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Inwestor lub Wiasciciel obiektu przeprowadzi odbidr “po
okresie rekojmi”. Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentdéw:
a) umowy o wykonaniu robét budowlanych,
b) protokotéw odbioru koricowego,
€) dokumentéw potwierdzajacych usunigcie wad zgloszonych w trakcie odbioru
koricowego (jezeli byty zgtoszone wady),
d) dokumentéw dotyczacych wad zgloszonych w okresie rekojmi oraz
potwierdzenia usuniecia tych wad,
e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.8. Odbiér ostateczny — pogwarancyjny.

Odbiér ostateczny - pogwarancyjny ma na celu oceng wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.9. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwaciji
urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w
dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej
obiektu. Zgodnie z ustawa Prawo budowlane w skiad dokumentacji powykonawczej
obiektu, na ktory uzyskano pozwolenie na budowe, wchodza:

a) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty,
przedmiar robét, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja lokalizacji inwestycji celu
publicznego, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

b) wszelkie inne pozwolenia urzgdowe zwigzane z realizacja obiektu,

€) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wiaczone w
trakcie realizacji budowy,

d) dziennik montazu (rozbiérki) - jezeli byt prowadzony,

e) protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

f) protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,

g) wyniki badan, préb i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen
technicznych oraz przewodéw kominowych,

h) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

i) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej,
j) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne
opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez

20



2R .

P

g

ST - 00.00.20_

projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,

k) rysunki na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i

Przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

I) o$wiadczenie kierownika budowy o:
- zgodnos¢ wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanymi
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami
- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w
razie koniecznosci - ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
- 0 wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego  obiektu  jest uzalezniona od ich  odpowiedniego
zagospodarowania,

j) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnoéci) oraz certyfikaty na znak

bezpieczeristwa “B” dla materiatéw i urzadzen,

k) instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzer (DTR),

1) karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

m) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

n) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji zaszla potrzeba wykonania majacych znaczenie opracowan,
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny byé one wlgczone do
dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca dostarczy po szesé egzemplarzy instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji
dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.
Wymég ten powinien by¢ uwzgledniony w umowie na dostawe urzadzen lub wykonanie
robaét.

Ramowy zakres instrukgji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzeri obejmuje:

a) strong tytutowa,

b) spis tresci,

¢) informacje o producencie lub dostawcy,

d) gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy,

e) opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego ukiadu

f) instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediéw i ich
zabezpieczenia,

g) procedury rozruchu, zasady regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytaczenia
z eksploatacji,

h) instrukcje postepowania awaryjnego,

i) instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbgednymi rysunkami lub schematami,
numerami | wykazami czesci zamiennych, nazwami smaréw i innych niezbednych
informacji dla zapewnienia prawidtowej eksploatacji i trwatoéci urzadzen,

i) adres kontaktowy dla serwisu producenta.

8.10. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.

Do odbioru obiektu Wykonawca musi przygotowac:
a) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe,
b) dokumentacje powykonawczy: dokumentacje projektowa z naniesionymi
dokonanymi w trakcie wykonania robét, potwierdzone przez projektanta i
inspektora nadzoru, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
) szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, podstawowe
specyfikacje z umowy i uzupetniajace lub zamienne,
d) recepty i ustalenia technologiczne,
e) dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiarow,
f) wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,
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g) protokoly odbioréw czgsciowych, etapowych, robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu,

h) deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczeristwa, zgodnie ze szczegbtowymi specyfikacjami
technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych inwestycji oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom instalacji,

Jj) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

k) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z warunkami lokalizacyjno - terenowymi
planu budowy i uwzglednienia tych warunkéw w ofercie umownej ryczattowej ceny ustugi,
w tym takze ewentualnych robét dodatkowych.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w swej ofercie wszystkich niezbednych
zabezpieczen oraz demontazu urzadzen i budowli kolidujacych z realizowanymi obiektami,
a nastepnie do odtworzenia tych urzadzenn i budowli do stanu pierwotnego, sprzed
rozpoczecia budowy. Odtworzeniem nalezy obja¢ uzbrojenia terenu, ktére nie zostaty
uwidocznione na planach sytuacyjno - wysokosciowych i profilach podiuznych w czasie
wykonywania projektéw, a odkryte zostang w czasie trwania robét.

Koszt organizacji zaplecza ponosi Wykonawca.

Do Wykonawcy nalezy:

a) organizacja miejsca zaplecza robét,

b) oczyszczenie terenu i zabezpieczenie terenu robét, a takze zwigzane z tym sprawy
formalno - prawne.

Odwédz gruntu z placu budowy, koszty transportu nadmiaru gruntu i sposéb sktadowania
nalezy do Wykonawcy. Odwéz i sktadowanie nadmiaru gruntu musi by¢ zgodne 2z
przepisami ochrony $rodowiska i przepisami BHP.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest Wartosé
podana przez Wykonawce w danej pozycji specyfikacji robét.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji specyfikacji robét bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci okreélone dla tej zadania w specyfikacji technicznej i w dokumentacji
projektowej.

Kwoty ryczaltowe robét beda obejmowac:
a) robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
b) warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ubytkow
i transportu na teren budowy,
¢) wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
d) koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
€) podatki obliczane zgodnie z obowigzujacym prawem.

Ceny jednostkowe podawane sg jako netto i brutto.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa

Autor projektu:

PRZEDSIEBIORSTWO TECHNICZNO - HANDLOWE “EMI” SP Z 0.0.
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43-450 USTRON, ul. Ogrodowa 26

Dokumentacja projektowa:
PROJEKT BUDOWLANY

Projektowat: mgr inz. B. Londzin - nr upr. SLK/0600/PO0S/04,
Sprawdzit: mgr inz. M. Sztefek - nr upr. 55/91,

CZESC I - OPIS TECHNICZNY WRAZ Z ZALACZNIKAMI:
. Opis techniczny.

. Uprawnienia.

- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
. Decyzja $rodowiskowa.

Warunki techniczne.

. Uzgodnienie ZUD.

. Pozwolenie wodno - prawne.

Uzgodnienie przejs¢ pod potokiem Miynéwka.

. Zgoda na przejscie wodociagiem pod drogami powiatowymi.
10.Zgoda na przejscie wodociagiem pod drogami gminnymi.
11.Wypisy z rejestru gruntéw.

DNV D WN -
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CZESC II - RYSUNKOWA:

. Orientacja.

- Plany sytuacyjne/Projekty zagospodarowania terenu (rys. 2.1-2.4).
Mapa ewidencyjna.

Profil podtuzny wodociagu od wezta W1 do W11.

- Profil podtuzny wodociagu od wezta W11 do zatamania Z11.
. Profil podtuzny wodociagu od zatamania Z11 do wezlta W24,
Profil podiuzny wodociagu od wezta W24 do W31.

- Profil podtuzny wodociagu od wezta W31 do W41.

9. Profil podtuzny wodociagu od wezta W7 do zatamania Z1.4.
10.Profil podtuzny wodociagu od zatamania Z1.4 do wezta S12.
11.Profil podtuzny wodociagu od wezta S12 do S20.

12.Profil podtuzny wodociagu od wezta S20 do S22.

13.Profil podiuzny wodociagu od wezta S22 do zatamania Z1.8.
14.Profil podtuzny wodociggu od zatamania Z1.8 do wezta W34,
15.Profil podtuzny wodociggu od wezta S4 do zatamania 74.5.

Cnya\m:hpawr--

16.Profile podiuzne wodociagu od wezta S6 do S6.6 oraz od wezta S6.2 do S6.2.6.

17.Profile podtuzne wodociagu od wezta S6.2.1 do 56.2.2, S6.2.3- S6.2.3.2, §7-57.2,

S$9-S9.1.
18.Profil podtuzny wodociagu od wezta S10 do S10.6.
19.Profil podituzny wodociagu od wezta S10.6 do S10.10.

20.Profile podtuzne wodociagu od wezta $10.7 - S16, W9-W9.4, W9.1-W9.1.3,

21.Profile podtuzne wodociagu od wezia W9.2-W9.2.2, W13-W13.1, W15-W15.2, wW17-

W17.2, W19-W19.3,
22.Profil podtuzny wodociagu od wezta W21 do P2.
23.Profil podiuzny wodociagu od wezta P2 do P6.
24.Profil podtuzny wodociagu od wezta P6 do P14.
25.Profil podtuzny wodociagu od wegzla P14 do W40.
26.Profile podtuzne wodociagu od wezla P3-P3.1, P8-P8.1, P9-P9.2,

27.Profile podiuzne wodociagu od wezta P10-P10.5, P10.2-P10.2.1, P10.3-P10.3.1,

28.Profil podtuzny wodociagu od wezta P14 do P14.12.
29.Profile podtuzne wodociqgu od wezla W22-w22.5, W22.1-W22.1.3,
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30.Profile podiuzne przytaczy wodociggowych dla budynkéw potozonych przy ul.
Dankowickiej i $w. Floriana,

31.Profile podtuzne przytaczy wodociqgowych dla budynkéw potozonych przy ul.
Sportowej, Dworkowej i Tulipandw,

32.Profile podituzne przylaczy wodociggowych dla budynkéw potozonych przy ul.
Zagrodniej,

33.Profile podituzne przytaczy wodociggowych dla budynkéw potozonych przy ul.
Sportowej,

34.Profile podtuzne przytaczy wodociagowych dla budynkéw potozonych przy ul.
Sportowej i $w. Floriana,

35.Profile podtuzne przytaczy wodociggowych dla budynkéw potozonych przy ul. sw.
Floriana i W. Slosarczyka,

36.Profile podiuzne przylaczy wodociggowych dla budynkéw potozonych przy ul. W,
Slosarczyka,

37.Profile podtuzne przytaczy wodociagowych dla budynkéw potozonych przy ul.
Dankowickiej i Slosarczyka,

38.Profile podtuzne przytaczy wodociqggowych dla budynkéw potozonych przy ul. $w.
Floriana,

39.Profile podtuzne przytaczy wodociggowych dla budynkéw potozonych przy ul. $w.
Floriana,

40.Schemat weztéw - cze$é I,

41.Schemat weztéw - czesé II,

42.Przejscie pod potokiem Miynéwka,

43.Szczeg6t przejscia wodociagiem pod droga powiatowa,

44.Schemat montazowy zestawu wodomierzowego,

45.Bloki oporowe,

46.Zabezpieczenie gazociagu,

47.Zabezpieczenie wodociagu,

48.Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych i energetycznych.

PRZEDMIAR ROBOT

Wykonat: mgr inz. Henryk Molga
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Wykonat: mgr inz. Henryk Molga
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10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia

techniczne

1. Prawo budowlane (Dz. U. nr 106 poz. 1126 z dnia 7 lipca 1994r. z péZniejszymi
Zmianami). )

2. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z dnia 27 kwietnia 2001r.z
pbzniejszymi zmianami).

3. Prawo Wodne (Dz. U. nr 115, poz. 1229 z dnia 18 lipca2001ir z pozniejszymi
zmianami).

4. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr.100 poz. 1086 z dnia 24 pazdziernika
2000r),

5. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. nr.27 poz. 96 z dnia 4 lutego 1994r).

6. Ustawa o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony Srodowiska, ustawy o odpadach oraz
zmianie niektérych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z z péZniejszymi zmianami z dnia 27
lipca 2001r).

7. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr.80 poz. 717 z
dnia 27 marca 2003r).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 47/2003 poz.401).

9. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

10. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650) z
pézniejszymi zmianami dbwieszczonyml w Dz. U. 2003 nr 169, poz.1650.
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

SST-01.01.01 (kod CPV 45100000-8)
Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych.

SPIS TRESCI
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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego.
"Wymiana i rozbudowa wodociggu w Gminie Bestwina, Sotectwo Bestwinka”.

1.2. Nazwa opracowania.

"Wymiana i rozbudowa wodociagu w Gminie Bestwina, Sotectwo Bestwinka w ul.
Sportowa, Zagrodowa, Slosarczyka, Btawatkéw, éw. Floriana”.

1.2. Nazwa specyfikacji.
"Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych” - SST - 01.01.01. - CPV 45100000 - 8.

1.3. Zakres stosowania SST.

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zawartych z realizacia zadania zgodnego z
podpunktem 1.2.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych SST.

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna (SST) zawiera wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wytyczeniem trasy wodociagu oraz pozostatych elementdw
wodociggowych wraz z punktami wysokos$ciowymi.

Ustalenia w SST dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wszystkimi czynnosciami
umozliwiajacymi i majacymi na celu wytyczenie przebiegu trasy wodociagu i obiektéw
wodociagowych (punkty pomiarowe, zasuwy strefowe, zasuwy domowe, hydranty podziemne i
nadziemne, odpowietrzniki, itp.).

Robét pomiarowe, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych obejmuja:

a) wytyczenie trasy oraz obiektéw zgodnie z projektem,

b) kontrola wyznaczenia sytuacyjnego i wysokoéciowego punktéw gtdwnych osi trasy,

c) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

d) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokos$ciowych (reperéw roboczych),

€) wyznaczenie przekrojow (poprzecznych),

f) ustabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona przed zniszczeniem oraz
oznakowanie utatwiajace odszukanie i odtworzenie.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca odpowiada za jako$¢ robét i ich zgodnoéé z dokumentacja projektowa oraz
instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej - cze$é¢ ogélna
ST-00.00.00.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH.

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materiatéw.

Wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji
technicznej - czes¢ ogbina ST-00.00.00 - pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw.

Do mocowania punktéw nalezy uzywac¢ palikéw drewnianych lub rurek stalowych. Wszystkie
materialy powinny mie¢ dlugos¢ dostosowana do aktualnie panujgcych warunkow
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atmosferycznych. Do stabilizacji punktéw wysokogciowych - reperéw, gdy zajdzie potrzeba ich
odtworzenia lub zageszczenia nalezy uzywad stupkéw betonowych. Do wykonania opisow i
oznaczen mozna uzywac farby chlorokauczukowej w dowolnym kolorze (oprécz biatego).

Drewniane pale umieszczone poza granicg robét ziemnych, blisko punktéw zatamania trasy,
musza mie¢ srednice 0,15 - 0,20 m i dlugoéé 1,5 - 1,7 m.

Do stabilizacji innych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy 0,05 - 0,08 m |
dtugosci 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchniach twardych bolce stalowe $rednicy
5 mm i dlugosci 0,04 - 0,05 m. Tak zwane ,$wiadki" muszq mie¢ diugosé okolo 0,50m
(przekroj prostokatny).

3. WYMAGANIA §ZCZEG6LOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu i maszyn podano w specyfikacji technicznej - czeséé
ogoélna ST-00.00.00 - pkt 3.

Roboty pomiarowe wykonuje sig nastepujacym sprzetem geodezyjnym:

a) teodolit lub tachimetr,

b) niwelator,

c) dalmierz,

d) tyczka, tata, tasma stalowa i ruletka,

e) sprzet GPS.

Uzywane do robét instrumenty geodezyjne muszq byC¢ zrektyfikowane oraz posiadaé
wymagane przepisami sSwiadectwa legalizacji. Dokiadnos$¢ instrumentéw musi zapewniac
wykonanie robét z zatozona w niniejszej SST dokiadnoscia.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Ogédine wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogéina
ST-00.00.00 - pkt 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1. Ogédlne zasady wykonania robét.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogdina
ST-00.00.00 - pkt 5.

5.2. Zasady wykonania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane zgodnie z instrukcjami GUGIK (2 - 8) oraz
prowadzone przez osoby posiadajace kwalifikacje i uprawnienia.

Przed przystapieniem do prac, wykonawca musi przeja¢ od Inwestora dane o lokalizacji i
wspoitrzednych punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw.

Na podstawie materiatéw dostarczonych przez Inwestora, Wykonawca musi przeprowadzié¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do wytyczenia obiektéw dla zakresdw
prowadzonych prac.

Przed przystapieniem do prac Wykonawca musi wyznaczy¢ osnowe pomiarowa. Kazdy punkt
zlokalizowany w obrebie prac musi byé namierzalny co najmniej z dwéch punktéw osnowy
poziomej oraz co najmniej jednego punktu osnowy pionowej (z zatozong doktadnoscia). Przy
realizowanym obiekcie powinny byé ustabilizowane co najmniej dwa dodatkowe punkty osnowy
poziomej i co najmniej jeden punkt osnowy pionowej (niezaleznie od punktéw wymienionych
powyzej). Osnowa realizacyjna dowigzana Jest do co najmniej dwéch punktéw osnowy
panstwowej (poziomej i pionowej) minimum drugiej. Przed dowigzaniem osnowy realizacyjnej
do osnowy paristwowej Wykonawca zaktualizuje wspdtrzedne punktéw osnowy paristwowej, do
ktorej osnowa realizacyjna musi byé dowigzana.
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Wykonawca musi poinformowaé inspektora nadzoru o bledach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtéwnych trasy i reperéw roboczych. Biedy te powinny byé usuniete na koszt
Inwestora.

Wykonawca musi sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreélone w projekcie sy zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Po stwierdzeniu, ze rzeczywiste rzedne terenu réznig sie od
rzednych okreslonych w projekcie, to musi powiadomié¢ o tym inspektora nadzoru. Rzezba
terenu w takim miejscu nie powinna by¢ korygowana przed podjgeciem decyzji przez inspektora
nadzoru i Inwestora.

Prace, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢é rozpoczete przed
zaakceptowaniem pomiaréw przez inspektora nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg byc
oznaczone w sposéb wyrazny i jednoznaczng charakterystyke i wraz z polozeniem tych
punktéw. Forma i wzdr oznaczeri musi by¢ zaakceptowana przez inspektora nadzoru.

Wykonawca odpowiada za ochrone punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
prac. W przypadku zniszczenia znakéw pomiarowych, gdy ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia robét, to musza one by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.

Pozostate prace pomiarowe niezbedne dla prawidtowej realizacji prac naleza do obowigzkéw
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i punkty gtéwne musza by¢ trwale ustabilizowane, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych z dowigzaniem do punktéw pomocniczych
polozonych poza granica prac. Wykonawca musi zatozyc robocze punkty wysokoéciowe (repery)
wzdluz osi trasy.

Repery robocze nalezy zalozyé poza granicami prac zwigzanych z wykonaniem trasy
wodociqgu oraz obiektéw wodociggowych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty
state na stabilnych istniejacych budowlach wzdtuz trasy wodociagu. W przypadku braku takich
punktéw, repery robocze zaklada si¢ w postaci stupkéw betonowych Ilub grubych
ksztattownikow stalowych, zabudowanych w sposéb wykluczajacy osiadanie, uzgodniony przez
inspektora nadzoru. Repery robocze muszq zawieraC dodatkowe oznaczenia, Zawierajgce
wyrazne okreslenie nazwy repera wraz jego rzedna.

Rzedne reperéw roboczych okreéla si¢ z takq doktadnoscia, by biad niwelacji przy
wyréwnaniu byt mniejszy niz 4 mm na km, stosujac niwelacje podwéjng w nawiazaniu do
reperow panstwowych. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi wodociggu w
stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wigksze niz 50 mm. Rzedne niwelety
punktow osi trasy wyznacza sig z doktadnoscia do 10 mm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonej w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy uzywa sie materiatéw
wymienionych w pkt 2.2.

5.4. Wytyczenie osi trasy.

Wytyczenie osi trasy wodociagu wykonuje sig w oparciu o projekt oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Inwestora, z wykorzystaniem sieci poligonizacji paristwowej lub innej osnowy
geodezyjnej, okres$lonej w projekcie. Lokalizacja projektowanego wodociggu wyznaczona jest
w punktach gtéwnych oraz posrednich w odlegtosci zaleznej od uksztattowania terenu i trasy.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi wodociagu w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze przekraczaé¢ 50 mm. Rzedne niwelety punktéw osi wodociggu wykonuje
sig¢ z doktadnoscia do 10 mm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w projekcie. Do
utrwalenia osi trasy uzywa sie materiatéw wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali z osi wodociaggu mozna wykonaé po zastapieniu ich przez Wykonawce
odpowiednimi palami po obu stronach, umieszczonych poza granica prowadzonych prac.



ES3 B0 3 & &,

-

SST - 01.01.01_

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoéci robét.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli i jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej -
czgs¢ ogdlna ST-00.00.00 pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzié wedtug ogolnych zasad okreélonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (2-8) zgodnie z wymaganiami podanymi w Specyfikacji Technicznej - czesé
ogélna ST-00.00.00 pkt 6.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét podano w Specyfikacji technicznej
- czg$¢ ogdina ST-00.00.00 pkt 7.

Jednostka obmiaru odtworzenia trasy i wyznaczenia punktéw wysokosciowych jest kilometr
wyznaczonej sytuacyjnie oraz ustabilizowanej trasy, tacznie z wykonaniem wszystkich prac
majacych na celu wykonanie i odbiér robét.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Ogédlne zasady odbioru robét.

Ogdéine wymagania dotyczgce odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej - czesc
ogélna ST-00.00.00 pkt 8.

8.2. Sposéb odbioru robét.

Odbiér robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie przeprowadza sie na podstawie
szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokolu z kontroli geodezyjnej, ktoére
przediozonych inspektorowi nadzoru oraz Inwestorowi.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia robét podano w Specyfikacji Technicznej - czeéé
ogélna ST-00.00.00 pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

a) Ustawa z dn. 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz.
163 z p6in. zm.),

b) Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych,
c)Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji
i Kartografii, Warszawa 1979,

d) Instrukcja techniczna G-I. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978,

e) Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983,

f) Instrukcja techniczna G-4, Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979,

g) Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983,

h) Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983,
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Szczegotowa Specyfikacia Techniczna
SST-01.01.02 (kod CPV 45112210-0

Usuniecie wa rstwy humusu.

SPIS TRESCI

1.Czes¢ ogdlna.
1.1.Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajacego oraz nazwa specyfikacji
1.2.Nazwa opracowania.
1.2.Nazwa specyfikacji.
1.3.Zakres stosowania SST.
1.4.Przedmiot i zakres robét objetych szczegblowa Specyfikacja Techniczna.
1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét.
2.Wymagania szczegSlowe dotyczace wiadciwosci wyrobéw budowlanych.
3.Wymagania szczegbtowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robét budowlanych.
4.Wymagania dotyczace érodkéw transportu.
5.Wymagania szczegétowe dotyczace wiasciwosci wykonania robét budowlanych.
5.1.0gélne zasady wykonania robét.
5.2.Zdjecie warstwy humusu.
6.Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych.
6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robét.
6.2.Kontrola usunigcia humusu.
7.Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
8.0dbidr robét budowlanych.
8.1.0géIne zasady odbioru robét.
9.Rozliczenie robét.
10.Dokumenty odniesienia.
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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego oraz nazwa specyfikacji

"Wymiana i rozbudowa wodociagu w Gminie Bestwina, Sofectwo Bestwinka”.

1.2. Nazwa opracowania.

"Wymiana i rozbudowa wodociagu w Gminie Bestwina, Solectwo Bestwinka w ul.

I

Sportowa, Zagrodowa, Slosarczyka, Blawatkéw, éw. Floriana”.

1.2. Nazwa specyfikacji.
"Usunigcie warstwy humusu” - SST - 01.01.02. - CPV 45112210 - 0.

1.3. Zakres stosowania SST.

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy zwigzany z realizacja zadania wymienionego w podpunkcie 1.2.

1.4, Przedmiot i zakres robét objetych szczegétowq Specyfikacja Techniczna.

Przedmiotem Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z usunigciem warstwy humusu. Ustalenia zawarte w
specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia prac polegajacych na zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej
- humusu z terenu budowy wodociagéw.

1.5. Ogéilne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca odpowiada za jako$é¢ prowadzonych robét i za ich zgodnos¢ z projektem oraz
instrukcjami inspektora nadzoru.

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej - czeéé ogdlina
ST-00.00.00 pkt 1.2.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH.

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej - czeé¢ ogélna
ST-00.00.00 pkt 2.

3. WYMAGANIA §ZCZEGéLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w Specyfikacji Technicznej - czeéé
0gdina ST-00.00.00 pkt 3.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej - cze$é ogdina
ST-00.00.00 pkt 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1. Ogéine zasady wykonania robét.

Ogédlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej - czeéé ogéina
ST-00.00.00 pkt 5.

Na teren budowy wodociggu w pasie robét ziemnych, oraz innych miejscach wskazanych w
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dokumentacji projektowej musi by¢ usuniety humus.

5.2. Zdjecie warstwy humusu.

Humus powinna by¢ zdjety a pézniej uzyty przy rekultywacji terenu objetego pracami, a w
przypadku nadmiaru mozna go zuzytkowaé¢ do umacnianiu skarp, zakladaniu trawnikéw, oraz
do innych czynnodci okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez
Inspektora,

Humus zdejmuje si¢ mechanicznie z zastosowaniem spycharek. W sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania robét nalezy
wykonac recznie te prace, Jako uzupetnienie prac mechanicznych.

Warstwe humusu zdejmuje sie z powierzchni catego pasa robét ziemnych i innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora.

Grubosc¢ zdejmowanego humusu (zalezna od gtebokosci zalegania, potrzeb wykorzystania na
budowie itp.) musi by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji lub wskazana przez Inspektora
wedlug tanu wystepowania. Stan faktyczny stanowi podstawe do rozliczenia czynnosci
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy skiadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
dobiera Wykonawca. Humus musi by¢ zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Humusu nie nalezy zdejmowaé w czasie intensywnych opaddw i
bezposrednio po nich (unikniecie zanieczyszczenia gling, gruntem nieorganicznym, itp.).

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Ogéine zasady kontroli jakoéci robét.

Ogélne wymagania dotyczace kontroli i jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej -
czgs¢ ogélna ST-00.00.00 pkt 6.

6.2. Kontrola usuniecia humusu.
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

Ogédlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiary podano w Specyfikacji Technicznej -
czes¢ ogdblna ST-00.00.00 pkt 7.
Jednostka obmiaru jest metr kwadratowy (m?) zdjetej warstwy humusu.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Ogélne zasady odbioru robét.

Ogélne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej - czesé
ogélna ST-00.00.00 pkt 8.

Zdjecie warstwy humusu podlega odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
wedlug zasad podanych w ogdlnej specyfikacji technicznej.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

Ogélne wymagania dotyczace rozliczenia robét podano w Specyfikacji Technicznej - czesé
ogdina ST-00.00.00 pkt 9.
Rozliczenie zdjecia humusu okreéla si¢ na podstawie metra kwadratowego (m?) zdjetego
humusu zgodnie z obmiarem, po odbiorze robét.
Cena jednostkowa obejmuje:
a) reczne i mechaniczne zdjecie warstwy humusu na petng gigbokoéé jego zalegania,
b) zatadunek i transport humusu na skladowisko przyobiektowe lub pozaobiektowe,
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¢) utrzymanie odktadu,

d) biezace oczyszczenie drég dojazdowych z resztek przewozonego humusu nanoszonego
przez kota pojazddw,

e) rekultywacja terenu po likwidacji odktadu,

f) oznakowanie miejsca robét i jego utrzymanie,

g) wykonanie niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,

h) wykonanie czynnosci niezbednych do realizacji robét objetych niniejsza SST zgodnie z
dokumentacja projektowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna - czeéé ogélna ST-00.00.00 pkt 10.



C2 oo om om o o

s ' 1
PRSI

[ -

£

-
e

p——
——————

-—-—-m::::

SST- -01.01.03_

Szczegotowa Specyfikacia Techniczna
SST-01.01.03 (kod CPV 45110000-1

Rozbiérka i odbudowa elementéw drég i ogrodzen.

SPIS TRESCI

1.Czeé¢ ogdlna.
1.1.Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego oraz nazwa specyfikacji.
1.2.Nazwa opracowania.
1.2.Nazwa specyfikacji.
1.3.Zakres stosowania SST.
1.4.Przedmiot i zakres robét objgtych szczegdlowa Specyfikacja Techniczna.
1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét.

2.Wymagania szczegétowe dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych.

3.Wymagania szczegétowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robét budowlanych.

4.Wymagania dotyczace $rodkéw transportU.
5.Wymagania szczegdtowe dotyczace wiasciwosci wykonania robét budowlanych.

5.1.0g6Ine zasady wykonania robst.

5.2.Wykonanie robdt rozbiérkowych i odtworzeniowych.
6.Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych.

6.1.0gdIne zasady kontroli jakosci robét.

6.2.Kontrola jakosci robét rozbiérkowych.

7.Wymagania dotyczace przedmiaru | obmiaru robét.
8.0dbidr robét budowlanych.
8.1.0g6Ine zasady odbioru robét.
9.Rozliczenie robét.
10.Dokumenty odniesienia.
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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego oraz nazwa specyfikacji.

“"Wymiana i rozbudowa wodociggu w Gminie Bestwina, Sotectwo Bestwinka”.

1.2. Nazwa opracowania.

"Wymiana i rozbudowa wodociggu w Gminie Bestwina, Solectwo Bestwinka w ul. Sportowa,
Zagrodowa, Slosarczyka, Btawatkow, sw. Floriana”.

1.2. Nazwa specyfikacji.
"Rozbiérka i odbudowa elementdéw drog i ogrodzen” - SST - 01.01.03. - CPV 45110000-1.

1.3. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zawartych z realizacja zadania zgodnego z
podpunktem 1.2.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych szczegétowa Specyfikacja Techniczna.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z rozbiérkq i odbudowa elementow drég, ogrodzer, itp.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych
z rozbiodrka:
a) warstw nawierzchni,
b) kraweznikéw, obrzezy i opornikéw,
¢) chodnikéw,
d) placow,
e) ogrodzen, i innych.

Po zakonczeniu budowy wodociggu nalezy przywréci¢c rozebrane elementy do stanu
pierwotnego. Specyfikacja obejmuje budowe wodociggéw wraz z siegaczami wodociggowymi.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca odpowiada za jakos$¢ prowadzonych prac i za ich zgodno$é¢ z dokumentacjg oraz
instrukcjami inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej - cze$é ogdina
ST-00.00.00 pkt. 1.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej - cze$é ogdlna
ST-00.00.00 pkt 2.
3. WYMAGANIA §ZCZE66LOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w Specyfikacji Technicznej - cze$é
ogdlna ST-00.00.00 pkt 3.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej - czgs¢ ogdina
ST-00.00.00 pkt 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej - czesC ogéina
ST-00.00.00 pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych i odtworzeniowych.

Prace rozbiérkowe elementéw drdg, ogrodzen itp. obejmuja usunigcie z terenu budowy
elementéw wymienionych w pkt 1.2, zgodnie z dokumentacjq, SST i wskazanych przez
inspektora nadzoru.

Roboty rozbiérkowe wykonuje sie mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub
przez Inspektora.

Elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania musza by¢ usuwane bez zbednych
uszkodzen. Uszkodzone elementy nalezy wymieni¢ na koszt Wykonawcy.

Elementy z rozbiérki muszga by¢ odpowiednio skiadowane, aby nie spowodowac ich
uszkodzenia do czasu ich wykorzystania.

Po zakoriczeniu budowy wszystkie elementy wymienione w pkt 1.2, zgodnie z dokumentaciq
projektowa, SST i wskazaniach inspektora nadzoru nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogdélne wymagania dotyczace kontroli i jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej -
czesc ogdlna ST-00.00.00 pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych.

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdérnego
wykorzystania a takze na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanej odbudowy po zakoriczeniu
budowy.

Zageszczenie gruntu wypelniajacego doly po usunietych podbudowach, ogrodzer powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST-02.01.01. "Roboty ziemne".

Kontrola jakosci robét polega réwniez

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

Ogdine wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej -
czes¢ ogdlna ST-00.00.00 pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Ogdine zasady odbioru robét.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej - czeéé
ogdlna ST-00.00.00 pkt 8.
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9. ROZLICZENIE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia robét podano w Specyfikacji Technicznej - czesc
ogdlna ST-00.00.00 pkt 9.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
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Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna
SST-02.01.01 (kod CPV 45111200-0)
Roboty ziemne. Wykopy i zasypy.

SPIS TRESCI

1.Czes¢ ogoina
1.1.Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego oraz nazwa specyfikadji
1.2.Nazwa opracowania wraz z nazwa specyfikadji
1.3.Zakres stosowania SST
1.4.Przedmiot i zakres robdt objetych szczegélowa Specyfikacjg Techniczng
1.5.0kreélenia podstawowe
1.6.0g6Ine wymagania dotyczace robét i i
2.Wymagania szczegdlowe dotyczace wlasciwosci wyrobdéw budowlanych
2.1.0gélne wymagania dotyczace materiatéw
2.2.Rodzaje materiatéw stosowanych do umocnienia $cian wykopdw
2.3.Rodzaje materialéw stosowanych do drenazu w dnie wykopu
2.3.1.Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego
2.3.2.Materiat filtracyjny i podsypka statego drenazu
2.3.3.Kregi zelbetowe
2.3.4.Geowldknina
2.4.Skiadowanie materiafow
2.4.1.Rury drenazowe i ksztaftki
2.4.2.Kreqgi
3.Wymagania szczegbtowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robét budowlanych
3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzgtu
3.2.Sprzet do wykonania wykopow i drenazu
4.Wymagania dotyczace $rodkéw transportu
4.1.0g6ine wymagania dotyczace transportu
4.2.Transport rur drenazowych i ksztattek
4.3.Transport kregow
4.4 Transport kruszyw
5.Wymagania szczegdtowe dotyczace wiasciwosci wykonania robét budowlanych
5.1.0g6ine zasady wykonania robdt
5.2.Roboty przygotowawcze
5.3.Wykopy
5.3.1.Wykonanie wykopow
5.3.2.Podloze
5.3.3.Zasyp wykopdw
5.3.4.Wymagania dotyczace zageszczenia
5.4.0dwodnienie wykopow
5.4.1.0dwodnienie wykopow pod przewody wodociggowe
6.Kontrola, badania i odbior wyrobow i robét budowlanych
6.1.0gdline zasady kontroli jakoéci robét
6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ziemnych
6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
6.2.2.Sprawdzenie jakosci wykonania robét
6.3.Badania do odbioru robdt ziemnych
6.3.1.Minimalna czestotliwo$¢ oraz zakres badari pomiarowych
6.3.2.Szerokos¢ dna
6.3.3.Spadek podtuzny dna
6.3.4.Zageszczenie gruntu
7.Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robé6t
7.1.0gdlne zasady obmiaru robét
7.2.Jednostka obmiarowa
8.0dbiér robét budowlanych
8.1.0gélne zasady odbioru robét
8.2.0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
9.Rozliczenie robét
9.1.0géIne zasady dotyczace rozliczenia robét
9.2.Cena jednostki obmiarowej
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10.Dokumenty odniesienia 18
10.1.Normy 18
10.2.Inne dokumenty 18

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa nadana zamoOwieniu przez Zamawiajacego.
“Wymiana i rozbudowa wodociagu w Gminie Bestwina, Sotectwo Bestwinka”.

1.2. Nazwa opracowania.

"Wymiana i rozbudowa wodociagu w Gminie Bestwina, Sofectwo Bestwinka w ul. Sportowa
Zagrodowa, Slosarczyka, Btawatkow, Sw. Floriana”.

1.2. Nazwa specyfikacji.
"Roboty ziemne - wykopy i zasypy” - SST — 02.01.01. - CPV 45111200 - 0.

1.3, Zakres stosowania SST.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zawartych z realizagja zadania zgodnego z
podpunktem 1.2.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych szczegétowa Specyfikacja Techniczna.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru wykopéw wraz z ich odwodnieniem na czas budowy oraz ich zasypania po

zakonczeniu inwestydji.
Specyfikacja obejmuje budowe wodociagu wraz z przytaczami wodociagowymi.

1.5. Okresélenia podstawowe.

Wskaznik zageszczenia gruntu:

Wskaznik zageszczenia gruntu jest wielkosciq charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslong wg wzoru:

Py
pds
gdzie:
ps - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu - mg/mi
Pds. maksymalna gesto$S¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej, okredlona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z norma PN-74/B-04481, stuzaca
do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych. Prébe nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma
BN-77/8931-12 okreslajaca warunki oraz metodyke przeprowadzania badan - mg/m

Wskaznik réznoziarnistosci:
Wskaznik réznoziarnistosci jest wielkoscia charakteryzujaca stopierl zageszczenia gruntéw

niespoistych, okreslona wg wzoru:
d

U= _ 6o
dm

gdzie:

dso - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu - mm,
dwo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu - mm.

Zabezpieczenie wykopow:
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Scianka szczelna - konstrukcja umocnienia $cian wykopdw wykonana z wbijanych grodzic
stalowych lub $cianek typu “"LARSEN”, stanowiaca konstrukcje nosna przeciwdziatajaca parciu
gruntu, :

Obudowa pograzalna — umocnienie scian wykopu obudowga peing z rozparciem, uzupetniang
w trakcie pogtebiania wykopu.

Odwodnienie wykopdw:

Drenaz w dnie wykopu - instalacja odwodnieniowa stuzagca do obnizenia zwierciadta wody
gruntowej w czasie prowadzenia robdt ziemnych.

Studzienka zbiorcza - studzienka z kregéw betonowych, zlokalizowana na zdecydowanym
zatamaniu osi w planie i spadku drenazu, stuzaca do gromadzenia wody drenazowej i
zainstalowania pompy zatapialnej.

Instalacia igtofiltrowa - instalacja odwodnieniowa skiadajaca sie z pionowo wptukanych do
warstwy wodonosnej igtofiltrow podiaczonych do kolektora zbiorczego z agregatem pompowym
(wspomagajaca lub zastepujaca w/w drenaze i studnie zbiorcze, stosowana w przypadku ich
niewystarczalnosci).

Studnia odwodnieniowa - studnia z kregéw betonowych zabudowana w bezposrednim
sasiedztwie wykopu z pompa do obnizenia poziomu wody gruntowej w sasiedztwie
prowadzonych prac.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami
zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w Specyfikadji
Technicznej - cze$¢ ogdlina ST-00.00.00.

1.6. Ogdine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca odpowiada za jako$¢ prowadzonych robét, bezpieczenstwo czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy wykonywaniu robot ziemnych oraz ich zgodnosc¢ z dokumentacja i
instrukcjami inspektora nadzoru.

Ogédlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikagi Technicznej - czes$é¢ ogdlna
ST-00.00.00 pkt 1.2.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WrASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH.

Wykonawca w razie potrzeby musi wykonac¢ sondowania geologiczne wraz z dokumentadga
geologiczng. Ma ona na celu okreSlenie szczegdtowych warunkdéw posadowienia sieci oraz
opracowania projektu odwodnienia wykopu, ktory Wykonawca opracuje dla realizowanej
inwestydji.

2.1. Ogdéine wymagania dotyczace materiaiow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skiadowania podano
w Specyfikacji Technicznej - czes¢ ogdina ST-00.00.00 pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow stosowanych do umocnienia scian wykopow.

Przy wykonywaniu robét ziemnych, zwiazanych z wykonywaniem wykopdw, materiaty
wystepuja do zabezpieczenia skarp wykopow i elementy odwodnienia.

Do umocnienia Scian wykopdw stosuje sie:
a) grodzice stalowe zgodnie z Dokumentacja Projektowg i odpowiadajace wymaganiom
norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN
10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000,
b) elementy usztywniajace i rozpierajace z ksztaltownikéw stalowych zgodnie z
dokumentadja, c)
inne elementy umacniajace Sciany (ptyty szalunkowe wykopdéw).
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2.3. Rodzaje materiatléw stosowanych do drenazu w dnie wykopu.

Do odwodnienia wykopdw stosuje sie nastepujace materiaty:

a) rurki drenarskie z tworzywa sztucznego 113 mm odpowiadajace PN-
C-89221:1998/Az1:2004,

b) zwir naturalny sortowany na obsypanie ciagéw drenazowych,

c) rury tgczace (PVC-U) 8113 mm,

d) studzienki zbiorcze z osadnikiem z kregéw betonowych ¢ 600 mm oraz ¢ 800 mm,

d) piasek.

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego.

Rurki drenarskie 2z tworzywa sztucznego musza odpowiada¢ wymaganiom
PN-C-89221:1998/Az1:2004, (rurki spiralnie karbowane, perforowane) wyprodukowanymi z
polichlorku winylu i odpowiednich dodatkéw metoda wyttaczania. Musza miec powierzchnie bez
pecherzy, musza byc¢ obciete prostopadle do osi, w sposdéb umozliwiajacy ich taczenie.

Szczeliny wilotowe (szparki) musza znajdowacC sie migdzy garbami rurki, powinny by¢ wolne
od grudek i resztek materiatu. Przeplywajaca przez nie woda nie moze napotykac na opory.
Szczeliny powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone na dtugosci i obwodzie rurki.

Ztaczki, faczace rurki drenarskie musza by¢ wykonane z polietylenu wysokoci$nieniowego.
Wymagania dla zlaczek musza odpowiada¢ wymaganiomBN-84/6366-10.

Wymagania dla rurek drenarskich karbowanych z polichlorku winylu.

a) Srednica zewnetrzna - 125 mm,

b) dopuszczalna odchytka $rednicy zewnetrznej - 2,5 mm,
¢) érednica wewnetrzna - 113 mm,

d) dopuszczalna odchytka Srednicy wewnetrznej - 2 mm,
e) diugos¢ rurki — 100 m,

f) wymiary szczelin wlotowych — 2,5 x 5 mm,

g) ogdbina powierzchnia szczelin wlotowych na ditugosci 1m - 41 cm2
h) liczba szczelin wezszych na 1m rurki — 10 %,

i) odpornos¢ na uderzenie wg PN-EN 744 ,

j) odpornos¢ na zginanie wg PN-EN ISO 9969/94,

k) wytrzymatos¢ na zerwanie wg PN-EN ISO 9969/94,

1) zmiana wymiardw Srednicy wg PN-C-89218/93.

Materiat filtracyjny i podsypka stalego drenazu.

Jako materiat filtracyijny zastosowaé zwir naturailny, sortowany o ziarnach wigkszych niz
otwory w rurze drenarskiej.

Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykonac¢ z piasku odpowiadajacego wymaganiom
PN-91/B-06716/Az1:2001 o grubosci 20 cm, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci minimum 8
m’/dobe wg PN-55/B-04492.

Kregi zelbetowe.

Na studzienki zbiorcze stosowane sa kregi betonowe o Srednicy 60 lub 80 cm, wysokosci
30 lub 50 cm, z betonu klasy B 20.

2.4. Skiadowanie materiatéow.

Rury drenazowe i ksztaftki.

Rl_Jrki drenarskie przechowywac na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach.
Zwoje rurek drenarskich ukfadaé ptasko w stosy do wysokosc 4 zwojow w temp. do 2%C, a w
temp. powyzej 25°C do wysokosci 2 zwojow.
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Przy skfadowaniu na odkrytych placach chroni¢ przed oddziatywaniem promieni s}onec:;(lych.
W magazynach zamknietych temperatura otoczenia nie moze przekraczaC 4€C, a odlegtosc od
czynnych urzadzen grzewczych powinna byC wigkszaod 1 m.

Kregi.

Kregi skiadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Kregi mozna sktadowaé poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdbinych stosow wyrobdw i pojedynczych
kregow.

3. WYMAGANIA ".SZCZEG('}I’.OWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢ ogdlna
ST-00.00.00 pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania wykopow i drenazu.

Do wykonania prac uzywa sie nastepujacego sprzetu:
a) koparki przedsigbierne i chwytakowe,
b) spycharki kotowe lub gasienicowe,
¢) zurawie budowlane samochodowe,
d) zageszczarki do zageszczania zasypanych wykopoéw: ubijaki reczne i mechaniczne,
e) zageszczarki ptytowe, zageszczarki wibracyjne,
f) obudowy pograzalne,,
g) scianki stalowe do zabezpieczania wykopu,
h) wibromiot,
i) urzadzenie do przewiertu,
j) wciagarki mechaniczne,
k) spawarki,
1) pompy do odwodnienia wykopdw na czas budowy,
m) zestawy iglofiltrowe,,
n) agregaty pompowe do obstugi instalagji igtofiltrowych,
0) agregaty pradotworcze,
p) przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopow,
q) samochody samowytadowcze,
r) samochody skrzyniowe ,
s) beczkowozy,
t) wiertarki reczne,
u) reczny sprzet do robét ziemnych.
;Jiywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i uzyskaé akceptacje inspektora
nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu.

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej - cze$é ogdina
ST-00.00.00 pkt 4.
4.2. Transport rur drenazowych i ksztaitek.

Rury z PCV przewozi¢ w pozycji poziomej. Podczas zatadunku nalezy je uktadaé scisle obok
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siebie i zabezpieczyC¢ przed przesuwaniem sie . ‘ o
Przy uktadaniu rur w kilku warstwach, gérna warstwa nie moze wystawacC powyzej burty
skrzyni tadunkowej. Pomiedzy poszczegblnymi warstwami trzeba zastosowac drewniane listwy

szerokosci 10 cm i grubosci 2,5 cm.

4.3. Transport kregéw.

Kregi nalezy transportowaé w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozygji wbudowan‘ia.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekiadek, rozpor i klindw z drewna, gumy itp.

4.4. Transport kruszyw.

Kruszywa takie jak zwir, piasek winny by¢ dowozone dowolnym $rodkiem transportowym
np. Samowyladowczym, a do transportu drobnych materiatbw pomocniczych mozna
wykorzysta¢ samochody dostawcze.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1. Ogdine zasady wykonania robét.

Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej - czesc
ogodlna ST-00.00.00 pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przygotowanie terenu budowy obejmuje:
- usuniecie ziemi urodzajnej (humusu),
- adwodnienie terenu budowy w zakresie uzgodnionym z inspektorem nadzoru.

W czasie prac przygotowawczych nalezy wytyczy¢ o$ i krawedzie wykopow na podstawie
dokumentacji (wytyczenia trasy wodociagu).
Wytyczenia osi rurociagéw wykonuje stuzba geodezyjna Wykonawcy, z zaznaczeniem
usytuowania weztéw przyuzyciu wbitych w grunt kotkoéw. Po wbiciu kotkow trzeba wbi¢ kotki -
Swiadki jednostronne lub dwustronne dla odtworzenia osi rurociggu po rozpoczeciu robot
ziemnych..

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca musi wbudowac repery
tymczasowe (rzedne sprawdzone przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich
rzedne przekaze Inwestorowi.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczeristwo wypadkéw, budowe nalezy ogrodzi¢
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

Szczegély dla prac przygotowawczych opisano w specyfikacjach technicznych:
SST-01.01.01, SST-01.01.02, SST-01.01.03.

5.3. Wykopy.

5.3.1. Wykonanie wykopéw.

1. W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca musi uwzglednié ochrone srodowiska
na obszarze prowadzenia prac, a w Szczegdlnosci ochrone gleb, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony
srodowiska — Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi zmianami).

2. Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte umocnione. Metody wykonania robdt -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gfebokosci wykopu,
warunkéw geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu.
Rodzaj i spos6b wykonania wykopu nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru.

3. Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte w S$cianach pionowych umocnione. Materiaty

6



-

e

| smons ]

ol

N - - = S D SO

SST-02.01.01

wykorzystywane do obudowy wykopu nalezy stosowac po przeprovgadz}opych oblif.zerj
statycznych. Wielkos¢ obudéw powinna byé znormalizowana. W zaleznosci od przyjete]
technologii obudowy moga by¢ z: desek, grodzi stalowych, dyli stalowych Iub innych
dopuszczonych do stosowania. ‘ L

4. Na projektowanym odcinku nalezy zastosowal nastepujace typy zabezpieczenia scian
wykopow:

y; L')ry'p 1; obudowa pograzalna dia wykopdw o gtebokosci max 3,7 m i max parciu gruntu
22,0 kN/m?;
x Typ 2; obudowa pograzaina dla wykopéw o gtebokosci max 5,2 m i max parciu gruntu
46,0 kN/n?;
x Typ 3; scianka szczelna z grodzic G-62 dla wykopéw max. Do 6,0 m i max parciu
gruntu 60,0 kN/nT;
x Typ 4; wykop o nie umocnionych éciankach — za zgoda inspektora nadzoru.

5. W uzasadnionych wypadkach mozna wykonywaé wykopy otwarte nie obudowane o skarpach
nachylonych 1:1 (dla max. gltebokoséci do 4 m), w miejscach gdzie nie wystepuje woda
gruntowa, urwiska, grunt zagrazajacy obsunieciem oraz przy nie obciazaniu naziomu W
zasiegu klina odtamu, po uzgodnieniu zakresu i sposobu wykonania z inspektorem nadzoru.
Dopuszcza sie nastepujace nachylenie skarp:

a) w gruntach bardzo spoistych - 2:1;

b) w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) — 1:1;

c) w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych
1:1,25;

d) w gruntach niespoistych 1:1,5; przy réwnoczesnym zapewnieniu odplywu wod
opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej
glebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podndza skarpy.

6. Wykopy otwarte o <$cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko po
zatwierdzeniu inspektora nadzoru w gruntach suchych, gdy nie wystepuja wody gruntowe,
teren nie jest obciazony przy krawedziach wykopu w pasie o szerokosci minimum gtebokosci
wykopu. Dopuszczaine gtebokosci wykopu w gruntach okreslonych wag.
PN-81/B-03020 wynoszg:

a) w gruntach skalistych litych nie spekanych do 4m,
b) w gruntach spoistych 1,5 m,
¢) w pozostatych 1,0 m.

PN74/B-02480 - okreéla podziat i opis gruntéw budowlanych, natomiast warunki dia
posadowienia budowli oraz wymogi i warunki prowadzenia obliczen statycznych i projektowych
dotyczacych bezposredniego posadowienia budowli okresia norma PN-81/8-03020.

7. Zabezpieczenie wykopéw przed zalaniem woda z opadoéw atmosferycznych powinny byc
wykonane pod nastepujacymi warunkami:

a) gérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé min. 15 cm ponad teren,
b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy
odptyw wody poza pas przylegty do wykopu.

8. Wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu, aby umozliwi¢ grawitacyjny odptyw wody
z wykopu w dét po jego dnie. Dopuszcza sie rozpoczecie wykopu w innym punkcie lecz po
uzgodnieniu tego faktu z inspektorem nadzoru.

9. Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami wodociagu oraz sposobem
gmocnienia écian wykopu (nie umocnione). W przypadku wykopdw z umocnionymi
écianami, szeroko$¢ wykopu wynosi Dn + 90 cm, natomiast dla wykopdw nie umocnionych
WYNOoSi l?f'l + 80 cm mierzac w ptaszczyznie dna wykopu. Dla wykopéw umocnionych podana
szeroko$¢ uwzglednia miejsce potrzebne na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego pogtebiania. Dno wykopu musi by¢ réwne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentagji projektowej.

Przyjeto nastepujace szeroko$ci wykopu w dnie (dla rur PE, odpowiednio nalezy przyj&
szerokosci wykopu dia rur z innych materiatéw) dla :
a) © 100 - 0,90m;
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b) @90 - 0,90 m;
c)@63-080m;
d)©40-0,80m; ) 5 )
10.Podczas realizacji robét nad otwartymi wykopami powinny znajdowac sie faty celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i wodqciagu oraz kontrole rzednych
dna. Laty celownicze montowane sa nad wykopem na wysokosci ok. 1 m, w odstepach 30m_._
11.Dno wykopu musi byC rowne i wykonane ze spadkiem usta!gnym w quume_-ntaqr
projektowej. Spoéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozost_awlc na poziomie wyzszym
od rzednej projektowanej o ok. 5 cm, a W gruntach nawodmonych o ok. 20 cm. Przy
wykopie wykonywanym mechanicznie spéd wykopu nalezy wykonac ok. 20 cm wyzszym od
rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu. ) B _
12.Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznosC w cah(n:l okresw:.'
prowadzenia robét. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,05 m-0,20 m gruntu powinno byc
wykonane bezposrednio przed utozeniem wodociagu.
13.0dwodnienie wykopéw nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja, opracowanym przez
Wykonawce projektem odwodnienia wykopéw na podstawie badan geologicznych oraz
wytycznymi wykonania odwodnienia wykopow. f
14.0dwodnienie wykona¢ uwzgledniajac warunki wystepujace w trakcie prowadzenia robot,
(poziomu wéd gruntowych).
15.Ziemie z wykopéw w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania - zasypania
wykopéw - nalezy sktadowac wzdiuz wykopu lub na skiadowiskach tymczasowych poza
klinem odtamu wykopu.
16.Nadmiar gruntu ktéry nie bedzie uzyty do zasypania, musi byé wywieziony przez
Wykonawce na odkiad.
17.Grunt nalezy skiadowaé z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzig
wykopu, a stopa odkiadu wolnego pasa o szerokosci min. 1m dla komunikagi oraz
uwzglednieniem klina odfamu.
18.Zabezpieczenie sasiadujacej z wykopem budowli dia ochrony przed mozliwoscig zsuwu
gruntu spod fundamentéw powinno:
a) przed przystapieniem do robdét ziemnych nalezy przeprowadziC ogledziny, czy nie
wystepuja spekania scian
b) w przypadku ukazania sie spekari nalezy je odpowiednio zabezpieczyC.
c) przeprowadzonych ogledzin nalezy spisa¢ protokét, do ktérego nalezy dotaczy¢ zdjecia
obiektu.
19.Zabezpieczenie skrzyzowari z uzbrojeniem podziemnym musi by¢ wykonane zgodnie
z dokumentacja oraz warunkami wskazanymi przez uzytkownikéw w uzgodnieniach
branzowych. Sposdb wykonania robét zabezpieczajacych musi by¢ odebrany przez
eksploatatora uzbrojenia.
20.Na catej diugodci wodociagu 70 cm nad nim nalezy utozy¢ metalizowang tasme
identyfikacyjno-ostrzegawcza. Tasma identyfikacyjno-ostrzegawcza musi zostaé tak
zainstalowana, aby posiadata stycznos¢ z armatura.
W przypadku braku innego uzbrojenia wodociagu (zasuwy, hydranty) w rozstawie
maksymalnie co 30 m nalezy wykonaé punkty pomiarowe w postaci opaski z ptaskownikéw
na rurociggu wprowadzonej do skrzynki ulicznej na poziomie terenu.
21.W miejscach utozenia rurociagu na gtebokosci mniej niz 1,2 m wodociag nalezy docieplié.

5.3.2. Podtloze.

Podtoze pod wodociag:

Przewody nalezy ukfada¢ w wykopie na przygotowanym podiozu.

Warunki wykonania podioza pod rurociagi okresla dokumentacja.

Przed przystapieniem do wykonania podioza nalezy dokonac odbioru technicznego wykopu.
Rodzaj podioza zalezy od rodzaju gruntu. Stosuje sie dwa rodzaje podtoza:

a) podioze naturalne - stanowig grunty suche, piaszczyste — piaski grube, Srednie i
drobne o Srednicy zastepczej ziarna 2>d>0,05mm bez kamieni. W tych warunkach

:hwl\.u-
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wodociag moze by¢ posadowiony bezposrednio na wyréwnanym podiozu rodzimym. Podtoze
naturalne wymaga akceptacji inspektora nadzoru.

b) podioze wzmocnione: ) _ o _
- rodzaj A - gdy dno wykopu stanowia skaty, rumosze, zwietrzeliny, piaski pylaste i grunty

spoiste jak gliny, ity, obsypka rur wymaga podtoza z zageszczonego piasku o wysokosci 20

cm.

- rodzaj B - gdy dno wykopu stanowia grunty o niskiej nos$nosci jak muty, torfy i inne

o niezbyt glebokim zaleganiu, podsypka wymaga usunigcia w/w. gruntu i wymienienia go na

zageszczony piasek do poziomu posadowienia rury. )

Dla warunkéw gruntowych wystepujacych na catej diugosci wodociagu nalezy

wykonac podsypke grubosci 25 cm z piasku zageszczonego do Is =0,92.

5. TPrzygotowanie podioza — wytyczne:

Wykopy mechaniczne nalezy prowadzi¢ do poziomu okreélonego wg. pkt 5.4. powyzej
rzednej dna wykopu, dalej prowadzi¢ wykopy reczne przygotowujac przestrzen pod podsypke.
W przypadku naruszenia gruntu rodzimego ponizej ustalonego poziomu, skruszony grunt
usuna¢ z wykopu, a przestrzen wolng wypetni¢ zageszczonym piaskiem.

Podsypka pod wodociagi musi spetniaé nastepujace warunki:

- nie moze zawierac¢ frakgji wiekszych niz 2 mm;

- nie moze by¢ zmrozona;

- nie moze zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni itp.

Podsypka ani grunt pod wodociagiem nie moga byé naruszone (rozmyty, spulchniony,

zamarzniety, itp.) przed zasypaniem przewodu. W przeciwnym razie nalezy grunt taki na

catej powierzchni dna zastapi¢ nowa podsypka.

6. Podioze naturalne lub podsypka podioza wzmocnionego powinny umozliwia¢ wyprofilowanie
spodu wodociagu. Podtoze powinno bycC tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim 1/4
swojej powierzchni.

7. Wykonawca na wiasny koszt wykona sondowania gruntu przed przystapieniem do realizagji
poszczegdinych etapéw.

5.3.3. Zasyp wykopow.

Do zasypu wodociagu nalezy uzywac piasku. W szczegblnych przypadkach za zgoda
inspektora nadzoru dopuszcza sie stosowanie gruntéw sypkich, malo spoistych nie
zawierajacych kamieni, torfu i pozostatosci materiatlow budowlanych.

Zasypywanie wykonaé ostroznie, aby nie uszkodzi¢ potaczen przewoddéw. Niedopuszczalne
jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po przewodzie na odcinku strefy niebezpiecznej.

Dla wodociagéw z PE przebiegajacych poza drogami nalezy wykonac zasypke piaskiem do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, na catej szerokosci wykopu. Pozostaty wykop zasypac do
poziomu terenu warstwami grubosdci 20 - 30 cm zaggszczajac je mechanicznie.

Wilgotnoé¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna byc¢ zblizona do optymalnej. Gdy jest
mniejsza niz 0,8 wilgotnosci optymalnej - zageszczang warstwe polewac woda, a gdy wigksza
niz 1,2 - przesuszy¢ grunt w sposéb naturalny lub doda¢ wapno palone, umozliwi¢ odptyw
nadmiaru wody przez zastosowanie warstwy drenujacej albo ulepszy¢ dodatkiem wapna
hydratyzowanego badz popiotéw lotnych.

Gruboéé warstw zageszczanego w nasypie gruntu okresli¢ doswiadczalnie przy prébnym
zageszczeniu stosowanym sprzetem. Orientacyjnie nie powinna ona przekraczac:

a) przy zageszczaniu recznym - 15 cm,

b) przy zageszczaniu walcami - 20 cm,
40c) przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi -

cm.

Zasyp wodoiagu przeprowadza sie w trzech etapach:

ETAP I - wykonanie warstwy ochronnej z wyfaczeniem odcinkéw na zlaczach;
ETAP II - po probie szczelno$ci ztacz wodociagu - wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach potaczen,

ETAP III - zasyp wykopu gruntem rodzimym z jednoczesnym zageszczeniem i
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rozbi6érka ewentualnych deskowar.

Na odcinkach gdzie wystepuje wysoki poziom wod, zasypke wykonaé¢ wg ogdinych zasad
oraz dodatkowo przed wylaczeniem odwodnienia wykop zasypa¢ do wys. 1,2 m powyzej
wykonanej zasypki.

Dla zapewnienia catkowitej stabilnoéci konieczne jest, aby materiat obsypki szczelnie
wypetniat przestrzen nad wodociagiem.

Zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywaé w sposob zapewniajacy
odpowiednie podparcie wodociagu po bokach.

Po ukoriczeniu zasypywania wykopu, teren nalezy przywroéci¢ do stanu pierwotnego .

5.3.4. Wymagania dotyczace zageszczenia.

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace
wartoéci wskaznika zageszczenia (wskaznik Proctora). Stopien zageszczenia obsypki zaleza od
przeznaczenia terenu nad rurociagiem.

a) dla przewodéw umieszczonych pod drogami wskaznik zageszczania powinien
by¢ nie mniejszy niz 0,92 zmodyfikowanej wartoéci modutu Proctora i okoto 0,80
w przypadku wykopow powyzej 4 m gtebokosci ,

b) poza drogami nie mniej niz 0,85.

5.4. Odwodnienie wykopoéw.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania prac ziemnych.

W czasie prac ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek umozliwiajacy odptyw wod z
wykopu. Nalezy uwzgledniC wplyw kolejnoéci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminow
wykonywania innych robét.

Zrodia wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaC w rowy i dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadziC poza teren robét. Scianki obudowy musza byc
wyprowadzone min. 15 cm powyzej terenu.

Na odprowadzenie wod z wykopu do cieku wodnego Wykonawca musi uzyskac odpowiednie
zgody oraz pozwolenia wodnoprawne.

W budowie sieci wodociagowych w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu
i gtebokosci depresji nalezy stosowac jedna z trzech metod odwadniania wykopu:

a) METODA POWIERZCHNIOWA: przy uzyciu recznej lub spalinowej czerpiace wode z
zagtebieri wykonanych w dnie wykopu.

b) METODA DRENAZU POZIOMEGO: pod projektowang siecia wodociagowq uktada sie
drenaz w obsypce zwirowej skad woda odprowadzana jest do studzienek zbiorczych.
Przy uzyciu pompy woda jest odpompowywana. Po przeprowadzeniu préby szczelnosci
likwiduje sie studzienke a drenaz zostaje wylaczony z eksploatadcji.

c) METODA DRENAZU PIONOWEGQ polega na wykonaniu studni depresyjnych przy
wysokim poziomie nawodnienia.

d) IGLOFILTRY: polega na zatozeniu dodatkowego odwodnienia z zastosowaniem
igtofiltréw.

5.4.1. Odwodnienie wykop6éw pod przewody wodociaggowe.

Odwodnienie wykopéw wykonaé zgodnie z warunkami opisanymi w projekcie i wytycznymi
wykonania odwodnienia wykopéw oraz weryfikowaC po stwierdzeniu aktualnych warunkéw
wodnych.

Odwodnienie wykona¢ stosownie do warunkéw, ktére wystapia w trakcie prowadzenia robét,
co w terenie jest uzaleznione w istotny sposéb od pory roku, poziomu opadéw przed pracami,
poziomu wody w pobliskich ciekach.

Rzeczywiste potrzeby w zakresie odwodnienia wykopéw i zastosowanych materiatéw nalezy
weryfikowaé w trakcie prowadzenia robét wykonawczych poprzez wykonanie sondowan
geologicznych majacych na celu szczegdlowe sprawdzenie przepuszczalnosci warstwy

10
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wodonos$nej (wspétczynnika filtracji) oraz poziomu wod gruntowych. ) _
W przypadku stwierdzenia duzego naptywu wdéd gruntowych i koniecznosci zastosowania do
odwodnienia studni depresyjnych lub iglofiltréw nalezy opracowac i uzgodni¢ w Wydziale

Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego - dokumentacje hydrogeologiczna
zgodna z przepisami.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogébine wymagania dotyczace kontroli i jakosci robét podano w Specyfikagi Technicznej -
cze$¢ ogéina ST-00.00.00 pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych.

Sprawdzenie z wykonania wykopoéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreélonymi w pkt 5.1 - 5.5 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji. Sprawdzenie i
kontrola powinna obejmowac:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentadja,

b) kontrole prawidtowosci wytyczenia robét,

c) sprawdzenie przygotowania terenu,

d) kontrole rodzaju i stanu gruntu,

e) sprawdzenie wymiaréw wykopow i doktadnosc¢ ich wykonania,

f) sprawdzenie statecznosci Scian wykopow,

g) odwodnienie,

h) zageszczenie zasypanego wykopu,

i) zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia.

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami Specyfikacji
okreslonymi w pkt 5.5 oraz z dokumentacjq oraz odpowiednimi normami i przepisami.
Szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

b) wiasciwe ujecie i odprowadzenie ciekéw wodnych,

W czasie wykonywania ciagdéw drenazowych nalezy sprawdzic:

a) zgodnos$¢ wykonywania ciggéw drenazowych z dokumentadja,

b) zachowanie dopuszczainych odchytek wykonania ciggu drenazowego,

c) prawidtowos$é wykonania podsypki,

d) poprawnos¢ utozenia rurociqgu drenarskiego,

e) prawidtowos$¢ wykonania zasypki filtracyjnej,

f) zgodnos¢ z uzgodnieniami i pozwoleniami.

6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robét.

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robét opisano w p. 6.2.
Dodatkowo sprawdzeniu podlegaja parametry:

a) odchytki podtoza wzmocnionego od dokumentadji,

b) dopuszczalne odchylenie w pionie podtoza wzmocnionego od osi przewodu nie moze
przekraczac 10 cm,

c) réznica rzednych wykonanego podfoza od rzednych przewidzianych w dokumentacji nie
moze przekracza¢ wartosci £5 cm,

d) odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
moze wynosi¢ wiecej niz £5cm,

e) odchylenie grubosci warstwy podioza nie moze przekracza¢ £3 cm,

f) odchylenie szerokosci warstwy podioza nie moze przekraczac 5 cm,

11
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wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja :
a) zabezpieczenie wykopu,
b) zasypany i zageszczony wykop,
c) row pod saczek,
d) podsypka rurociagu drenarskiego,
e) zasypanie rurociggu materiatem filtracyjnym. _
Odbidér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogéinego postepu prac. Dlugos¢ odcinka robét ziemnych
poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

9.1. Ogéline zasady dotyczace rozliczenia robét.

Ogélne zasady dotyczace rozliczenia robét podano w Specyfikagji Technicznej - cze$¢ ogdina
ST-00.00.00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.
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Cena wykonanego wykopu z odwodnieniem dla 1 m wykonanego wodociagu obejmuje:
a) oznakowanie robét,
b) dostarczenie materiatow,
c) roboty przygotowawcze,
d) wykonanie i umocnienie $cian wykopu,
e) odwodnienie wykopu,
f) przygotowanie podtoza,
g) ufozenie rurociagow,
h) zasypanie i zageszczenie wykopu,
i) przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
j) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
k) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Normy.

a) PN-B/10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
b) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntdw.
¢) PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
d) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
e) PN-B-12042:1998 Drenowanie - Projektowanie rozstawu i gtebokoéci drenowania na
podstawie kryteriéw hydrauliczno-hydrologicznych.
f) PN-C-89221:1998/Az1:2004 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) (zmiana
Az1:2004).
g) PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
h) PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.
i) PN-91/B-06716/Az1:2001 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania
techniczne (zmiana Az1:2001).
j) PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skiadu
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ziarnowego. Metoda przesiewania.

k) PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania wifasnosci fizycznych. Oznaczanie
wskaznika wodoprzepuszczalnosci.

I) PN-EN 933-1:2000 Badania geometryczne wiasciwosci kruszyw -Oznaczanie skiadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

10.2. Inne dokumenty.

a) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom II:
Instalacje sanitarne i przemystowe, Arkady1988.

b) Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych opracowane -
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej 1994 r.

c) Instrukcja stosowania systemow ,WAVIN” w drogownictwie (rury kanalizacji zewnetrznej
I rury drenarskie).

d) Warunki techniczne wykonania i odbioru Robét budowlano-montazowych.

e) Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229).

14
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SPIS TRESCI

1. Czesc ogdlna

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego.

1.2. Nazwa opracowania wraz z nazwq specyfikacji.

1.3. Zakres stosowania szczegblowej specyfikacji techniczne;j.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych szczegdlowa Specyfikacjq Techniczng
1.5. Wymagania ogdlne dotyczace robét budowlanych

2. Wymagania szezegélowe dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

2.2. Rury wodociggowe

2.3. Zastosowany beton

2.4, Zaprawa cementowa

2.5. Piasek na podsypki i obsypki rur

2.6. Materiaty izolacyjne

2.7. Sktadowanie materiatéw

2.8. Jakos¢ zastosowanych materiatéw

2.9. Odbiér materiatéw na budowie
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3. Wymagania szczegélowe dotyczace sprzetu i maszyn Wykorzystywanych do wykonania robét
budowlanych

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

5. Wymagania szczegélowe dotyczace wlasciwosci wykonania robét budowlanych

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

5.2. Roboty przygotowawcze

5.3. Roboty ziemne

5.4. Roboty montazowe
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5.5. Roboty montazowe (przejscia pod ciekami, drogami i skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem terenu)

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budewlanych

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

8. Odbiér robét budowlanych

9. Podstawa platnosci
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10. Przepisy - NORMY
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1. Czes$€ ogdlna

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego.
"Wymiana i rozbudowa wodociggu w Gminie Bestwina, Solectwo Bestwinka”

1.2. Nazwa opracowania wraz z nazwa specyfikacji.

"Wymiana i rozbudowa wodociggu w Gminie Bestwina, Sofectwo Bestwinkaw ul. Sportowa,
Zagrodowa, Slosarczyka, Blawatkéw, ¢w. Floriana”.

1.3. Zakres stosowania szczegélowej specyfikacji technicznej.

e Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i
Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w podpunkcie 1.4.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych szczegélowa Specyfikacjq Techniczna

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét zwigzanych z budowa wodociagéw, zakres robét budowlanych obejmuje:

budowe kolektoréw gtéwnych, bocznych, siegaczy. W skiad robét wehodza nastepujace prace:
e roboty przygotowawcze,

roboty montazowe wodociagu,

budowa obiektéw sieciowych,

odwodnienia wykopéw,

proby szczelnosci i dezynfekcja wodociagu,

zabezpieczenie przed korozja,

kontrola jakosci robot.

1.5.Wymagania ogélne dotyczace robét budowlanych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z
DP, ST iz przepisami prawa budowlanego oraz ze sztuka budowlana.

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatéw, sprzgtu, narzedzi, transportu
i dostaw, niezbednych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, DP, ST i
ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem
robét Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych
robét, materiatéw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do
dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymaganych przepisami
prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane
pomieszczenia.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogélna ST-
00.00.00., pkt 1.2.
2. Wymagania szczeg6lowe dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

* Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej - czeéé
ogéina ST-00.00.00., pkt 2.
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Wykonawca zobowigzany jest:

» dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz
szczegobtowej specyfikacji technicznej,

* powiadomic¢ Zamawiajacego i Inzyniera Projektu o proponowanych Zrédtach pozyskania
materiatéw przed rozpoczeciem dostawy i uzyskaé jego akceptacje.

2.2. Rury wodociggowe

Rozwiazania techniczne, material, dlugosci sieci
Sie¢ wodociagowa zostata zaprojektowana z nastepujacych rur (sie¢ gtéwna i przylacza):

Montaz rurociagow z rur polietylenowych PES8O SDR11 PN12,5 $40 mm - 1590,40 m
Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PES80 SDR11 PN12,5 $63 mm - 1168,70 m
Montaz rurociqgéw z rur polietylenowych PES80 SDR11 PN12,5 ¢90 mm - 754,30 m
Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PES80 SDR11 PN12,5 $110 mm - 5436,20 m

tacznie dtugos¢ projektowanej sieci wyniesie 8949,60 m.

Warunki techniczne jakie narzucit Inwestor:

Do budowy sieci i przylaczy wodociagowych nalezy stosowaé wytacznie rury i armature
posiadajacq pozytywna ocene higieniczng Paristwowego Zaktadu Higieny.

Zastosowane rury wodociagowe.

Dla wykonania sieci wodociagowej nalezy stosowad rury z PE8BO, SDR11, PN12.5 w
zakresie Srednic:

*« 40 mm
* $63 mm
* $90 mm
e $110 mm

zgodnie z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz wg PN-EN 12201-2:2004
- okreslajacej wymagania dla rur z polietylenu przeznaczonych do przesylania wody. Dla
wykonania wodociagu nalezy stosowaé rury z polietylenu zgrzewanego doczolowo lub za
pomoca muf elektrooporowych. Zastosowane przez Wykonawce rury musza posiadac atest
zastosowania w sieciach wodociagowych do zbiorowego zaopatrzenia ludnosci w wode dopicia i
na cele gospodarcze.

Zastosowane rury ochronne.

Zastosowanie w projekcie rury ochronne nakiadane zostang na projektowany wodociag w
miejscach przej$¢ pod rowami melioracyjnymi, drogami oraz w miejscach skrzyzowan z
istniejacym uzbrojeniem terenu. Wedtug Dokumentacji Projektowej nalezy stosowaé rury
stalowe bez szwu zgodnie odpowiadajace Polskiej Normie PN-EN 10210-2:2000. Rury ochronne
przed zainstalowaniem na rurociagu nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Zakres stosowanych $rednic rur ochronnych :
* Rura ochronna stalowa bez szwu - @219,1 x 6,3 mm,
* Rura ochronna stalowa bez szwu - @168,3 x 4,5 mm,
* Rura ochronna stalowa bez szwu - @114,3 x 4,0 mm,
* Rura ochronna stalowa bez szwu - ©88,9 x 4,0 mm.

Jako rury ostonowe w miejscach skrzyzowari istniejacych medidw z projektowanym
wodociqgiem nalezy stosowaé rury stalowe bez szwu nastgpujacych srednic:
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WODOCIAG
* rura ochronna stalowa dla wodociqgu @40 PE - ¢114,3 x 5,6 mm,
« rura ochronna stalowa dla wodociqgu 63 PE - ©127,0 x 5,6 mm,
» rura ochronna stalowa dla wodociqgu 90 PE - 9139,7 x 5,6 mm,
* rura ochronna stalowa dla wodociqgu 110 PE - ¢168,3 x 5,6 mm,

GAZOCIAG

* rura ochronna stalowa dla gazociaggu DN20 - ¢114,3 x 5,6 mm,
rura ochronna stalowa dla gazociqgu DN25 - 9114,3x 5,6 mm,
rura ochronna stalowa dla gazociagu DN32 - 9114,3 x 5,6 mm,
rura ochronna stalowa dla gazociagu DN40 - ¢114,3 x 5,6 mm,
rura ochronna stalowa dla gazociagu DN50 - 159,0 x 5,6 mm,
rura ochronna stalowa dla gazociagu DN65 - 8159,0 x 5,6 mm,
rura ochronna stalowa dla gazociagu DN80 - 9219,1 x 5,6 mm,
rura ochronna stalowa dla gazociagu DN100 - $219,1 x 5,6 mm,
rura ochronna stalowa dla gazociagu DN125 - ¢219,1 x 5,6 mm,
rura ochronna stalowa dla gazociagu DN200 - 355,6 x 6,3 mm,

KABLE ENERGETYCZNE I TELETECHNICZNE
* A 58PS - osrednicy zewngtrznej g58mm i wewnetrznej @50mm,
* A 110PS - o Srednicy zewnetrznej g110mm i wewnetrznej 6100mm,
* A 120 PS - o $rednicy zewnetrznej g120mm i wewnetrznej 110mm,
* A 160 PS - o $rednicy zewngtrznej g160mm i wewnetrznej 8138mm.

Wykonawca przed przystapieniem do realizacji inwestycji musi wykonac wykopy kontrolne
w celu ustalenia dokiadnej lokalizacji istniejacych mediéw oraz ich érednic. Po wykonaniu
odkrywek zostanie podjeta informacja o zastosowaniu rur ochronnych i w razie potrzeby dobér
odpowiednich srednic.

Dopuszcza sie zastosowanie rur ochronnych z tworzyw sztucznych pod warunkiem
posiadania odpowiednich parametréw wytrzymatosciowych i uzytkowych oraz zgodnosci z
technologiq ich ukiadania.

Wyjatek stanowi instalacja rur ochronnych, gdzie administrator narzuca stosowanie rur
stalowych.

Zastosowana armatura wodociagowa.

» Zawory odpowietrzajaco-napowietrzajace.
W najwyzszym punkcie wodociagu giéwnego, dla odpowietrzenia przewodéw wodociggowych w
Czasie ich napelniania oraz usuwania powietrza wydzielajacego sie z wody w czasie pracy
przewodow  nalezy zastosowaé zawory odpowietrzajaco-napowietrzajagce DN zgodne z
Dokumentacja Projektowa.

* Hydranty przeciwpozarowe
Hydranty przeciwpozarowe nadziemne powinny by¢ montowane na odgatezieniu (tréjnik).
Przed hydrantem nalezy zamontowadé zasuweg, umozliwiajacq odcigcie doptywu wody do
hydrantu. W projekcie przewidziano zainstalowanie 42 hydrantéw nadziemnych @80
INTERBEFA nr kat. 855 wraz z zasuwa typu E nr 4000 HAWLE z obudowag teleskopowg 9500,
kolanem stopowym nr5049, kréécem FF o diugosci L=400 i skrzynka uliczng nr 1750.
Zainstalowano réwniez hydranty pozarowy podziemny g80 wraz z armatura j.w.
Armatura przytaczy powinna by¢é oznakowana za pomocg jednolitych tabliczek orientacyjnych
wg PN-B-09700. Lokalizacje i wielkoé¢ hydrantéw dobrano w oparciu o norme PN-B-
02864:1997/Az1:2001 oraz RMSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie przeciwpozarowego
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zapotrzebowania w wode oraz drég pozarowych Dz. U, Nr 21 z 2003 r poz. 1139, zgodnie z
Dokumentacjq Projektowa.
» Zasuwy strefowe i domowe
W celu zamknigcia przeptywu wody w weztach, w miejscach odgatezienn oraz na diuzszych
odcinkach sieci rozdzielczej jako zasuwy strefowe zastosowano zasuwy kolnierzowe typu E o
srednicach: @80, 990, @50
Na przytaczach wodociggowych do budynkéw przewidziano zasuwy do przylaczy domowych z
obustronnym ztqczem ISO z zywicy POM, z obudowq teleskopowg o $rednicy 1 1/4"/Dz40mm
dla wszystkich budynkéw.

Zasuwy wyposazono w teleskopowe przediuzacze do wrzecion wraz z obudowami
teleskopowymi oraz skrzynki uliczne Zzeliwne. Skrzynki uliczne nalezy zabezpieczy¢ przed
przemieszczeniem przez utwardzenie powierzchni wokét nich. Lokalizacje zasuw w terenie
nalezy oznaczyC przy pomocy tablic orientacyjnych wg PN86/B-09700. W celu zabezpieczenia
przed nierownomiernoscia osiadania gruntu pod rurociagiem i zasuwami przewidziano ulozenie
zasuw na podiozu betonowym posadowionym na nienaruszonym gruncie dna wykopu. Pod
zasuwy nalezy zastosowac fundament lub ptyte betonowa.

2.3. Zastosowany beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-10 powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
06265:2004 okreslajacej skiadniki oraz wymagania techniczne dla betonu hydrotechnicznego.

2.4, Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadaé wymaganiom PN-90/B-14501 okreslajgcej
wymagania stawiane zaprawom cementowym zwykiym.

2.5. Piasek na podsypki i obsypki rur

Piasek na podsypki i obsypki rur powinien odpowiadaé PN-91/B-06716/Az1:2001.
Zwir, tluczen na podsypke filtracyjng powinien odpowiadac PN-EN 13043:2004.

2.6. Materialy izolacyjne

Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny - powinny odpowiada¢ PN-B-30150:1997.
Lepik asfaltowy wg PN-B-24620:1998.

2.7. Skltadowanie materialéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do wbudowania byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojq jako$é¢ i
wlasciwosci, oraz byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatéw musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz zeby w sposéb skuteczny zabezpieczone byly przed dostepem oséb
trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skiadowania materiatow powinny by¢ po zakoriczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw. Nie wolno dopuszczaé do odptywu kruszyw podczas deszczu z placu na ktérym sg one
zgromadzone.
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Rury wodociagowe
Rury nalezy sktadowac zgodnie z zaleceniem producenta rur.

Magazynowane rury powinny byC zabezpieczone przed dziataniami promieni stonecznych i
opadami atmosferycznymi w temperaturze nie wyzszej niz 40°C . Diuzsze sktadowanie rur
powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych.

Korice rur powinny by¢ zabezpieczone koricowkami ochronnymi (kapturki, wkiadki, itp).

Rury o réznych érednicach i grubosciach winny by¢ skfadowane oddzielnie, a gdy nic jest
to mozliwe, rury o grubszej $ciance powinny znajdowac sie na spodzie na spodzie.

Rury powinny byc skfadowane na réwnym podiozu na podkladach i przekiadkach
drewnianych, a wysokosS¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1m. Wigzke luznych rur nalezy
podeprze¢ z obu stron. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna
dokona¢ za pomoca kotkéw i klinéw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie
transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcigé.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny byé
sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omédwionych s$rodkéw
ostroznosci.

Rury w kregach sktadowac na ptasko, na rownym podiozu, na podkiadach drewnianych,
pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni skltadowania.

Armatura wodociggowa
Armatura, ksztaitki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, sSrodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢
skiadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyZzej omdwionych <$rodkéw
ostroznosci.

2.8. Jakos¢ zastosowanych materiatéw

Wszystkie elementy skiadowe wodociagu powinny pod wzgledem jakosci spetniac wymagania
podane w odpowiednich normach oraz posiada¢ odpowiednie i wazne aprobatami i certyfikaty.
Zgodnie z tymi wymaganiami, rury i ksztaitki powinny miedzy innymi spetniaé nastepujace
warunki:
* nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen
» bose krawedzie rury powinny mie¢ we wiasciwy sposéb uksztattowane korice rury,
» uszczelki powinny miec gladkie i rowne powierzchnie bez zadzioréw i wypukiogci,
» kazda rura, ksztaltka, zasuwa, zawér, hydrant lub ich element powinny by¢ fabrycznie
oznakowane, w szczegdlnosci kazda rura powinna posiadaé dane producenta, rodzaj
transportu, petne oznaczenie, date produkcji i norme wg ktérej zostata wykonana

2.9. Odbiér materialow na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakoéci, kartami
gwarancyjnymi protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
izgodnosci z danymi Producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym
przez Inspektora Nadzoru. Za wbudowanie materiatéw niezgodnych z Dokumentacjg
Projektowq i ST oraz nieuzgodnionych z Inspektorem odpowiada Wykonawca, W przypadku
stwierdzenia takich materialtéw Wykonawca odpowiedzialny jest za ich wymiane wiasnym
staraniem i na wiasny koszt.
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3. Wymagania szczegélowe dotyczace sprzetu i maszyn wykorzystywanych
do wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien byé

uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z DP i ST. Sprzet
nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Sprzet winien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy na 2zadanie inspektorowi nadzoru
inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania ,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ poézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
technologicznych, zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robét do ktérych jest przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie podlegaja
oddzielnej zaptacie.

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w Specyfikacji Technicznej - czeéé
ogolna ST-00.00.00., pkt 3.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej - czeé¢ ogdina
ST-00.00.00., pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwoséci przewozonych materiatow.

W czasie transportu przedmioty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem. Samochody przeznaczone do transportu rur powinny by¢ wylozone miekkim
materiatem tak, by ostonigte zostaly ostre krawedzie mogace uszkodzi¢ rury. Rury nalezy
ustawia¢ réwnomiernie na catej powierzchni ladunku, obok siebie i zabezpieczyé przed
mozliwosciq przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny byé ukladane w pozyciji
poziomej wzdtuz $rodka transportu.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnoénika widlowego z plaskimi widetkami
lub d2wignia z belka uniemozliwiajaca zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé
zawiesin z lin metalowych lub taricuchéw. Gdy rury zatadowane sa teleskopowo (rury o
mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wigkszej $rednicy) przed roztadowaniem wiazki nalezy
wyjac rury ."wewnetrzne".

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

Kruszywo nalezy przewozic w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem,
rozpyleniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas,
gatunkoéw, frakgji itp.). W/w zasad nalezy przestrzegaé przy zatadunku i wytadunku.
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5. Wymagania szczegdélowe dotyczace wilasciwosci wykonania robét
budowlanych

5.1. Ogéline zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej - czeéé ogéina ST-00.00.00.,
pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

+» Podstawg wytyczenia trasy stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna oraz
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna ST-01.01.01. Lokalizacja i wymiary winny by¢
zgodne z Dokumentacja Projektowa. Wytyczenie w terenie, lokalizacja sieci oraz
obiektéw przy przejsciach itp. Nalezy wykona¢ z zaznaczeniem usytuowania za pomoca
wbitych w grunt kotkéw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbié
kotki - swiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia trasy po
rozpoczeciu robét ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w terenie powinno byé wykonane
przez stuzby geodezyijne.

» Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne. W miejscach, gdzie
moze zachodzi¢ niebezpieczeristwo wypadkéw, budowe nalezy ogrodzi¢ od strony
ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami zgodnie z BHP i przepisami kodeksu

drogowego.

* Wycinke drzew i krzewéw wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjqa Techniczng Szczegdlowa
ST-01.01.02

* Usunigcie warstwy humusu wykonaé zgodnie ze Specyfikacjq Techniczng Szczegdtowa
ST-01.01.03

» Rozbiorke i odbudowe elementéw drdg, ogrodzen itp. wykonaé zgodnie ze Specyfikacia
Techniczng Szczegdtowq S-01.01.04

* Przed przystapieniem do wykonywania prac na danym odcinku, Wykonawca wykona
odkrywki istniejacego uzbrojenia oraz uzgodni z dysponentem sieci i Inspektorem
Nadzoru sposéb zabezpieczenia oraz odbioru. Kazdorazowo prace w rejonie istniejacych
skrzyzowann nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli dysponentéw
poszczegdlnych sieci.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywac recznie i mechanicznie tak jak jest to przewidziane
w Dokumentacji Projektowej i zgodnie ST S-02.01.01.

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé
sposobem recznym, zgodnie ST S-02.01.01. Z zabezpieczeniem i odwodnieniem wykopow
podanym w Dokumentacji Projektowej.

5.4. Roboty montazowe

Przewody wodociqgowe nalezy ukladac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997
oraz z instrukcjqg montazowq ukladania rurociagéw PE dostarczong przez producenta rur.

Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z
Dokumentacjq Projektowa. Dla zapewnienia wiaéciwego ufozenia przewodu wodociggowego,
zgodnie z projektowang osia, przez punkty osiowo trwale oznakowane na tawach celowniczych
nalezy przeciagna¢ drut lub sznurek, na ktérym zawieszony jest ciezarek pionu pomiedzy
dwoma tawami celowniczymi. Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomocq niwelatora w
odniesieniu do reperdw statych i pomocniczych. !

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych
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uszkodzen powstatych w poprzednich etapach prac. Ponadto rury nalezy starannie oczyscié,
zwracajac szczegdlng uwage na kotnierze i bose korice rur. Rury uszkodzone nalezy usungg i
zmagazynowac poza strefg montazowa.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowana osiq i spadkiem przewodu oraz
scisle przylega¢ do podtoza na catej swej diugosci. Po utozeniu mre nalezy zabezpieczyé przed
przesunigciem przez podbicie pachwin piaskiem.

Dla wykonania zlaczy przewodéw nalezy wykonaé w wykopie odpowiednie gniazda
(podkopy). Wymiary gniazd nalezy dostosowaé do $rednicy i rodzaju ztaczy.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu wodociggowego
nie moze przekracza¢ 10 cm.

Réznice rzgdnych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie
moga w zadnym punkcie przewodu przekroczyé = 5 ¢cm i nie mogq powodowac na odcinku
przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy
pomocy odpowiednich ksztaitek, lub przez wykorzystanie elastycznosci potaczenia rur.

Zmiany kierunku trasy zaréwno w poziomie jak i w pionie rurociagéw ze zwojow nalezy
wykonac poprzez wygiecie rurociagu, przy zachowaniu edpowiednich promieni gigcia dla danej
$rednicy rury.

Zasady ukifadania rurociagéw z PE:

Przewody PE mozna ukfadaé przy temperaturze od 00C do +300C, jednak warunki
optymalne to temperatury +50C- +150C ze wzgledu na kruchoéé tworzywa w nizszych
temperaturach oraz znaczng rozszerzalnos¢ liniowa w wyzszych temperaturach.

Rury z PE mozna posadowi¢ na wyréwnanym podiozu, jezeli wystepuje ono w gruntach
piaszczystych-gliniastych lub zwirowych, nie zawierajacych kamieni. Rury z PE nalezy taczy¢ na
zgrzewanie doczolowe scisle wg instrukcji producenta rur.

Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane aby byla zapewniona ich szczelnosé przy
ciSnieniu roboczym oraz prébnym.

Po zakoriczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu
(szerokosci i gruboédci) i oszacowaniu wartoéci tych odchylei. Wartoéci te nie powinny
przekracza¢ dopuszczalnych odchyleri przez danego producenta.

W miejscach, gdzie nie mozna uzyskaé przykrycia wigkszego niz 1,4 m nalezy stosowad
zasypke z materiatéw ocieplajacych tj: na warstwe zageszczonej obsypki nalezy ufozyé folie
HDPE o grubosci 0,5 mm;folie nalezy wywinaé¢ do géry ponad warstwe ocieplajaca; na folii
nalezy utozy¢ warstwe ocieplajaca, zuzlowa o gruboéci 0,3 - 0,5 m. Warstwe ocieplajaca
nalezy zasypac gruntem rodzimym odpowiednio zageszczonym.

Montaz zasuw na przewodzie z rur PE jest zwiazany z zastosowaniem szeregu zeliwnych
ksztattek kotnierzowych, ktére facznie z zasuwa, stanowia tzw. wezet. Wezel powinien by¢
zmontowany na powierzchni terenu, a nastepnie opuszczony do wykopu i ustawiony na
przewodzie.

Montaz hydrantéw na przewodach z PE polega na wstawieniu tréjnika zeliwnego
kotnierzowego z odgatezieniem kotnierzowym, do ktérego dotacza sie zasuwe kotnierzowa oraz
cate urzadzenie hydrantu.

Do potaczen kotnierzowych nalezy stosowaé éruby ze stali nierdzewnej zabezpieczonych
tasma termokurczliwa. Sruby dokrecaé kluczem dynamometrycznym zgodnie z instrukcig
producenta ksztattek.

Skrzynki uliczne zasuw i hydrantdéw zlokalizowane w terenie nie umocnionym nalezy
zabezpieczy¢ przez wykonanie ptyty betonowej o wym. 0,5x0,5x0,2 m lub obudowanie kostka
betonowq grubosci 8 cm na podsypce cementowej w promieniu 50 cm.

Przylacza stanowiq odgatezienia na projektowanej sieci. Montaz przylaczy polega na
zabudowaniu nawiertki samowiercacej z zaworem odcinajacym na rurociggu.
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W przypadku prowadzenia wodociagu w drogach asfaltowych rurociag nalezy uktadac w
wykopie waskoprzestrzennym z pelnym deskowaniem, by nie naruszy¢ struktury podbudowy
drogi (poza pasem robét). Po utozeniu i zasypaniu wodociagu, nalezy teren prowadzonych prac
przywréci¢ do stanu pierwotnego poprzez odtworzenie podbudowy drogi oraz nawierzchni na
catej szerokosci ulic.

Zageszczenie wypelnienia wykopu w pasie drogowym nalezy prowadzic mechanicznie,
uzyskujac odpowiedni stopien zageszczenia. Sposéb odtworzenia drég winien odpowiadac
wymogom administratoréw poszczegdlnych drég.

Rury oraz ksztaftki z tworzyw termoplastycznych nie wymagajq zadnego zabezpieczenia

antykorozyjnego, ani z zewnatrz, ani z wewnatrz. Przewodow wykonanych z tworzyw nie
nalezy malowaé agresywnymi farbami, ani zasypywa gruntem zawierajacymi weglowodory
aromatyczne, farby czy tez rozpuszczalniki agresywne w stosunku do tworzyw.
W przypadku zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw zeliwnych wystepujacych w sieci
wodociggowej i stykajacych sie z elementami z tworzyw, nalezy zadbac o to, aby powloki te nie
stykatly sie z tymi materiatami z uwagi na destrukcyjne oddziatywanie mas bitumicznych
zawierajacych smoty na tworzywo sztuczne.

Znakowanie wodociagu i uzbrojenia

Nad wodociggiem na catej dtugosci , na wysokosci okoto 0.4 m nad goérng tworzacq rury
nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawcza - lokalizacyjng z wkiadka metalowg magnetyczng taczong
na zaciski, z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o szerokosci nie mniejszej niz srednica
wodociggu. Wbudowane uzbrojenie podziemne: zasuwy, hydranty nalezy trwale oznakowac
tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z wymaganiami normy PN-86/B-09700. Tablice nalezy
umiesci¢ na trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stopkach, na wysokosci 2 m nad
terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wigkszej niz 25 m od oznaczonego
uzbrojenia.

Préoby szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja

Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
10725:1997 oraz zgodnie z instrukcja montazowq producenta rur PE.

Szczelnos¢ odcinka przewodu bez wzgledu na $rednice powinna byé taka, aby przy prébie
hydraulicznej ciSnienie wykazane na manometrze nie spadio w ciggu 30 minut ponizej wartosci
ci$nienia prébnego.

Szczelnos¢ catego przewodu powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej wyplyw
wody nie przekraczat w ciaggu doby 1000 dm3 na 1 km diugosci na metr $rednicy zastepczej
przewodu,

Przed hydrauliczng préba szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczyscié, w czasie
badania powinien by¢ umozliwiony dostep do zlaczy ze wszystkich stron. Koncéwki odcinka
przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamknigte za pomocg odpowiednich
zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dlugosci powinien byé zabezpieczony przed
przesunigciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nic powinna by¢
instalowana armatura przed przeprowadzeniem proby szczelnosci. Wykopy powinny byé
zasypane ziemig do wysokosci potowy $rednicy rur, zas$ ziemia powinna by¢ dokfadnie ubita z
obu stron przewodu, zigcza rur nie powinny by¢ zasypane.

Cisnienie prébne odcinka przewodu nalezy przyjaé¢ w wysokosci 1MPa.

Cisnienie probne calego przewodu niezaleznie od $rednicy nalezy przyjaé réwne
maksymalnemu wystepujacemu w badanym przewodzie cisnieniu roboczemu.

Wysokos¢ cisnienia prébnego powinien wskazywaé manometr przy pompie hydraulicznej.

Po zakoriczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy
dokona¢ jego pilukania, uzywajac do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody
powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptukaé wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z
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przewodu. Przewdd mozna uznac za dostatecznie wyptukany, jezeli wyplywajaca z niego woda
jest przezroczysta i bezbarwna. '

Przewody wodociagowe wody pitnej nalezy poddal dezynfekcji za pomocg roztworow
wodnych podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 quziny. Po
usunieciu wody zawierajacej zwiazki chloru nalezy przeprowadzi¢ ptukanie z predkoscig 1m/s,
pod nadzorem uzytkownika sieci.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Szczegétowe warunki wykonani i odbioru zgodnie ze Specyfikacjqa Techniczng ST-
02.01.01.

Zasypywanie rur w wykopie mozna rozpocza¢ po pozytywnym wyniku proby szczelnosci
oraz odbiorze cze$ciowym. Nalezy je prowadzi¢ warstwami grubosci 0,2 m. Materiat zasypowy
(piasek) powinien byé rownomiernie uktadany izageszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w Specyfikacji Technicznej.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

5.5. Roboty montazowe (przejscia pod ciekami, drogami i skrzyzowania z istniejacym
uzbrojeniem terenu)

Skrzyzowania z drogami

W przypadku prowadzenia wodociggu w drogach asfaltowych rurociag nalezy ukiadac¢ w
wykopie waskoprzestrzennym z peinym deskowaniem, by nie naruszy¢ struktury podbudowy
drogi (poza pasem robét). Po utozeniu i zasypaniu wodociggu, nalezy teren prowadzonych prac
przywréci¢ do stanu pierwotnego poprzez odtworzenie podbudowy drogi oraz nawierzchni na
calej szerokosci ulic.

Zageszczenie wypeinienia wykopu w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ mechanicznie,
uzyskujac odpowiedni stopiern zageszczenia. Sposob odtworzenia drég winien odpowiadac
wymogom administratoréw poszczegodinych drég.

Skrzyzowanie z drogami bedacymi w Zarzadzie Drég Powiatowych w Bielsku-
Biatej.

Zakres lokalizacji inwestycji prowadzony w ulicach zarzadzanych przez ZDP w Bielsku-Bialej
obejmuje prowadzenie projektowanego wodociagu w ulicy:

e Sw. Floriana/dz.1075/2 - 12 przejsc/

« Sw. Sebastiana /dz.1088/2 - 1 przejscie/

Dankowicka /dz. 1049/2 - 1 przejscie/

Skrzyzowania z ciekami wodnymi

Metodq przecisku pod ciekiem Miynéwka Komorowicko-Bestiriska przeprowadzone zostang
dwa rurociagi 110 PE w rurach ochronnych stalowych @200 mm. Oba te przejécia muszq by¢
wykonane zgodnie z operatem pt. ,Operat wodno - prawny na wykonanie przej$¢ pod
potokiem Miyndwka Komorowicko-Bestwiriska w Bestwince.

» Metoda przecisku pod ciekiem Miynéwka Komorowicko-Bestwiriska w km 0+87 rejon ul.
Sw. Floriana na rzednej 246,8 m.n.p.m. rurg PE 110 mm

* Metoda przecisku pod ciekiem Miynéwka Komorowicko-Bestwiriska w km 0+632 rejon
ul. Sportowej na rzednej 247,87 m.n.p.m. rurg PE 110 mm

Skrzyzowanie i zblizenie rurociqgu do istniejacego uzbrojenia terenu

Skrzyzowania z istniejgcq infrastrukturg i zblizenia nalezy wykonaé zgodnie z
wymaganiami dysponentéw sieci oraz zgodnie z rysunkami zawartymi w Dokumentacji
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Projektowej:
« Szczegbt zabezpieczenia gazociaqgu,
« Szczegdt zabezpieczenia wodociagu,
« Szczegdl zabezpieczenia kabli energetycznych i telekomunikacyjnych.

Kazdy wodociag krzyzujacy sie z istniejacym uzbrojeniem lub potozony w odlegtosciach
mniejszych od normatywnych, nalezy wykona¢ w sposob okreslony w Dokumen}-acji
Projektowej oraz zgodnie z wymogami poszczegoinych Dysponentdéw sieci zgodnie z wczesniej
wykonanymi Uzgodnieniami branzowymi.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien zlokalizowaC pobliskie sieci poprzez
wykonanie odkrywek i powiadomi¢ o rozpoczeciu robét wszystkich Dysponentow. Warunki
sprawowania nadzoru oraz odbioru prac precyzuja odpowiednie uzgodnienia z Dysponentami
sieci, wykonywane kazdorazowo z Dysponentami uzbrojenia.

Wszystkie prace w poblizu sieci obcych nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci, by nie uszkodzi¢ sieci.

Skrzyzowania z rurociggami wodociaggowymi, kanalizacja sanitarna i deszczowa
Skrzyzowania wykonaé¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Warunki sprawowania
nadzoru oraz odbioru prac precyzuja odpowiednie uzgodnienia z dysponentami sieci i powinny
one zostaé wykonane z zgodnie z obowiqzujacymi przepisami i normami.
Przystapienie do robét nalezy zglosi¢ do wiasciwych Dysponentéw uzbrojenia.
Wszelkie prace wykona¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego z zachowaniem szczegdlinych
érodkéw ostroznosci. Przeprowadzenia prac powinno by¢ poprzedzone wykonaniem odkrywek
istniekjacych sieci po, ktérych zostanie ustalona koniecznos¢ zastosowania odpowiednich rur
ochronnych.
W miejscach zblizert | skrzyzowan z rurociggiem wodociggowym, kanalizacja sanitarna,
deszczowq, przemystowa, nalezy stosowac rury ochronne odpowiadajace normie PN 10210-
2:2000.

Skrzyzowanie z gazociggiem

Skrzyzowania nalezy wykona¢ wg PN-91/M-34501 Gazociggi i instalacje gazownicze,
skrzyzowania gazociagow z przeszkodami terenowymi, wymagania. Na profilach podituznych
wodociaqgu zaglebienie istniejacych sieci podano w sposob orientacyjny. Kazdorazowo przed
wykonaniem wykopu wiasciwego nalezy wykonac¢ odkrywki w celu ustalenia istniejacego
uzbrojenia i po, tych pracach zostanie ustalona koniecznoé¢ zastosowania odpowiednich rur
ochronnych.

Zabezpieczenia instalacji na czas robdét przedstawiajg rysunki szczegbélowe zawarte w
Dokumentacji Projektowej. Przed przystapieniem do robét nalezy kazdorazowo pisemnie
powiadomi¢ Rozdzielnie Gazu w Bielsku-Bialej podajgc termin robét oraz nazwisko i telefon
kierownika budowy. Wszystkie prace w bezposrednim sasiedztwie nalezy wykonywac pod
nadzorem przedstawiciela Rozdzielni Gazu Bielsko-Biata. Odbiér zastosowanych zabezpieczen
gazociggu nalezy wpisac do Dziennika Budowy.

Prace w poblizu gazociagdw nalezy prowadzi¢ w sposéb reczny. Wszelakie uszkodzenia
oraz przebudowy sieci beda prowadzone na koszt Inwestora. Gazociag nalezy utozy¢ w
odpowiedniej rurze ochronnej na plozach dystansowych, a konicédwki rury ochronnej po
zmontowaniu nalezy uszczelni¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa (pianka poliuretanowa,
silikon).

Skrzyzowania z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi

Skrzyzowania wykonac¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Warunki sprawowania
nadzoru oraz odbioru prac precyzujg odpowiednie uzgodnienia z dysponentami sieci i powinny
one zostac¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

T
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Skrzyzowania z kablami elektrycznymi.

W miejscach skrzyzowan z kablami energetycznymi prace montazowe wykonywac recznie
pod nadzorem pracownika ENION S.A. Spétka Akcyjna Oddziat w Bielsku-Biatej Beskidzka
Energetyka, Rejon Dystrybucji Bielsko-Biata oraz w razie potrzeby po wytaczeniu pradu. Pod
i w poblizu linii napowietrzajacej WN i NN prace wykonywaé bez uzycia sprzetu o wysokim
wysiegu urzadzen (dzwigi, podnosniki, itp.).

Skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi.

W miejscach skrzyzowan i zblizert z kablami teletechnicznymi prowadzi¢ prace ziemne w
sposéb reczny pod nadzorem przedstawiciela Telekomunikacji Polskiej S.A. Rejon Bielsko-
Biata. Zabezpieczy¢ urzadzenia rurami ochronnymi z zachowaniem dopuszczalnych odlegtosci
pionowych poziomych. O terminie rozpoczecia prac ziemnych powiadomic TP S.A. Rejon
Bielsko-Biata odpowiednio wczesnie.

Odbiér wszystkich zabezpieczen skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy wpisac
do Dziennika Budowy i przeprowadzac¢ w obecnosci Dysponentéw Sieci.

Przywroécenie pierwotnych funkcji terenu

Przywrécenie terenu do stanu pierwotnego nalezy rozpoczac od zasypania wykopow o
pozytywnym wyniku préby szczelnosci wykonanego wodociqgu oraz po odbiorze czesciowym
wodociggu przez Inspektora Nadzoru. Roboty zwigzane z doprowadzaniem terenu do stanu
pierwotnego wykonac zgodnie z Szczegotowq Specyfikacja Techniczng S-02.01.01. okreslajaca
szczeg6lowo punkty dotyczace wykonania i odbioru robdét ziemnych zwigzanych z budowg
wodociagdéw (rekultywacja terenu). Odtworzenie nawierzchni dréog i chodnikéw nalezy wykonaé
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Szczegblowej Specyfikacji Technicznej ST-05.01.01.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

0Ogdine wymagania dotyczace kontroli i jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej -
czesc¢ ogdlna ST-00.00.00., pkt 6.

Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora
nadzoru PZ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z DP, ST oraz
poleceniami i ustaleniami inspektora.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

a) Czesc ogdlng opisujacy:

- organizacje wykonania robét w tym terminy i sposéb prowadzenia robét;

- bhp;

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdbinych robét;

b) Czes¢ szczegdbtowg opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem;

- sposoéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymogom;
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6.2. Zasady kontroli jakoéci robét w czasie wykonywania projektu
W czasie wykonywania robét nalezy sprawdzac:
zgodnosc tras z dokumentacja projektowa
rzedne posadowienia rurociggu
przygotowanie podioza pod wodociag
zgodnos$é zastosowanych materiatéw z wymaganiami
préby ci$nieniowe zmontowanych odcinkéw wodociagu

6.3. Zasady kontroli jakosci robét po wykonaniu projektu
Po zakoriczeniu robét nalezy sprawdzic:

» kompletnos¢ wykonanych robét

« uporzadkowanie terenu budowy

« dziatanie zasuw, wodomierzy i hydrantéw

L

zgodno$¢ tras z dokumentacjq projektowa | wykonanie mapy geodezyjnej
powykonawczej
« kompletnoéé protokotébw z préb szczelnosci i badan fizykochemicznych i

bakteriologicznych, ptukan itp.
e kompletno$¢ dokumentéw dotyczacych jakosci uzytych materiatow
kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki
przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie Inspektora nadzoru.

6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt przedstawionego przez
Wykonawce w PZJ], bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na
podstawie wynikow dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty wykonawcy sq nie wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan
poniesione zostang przez Wykonawce.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staly, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru
poniesie Wykonawca.

6.6. Atesty jakosci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopuscié¢
do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnosé¢ z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sq wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadaé atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszq posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badar. Kopie wynikéw tych badar bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne
legalizacje, mogq by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty | legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na
kazde zadanie.

6.7. Dopuszczalne tolerancje i inne wymagania
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Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz =50 mm,

Odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

Rzedne na poczatku i koricu rury ochronnej powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £5 mm.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej -
czes¢ ogodlna ST-00.00.00., pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogélne wymagania dotyczace odbioru robdét podano w Specyfikacji Technicznej - czgsc
ogdina ST-00.00.00., pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 daty
wyniki pozytywne.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykony-wanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robét
dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwiocznie, nie
pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Odbiér techniczny czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie
pézniej jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Odbiér techniczny koficowy

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora.

Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawarty w pkt. 8.6 . W terminie
siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i skiadzie powotanej komisji kolaudacyjnej.
Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie poézniej niz przed upltywem terminu okreslonego w
umowie.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
DP i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjq robét, zwlaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
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komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. )

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w
poszczegbinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej DP Ilub ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczeristwo o0sdb, zwierzat i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
wartoé¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjgtych w umowie.

Inspekcja telewizyjna
Przed odbiorem koricowym nalezy sprawdzi¢ stan techniczny oddawanych sieci poprzez

przeprowadzenie inspekcji telewizyjnej wynajeta przez Wykonawce kamerg samojezdna.
Ekspert powinien okreéli¢ stan wodociagu za pomoca kamery wprowadzanej do przewodow.
Przyjeto inspekcje kamera TV dla 100% wykonywanych sieci o srednicach Dz110.

Wyniki ekspertyzy stanowity beda dokument potwierdzajacy prawidtowos¢ wykonania
sieci.

Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny
zawierajacy:
- DP powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi
- Dziennik budowy - oryginat i kopig
- Obmiar robét
- Dokumenty ustalajgce wartos¢ koricowa robét (kalkulacje koricowa, kosztorys koncowy)
- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
- Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen
- Sprawozdania techniczne z préb ruchowych
- Protokéty préb i badan
- Protokély odbioru robét zanikajacych
- Rozliczenie z demontazu
Oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym
Inne dokumenty wymagane przez Inwestora

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedaq gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora,
wykonane i zgloszone pisemnie przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez
komisje.

9. Podstawa platnosci

0Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia robét podano w Specyfikacji Technicznej - czesc
ogdlna ST-00.00.00., pkt 9.

Podstawgq ptatnosci jest cena za jednostke obmiaru (cena jednostkowa) ustalona dla danej
pozycji na podstawie kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawce przyjeta przez
Inwestora w umowie.

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okreslone w ST i DP.
Cena jednostkowa obejmuje:
- robocizne
- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzety na plac
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budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,
zysk kalkulacyjny zawierajacy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow ktoére
moga wystapi¢ w czasie realizacji robét.

10. PRZEPISY - NORMY

. PN-B-10725:1997 Wodociagi i przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
2. PN-B-02863/Az1:2001 Ochronna przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zapotrzebowanie wodne. Siec wodociagowa przeciwpozarowa.

3. PN-B-02864:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zapotrzebowanie
wodne — Zasady obliczania zapotrzebowania na wode do celow
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaréw.

4. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace /
Czesc 1 Wymagania ogélne.

5. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace /
Czesc 2 Armatura zaporowa.

6. PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace /
Czesc 4 Zawory napowietrzajaco -odpowietrzajace.

7. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociagowych.

8. PN-EN 12201-1:2004 System przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Polietylen (PE). Czesc 1. Wymagania ogélne.

9. PN-EN 12201-2:2004 System przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Polietylen (PE). Czesc 2. Rury.

10. PN-EN 12201-3:2004 System przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.

Polietylen (PE). Czesc 3. Ksztaltki.

11. PN-EN 12201-4:2004 System przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Polietylen (PE). Czesc 4. Armatura

12. PN-EN 12201-5:2004 System przewod6éw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Polietylen (PE). Czesc 5. Przydatnosc stosowania w systemie.

13. PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i siec zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

14. PN-EN10210-2:2000 Ksztaltowniki zamkniete wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych,
niskostopowych i drobnoziamistych — tolerancje, wymiary i wielkosci
statyczne.

15. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

16. PN-B/10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

17. PN-B 06265:2004 Krajowe uzupelnienie PN-EN 206-1:2003, Beton — Czesc 1: Wymagania,
wlasciwosci, produkcja i zgodnosc.

18. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

19. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Metody pobierania prébek.

— =\
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PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-91/B-06716/Az1:2001 Kruszywa mineralne-piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych w drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czesc 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy.

PN-B-24620:1998 Lepik, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-12040:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Rurki drenarskie,

PN-90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Postanowienia
ogllne.

PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagéw z
przeszkodami terenowymi wymagania.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z nieplastyfikowanego

polichlorku winylu i polietylenu.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i
przemyslowe. ARKADY - 1987 r.

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 20.12.1996
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane gospodarki wodnej
i ich usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 poz.111)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w

sprawie przeciwpozarowego zapotrzebowania w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 121, poz.
1139)

Rozporzadzenie Rady Ministroéw z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony srodowiska przed odpadami

i innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czystosci w miastach i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91)
Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen wodno-sciekowych

w gospodarce komunalnej. Wyd. Centrum Techniki Budowlano Komunalnej w Warszawie.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w Specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie
obowigzujace normy i przepisy. Niewyszczegdlnienie w w/w zestawieniu norm i
przepiséw nie zwalnia Wykonawce od ich stosowania.

T
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1. Czes¢ ogolna

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego.
“Wymiana i rozbudowa wodociggu w Gminie Bestwina, Sotectwo Bestwinka”

1.2. Nazwa opracowania wraz z nazwa specyfikacji.

“Wymiana i rozbudowa wodociggu w Gminie Bestwina, Sotectwo Bestwinkaw ul. Sportowa,
Zagrodowa, Slosarczyka, Blawatkéw, $w. Floriana”.

1.3. Zakres stosowania szczegoblowej specyfikacji technicznej.

« Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i
Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w podpunkcie 1.4.

1.4. Zakres robét objetych szczegolowaq specyfikacja techniczna.

e W tym rozdziale Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej podano ogéine wytyczne
przejscia wodociggu:
 pod drogami
« przepustami drogowymi
e oraz przejscia przez skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu w tym:
gazociag
kable energetyczne i teletechniczne
« inne uzbrojenie
« Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robét
zwiazanych z wykonaniem rozbudowa sieci wodociagowej a w szczegélnosci z:
« Przej$¢ wodociagu pod drogami gminnymi, przepustami drogowymi oraz innymi
przeszkodami terenowymi. W zakres tych robét wchodza:
» roboty przygotowawcze,
« wykonanie tymczasowych studzienek (odwadniajacych)wraz 2z odwodnieniem
wykopu,
montaz rur ochronnych (ostonowych),
przeciaganie kanaléw przewodowych w rurach ochronnych,
uszczelnianie koricéw rury ochronnej,
proby szczelnosci,
przywrécenie do stanu pierwotnego drég, saczkéw drenarskich i zbieraczy,
« kontrole jakosci.
2.Wodociggu w miejscach zblizer i skrzyzowania sie z istniejacym uzbrojeniem terenu. W
zakres tych robét wchodza:
« roboty przygotowawcze,
montaz rur ochronnych (ostonowych),
roboty izolacyjne,
uszczelnianie koricéw rury ochronnej,
proby szczelnosci,
kontrole jakosci.

Wszystkie przejscia przez przeszkody terenowe oraz skrzyzowania z istniejacym
uzbrojeniem terenu musza by¢é zgodne z uzgodnieniami Wiascicieli posesji,
rysunkami szczegbélowymi umieszczonymi w czesci graficznej Dokumentacji
Projektowej.

W Specyfikacji zawarte sg informacje dotyczace wymiany | rozbudowy wodociggéw:
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gtéwnych, bocznych oraz siggaczy w Gminie Bestwina, Sotectwo Bestwinka.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robét budowlanych

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosC ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z
PB, ST iz przepisami prawa budowlanego oraz ze sztuka budowlana.

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatow, sprzgtu, narzedzi, transportu
i dostaw, niezbednych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i
ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem
rob6t Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych
robét, materiatéw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do
dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymaganych przepisami
prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuZyte media i wynajmowane
pomieszczenia.

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej - czg$¢ ogdlna ST-
00.00.00.(CPV 45000000-7), pkt 1.2.

Projekt Budowlany i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane

przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokély koniecznosci na roboty dodatkowe,
zamienne | zaniechane) stanowia o zamdwionym zakresie i sg integralng czgs¢ umowy a
wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ biedéw w PB lub ich opuszczac. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomié inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku powaznych bledéw wezwie
projektanta do ich usuniecia)

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny byC zgodne PB i ST. Dane
okreélone w PB i w ST uwazane sq za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatlu tolerancji. Cechy materiatéw musza by¢
jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie beda w peini zgodne z PB lub ST i wplynie to
na zmiane parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materialy bedgq niezwtocznie
zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2. Wymagania szczegélowe dotyczace whasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materialéw

« 0Ogb6lne wymagania dotyczace materiatébw podano w Specyfikacji Technicznej - czesé
ogbina ST-00.00.00., pkt 2.

Wykonawca zobowigzany jest:
o dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz
szczegotowej specyfikacji technicznej,
« powiadomi¢ Zamawiajacego i Inzyniera Projektu o proponowanych Zrédtach
pozyskania materiatdw przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

2.2. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06265:2004
okreslajacej skiadniki oraz wymagania techniczne dla betonu hydrotechnicznego.
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2.3. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN197-1:2002[17]

okreslajacej wymagania stawiane zaprawom cementowym zwyktym.

2.4. Rury ochronne

Podczas realizacji projektu nalezy stosowac rury ochronne zgodnie z Dokumentacja
Projektowaq i odpowiadajace normie Pn-EN10210-2:2000. Jako rury ochronne nakfadane

na projektowany wodociag w miejscach przejs¢ pod rowami melioracyjnymi, drogami

oraz w miejscach skrzyzowarn z projektowana kanalizacjq nalezy stosowac rury stalowe

bez szwu nastepujacych srednic:

rura ochronna stalowa - 988,9 x 4,0 mm,
rura ochronna stalowa - 9168,3 x 4,5 mm,
rura ochronna stalowa- ©219,1 x 4,0 mm,

Jako rury ostonowe w miejscach skrzyzowan istniejacych medidw z projektowanym
wodociggiem nalezy stosowaé rury stalowe bez szwu nastepujacych srednic:
WODOCIAG

rura ochronna stalowa dla wodociqgu @40 PE - ©114,3 x 5,6 mm,
rura ochronna stalowa dla wodociggu g63 PE - ©127,0 x 5,6 mm,

L]

« rura ochronna stalowa dla wodociggu 90 PE - $139,7 x 5,6 mm),
« rura ochronna stalowa dla wodociqgu 110 PE - ©168,3 x 5,6 mm,

GAZOCIAG

e rura ochronna stalowa dla gazociqgu DN20 - 9114,3 x 5,6 mm,

» rura ochronna stalowa dla gazociqgu DN25 - p114,3 x 5,6 mm,

« rura ochronna stalowa dla gazociggu DN32 - p114,3 x 5,6 mm,

= rura ochronna stalowa dla gazociagu DN40 - 9114,3 x 5,6 mm,

e rura ochronna stalowa dla gazocigqgu DN50 - ¢159,0 x 5,6 mm,
 rura ochronna stalowa dla gazociagu DN65 - ¢159,0 x 5,6 mm,

» rura ochronna stalowa dla gazociqgu DN80 - 9219,1 x 5,6 mm,

« rura ochronna stalowa dla gazociqgu DN100 - p219,1 x 5,6 mm,

« rura ochronna stalowa dla gazociagu DN125 - ¢219,1 x 5,6 mm,

« rura ochronna stalowa dla gazociggu DN200 - 8355,6 x 6,3 mm,

KABLE ENERGETYCZNE I TELETECHNICZNE

A 58 PS - o $rednicy zewnetrznej g58mm i wewnetrznej p50mm,

A 110 PS - o $rednicy zewnetrznej @110mm i wewnetrznej 100mm,
A 120 PS - o $rednicy zewnetrznej #120mm i wewngtrznej 9110mm,
A 160 PS - o $rednicy zewnetrznej 8160mm i wewnegtrznej g138mm.

Wykonawca przed przystapieniem do realizacji inwestycji musi wykona¢ wykopy kontrolne
w celu ustalenia doktadnej lokalizacji istniejgcych mediéw oraz ich $rednic. Po wykonaniu
odkrywek zostanie podjeta informacja o zastosowaniu rur ochronnych i w razie potrzeby dobor
odpowiednich $rednic.

Dopuszcza sie zastosowanie rur ochronnych z tworzyw sztucznych pod warunkiem
posiadania odpowiednich parametréow wytrzymatosciowych i uzytkowych oraz zgodnosci z
technologia ich uktadania.
Wyjatek stanowi instalacja rur ochronnych, gdzie administrator narzuca stosowanie rur
stalowych.
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2.5. Zastosowane rury wodociagowe

Rury wodociaggowe powinny by¢ zastosowane zgodne z Dokumentacjq Projektowq i
Szczegbtowq Specyfikacjq Techniczng ST-03.01.01.

2.6. Zastosowane rury wodociagowe

Piasek wg normy PN-91/B-06716/Az1:2001- okreslajacej wymagania i parametry dla
piasku budowlanego. Piasek na podsypki i obsypki rur powinien odpowiada¢ PN-EN
13043:2004 .

Zwir, tluczern na podsypke filtracyjnga powinien odpowiada¢ PN-EN 13043:2004. Przywotane
normy okreslajq skiadniki oraz wymagania techniczne dla podsypki oraz obsypki rurociagéw.

2.7. Sktadowanie materialéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do wbudowania byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojq jakos¢ i
wiasciwosci, oraz bylty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatéw musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz zeby w sposéb skuteczny zabezpieczone byly przed dostepem oséb
trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skiadowania materiatéw powinny by¢ po zakorczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Kruszywo

Kruszywo nalezy skitadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw. Nie wolno dopuszczac do odptywu kruszyw podczas deszczu z placu na ktérym sg one
zgromadzone.

Rury wodociggowe
Rury nalezy sktadowac zgodnie z zaleceniem producenta rur.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed dzialaniami promieni stonecznych i
opadami atmosferycznymi w temperaturze nie wyzszej niz 40°C . Diuzsze skladowanie rur
powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.

Korice rur powinny by¢ zabezpieczone koricéwkami ochronnymi (kapturki, wktadki, itp).

Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ skiadowane oddzielnie, a gdy nic jest
to mozliwe, rury o grubszej $ciance powinny znajdowac sie na spodzie na spodzie.

Rury powinny by¢ skiadowane na réwnym podiozu na podkiadach i przekfadkach
drewnianych, a wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1m. Wiazke luZznych rur nalezy
podeprze¢ z obu stron. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna
dokonaé za pomocag kotkéw i klinéw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie
transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcigc.

Ksztaltki, ziaczki i inne materialy (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢
sktadowane w sposéb uporzadkowany, z =zachowaniem wyZej oméwionych S$rodkéw
ostroznosci.

Rury w kregach sktadowac na ptasko, na réwnym podiozu, na podkiadach drewnianych,
pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania.

2.8. Odbiér materialéw na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢é na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodnosci.
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Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
izgodnosci z danymi Producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakoéci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym
przez Inspektora Nadzoru. Za wbudowanie materiatdbw niezgodnych z Dokumentacja
Projektowa i ST oraz nieuzgodnionych z Inspektorem odpowiada Wykonawca, W przypadku
stwierdzenia takich materiatbw Wykonawca odpowiedzialny jest za ich wymiang wiasnym
staraniem i na wiasny koszt.

3. Wymagania szczeg6lowe dotyczace sprzetu i maszyn Wykorzystywanych
do wykonania robét budowlanych

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w Specyfikacji Technicznej - czgs¢
ogdélna ST-00.00.00., pkt 3.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Ogébine wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej - czgs¢ ogdina
ST-00.00.00., pkt 4.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

5. Wymagania szczegoélowe dotyczace wiasciwosci wykonania robot
budowlanych

5.1. Ogéine zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdlna ST-00.00.00.,
pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna oraz Szczegolowa
Specyfikacja Techniczna ST-01.01.01. Lokalizacja i wymiary winny by¢ zgodne z
Dokumentacjq Projektowa. Wytyczenie w terenie, lokalizacja sieci oraz obiektow przy
przejsciach itp. Nalezy wykonac z zaznaczeniem usytuowania za pomoca wbitych w grunt
kotkéw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki - Swiadki
jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia trasy po rozpoczeciu robot
ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w terenie powinno by¢ wykonane przez stuzby geodezyjne.
Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne. W miejscach, gdzie moze
zachodzi¢ niebezpieczeristwo wypadkéw, budowe nalezy ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc
dodatkowo oznaczy¢ swiattami zgodnie z BHP i przepisami kodeksu drogowego.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywac recznie i mechanicznie tak jak jest to przewidziane
w Dokumentacji Projektowej i zgodnie ST S-02.01.01.

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac
sposobem recznym, zgodnie ST S-02.01.01. Z zabezpieczeniem i odwodnieniem wykopéw
podanym w Dokumentacji Projektowej.
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5.4. Roboty montazowe

Przewody wodociagowe nalezy uktadac zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997
oraz z instrukcja montazowa uktadania rurociagéw PE dostarczong przez producenta rur.

Technologia ukiadania przewodéw powinna zapewnic¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z
Dokumentacja Projektowa. Dla zapewnienia wiasciwego ulozenia przewodu wodociggowego,
zgodnie z projektowang osiq, przez punkty osiowo trwale oznakowane na tawach celowniczych
nalezy przeciagna¢ drut lub sznurek, na ktérym zawieszony jest ciezarek pionu pomigdzy
dwoma lawami celowniczymi. Spadek przewodu nalezy kontrolowac za pomocq niwelatora w
odniesieniu do reperdw statych i pomocniczych.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majaq one widocznych
uszkodzeri powstatych w poprzednich etapach prac. Ponadto rury nalezy starannie oczyscic,
zwracajac szczegdlng uwage na kotnierze i bose korice rur. Rury uszkodzone nalezy usungc i
zmagazynowac poza strefg montazowa.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz
$ciéle przylegaé do podioza na catej swej diugosci. Po ulozeniu mre nalezy zabezpieczy¢ przed
przesunieciem przez podbicie pachwin piaskiem.

Dla wykonania zigczy przewodéw nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda
(podkopy). Wymiary gniazd nalezy dostosowac do $rednicy i rodzaju ztaczy.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu wodociggowego
nie moze przekraczac 10 cm.

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie
moga w zadnym punkcie przewodu przekroczy¢ £ 5 cm i nie mogq powodowac na odcinku
przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

Zalamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy
pomocy odpowiednich ksztattek, lub przez wykorzystanie elastycznosci potaczenia rur.

Zmiany kierunku trasy zaréwno w poziomie jak i w pionie rurociagéw ze zwojow nalezy
wykonaé poprzez wygiecie rurociggu, przy zachowaniu odpowiednich promieni gigcia dla danej
Srednicy rury.

Zasady uktadania rurociggéw z PE:

Przewody PE mozna ukiada¢ przy temperaturze od 00C do +300C, jednak warunki
optymalne to temperatury +50C- +150C ze wzgledu na kruchos¢ tworzywa w nizszych
temperaturach oraz znaczng rozszerzalnos¢ liniowa w wyzszych temperaturach.

Rury z PE mozna posadowi¢ na wyréwnanym podtozu, jezeli wystepuje ono w gruntach
piaszczystych-gliniastych lub zwirowych, nie zawierajqcych kamieni. Rury z PE nalezy faczy¢ na
zgrzewanie doczotowe Scisle wg instrukcji producenta rur.

Wszystkie polgczenia powinny by¢ tak wykonane aby byla zapewniona ich szczelnosc przy
ci$nieniu roboczym oraz préobnym.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzgadzenia zgrzewajgcego nalezy
skontrolowaé miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu
(szerokosci i grubosci) i oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny
przekraczac dopuszczalnych odchylen przez danego producenta.

Montaz zasuw na przewodzie z rur PE jest zwigqzany z zastosowaniem szeregu zeliwnych
ksztattek kotnierzowych, ktére facznie z zasuwa, stanowia tzw. wezet. Wezet powinien by¢
zmontowany na powierzchni terenu, a nastgpnie opuszczony do wykopu i ustawiony na
przewodzie.

Montaz hydrantéw na przewodach z PE polega na wstawieniu tréjnika zeliwnego
kolnierzowego z odgatezieniem kotnierzowym, do ktérego dotacza sie zasuwe kotnierzowa oraz
cate urzadzenie hydrantu.

Do potaczen kotnierzowych nalezy stosowac Sruby ze stali nierdzewnej zabezpieczonych
taéma termokurczliwa. Sruby dokrecaé¢ kluczem dynamometrycznym zgodnie z instrukcja
producenta ksztattek.

Skrzynki uliczne zasuw i hydrantéw zlokalizowane w terenie nie umocnionym nalezy
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zabezpieczy¢ przez wykonanie plyty betonowej o wym. 0,5x0,5x0,2 m lub obudowanie kostka
betonowa grubosci 8 cm na podsypce cementowej w promieniu 50 cm.
Przylacza stanowig odgatezienia na projektowanej sieci.

Skrzyzowania z drogami

W przypadku prowadzenia wodociggu w drogach asfaltowych rurocigg nalezy uktadaé w
wykopie waskoprzestrzennym z pelnym deskowaniem, by nie naruszyé struktury podbudowy
drogi (poza pasem robét). Po utozeniu i zasypaniu wodociggu, nalezy teren prowadzonych prac
przywroci¢ do stanu pierwotnego poprzez odtworzenie podbudowy drogi oraz nawierzchni na
catej szerokosci ulic.

Zageszczenie wypelnienia wykopu w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ mechanicznie,
uzyskujac odpowiedni stopien zageszczenia. Sposéb odtworzenia drég winien odpowiadad
wymogom administratoréw poszczegdinych drég.

Skrzyzowanie z drogami bedacymi w Zarzadzie Drég Powiatowych w Bielsku-Biatej.

Zakres lokalizacji inwestycji prowadzony w ulicach zarzadzanych przez ZDP w Bielsku-Bialej
obejmuje prowadzenie projektowanego wodociggu w ulicy:

* Sw. Floriana/dz.1075/2 - 12 przejs¢/

* Sw. Sebastiana /dz.1088/2 - 1 przejscie/

« Dankowicka /dz. 1049/2 - 1 przejscie/

Warunki lokalizacji wodociagu w drogach bedacych w administracji Zarzadu Drég
Powiatowych w Bielsku-Bialej (wyciag z uzgodnienia z ZDP - pismo nr ZDP
3F/435/132-1/04 z dnia 18.01.2005r

1.Projektowanie przejscia pod w/w drogami nalezy wykona¢ metodg przewiertu bez naruszenia
nawierzchni drogowej

2.Wodociag w korpusie drogowym nalezy zabezpieczy¢ stalowg rura ochronng, ktérej korice
winny by¢ wyprowadzone min. 1,5 m poza granice pasa drogowego

3.komory przewiertowe na lezy zlokalizowa¢ w odleglosci min. 1,0m od granicy pasa
drogowego

4.GlgbokosC posadowienia rury ochronnej winna wynosi¢ 1,4 m liczac od wierzchu rury do
niwelety nawierzchni drogowej

5.Wymiana wodociagu wzdtuz ul. Sw. Floriana nie moze naruszaé krawedzi jezdni. W
przypadku naruszenia elementéw pasa drogowego (pobocze réw) nalezy przedstawié¢ do
uzgodnienia sposéb odtworzenia pasa drogowego przed zgloszeniem robét do wiasciwego
organu architektoniczno-budowlanego.

6.Decyzja nie obejmuje uzgodnien przejs¢ wodociggu w obrebie obiektéw inzynierskich. W
przypadku kolizji nalezy wystapic do tut. Zarzadu o podanie warunkéw technicznych.

7.Za umieszczenie urzadzenia nie zwigzanego z funkcjonowaniem drogi bedzie naliczana optata
roczna

8.Zarzad drogi zastrzega:

- jezeli budowa, przebudowa, remont drogi bedzie wymagat przediozenia urzadzenia nie
zwigzanego z funkcjonowaniem drogi, koszt tego przediozenia bedzie ponosit wiasciciel
urzadzenia jezeli okres umieszczenia w pasie drogowym jest diuzszy niz 4 lata liczac od daty
wydania zezwolenia przez zarzadce drogi

9.Inwestor w terminie 30 dni przed planowanym przystapieniem do wykonania robét, w
ramach odrebnego wniosku winien wystapi¢ do tut. Zarzadu o zgode na zajecie pasa
drogowego i umieszczenie urzadzen.
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Skrzyzowania z ciekami wodnymi

Metoda przecisku pod ciekiem Miynéwka Komorowicko-Bestiriska przeprowadzone zostang
dwa rurociagi 110 PE w rurach ochronnych stalowych 200 mm. Oba te przejscia musza by¢
wykonane zgodnie z operatem pt. ,Operat wodno - prawny na wykonanie przejéé pod
potokiem Miynéwka Komorowicko-Bestwiriska w Bestwince.

» Metoda przecisku pod ciekiem Mlynéwka Komorowicko-Bestwiriska w km 0+87 rejon ul.
Sw. Floriana na rzednej 246,8 m.n.p.m. rura PE 9110 mm

*» Metoda przecisku pod ciekiem Miynéwka Komorowicko-Bestwiriska w km 04632 rejon
ul. Sportowej na rzednej 247,87 m.n.p.m. rurg PE g110 mm

Warunki lokalizacji wodociagu pod dnem potoku Miynéwka Komorowicko-
Bestwiniska w Bestwince (pismo nr ZR-0S 6224W/03/05 z dnia 14.02.2005r

1.Catos¢ prac wykonywaé zgodnie z dokumentacjq ,Operat wodno - prawny na wykonanie
przejs¢ pod potokiem Miynéwka Komorowicko-Bestwifiska w Bestwince” opracowana przez
Przedsigbiorstwo Techniczno - Handlowe ,EMI” Sp. z 0.0. Ustrof ul. Ogrodowa 26, w styczniu
2005r.

2.Ponosi¢ odpowiedzialnos¢ za wszelkie ewentualne szkody zwiazane z prowadzeniem
inwestycji oraz eksploatacjg urzadzen.

3.Prace prowadzi¢ w sposéb zabezpieczajacy wody przed zanieczyszczeniem.

SkrzyZzowanie i zblizenie rurociagu do istniejacego uzbrojenia terenu
Skrzyzowania z istniejaca infrastruktura i zblizenia nalezy wykonaé¢ zgodnie z
wymaganiami dysponentéw sieci oraz zgodnie z rysunkami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej:
* Szczegdt zabezpieczenia gazociagu,
» Szczegdt zabezpieczenia wodociagu,
» Szczegdt zabezpieczenia kabli energetycznych i telekomunikacyjnych.

Wodociag krzyzujacy sie z istniejgcym uzbrojeniem lub przebiegajaca w jego sasiedztwie w
odlegtosciach mniejszych od normatywnych, nalezy wykona¢ w sposdb okreslony w
Dokumentacji Projektowej oraz zgodnie z wymogami Dysponentéw sieci okreélonych w
Uzgodnieniach Branzowych.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien zlokalizowaé pobliskie sieci i powiadomi¢ o
rozpoczeciu robot wszystkich Dysponentéw. Warunki sprawowania nadzoru oraz odbioru prac
precyzuja odpowiednie uzgodnienia z Dysponentami sieci, wykonywane kazdorazowo z
Dysponentami uzbrojenia.

Wszystkie prace w poblizu sieci obcych nalezy prowadzié recznie, z zachowaniem
szczegoélnej ostroznosci, by nie uszkodzié sieci.

Skrzyzowania z rurociagami wodociagowymi, kanalizacjq sanitarng i deszczowa
Skrzyzowania wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Warunki sprawowania

nadzoru oraz odbioru prac precyzuja odpowiednie uzgodnienia z dysponentami sieci i powinny

one zostac wykonane z zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami i normami.

Technologig prac i zabezpieczenia instalacji na czas robét przedstawiaja rysunki szczegétowe

zawarte w Dokumentacji Projektowej.

Przystapienie do robdt nalezy zglosi¢ do wiasciwych Dysponentéw uzbrojenia.

Skrzyzowania wykona¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego, zachowujac ostroznosé,

poprzedzajac je wykonaniem kontrolnych wykopéw recznych. Wykopy kontrolne prowadzi sie

w celu ustalenia dokladnej lokalizacji oraz érednic istniejacych mediéw. Po wykonaniu
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odkrywek zostanie ustalona koniecznoéé zastosowania odpowiednich rur ochronnych.

W miejscach zblizenn i skrzyzowarn z rurociggiem wodociggowym, kanalizacja sanitarna,
deszczowq, przemystowa, nalezy stosowaé rury ochronne odpowiadajace normie PN 10210-
2:2000 wg rys. szczegblowego Zzamieszczonego w czesci rysunkowej Dokumentacji
Projektowej. Zakres zastosowanych $rednic zostat przedstawiony w pkt. 2.4. niniejszej
Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej.

Skrzyzowanie z gazociagiem

Skrzyzowania nalezy wykonaé¢ wg PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze,
skrzyzowania gazociagdéw z przeszkodami terenowymi, wymagania. Na profilach podiuznych
wodociagu zagtgbienie istniejacych sieci podano w sposéb orientacyjny. Kazdorazowo przed
wykonaniem wykopu wiasciwego nalezy wykonac wykopy kontrolne w celu zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia. Po wykonaniu odkrywek zostanie ustalona koniecznosé zastosowania
rur ochronnych.

Technologie prac i zabezpieczenia instalacji na czas robét przedstawiajg rysunki
szczegotowe zawarte w Dokumentacji Projektowej.

Przed przystgpieniem do robét nalezy kazdorazowo pisemnie powiadomi¢ Rozdzielnie

Gazu w Bielsku-Biatej podajac termin robdét oraz nazwisko i telefon kierownika budowy.
Wszystkie prace w bezposérednim sasiedztwie prace nalezy wykonywaé pod nadzorem
przedstawiciela Rozdzielni Gazu Bielsko-Biata. Odbidr zastosowanych zabezpieczen gazociggu
nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.
Prace w poblizu gazociaggéw nalezy prowadzi¢ w sposéb reczny. Wszelakie uszkodzenia oraz
przebudowy sieci beda prowadzone na koszt Inwestora. Dia zabezpieczenia gazociagu nalezy
zatozyC na niego rure ochronng stalowg, dwudzielng odpowiadajaca normie PN 10210-2:2000
Wg. rys. szczegOlowego zamieszczonego w czesci rysunkowej Dokumentacji Projektowej.
Zakres stosowanych $rednic zostat przedstawiony w pkt. 2.4, niniejszej Szczegdlowej
Specyfikacji Technicznej. Dobér érednic rur ochronnych nastapi po wykonaniu wykopéw
kontrolnych ustalajacych $rednice istniejgcych medidw.

Gazociag nalezy ulozyé w rurze ochronnej na plozach dystansowych, a koricéwki rury
ochronnej po zmontowaniu nalezy uszczelni¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa (pianka
poliuretanowa, silikon). Rure ochronng na gazociagu wozyé w gruncie na podsypce piaskowej.

Skrzyzowania z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi

Skrzyzowania wykonaé¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Warunki sprawowania
nadzoru oraz odbioru prac precyzujg odpowiednie uzgodnienia z dysponentami sieci i powinny
one zostac¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Technologie prac i zabezpieczenia instalacji na czas robét przedstawiajq rysunki szczegétowe
zawarte w Dokumentacji Projektowej.

Skrzyzowania z kablami elektrycznymi.

W miejscach skrzyzowan z kablami wysokiego i niskiego napiecia prace ziemne
wykonywac¢ recznie pod nadzorem pracownika ENION S.A. Spétka Akcyjna Oddziat w Bielsku-
Biatej Beskidzka Energetyka, Rejon Dystrybucji Bielsko-Biala oraz w razie potrzeby po
wytaczeniu pradu. Pod i w poblizu linii napowietrzajacej WN i NN prace wykonywac bez uzycia
sprzetu o wysokim zasiegu.

Skrzyzowania z kablami telekomunikacyinymi.

W miejscach skrzyzowari i zblizei z kablami teletechnicznymi prowadzi¢ prace ziemne w
sposéb reczny pod nadzorem przedstawiciela Telekomunikacji Polskiej S.A. Rejon Bielsko-
Biata. Zabezpieczyé urzadzenia rurami ochronnymi z zachowaniem normatywnych odlegtosci
pionowych poziomych. Powiadomié TP S.A. Rejon Bielsko-Biata z tygodniowym wyprzedzeniem
o terminie rozpoczecia prac ziemnych.
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Dla zabezpieczenia kabli elektrycznych i teletechnicznych nalezy zatozy¢ na nie rury
ochronne dzielone PS wg. rys. szczegblowego zamieszczonego w czesci  rysunkowej
Dokumentacji Projektowej. Zakres stosowanych $rednic zostat przedstawiony w pkt. 2.4.
niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.

Dopuszcza sie zastosowanie rur ochronnych z tworzyw sztucznych pod warunkiem
posiadania odpowiednich parametréw wytrzymatosciowych i uzytkowych oraz zgodnosci z
technologia ich uktadania.

Korice rury ochronnej wyprowadzi¢ poza zewnetrzny obrys kabla, na odlegtoé¢ podang w
Dokumentacji Projektowej. Koricéwki rury ochronnej po zmontowaniu, nalezy uszczelni¢
zgodnie z Dokumentacja Projektowq (pianka poliuretanowa, silikon). Rure ochronng na kablach
utozy¢ w gruncie na podsypce piaskowej. W trakcie zabudowy wodociggu, kable w rurze
ochronnej nalezy podwiesi¢ do deskowania wykopu | zabezpieczyé przed uszkodzeniem.
Skrzyzowania wykonaé¢ zgodnie z norma PN-90/E-06401.01 elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe.

Odbidr zabezpieczen skrzyzowar z uzbrojeniem energetycznym i teletechnicznym nalezy
wpisac do Dziennika Budowy.

Przywrécenie pierwotnych funkcji terenu

Przywrdécenie terenu do stanu pierwotnego nalezy rozpoczaé¢ od zasypania wykopéw o
pozytywnym wyniku préby szczelnosci wykonanego wodociggu oraz po odbiorze czedciowym
wodociagu przez Inspektora Nadzoru. Roboty zwigzane z doprowadzaniem terenu do stanu
pierwotnego wykonaé¢ zgodnie z Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng S-02.01.01. okreslajaca
szczegélowo punkty dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych zwigzanych z budowg
wodociggdw (rekultywacja terenu). Odtworzenie nawierzchni drég i chodnikéw nalezy wykonac
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Szczegélowej Specyfikacji Technicznej ST-05.01.01.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych

6.1. Ogéine zasady kontroli jakoéci robét

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli i jakoéci robét podano w Specyfikacji Technicznej -
czes< ogdina ST-00.00.00., pkt 6.

Program zapewnienia jakoéci (PZ3).

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora
nadzoru PZJ, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z PB, ST oraz
poleceniami i ustaleniami inspektora.

Program zapewnienia jako$ci winien zawieraé:

a) Czes¢ ogding opisujaca:

~ organizacje wykonania robét w tym terminy i sposéb prowadzenia roboét;

- bhp;

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakoé¢ i terminowosé wykonania poszczegéinych robét;

b) Czes¢ szczegbtowa opisujacq dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem;

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymogom;

_11_
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6.2 Zasady kontroli jakosci robét w czasie wykonywani projektu

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci s okreslone w SST i normach.

W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodne z DP.

6.3 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badari, Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki
przechowywane bedq na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

6.4 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdét przedstawionego przez
Wykonawce w PZ), bedzie ocenia¢ zgodno$é materiatéw i robét z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, zZe
raporty wykonawcy sa nie wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtdérnych lub
dodatkowych badari. W tym przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badarn
Poniesione zostang przez Wykonawce.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodnoéci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzié¢ staly, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru
poniesie Wykonawca.

6.5 Atesty jakosci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawcg, Inspektor moze dopuscié
do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodnosé z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty s wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badari. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne
legalizacje, mogq by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na
kazde zadanie.

6.6 Dopuszczalne tolerancje i inne wymagania
Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz £50 mm,
Odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
Rzedne na poczatku i koricu rury ochronnej powinny byé wykonane z doktadnoscia do £5 mm.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogéine wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej -
czg$€ ogdina ST-00.00.00., pkt 7.

=y .
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8. 0dbiér robét budowlanych

Ogéine wymagania dotyczace odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej - czesé
ogdlna ST-00.00.00., pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 daty

wyniki pozytywne.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykony-wanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robét
dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwiocznie, nie
pézniej jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Odbiér techniczny czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloéci i jakodci wykonanych czesci robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor.

Gotowosc danej czeéci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie
pozniej jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Odbiér techniczny koficowy

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartoéci. Catkowite zakoniczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora.

Osiagnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawarty w pkt. 8.6 . W terminie
siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru | skiadzie powotanej komisji kolaudacyjnej.
Rozpoczgcie prac komisji nastapi nie pézniej niz przed uplywem terminu okreslonego w
umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
PB i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjq robét, zwlaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonanych robdét w
poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo osdb, zwierzat i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca Jjest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny
Zawierajacy:
- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi
- Dziennik budowy - oryginat i kopie
- Obmiar robét
- Dokumenty ustalajace wartoéé koricowg robét (kalkulacje koricowa, kosztorys koricowy)
- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw
- Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen
- Sprawozdania techniczne z préb ruchowych
- Protokdty préb i badan
- Protokéty odbioru robét zanikajacych
- Rozliczenie z demontazu
- Oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym
- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione Wg wzoru ustalonego
przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pisemnie przez Wykonawce do odbioru w terminie
ustalonym przez komisje.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia robét podano w Specyfikacji Technicznej - czesc
og6lna ST-00.00.00., pkt 9.

Podstawg ptatnoéci jest cena za Jjednostke obmiaru (cena jednostkowa) ustalona dla danej
Pozycji na podstawie kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawce przyjeta przez
Inwestora w umowie.

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
sig na jej wykonanie, okreélone w ST i PB.

Cena jednostkowa obejmuje:

- robocizne

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartosC pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzety na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zakfadu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
ktére moga wystapi¢ w czasie realizacji robét .

10. Przepisy - NORMY

1. PN-EN 12201-1:2004 System przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czeé¢ 1. Wymagania ogélne.

2. PN-EN 12201-2:2004 System przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czes¢ 2. Rury.

3. PN-EN 12201-4:2004 System przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czeé¢ 4. Armatura.

4. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace /
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Czes¢ 1 Wymagania ogdlne.

PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagéw
z przeszkodami terenowymi. Wymagania.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN80/H-47340.02 Betonowanie ogéine wymagania i badania.

PN-B 06265:2004 Krajowe uzupeinienie PN-EN 206-1:2003, Beton - Czesé 1: Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Metody pobierania prébek.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.

PN-91/B- Kruszywa mineralne-piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

06716/Az1:2001

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen

stosowanych w drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.
PN-EN 197-1:2002 Cement - Czg$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.
PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Nazwy | okreélenia.
PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw. Wymiary.
PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy
PN-C- Rury z tworzyw sztucznych., Rury drenarskie karbowane
89221:1998/A21:2004 2 niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) (zmiana Az1:2004).
PN-B-12040:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Rurki drenarskie.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smolowe. Metody badar.
PN-B- Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
24620:1998/Az1:2004
PN-S0/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Postanowienia ogdlne.
PN-81/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagéw z

przeszkodami terenowymi wymagania.

PN-EN10210-2:2000 Ksztattowniki zamkniete wykonane na goraco ze stali konstrukcyijnych,
niskostopowych i drobnoziarnistych - tolerancje, wymiary i wielkoéci
statyczne.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego

polichlorku winylu i polietylenu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. TomIl. Instalacje sanitarne

i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

Ogéine wytyczne projektowania kanalizacji zewnetrznej i drenazy z rur karbowanych z PE-HD

firmy ADS Advanced Orainage System Inc. Columbos, Ohio 43221 USA - przedstawiciel SDK -

Katowice

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Qrodowiska, Zasobow Naturalnych i. Leénictwa z dnia 20.12.1996

W sprawie warunkéw technicznych Jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane gospodarki wodnej

i ich usytuowanie (Dz.U. nr 21/97 poz,111)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony érodowiska przed odpadami
i innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czystosci w miastach i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91),
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A. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podfoza

SPIS TRESCI

1. Czesc ogblna
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego.
1.2. Nazwa opracowania wraz z nazwa specyfikacji.
1.3. Zakres stosowania szczegdlowej specyfikacji technicznej.
1.4, Zakres robét objetych szczegbtowa specyfikacja techniczna.
1.5. Wymagania ogéine dotyczace robét budowlanych

1. Ogélne wymagania dotyczace robét

2. Wymagania szczegélowe dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
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3. Wymagania szczegélowe dotyczace sprzetu i maszyn Wykorzystywanych do wykonania robét
budowlanych

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

5. Wymagania szczegélowe dotyczace wlasciwosci wykonania robot budowlanych
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
5.2. Parametry techniczne jakim winny odpowiadac roboty zwigzane z wykonaniem koryta
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6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robé6t budowlanych 9
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9. Podstawa platnosci 10
10. Przepisy - NORMY 10
B. Warstwy odsgaczajace i odcinajace z piasku 11
1. Ogélne wymagania dotyczace robot 11
2. Wymagania szczegélowe dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych 11
2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow 11

3. Wymagania szczegélowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robét budowlanych. 12
4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu 12
5. Wymagania szczeg6lowe dotyczace wlasciwosci wykonania robét budowlanych 12
5.1 Ogdine zasady wykonania robét 12
5.2 Parametry techniczne jakim winny odpowiadac roboty zwigzane z wykonaniem warstw
odsgczajgcych i odcinajacych 13

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych 14
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét 14
6.2. Jednostka obmiarowa 15




2 S Wl

fd)

ST- 05.01.01

D. Podbudowa z tlucznia kamiennego

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

15

8. Odbiér robét budowlanych

15

9. Podstawa platnosci

15

10. Przepisy - NORMY

15

1. Ogéine wymagania dotyczace robét

C. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie__16

16

2. Wymagania szczegélowe dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

16

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

16

3. Wymagania szczegélowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robét budowlanych.
4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

17

17

5. Wymagania szczegélowe dotyczace wlasciwosci wykonania robét budowlanych

18

5.1. Ogdine zasady wykonania robot

18

5.2. Parametry techniczne jakim winny odpowiadac roboty zwigzane z wykonaniem

18

podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych

19

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

19

6.2. Jednostka obmiarowa

19

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

19

8. Odbiér robét budowlanych

19

9. Podstawa platnosci

20

10. Przepisy - NORMY

20

1. Ogodlne wymagania dotyczace robét

21
21

2. Wymagania szczegélowe dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

21

2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatéw

21

3. Wymagania szczegélowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robét budewlanych.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

21

21

5. Wymagania szczegélowe dotyczace wlasciwosci wykonania robét budowlanych

21

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

21

5.2.Parametry techniczne jakim winny odpowiadac roboty zwigzane z wykonaniem
podbudowy z ttucznia kamiennego

21

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych

22

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

22

6.2. Jednostka obmiarowa

22

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

22

8. Odbiér rob6t budowlanych

22




ST- 05.01.01

9. Podstawa platnosci

23

10. Przepisy - NORMY

23

E. Podbudowa z betonu asfaltowego

1. Ogélne wymagania dotyczace robét

24
24

2. Wymagania szczegélowe dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

24

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéow

24

3. Wymagania szczegélowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robét budowlanych.
4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

25

25

5. Wymagania szczegélowe dotyczace wlasciwosci wykonania rob6t budowlanych

26

5.1. Ogdine zasady wykonania robét

26

5.2. Parametry techniczne jakim winny odpowiada¢ roboty zwigzane z wykonaniem
podbudowy z betonu asfaltowego

26

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych

28

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robét

28

6.2. Jednostka obmiarowa

31

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

31

8. Odbiér robét budowlanych

31

9. Rozliczenie robét

31

10. Przepisy - NORMY

31

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

1.  Ogélne wymagania dotyczace robét

33
33

2. Wymagania szczegélowe dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

33

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

33

3. Wymagania szczeg6lowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robét budow.

4. 'Wymagania dotyczace srodkéw transportu

37
37

S. Wymagania szczegélowe dotyczace wlasciwosci wykonania robét budow.

38

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

38

5.2. Parametry techniczne jakim winny odpowiada¢ roboty zwigzane z wykonaniem
warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

38

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i rob6t budowlanych

39

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robét

39

6.2. Jednostka obmiarowa

4]

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

41

8. Odbiér robét budowlanych

41

9. Rozliczenie robét

41

10. Przepisy - NORMY

42




po B |

e |

)

Sl By e, S AT S T 'F_M

_ST- 05001:01

G. Krawezniki betonowe

43

1. Ogéine wymagania dotyczace robét

43

2. Wymagania szczegélowe dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

43

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

43

3. Wymagania szczeg6lowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robét budow.
4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

4
4

5. Wymagania szczegélowe dotyczace wlasciwosci wykonania robét budowlanych

45

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

45

5.2. Parametry techniczne jakim winny odpowiadac roboty zwiazane z wykonaniem law i
kraweznikow

45

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych

46

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

46

6.2. Jednostka obmiarowa

47

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

47

8. Odbiér robét budowlanych

47

9. Rozliczenie robét

47

10. Przepisy - NORMY

48

H. Obrzeza betonowe

49

1.  Ogélne wymagania dotyczace robét

49

2. Wymagania szczegélowe dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

49

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

49

=

Wymagania szczegélowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robét budow LANYCH

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

_49

50

@

Wymagania szczegblowe dotyczace wlasciwosci wykonania robét budowlanych
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

50
50

5.2. Parametry techniczne jakim winny odpowiadac roboty zwigzane z wykonaniem
obrzezy betonowych

50

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych

50

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

50

6.2. Jednostka obmiarowa

51

7.  Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

51

8.  Odbiér robét budowlanych

51

9. Rozliczenie robét

51

10. Przepisy - NORMY

52

I. Chodniki z ptyt betonowych i kostki brukowej

53

1. Ogélne wymagania dotyczace robét

53




=3 .

—_—

red

ST- 05.01.01

2. Wymagania szczegélowe dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

53

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materiatéw

53

3. Wymagania szczegélowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robé6t budowlanych.
4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

56

5. Wymagania szczegélowe dotyczace wlasciwosci wykonania robét budowlanych

56

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

56

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych

60

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

60

6.2. Jednostka obmiarowa

62

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

62

8. Odbiér robét budowlanych

.62

9. Rozliczenie robét

62

10. Przepisy - NORMY

63




ST- 05.01.01

1.Czes¢ ogodlna

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego.
“Wymiana i rozbudowa wodociggu w Gminie Bestwina, Sotectwo Bestwinka”

1.2. Nazwa opracowania wraz z nazwa specyfikacji.

"Wymiana i rozbudowa wodociaggu w Gminie Bestwina, Sotectwo Bestwinkaw ul. Sportowa,
Zagrodowa, Slosarczyka, Btawatkéw, $w. Floriana”.

1.3. Zakres stosowania szczegblowej specyfikacji technicznej.

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i
Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w podpunkcie 1.4.

1.4. Zakres robét objetych szczegélowa specyfikacja techniczna.

W tym rozdziale Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej podano ogélne wytyczne odbudowy:
» drég asfaltowych,
« nawierzchni
¢ chodnikéw.
Wykonawca zobowigzany jest dokonac ich odtworzenia tak, by przywrécié grubosci i uktady
warstw konstrukcji poszczegéinych ciagéw komunikacyjnych do stanu przed budowa.

Odtworzenie nawierzchni drég musza by¢ zgodne z uzgodnieniami Wiascicieli
drég, rysunkami szczegdélowymi umieszczonymi w czesci graficznej Dokumentacji
Projektowej. Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji odnosza sie do wykonywania
nawierzchni drég oraz chodnikéw w tych miejscach gdzie nastapito naruszenia ich
pierwotnych wiasciwosci poprzez prowadzenie robét przy budowie wodociggéw.

Niniejsza Specyfikacja obejmuje wykonanie catosci robét zwigzanych z:
* wykonaniem koryta (profilowanie i zageszczanie),

wykonaniem warstw podbudowy drogi,

wykonaniem warstw nawierzchni,

wykonaniem kraweznikéw i obrzezy,

chodnikéw, placéw, wjazdéw do bram i garazy,

W Specyfikacji zawarte s3 informacje dotyczace wymiany i rozbudowy wodociggow:
gtéwnych, bocznych oraz siggaczy w Gminie Bestwina, Sotectwo Bestwinka.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robét budowlanych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z
PB, ST iz przepisami prawa budowlanego oraz ze sztuka budowlana.

Wykonawca powinien zapewnié caloéé robocizny, materialéw, sprzetu,
narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych do wykonania robét objetych umowsg,
zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robét Wykonawca uporzadkuje plac
budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, materialow z
demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru
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i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymaganych przepisami
prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i
wynajmowane pomieszczenia.

Ogéine wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢ ogdlna ST-
00.00.00., pkt 1.2,
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A. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza

1. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej - czes$¢ ogdlna ST-
00.00.00.(CpPV 45000000-7), pkt 1.2.
2.Wymagania szczegétowe dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej - czeé¢ ogéina
ST-00.00.00., pkt 2.
3. Wymagania szczegélowe dotyczace sprzetu i maszyn Wykorzystywanych
do wykonania robét budowlanych

Ogédine wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w Specyfikacji Technicznej - czesc
ogdlna ST-00.00.00., pkt 3.
4. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej - czes$é ogdina
ST-00.00.00., pkt 4.

5. Wymagania szczegélowe dotyczace wiasciwosci wykonania robét
budowlanych

5.1. Ogédlne zasady wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej - czeéé ogdlna ST-
00.00.00., pkt 5.

5.2. Parametry techniczne jakim winny odpowiadaé roboty zwigzane =z
wykonaniem koryta drogowego
Wartosci wskaznika zageszczenia podioza (I;) koryta

Tabela 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych
robét ziemnych

Minimalna wartosé¢ 1. dla

Strefa korpusu ruchu cigzkiego i bardzo ciezkiego

Gérna warstwa o grubogci 20 cm 1,00
Na giebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét 1,00
ziemnych

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia podioza wedtug BN-64/8931-02 [3].
Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztaicenia nie powinien przekraczac 2,2.
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Wilgotnosé gruntu

Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczania, powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjq od -20% do +10%.

Szerokos¢ koryta (profilowanego podioza)

Szerokosc¢ koryta i profilowanego podioza nie moze réznic sig od szerokosci projektowanej o
wigcej niz +10 cm i -5 cm.

Réwnosé koryta (profilowanego podioza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podfoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg
zgodnie z norma BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzyé 4-metrowq tata. Nieréwnosci nie moga przekraczaé
20 mm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢é zgodne z Dokumentacjg
Projektowg z tolerancja 0,5%.

Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £3 cm
dla autostrad i drég ekspresowych lub wigcej niz 5 cm dla pozostatych drég.

Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8931-12 [5]
nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sig poréwnanie wartoéci modutéw
odksztatcenia, to wartoéé stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

WilgotnosC w czasie zageszczania nalezy badaé wedtug PN-77/B-06714/17 [2]. Wilgotnoéé
gruntu podioza powinna by¢ réwna wilgotnoéci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podioza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujga wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 2.3. powinny byC naprawione przez spulchnienie do glebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoéci robét

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli i jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej -
czgs$¢ ogdina ST-00.00.00., pkt 6.
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7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogdine wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej -
czes¢ ogdlna ST-00.00.00., pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. Odbiér robét budowlanych

Ogélne wymagania dotyczace odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej - czeéé
ogéina ST-00.00.00., pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu
5.2. daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia robét podano w Specyfikacji Technicznej - czesé
ogdlna ST-00.00.00., pkt 9.
Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:

— Zapewnienie niezbednych srodkéw produkcji

— Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i wywiezienie,

— profilowanie dna koryta lub podtoza,

— zageszczenie,

- utrzymanie koryta lub podtoza,

— przeprowadzenie pomiaréw i badad laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji

technicznej
— uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

10. Przepisy - NORMY

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

3. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

4. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie plytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem i tatg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

o wn
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= B. Warstwy odsaczajace i odcinajace z piasku

1. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogélna ST-
00.00.00.(CPV 45000000-7), pkt 1.2.

2. Wymagania szczegbtowe dotyczace wiaéciwoéci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materiatéw

Ogédlne wymagania dotyczace materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej - czeéé ogdina
ST-00.00.00., pkt 2.

Rodzaje materiatéow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw:
» odsaczajacych s3: piaski, zwir i mieszanka,
* odcinajacych sa: piaski, zwir i mieszanka, miat (kamienny).

Wymagania dla kruszyw

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetnia¢ nastepujace
warunki:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

D
__li <=5
d85

gdzie:
D,s - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajacej,
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podioza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosci
musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgcej.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

deo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetniac
wymagania normy PN-B-11113:1996 [5] dla gatunku 1 2.

Miat kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania normy
PN-B-11112:1996/Az1:2001 [4].

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny
spetniaC wymagania normy PN-B-11111:1996 [3], dla klasy Ii II.

-11-
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Sktadowanie kruszyw

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robét powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i
Zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢
réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. Wymagania szczegélowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robét
budowlanych.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn podano w Specyfikagji Technicznej - czesdé
ogdlna ST-00.00.00., pkt 3.

Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajgcej powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

e rowniarek,

» walcow statycznych,

» plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikaciji Technicznej - czeéé¢ ogdina
ST-00.00.00., pkt 4.

Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. Wymagania szczegélowe dotyczace wiasciwosci wykonania robét
budowlanych

5.1 Ogélne zasady wykonania robét

Ogédine wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogblna ST-
00.00.00., pkt 5.

Przygotowanie podioza

Podioze gruntowe powinno spetniaé wymagania okreslone w SST »~Roboty ziemne” oraz
~Wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczaniem podioza w gruncie”.
Warstwy odcinajaca i odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w sposdb umozliwiajacy wykonanie
ich zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny byé¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réownolegtych do osi drogi, lub
w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umozliwiac naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wigkszych niz
co 10 m.

-12 -
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Whbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki,
z zachowaniem wymaganych spadkéw | rzednych wysokosciowych. Gruboéé¢ roztozonej
warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto gruboéé
projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub
odcinajacej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonacd
dwuwarstwowo. Rozpoczecie ukladania kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze
przez Inspektora warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy
przystapic do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podtuznymi czesciowo nakfadajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwad
pasami podituznymi czesciowo nakladajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zaglebienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢é wyréwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie Ilub usuniecie materiatu, az do
otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna byé
Zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy
kontynuowac do osiggniecia wskaznika Zaggszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej
préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zaggszczenia nalezy
okreslac zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajaca lub

odcinajaca, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normainej proby
Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek
wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartoéci. W przypadku, gdy wilgotnosé kruszywa jest wyZzsza
od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyé przez mieszanie i napowietrzanie. W
Przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszad.

Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odsaczajacej.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania
wyzej lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania
warstwy obcigza Wykonawce robét.

5.2 Parametry techniczne jakim winny odpowiadaé roboty zwigzane z
wykonaniem warstw odsaczajacych i odcinajacych

Szerokos¢ warstwy
Szerokos¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokodci projektowanej o wiecej niz +10 cm,
-5 cm.
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ROéwnosé warstwy
Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowg fata,
zgodnie z norma BN-68/8931-04 [7].
Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej | odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa fata.
Nieréwnosci nie moga przekraczac 20 mm.

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢
zgodne z Dokumentacjg Projektowa z tolerancja £0,5%.

Rzedne wysokosciowe
RézZnice pomigdzy rzednymi wysokos$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £3 cm
dla autostrad i drég ekspresowych lub o wigcej niz £5 cm dla pozostatych drog.

Grubos$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w Dokumentacji Projektowej z tolerancjg
+1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwéch warstwach,
nalezy mierzy¢ taczng grubo$é tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubodci Wykonawca wykona
naprawg warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokoéé¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie
nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.,

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzZej podanych zasad na koszt Wykonawcy,

Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okredlony wg BN-77/8931-12
[8] nie powinien byé mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartodci
modutéw odksztatcenia, to wartoéé stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badac wedtug PN-77/B-06714/17 [2].
Wilgotnos¢ kruszywa powinna byé¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do
+10%.

Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 5.2., powinny byC naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co
najmniej 10 c¢m, wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoéci robét

Ogdine wymagania dotyczace kontroli i jakoéci robét podano w Specyfikacji Technicznej -
cze$¢ ogélna ST-00.00.00., pkt 6.
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6.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonania i odebrania warstwy
odsgczajacej.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogodlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej -
czesc ogdlna ST-00.00.00., pkt 7.

8. Odbiér robét budowlanych

Ogdine wymagania dotyczace odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej - czesé
ogélna ST-00.00.00., pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu
5.2. daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia robét podano w Specyfikacji Technicznej - czeéé
ogoélina ST-00.00.00., pkt 9.
Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:
- zapewnienie niezbednych srodkéw produkgji
— prace pomiarowe,
- dostarczenie i roziozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatlu o
grubosci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie warstwy
- uporzgdkowanie terenu po wykonanych robotach.

10. Przepisy - NORMY

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnoéci
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i
mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obcigzenie piytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

N
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C. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

1.0gdine wymagania dotyczace robét

Ogdine wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacii Technicznej - czes¢ ogblna ST-
00.00.00.(CPV 45000000-7)., pkt 1.2.

2.Wymagania szczegétowe dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢ ogdina
ST-00.00.00., pkt 2.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inspektora. Zrédta materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robét, nie pézniej niz 30 dni przed rozpoczeciem robét
Wykonawca powinien dostarczyé Inspektorowi wyniki badarn laboratoryjnych tacznie z
projektowang krzywgq uziarnienia i reprezentatywne prébki materiatéw.

Materiaty z zaproponowanego przez Wykonawce zrédta beda zaakceptowane do wbudowania
przez Inspektora jezeli dostarczone przez Wykonawce wyniki badan laboratoryjnych i
ewentualne wyniki badar laboratoryjnych prowadzonych przez Inspektora wykazg zgodnosé
cech materiatowych z wymaganiami. Zatwierdzenie zrédia materialéw nie oznacza, ze
wszystkie materialy z tego zrédla beda przez Inspektora dopuszczone do wbudowania.
Materiaty, ktére nie speiniajg wymagan zostang odrzucone.

Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego
lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i domieszek gliny.

Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa (mieszanki kruszyw), okreélona wedtug normy PN-91/B-
06714/15 powinna leze¢ pomigdzy odpowiednimi krzywymi granicznymi podanymi w tabeli 2.

Tabela 2 - Uziarnienie kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Sito kwadratowe [ mm ] Przechodzi przez sito [ % ]

63 100

31,5 78-100

16 58-87

8 42-70

4 30-54

2 21-41

0,5 10-23

0.075 3-10

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagfa i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej

~16.-
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granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Frakcje
kruszywa przechodzace przez sito 0,075 mm nie powinny stanowié wigcej niz 65% frakgji
przechodzacej przez sito 0,5 mm.

Wiasciwosci kruszywa
Kazde z kruszyw oraz mieszanka mineralna z nich zloZona, przeznaczona do stabilizacji
mechanicznej powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tabeli 3.

Tabela 3 - Wymagane wiasciwosci kruszywa

Lp Wiasciwosci badane wedtug: - Wymagania
1 Zawartos¢ ziarn nieforemnych, wg PN-78/B-06714/16;%, nie wiecej niz 30
|
2 [Stopien przekruszenia ziarn, wg WT/MK-CZDP 84, %, nie mniej niz 75% :
3 Scieralno$¢ ziarn wigkszych od 2 mm, w bebnie Los Angeles, 30 '
wg PN-79/B-06714/42, ubytek masy, %, nie wiekszy niz |
4 Mrozoodpornos¢ ziarn wigkszych od 2 mm, wg PN-78/B-06714/19 10
0 25 cyklach zamrazania i odmrazania, ubytek masy, %, nie wiekszy niz . N
Plastycznosé, wg PN-88/B-04481, frakcji przechodzacych przez sito 0,42 mm:
5 E) granica ptynnosci, %, nie wiecej niz | 25
_ b) wskaznik plastycznosci, nie wigcej niz _ B |
6 Wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01, kruszywa 5-cio krotnie zageszczonego ' '
metoda normalng 30-75
7 Zawartos¢ zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12, %, nie wiecej niz 0,2
barwa nie
8 Fawartos'é zanieczyszczen organicznych, wg PN-78/B-06714/26 |ciemniejsza niz
wzorcowa

* Frakcje kruszywa famanego pozostajace na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny mieé nie mniej niz 75%
wagowo ziarn przekruszonych, posiadajacych wiecej niz jedna przeta mang powierzchnie.

Woda

Woda stosowana do produkcji mieszanki kruszyw ulepszonej cementem i do pielegnadji
wykonanej warstwy powinna by¢ czysta, bez zawartosci szkodliwych dodatkéw, odpowiadajgca
wymaganiom PN-88/B-32250. Bez badari laboratoryjnych mozna stosowac wodociggowg wode
pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych Zrédet nie moze byC uzyta bez jej przebadania zgodnie
z wyzej podang norma.

3.Wymagania szczegélowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robét
budowlanych.

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w Specyfikacji Technicznej - czeé¢
ogodlna ST-00.00.00., pkt 3.

Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac:
~ samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki.
- uktadarki lub réwniarki do rozktadania i wyprofilowania warstwy podbudowy,
- walce ogumione oraz stalowe wibracyijne i statyczne do zageszczania,
— W miejscach trudno dostgpnych nalezy stosowaé zagegszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej - czeéé ogdlina
-00.00.00., pkt 4.
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5. Wymagania szczegolowe dotyczace wiasciwosci wykonania robét
budowlanych

5.1. Ogéline zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej - cze$é¢ ogélna
ST-00.00.00., pkt 5.

5.2. Parametry techniczne jakim winny odpowiadaé¢ roboty zwigzane z
wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Wiasciwosci kruszywa
Uziarnienie kruszywa oraz zawarto$¢ zanieczyszczeri obcych i gliny nalezy sprawdzié¢ na
prébkach pobranych losowo, z roztozonej warstwy przed jej zageszczeniem. Dopuszcza sie za
zgodq Inzyniera pobieranie prébek ze srodkéw transportowych na terenie wytwdrni mieszanki.
Badania wszystkich wtasciwosci kruszywa wg pkt. 2.3. i 2.4. powinny by¢ przeprowadzone
przez Wykonawce w przypadku zmiany Zrédta poboru materiatéw w czasie realizacji robét oraz
w innych przypadkach okreslonych przez Inzyniera

Wilgotnosci kruszywa

WilgotnosS¢ materiatu kontroluje sie po jego roztozeniu, bezposérednio przed przystapieniem
do zaggszczania. Dopuszcza sie za zgoda InZyniera pobieranie prébek ze $rodkéw
transportowych na terenie wytwoérni mieszanki.

Zageszczenie kruszywa

Zaggszczenie warstwy kruszywa nalezy sprawdzi¢ na podstawie modutéw odksztatcenia
(pierwotnego E, i wtérnego E;) okreslonych ptyta o srednicy 30 cm wg BN-64/8931-02 w
zakresie obcigzen 0,25+-0,35 MPa, przy obciazeniu koricowym doprowadzonym do 0,45 MPa.
Zaggszczenie nalezy uznac za prawidlowe, jezeli zostanie spetniony warunek:

I 222

Grubos$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢é natychmiast po jej zageszczeniu co
najmniej w trzech losowo wybranych punktach na kazdej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w
jednym punkcie na kazde 1000 m? podbudowy.

Bezposrednio przed odbiorem nalezy wykona¢ pomiary grubosci warstwy co najmniej w
trzech punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci warstw nie powinny przekraczaé £10%.

Nosnosc i zageszczenie warstwy wg obciazen plytowych

Nalezy wykonac pomiary no$nosci warstwy z kruszywa, wg metody obcigzen ptytowych,
zgodnie z BN-64/8931-02 [4].

Warstwy powinny speinia¢ odpowiednie wymagania podane w tabeli 4.

Tabela 4 - Wymagania nosnosci warstwy z kruszywa w zaleznosci od kategorii ruchu
|| Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy uzyciu plyty o $rednicy 30 cm [MPa]

" Pierwotny 1 Wtérny

L 100 | 180

Zageszczenie warstwy z kruszywa nalezy uznaé za prawidiowe przy spetnieniu warunku jak w pkt.
4.3.3.
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Rownos$¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy nalezy mierzy¢é 4-metrowa fatg lub planografem zgodnie z
norma BN-68/8931-04 [5].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata z czestotliwoscia j.w.

Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 12 mm.

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nalezy mierzyé za pomoca 4-metrowej faty i poziomicy. Spadki
poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja +0,5%

Rzedne warstwy

Rzedne warstwy nalezy sprawdzi¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach.

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanymi i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac +1cm, -2cm.

Uksztattowanie osi warstwy

Uksztattowanie osi warstwy nalezy sprawdzi¢ w punktach gtéwnych trasy i w innych
dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 m.

O$ warstwy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz
+3 cm dla trasy zasadniczej i =5 cm dla pozostatych drég.

Szerokos$é warstwy
Szerokosc warstwy nalezy sprawdzic co najmniej 10 razy na 1 km.
Szerokosc warstwy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robét

Ogdine wymagania dotyczace kontroli i jakoéci robét podano w Specyfikacji Technicznej -
czesc¢ ogdlna ST-00.00.00., pkt 6.

6.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonania i odebrania podbudowy.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogéine wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej -
czgs¢ ogdlna ST-00.00.00., pkt 7.

8. Odbioér robét budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej - czeéc¢
ogdlna ST-00.00.00., pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu
5.2. daty wyniki pozytywne. Odbioru robét dokonuje Inspektor. Gotowoé¢ danej czesci robét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Wykonawca przedstawia w czasie odbioru komplet wynikéw badar laboratoryjnych
i pomiaréw geodezyjnych. Jezeli wszystkie badania daty wynik dodatni, Inspektor dokonuje
wpisu o ich przyjeciu w Dzienniku Budowy. Jezeli choé jedno badanie dato wynik ujemny,
wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej
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sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnoéci z norma, SST i
przedstawic je do ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdine wymagania dotyczace rozliczenia robét podano w Specyfikacji Technicznej - czesé

ogdélna ST-00.00.00., pkt 9.
Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:

zapewnienie niezbednych srodkéw produkcji

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie surowca na miejsce wbudowania

sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza (warstwe odsaczajacy)

pielegnacja wykonanej podbudowy

roztozenie, wyprofilowanie i zageszczenie podbudowy

utrzymanie podbudowy w czasie robét

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej

uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

10. Przepisy = NORMY

1.
s
3.

bl

b

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i
mieszanka

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatlcenia nawierzchni podatnych i

podioza przez obcigzenie plyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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D. Podbudowa z ttucznia kamiennego

1. Ogéine wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej - czeéé ogodlna ST-
00.00.00.(CPV 45000000-7)., pkt 1.2.

2. Wymagania szczegbtowe dotyczace wiaéciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materialéw

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej - czeéé¢ ogdlna
ST-00.00.00., pkt 2.

Kruszywo
Do wykonania podbudowy z ttucznia nalezy stosowac nastepujace kruszywa wg PN-B-

11112:1996/Az1:2001 [3]:
» tluczer 31,5+63 mm,
e Kkliniec 20+31,5 mm, oraz 4+20 mm
Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i domieszek gliny.

3. Wymagania szczegoétowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robét
budowlanych.

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w Specyfikacji Technicznej - czesc ogélna ST-
00.00.00., pkt 3.
4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdina
$-00.00.00., pkt 4.

5. Wymagania szczegélowe dotyczace wiasciwosci wykonania robét
budowlanych

5.1. Ogéine zasady wykonania robét
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej - czeéé ogodlna ST-
00.00.00., pkt 5.

5.2.Parametry techniczne jakim winny odpowiadaé roboty zwigzane z
wykonaniem podbudowy z tlucznia kamiennego

Grubos$¢ warstwy
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci warstw nie powinny przekracza¢ £10%.

Nosnos¢ i zageszczenie warstwy wg obcigzen plytowych
Nalezy wykona¢ pomiary nognosci warstwy z kruszywa, wg metody obcigzen phytowych,
zgodnie z BN-64/8931-02 [4].

Warstwy powinny spetniaé odpowiednie wymagania podane w tabeli 5.
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Tabela 5 - Wymagania no$nosci warstwy z kruszywa
| Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu piyty o
$rednicy 30 cm [MPa]

{' Pierwotny | Wtérny i

| 100 | ' 140 \
| ) |

Réwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podiuzne warstwy nalezy mierzyé 4-metrowg fata lub planografem zgodnie
z normg BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzyé 4-metrowa fat.

Nieréwnosci nie powinny przekraczaé 12 mm.

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4-metrowej taty i poziomicy. Spadki
poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa z tolerancjg +0,5%.

Rzedne warstwy
Roznice pomiedzy rzednymi wykonanymi i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

Uksztaltowanie osi warstwy
Os warstwy w planie nie moze byé¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz
+3 cm dla trasy zasadniczej i £5 cm dla pozostatych drég.

Szerokos$¢ warstwy
Szerokos¢ warstwy nie moze rézni¢ sig od szerokoéci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5
cm.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli i jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej -
czes¢ ogdlna ST-00.00.00., pkt 6.

6.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z ttucznia
kamiennego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogélne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej -
czesc ogdina ST-00.00.00., pkt 7.

8. Odbiér rob6t budowlanych

Ogélne wymagania dotyczace odbioru robét podano w Specyfikadji Technicznej - czesc
ogdlna ST-00.00.00., pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeZeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu
5.2. daty wyniki pozytywne. Odbioru robét dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
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Inspektora. Wykonawca przedstawia w czasie odbioru komplet wynikéw badari laboratoryjnych
i pomiaréw geodezyjnych. Jezeli wszystkie badania daty wynik dodatni, Inspektor dokonuje
wpisu o ich przyjeciu w Dzienniku Budowy. Jezeli choé jedno badanie dato wynik ujemny,
wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma, SST i
przedstawic je do ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia robét podano w Specyfikacji Technicznej - czesé
ogdlna ST-00.00.00., pkt 9.
Cena wykonania 1 m? podbudowy z ttucznia kamiennego obejmuje:

- zapewnienie niezbednych srodkéw produkcji

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie surowca na miejsce wbudowania

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza

- pielggnacja wykonanej podbudowy

- roziozenie, wyprofilowanie i zageszczenie podbudowy

- utrzymanie podbudowy w czasie robét

— Pprzeprowadzenie pomiaréw i badari laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji

technicznej
- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

10. Przepisy - NORMY

1. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy, okreélenia.
PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podzial, nazwy, okreélenia.

3. PN-B- Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
11112:1996/Az1:2001 Wymagania techniczne (zmiana Az1).

4, BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztatcenia nawierzchni

podatnych i podioza przez obciazenie plyta

5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem i tata.

6. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

7. PN-5-06102 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie.
8. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych IBDIM Warszawa 1997.
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E. Podbudowa z betonu asfaltowego

1. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacji Technicznej - czeé¢ ogdlna ST-
00.00.00.(CPV 45000000-7)., pkt 1.2.

2. Wymagania szczegbtowe dotyczace wlaéciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢ ogdina
ST-00.00.00., pkt 2.

Asfalt
Nalezy stosowac asfalt drogowy D50 spetniajgcy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965.
Rodzaje stosowanych asfaltéw drogowych podano w tabeli 6.

Wypelniacz

Nalezy stosowac wypetniacz, spetniajacy wymagania PN-61/S-96504 [9] dla wypelniacza
podstawowego i zastepczego.

Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-61/S-96504 [9].

Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu nalezy stosowaé kruszywa podane w tabeli 6.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowac drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajace wymagania okreslone
w WT.EmA-99 [13].

Tabela 6. Wymagania wobec materialéw do podbudowy z betonu asfaltowego

Wymagania wobec
L Rodzaj materiatu nr normy materiatow dla
. kategorii ruchu KR3
Kruszywo tamane zwykte i granulowane z surowca skalnego oraz K I II: gat
1 sztucznego (zuzle), wg PN-B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4] 12 riibe G
2 Zwir | mieszanka wg PN-B-11111:1996 [1] -
Grys i Zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca kl I, II; gat.
3 skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [14] 1.2
4 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2V
Wypetniacz mineralny:
& a) wg PN-5-96504:1961 [9] g;gf?“"'wy
b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratorium drogowego odpylania 2
Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 [6] D50
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1) Stosunek piasku tamanego do naturalnego w mieszance mineralnej > 1
2) Stosunek wypetniacza podstawowego do pytéw z odpylania > 1

Mieszanka mineralno-asfaltowa i podbudowa z betonu asfaltowego.
Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i podbudowy z betonu asfaltowego
podano w tabeli 7.

Tabela 7. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i podbudowy z betonu

asfaltowego. — =
Lp. | Wiasciwosci KR 4 |
1 Modut sztywnoéci petzania ¥, MPa 16,0 ]
2 Stabilnos¢ probek wg metody Marshalla w temperaturze :
.____B0°C, zageszczonych 2 x 75 uderzen ubijaka , kN 110
3 Odksztatcenie probek jw., mm i od 1,5 do 3,5 =
4 Wolna przestrzen w prébkach jw., % v/v .] od 4,0 do 8,0 ]
S5 Wypeinienie wolnej przestrzeni w prébkach jw., % | 72,0 =
6 Grubos¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu: | od 8,0 do 14,0
_ d 0 mm do 25,0 mm , _ 0d9,0do 16.0 |
7 Wskaznik zageszczenia warstwy, % ' 98,0 ]
8 Wolna przestrzen w warstwie, % v/v ' od 4,5 do 9,0 = |
-oznaczony wg wytycznych IBDiM, informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [15], dotyczy tylko fazy

[ projektowania sktadu MMA

3. Wymagania szczegétowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robét
budowlanych.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w Specyfikacji Technicznej -
czgs¢ ogdlina ST-00.00.00., pkt 3.
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- wytwérni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciagtym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,
- ukfadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu Zzageszczanego,
- skrapiarek,
- walcéw lekkich, srednich i ciezkich,
- walcéw ogumionych cigzkich o regulowanym ciénieniu w oponach,
- szczotek mechanicznych i/lub innych urzadzes czyszczacych,
samochodéw samowytadowczych z przykryciem lub termoséw.

4. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej - czesé
ogdlna ST-00.00.00., pkt 4.

Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltéw drogowych moze odbywaé sie w:
e cysternach kolejowych,
* cysternach samochodowych,

.
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» bebnach blaszanych,
» lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora.

Wypeiniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w Cysternach przystosowanych do przewozu
materiatéw sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.
Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposdb
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workéw.

Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢é dowolnymi <$rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z
przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.
Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekraczaé 2 godzin z
jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.
Zaleca sie stosowanie samochoddw termoséw z podwoéjnymi Scianami skrzyni wyposazonej
w system ogrzewczy.

5. Wymagania szczegélowe dotyczace wiasciwoéci wykonania robét
budowlanych

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej - cze$é ogdina ST-
00.00.00., pkt 5.

5.2. Parametry techniczne jakim winny odpowiadaé roboty zwigzane z
wykonaniem podbudowy z betonu asfaltowego

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy

Przed przystapieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inspektorem, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi do akceptacji projekt skladu mieszanki mineraino-asfaltowej oraz
wyniki badan laboratoryjnych poszczegdinych sktadnikéw i probki materiatéw pobrane w
obecnosci Inspektora do wykonania badar kontroinych przez Inwestora.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
doborze skfadnikéw mieszanki mineralnej,
doborze optymalnej ilosci asfaltu,
okresleniu jej wiasciwosci i poréwnaniu wynikéw z zatozeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia
Wyznaczonego przez krzywe graniczne.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineral

nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem od KR 3 do KR 6
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 25
nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem od KR 3 do KR 6
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Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej
Badanie skfadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg
PN-67/S-04001 [8]. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.

Szerokos$¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa, z tolerancjg +5
cm.

Réwnosé podbudowy
Nieréwnosci podiuzne i poprzeczne podbudowy mierzone wg BN-68/8931-04 [11] lub
metodg réwnowazna, nie powinny przekraczaé 12 mm.

Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa, z tolerancjg £0,5 %.

Rzedne wysokosciowe
Rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancjg - 1 cm,
+0 cm.

Uksztaltowanie osi w planie
0O$ podbudowy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
z tolerancja 5 cm.

Grubos¢ podbudowy
Grubos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z gruboscia projektowa, z tolerancjg £10 %.

Ztacza podiuzne i poprzeczne

Ztacza podbudowy powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi.
Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.

Wyglad podbudowy
Podbudowa powinna mieé jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
tuszczacych sie i spekanych.

Zageszczenie podbudowy i wolna przestrzen
Zageszczenie i wolna przestrzen podbudowy powinny byé zgodne z wymaganiami
ustalonymi w ST i recepcie.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoéci robét

Ogdine wymagania dotyczace kontroli i jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej -
czes¢ ogdlna ST-00.00.00., pkt 6.

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania asfaltu,
wypetniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i
przedstawic wyniki tych badan Inspektorowi do akceptacji.

Badania w czasie robét
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Czestotliwos¢ oraz zakres badari i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej podano w tabeli 8.

Tabela 8. Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej

Czestotliwos¢ badan
Lp. | Wyszczegélnienie badan Minimalna liczba badar na dziennej
dzialce roboczej
1 Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno - asfaltowej 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
pobranej w wytwdrni 2 prébki przy produkcji > 500 Mg
2 Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 Wiasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
5 Temperatura sktadnikéw mieszanki mineralno- dozér ciggly
asfaltowej
6 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowe;j kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
wbudowywania
7 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
8 Wiasciwosci probek mieszanki pobranej w wytwdrni jeden raz dziennie

Ip. 1ilp. 8 - badania moga by¢ wykonywane zamiennie wg PN-B-96025:2000 [10]

Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-
$-04001:1967 [8]. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjng z tolerancjg okreslong
w tablicy 4. Dopuszcza sie wykonanie badan innymi réwnowaznymi metodami.

Badanie wiasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okredli¢ penetracje i temperature mieknienia asfaltu.
Badanie wiasciwosci wypeiniacza
Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotnoé¢ wypetniacza.

Badanie wiasciwosci kruszywa
Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okreéli¢ klase i gatunek kruszywa.

Pomiar temperatury skiadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury skiadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru Zamontowanego na otaczarce. Temperatura
powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.
Doktadnos¢ pomiaru + 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w
recepcie i SST.

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej
wygladu w czasie produkcii, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.
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Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej
Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okreéla¢ na prébkach zageszczonych
metodg Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.

Badania dotyczace cech geometrycznych i wilasciwoéci podbudowy z betonu
asfaltowego

Czestotliwos¢ oraz zakres badarfi i pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego
podaje tabeli 9.

Tabela 9. Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu

asfaltowego
Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 | Szerokos¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o diugoéci 1 km
Réwnos¢ podiuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub fatg co 10 m
3 |Rownosé poprzeczna | nie rzadziej niz co 5 m
warstwy
4 | Spadki poprzeczne warstwy |10 razy na odcinku drogi o diugosci 1 km
5 |Rzedne wysokosciowe | pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej oraz
warstwy usytuowania osi wedtug dokumentacji budowy
6 |Uksztaltowanie osi w planie
7 | Grubo$é warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m2
8 |Ziacza podiuzne i | cata dlugos¢ ztgcza
poprzeczne
9 | Krawedz warstwy cata diugosé
10 |Wyglad warstwy ocena ciggla
11 | Zaggszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?
12 {Wolna przestrzen w | jw.
warstwie

* Szerokos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacjq projektowa, z tolerancja +
5 cm.

* Nieréwnosci podiuzne i poprzeczne podbudowy mierzone wg BN-68/8931-04 [11] lub
metodg réwnowazna, nie powinny byC wieksze od podanych w tablicy 7.

e Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z PW z
tolerancja + 0,5 %.

* Rzedne wysokos$ciowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancja - 1
cm, + 0 cm

* O$ podbudowy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa,
z tolerancjg 5 cm.

Grubos¢ podbudowy powinna byé¢ zgodna z gruboscia projektowa, z tolerancjg + 10 %.

* Zigcza podbudowy powinny byé¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do
osi. Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢é w
jednym poziomie,

* Krawedzie podbudowy powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszia
konieczno$¢ obciecia pokryte asfaltem.

* Zagegszczenie i wolna przestrzer podbudowy powinny by¢ zgodne z wymaganiami
ustalonymi w SST i recepcie.
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Tabela 10. Dopuszczalne nierdwnoéci
Lp. Drogi i place Podbudowa asfaltowa
2 Drogi klasy Z 12

6.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z
betonu asfaltowego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogélne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej -
czgs$¢ ogdina ST-00.00.00., pkt 7.

8. Odbiér robét budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej - czesé
ogdlna ST-00.00.00., pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5.2. i PN-S-96025:2000 [10] daty wyniki

pozytywne.

9. Rozliczenie robét

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia robét podano w Specyfikacji Technicznej - czesc ogélna ST-
00.00.00., pkt 9.
Cena wykonania 1 m? podbudowy z betonu asfaltowego obejmuje:

— Zzapewnienie niezbednych Srodkéw produkcji

— Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie surowca na miejsce wbudowania

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza

- pielegnacja wykonanej podbudowy

— rozitozenie, wyprofilowanie i zageszczenie podbudowy

— utrzymanie podbudowy w czasie robdt

- Pprzeprowadzenie pomiaréw i badari laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji

technicznej
— uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

10. Przepisy - NORMY

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

2. PN-B- Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

11112:1996/Az1:2001 Wymagania techniczne (zmiana Az1:2001).

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

4. PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do
nawierzchni drogowych.

5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport.

6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

7. PN-67/5-04001 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i

nawierzchni bitumicznych.

=31 -



_ ST-05.01.01 - =

8. PN-61/5-96504 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych.

9. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

10. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem i tata.

11. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i péisztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997,
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Informacje, instrukcje - zeszyt
60, IBDiM, Warszawa, 1999.

12. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornoséci na odksztatcenia trwate.
Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych metoda
pefzania pod obcigzeniem statycznym, Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995.

13. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysdw i zwiréw kruszonych z naturalnie

rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa,
1984,

F3.
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F. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

1. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢ ogblna ST-
00.00.00.(CPV 45000000-7)., pkt 1.2.
szczego6iowe wiasciwoéci  wyrobéw

2. Wymagania dotyczace

budowlanych

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej - cze$é ogélna
S-00.00.00., pkt 2.

Asfalt
Nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajacy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965 [6].
W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowaéd asfalty drogowe podane
w tabeli 11 12.

Polimeroasfalt
Dokumentacja projektowa nie przewiduje stosowania asfaltu modyfikowanego polimerami.

Wypelniacz

Nalezy stosowac wypetniacz, spefniajacy wymagania okreslone wg PN-61/S-96504 [8] dia
wypetniacza podstawowego i zastepczego.

Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-61/S-96504 [8].

Tabela 11. Wymagania wobec materiatéw do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego.
Lp. | Rodzaj materiatu Wymagania wobec materialéw w
zaleznosci od kategorii ruchu
[y o— nr normy ! KR 1 ' KR 4
1 ﬁ(mszywo famane granulowane wg PN-B-11112:1996

‘ 1:2001 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skat magmowych i przeobrazonych
b) ze skat osadowych

| KLLI;gatd,2 | K.I, 1Y gat.i

jw. jw.2?

Kruszywo tamane zwykie
wg PN-B-11112:1996/Az1:2001 [2]

kl. I, II; gat.1, 2 | -

Zwir | mieszanka wg PN-B-11111:1996 [1]

[ kl. I, I | =

[ 2
3
4 Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca
5
6
i

| skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15] kl. 1, II; gat.1, 2 kl. I; gat.1

' Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 i -
Wypeiniacz mineralny: i

I L) wg PN-61/5-96504 [8] podstawowy, podstawowy

| Asfalt drogowy wg PN- C-96170:1965 [6] D 50, f D 50

a) tylko pod wzgledem $cieralnosci w bebnie kulowym,

pozostate cechy jak dla kl. I; gat. 1

b) tylko dolomity kl. I, gat.1 w iloéci < 50% m/m we frakdji grysowej w mieszance z innymi

kruszywami, w ilosci < 100% m/m we frakgji
ograniczenia ilosciowego

piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez

Tabela 12. Wymagania wobec materiatéw do warstwy wigzacej, wyréwnawczej i

wzmacniajacej z betonu asfaltowego
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Lp. | Rodzaj materiatu | Wymagania wobec materialéw w
. ! zaleznosci od kategorii ruchu
) nr normy KR 1 | KR 4
1 Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112:1996 |
Az1:2001 [2], PN-B-11115:1998 [4] |
a) z surowca skalnego kl. I, II; gat.1,2 | kl. I, IIY; gat.1, 2
2 Kruszywo famane zwykte wg PN-B-11112:1996/Az1:2001 | |
[2] k.. I, II; gat.1,2 | - |
3 [Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 [1] Kl I II i . 1
4 (Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca‘ '
. skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15] | kl.LI;gat1,2 | kLI, IYgat1,2 |
5 [Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 - '
6 Wypeiniacz mineralny: !
La) wg PN-61/5-96504 [8] podstawowy, podstawowy
7 It drogowy
g PN-C-96170:1965 [6] D50,D 70 | D 50
1) tylko pod wzgledem $cieralnoéci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1

Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowac kruszywa podane w tabeli 11 i
12,

Skiadowanie kruszywa powinno odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem | zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Asfalt uptynniony

Nalezy stosowad asfalt uptynniony spetniajacy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974
[7].

Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowad drogowe kationowe emulsje asfaltowe speiniajace wymagania okreélone
w WT.EmA-99 [14].

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy $cieralnej
z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartoéci asfaltu podano w tabeli 13.

Tabela 13. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartoéci asfaltu

Wymiar Rzedne krzywych granicznych MM w zaleznoéci od
Jo o kategorii ruchu
i oczek KR 1 | KR 4
! sit , mm Mieszanka mineralna, mm s
_ Zawartos$€ asfaltu od 0 do 16 [ ~_odOdo 16 ]
\Przechodzi przez: 25,0 '
20,0 100 100
16,0 90+100 90+100
12,8 80+100 80+100
9,6 69+100 70+88
8,0 62+93 63+80
6,3 56+87 55+70
4,0 45+76 ‘ 4458 |
2,0 35<64 30+42
zawartosé ziarn (36+65) (58+70)
> 2,0 2650 18+28 ‘
| 0,85 19+39 | 12420
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‘ 0,42 17+33 ' 10+18

0,30 13425 | 8+15

0,18 12+22 | 7+14

0,15 7+11 6+9

0,075 J
Orientacyjna zawartosé

asfaltu w MMA, %
m/m 5,0+6,5 | 4,8+6,0
1) mieszanka o uziarnieniu nieciaglym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu
asfaltowego

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek
wykonanych wg metody Marshalla. Prébki powinny spetnia¢ wymagania podane w tabeli 14 Ip.
od 1do 5.

Wykonana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego powinna spetniaé wymagania podane
w tabeli 14 Ip. od 6 do 8.

Warstwa wiazaca, wyréwnawcza i wzmacniajaca z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzacej,
wyréwnawczej i wzmacniajacej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu
podano w tabeli 15.

Skiad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badar probek
wykonanych wg metody Marshalla; prébki powinny spefnia¢ wymagania podane w tabeli 13 Ip.
od 1 do 5.

Wykonana warstwa wigzaca, wyréwnawcza i wzmacniajaca z betonu asfaltowego powinna
spetnia¢ wymagania podane w tabeli 14 Ip. od 6 do 8.

Tabela 14. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy scieralnej
z betonu asfaltowego

‘Lp. | Wiasciwosci ‘Wymagania wobec MMA i warstwy écieralnej
| 1 z BA w zaleznosci od kategorii ruchu
[ ! KR 1 ! KR4
.1 Modut sztywnosci petzania !), MPa _ _ nie wymaga sie > 14,0 (218)Y
2 Stabilnoé¢ prébek wg metody Marshalla w > 5,52 ‘ = 10,0¥
temperaturze 60° C, kN | .
3 _Odksztaicenie probek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 2,0 do 4,5
4 MWolna przestrzeri w prébkach jw., % v/v od 1,5 do 4,5 od 2,0 do 4,0
5 Wypeinienie wolnej przestrzeni w prébkach jw., od 75,0 do 90,0 od 78,0 do 86,0
%
6 Grubo$¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu-
'od 0 mm do 6,3 mm od 1,5 do 4,0
od 0 mm do 8,0 mm od 2,0 do 4,0
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0 od 3,5 do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm 0d4,0d050 |  od4,0do5,0
[ od 0 mm do 20,0 mm _ od 5,0 do 7,0 | 0d5,0do7,0
| 7 MWskaznik zageszczenia warstwy, % = 98,0 > 98,0
|8 Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 1,5do 5,0 od 3,0 do 5,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDIM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy tylko fazy
projektowania sktadu MMA

) probki zageszczone 2 x 50 uderzer ubijaka
3) probki zageszczone 2 x 75 uderzen ubijaka

‘r%) specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.
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Tabela 15. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wigzacej,
wyréwnawczej i wzmacniajacej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartoéci asfaltu.

Wymiar oczek ' Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w zaleznoéci }
od kategorii ruchu
KR 1 KR4
sit, mm Mieszanka mineralna, mm
od 0 do 16 od 0 do 20
Przechodzi przez:
31,5
25,0 | 100 100
20,0 88+100 87-100
16,0 ‘ 78+100 77-100
12,8 67+92 66-90
9,6 ‘ 60+86 56-81
8,0 53+80 50-75
6,3 42469 45-67
4,0 I 30+54 ' 36-55
2,0 (46+70) 25-41
zawartos¢ ziarn > 2,0 mm 20+40 (59-75)
0,85 | 14+28 16-30
0,42 | 11:24 9-22
0,30 8+17 7-19 |
0,18 7+15 5-15
0,15 3+8 5-14 |
= 0,075 ! - 4-7
Orientacyjna zawarto$¢ asfaltu 4,3+5,8 ' 4,0+5,5

w MMA, % m/m ‘

Tabela 16. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiazacei,
wyréwnawczej oraz wzmacniajgcej z betonu asfaltowego

‘ Lp. Wiasciwosci Wymagania wobec MMA, warstwy
wiazacej, wyréwnawczej i wzmacniajacej
| o w zaleznosSci od kategorii ruchu
I KR 1 | KR 4
1 Modut sztywnosci petzania ¥, MPa . nie wymaga sig | > 16,0
2 Stabilnos¢ prébek wg metody Marshalla w |
temperaturze 60° C, zageszczonych 2 x 75 uderzeri > 8,0 (= 6,0)? , >11,0
| ubijaka, kN
3 Odksztaicenie probek jw., mm od 2,0do 5,0 od 1,5 do 4,0
4 Wolna przestrzen w prébkach iw., %(v/v) od 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8,0
5 Wypelnienie wolnej przestrzeni w prébkach iw., % od 65,0 do 80,0 < 75,0 |
6 Grubos$¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu: ‘
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0 |
d 0 mm do 16,0 mm od 4,0 do 6,0 od 4,0do 6,0
d 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do 8,0 od 6,0 do 8,0
B od 0 mm do 25,0 mm - | od 7,0 do 10,0
|7 Wskaznik zageszczenia warstwy, % > 98,0 | > 98,0
8 Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 4,5 do 9,0 | od 4,5 do 9,0

* Oznaczony wg wytycznych IBDIM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16],dotyczy tylko fazy
projektowania skladu MMA

®  warstwy wyrdéwnawcze
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3. Wymagania szczegblowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robét
budow.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w Specyfikacji Technicznej -
czgsc¢ ogdlna ST-00.00.00., pkt 3.
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego powinien
wykazac sig mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
—- wytwérni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciagtym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,
- uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
- skrapiarek,
— walcéw lekkich, $rednich i ciezkich,
- walcéw ogumionych cigzkich o regulowanym ciénieniu w oponach,
- szczotek mechanicznych i/lub innych urzadzen czyszczacych,
samochodow samowytadowczych z przykryciem lub termoséw.

4. Wymagania dotyczace érodkéw transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej - czeé¢ ogdlina
ST-00.00.00., pkt 4.

Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltéw drogowych moze odbywac sie w:
* cysternach kolejowych,
» cysternach samochodowych,
* begbnach blaszanych,
» lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora.

Wypelniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w Cysternach przystosowanych do przewozu
materiatéw sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.
Wypeiniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi <$rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workéw.

Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z
przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.
Czas transportu od =zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z
jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.
Zaleca sig stosowanie samochodéw termoséw z podwéjnymi Scianami skrzyni wyposazonej
w system ogrzewczy.
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5. Wymagania szczegétowe dotyczace wiasciwosci wykonania robét budow.

5.1. Ogéine zasady wykonania robét

Ogdine wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej - czeé¢ ogélna ST-
00.00.00., pkt 5.

5.2. Parametry techniczne jakim winny odpowiadaé roboty zwigzane z
wykonaniem warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

Szerokos$¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna byé zgodna z Dokumentacjg
Projektowa, z tolerancja +5 cm. Szerokoéé warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie
ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢
szersza z kazdej strony co najmniej o grubosé¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz
5cm.

Réwnosé warstwy

Nierdwnosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-
04 [10] nie powinny by¢ wigksze od podanych w tabela 17.

Tabela 17. Dopuszczalne nieréwnosci warstw asfaltowych, mm

'Lp. Drogi i place |  Warstwa = Warstwa | Warstwa |

L i - . Scieralna | _wiazaca | wzmacniajaca |
1 Drogi klasy A, S i GP | & | 6 | 9 |

b Drogi klasy G i Z l 6 l‘ 9 -

} : | —

[ 3 |Drogi klasy L i D oraz place i parkingi ] 5 12 ' 15

Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach
powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq Projektowa, z tolerancja = 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe
Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z
tolerancja =+ 1 c¢m.

Uksztaltowanie osi w planie
Os warstwy w planie powinna byC usytuowana zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
z tolerancjg 5 cm.

Grubos$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscia projektowa, z tolerancja +10 %.
Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubosci projektowej do 2,5 em dia ktorej tolerancja
wynosi £ 5 mm i warstwy o grubosci od 2,5 do 3,5 cm, dla ktérej tolerancja wynosi = 5
mm.

Ziacza podiuzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réownolegle lub prostopadie
do osi. Ziacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co
najmniej o 15 cm. Zigcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny
by¢ w jednym poziomie.
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Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa Scieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna
wystawac od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnig. Warstwy bez opornikéw powinny byé
wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta koniecznoéc¢ obcigcia pokryte asfaltem.

Wyglad warstwy
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien miec jednolity teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie
Zageszczenie i wolna przestrzed w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami
ustalonymi w SST i recepcie laboratoryjnej.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli i jakoéci robét podano w Specyfikacji Technicznej - czesé
ogdlna ST-00.00.00., pkt 6.

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu,
wypetiniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i
przedstawic wyniki tych badan Inspektorowi do akceptacji.

Badania w czasie robét

* Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej podano w tabeli 18.

e Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-
S-04001:1967 [8]. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjng z tolerancja
okreslong w tablicy 7. Dopuszcza si¢ wykonanie badari innymi rownowaznymi
metodami.

Dla kazdej cysterny nalezy okreéli¢ penetracje i temperature mieknienia asfaltu.

* Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotnogé

wypetniacza.

Tabelal8. Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej

Czestotliwosé badan
Lp. |Wyszczegélnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej dziatce
roboczej
1 Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno- 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytwérni 2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg
2 | Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 Wiasciwosci wypelniacza 1 na 100 Mg
4 Wiasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
5 Temperatura sktadnikéw mieszanki dozor ciagly
mineralno-asfaltowej
6 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej |kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
wbudowywania
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7 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
8 | Wiasciwosci probek mieszanki mineralno- jeden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytwérni

Ip.1i Ip.8 - badania moga by¢ wykonywane zamiennie wg PN-5-96025:2000 [10]

Badan

Badanie wiasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okreéli¢ klase i
gatunek kruszywa.

Pomiar temperatury skiadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce.
Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i
SST.

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadnos¢ pomiaru + 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w SST.

Wiasciwosci  mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okre$laé na prébkach
zageszczonych metodg Marshalla. Wyniki powinny byé zgodne z receptq laboratoryjna.

ia dotyczace cech geometrycznych i wiasciwoéci warstw nawierzchni z betonu

asfaltowego

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podaje tabeli 19.

Tabela 19. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu

asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiaréw
1 Szerokos¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugoéci 1 km
2 Réwnos¢ podiuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub tatg co 10 m
3 | Réwnos$¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co 5m
4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dlugosci 1 km
5 Rzedne wysokosciowe pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej oraz
warstwy usytuowania osi wedtug
6 Uksztaitowanie osi w planie dokumentacji budowy
7 Grubo$¢ warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?2
8 | Ziacza podiuzne i poprzeczne cata dlugosc zlacza
9 Krawedz, obramowanie cata diugosé
warstwy
10 Wyglad warstwy ocena ciggta
11 Zageszczenie warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?2
12 | Wolna przestrzen w warstwie jw.

Szeroko$¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna byé zgodna z
dokumentacjq projektowa, z tolerancja +5 cm. Szerokos$é¢ warstwy asfaltowej nizej
potozonej, nie ograniczonej kraweznikiem Ilub opornikiem w nowej konstrukgji
nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o gruboéé warstwy na
niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

Nierdwnosci podiuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-
68/8931-04 [11] nie powinny by¢ wigksze od podanych w tabeli 20.
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Tabela 20. Dopuszczalne nieréwnosci warstw asfaltowych, mm
Lp. |Drogii place Warstwa wigzaca Warstwa wzmacniajaca

1 Drogi klasy Z 9 12

* Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg, z tolerancja + 0,5 %.

* Rzedne wysoko$ciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z
tolerancjg + 1 cm.

* 0$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa, z
tolerancjg 5 cm.

* Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscia projektowa, z tolerancja + 10 %.
Wymaganie to nie dotyczy warstw o gruboéci projektowej do 2,5 cm dla ktérej
tolerancja wynosi +5 mm i warstwy o gruboéci od 2,5 do 3,5 cm, dla ktérej tolerancja
wynosi £ 5 mm.

* Zigcza w nawierzchni powinny byé wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle
do osi. Ztacza w konstrukgji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie
co najmniej o 15 cm. Zigcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy
powinny by¢ w jednym poziomie.

» Warstwa Scieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna
wystawac od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnig. Warstwy bez opornikéw powinny byé
wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta koniecznoéé obcigcia pokryte asfaltem.

* Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien miec jednolita teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

» Zageszczenie i wolna przestrzeri w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami
ustalonymi w SST i recepcie laboratoryjnej.

6.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni z betonu asfaltowego.

betonu asfaltowego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej -
czesc ogdlna ST-00.00.00., pkt 7.

8. Odbior robét budowlanych

Ogélne wymagania dotyczace odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej - czesc
ogdlna ST-00.00.00., pkt 8.

Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg i ST, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5.2. i PN-5-96025:2000 [10] daty wyniki
pozytywne.

9. Rozliczenie robét

Ogolne wymagania dotyczace rozliczenia robét podano w Specyfikacji Technicznej - czesc ogblna ST-
00.00.00., pkt 9.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:

— Zapewnienie niezbgdnych $rodkéw produkcji

— Pprace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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oznakowanie robdt, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

dostarczenie materiatow,

wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikéw,

skropienie miedzywarstwowe,

roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej
uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

10. Przepisy - NORMY

1.

2,

10,
11,
12

13.

14,

15.

16.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

PN-B- Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

11112:1996/Az1:2001 Wymagania (zmiana Az1:2001).

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do
nawierzchni drogowych.

PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport.

PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

PN-67/S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badarn mas mineralno-bitumicznych i
nawierzchni bitumicznych.

PN-61/S-96504 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych

PN-5-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pofsztywnych. IBDIiM, Warszawa, 1997
Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje -
zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997.

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt
60, IBDiM, Warszawa, 1999.

WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwirdw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa,
1984,

Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztatcenia trwate.
Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych metoda
pelzania pod obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr43 z
1999 r., poz. 430).
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G. Krawezniki betonowe

1. Ogéine wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej - czesS¢ ogélna ST-
00.00.00.(CPV 45000000-7)., pkt 1.2.
2. Wymagania szczegétowe dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materiatéw

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢ ogdina
S$-00.00.00., pkt 2.

Krawezniki betonowe
Nalezy zastosowac krawezniki betonowe uliczne wg BN-80/6775-03/01 [18] o wymiarach:
15 x 30 x 100 cm Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tabeli 21

Tabela 21. Wymiary kraweznikéw betonowych.
Typ Rodzaj

kraweznika kraweznika Wymsiary Srawgtnikiw, cm

Dtugosc | Szerokosé| Wysokos¢ |szer. $ciecia|wys. Sciecia| wyokraglenie
|

min. 3 min 12
U a 100 15 | 30 max. 7 max. 15 | !

Dopuszczalne odchytki wymiarédw kraweznikéw betonowych podano w tabeli 22.

Tabela 22. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych.

Rodzaj wymiaru | Rodzaj kraweznika
Gatunek 1 | Gatunek 2 ,
Dlugosé - +12 |
Wysokosé i grubosé +3 +3 |

Powierzchnie kraweznikéw powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Krawedzie elementow
powinny by¢ réwne i proste.

Skiadowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na skiadowiskach otwartych, posegregowane
wedltug typéw, rodzajéow, odmian, gatunkdéw i wielkosci. Krawezniki betonowe nalezy uktadaé z
zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubos$é 2,5 cm, szerokosé
5 cm, diugosé min. 5 cm wieksza niz szerokos$¢ kraweznika.

Cement

Nalezy stosowac cement portlandzki CEM I 32.5 lub 32.5 R spetniajacy wymagania
normy PN-B-19701:1997/Az1:2001 [7].
Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo - piaskowej powinna by¢ odmiany
"1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-32250 [8].

Kruszywo
Kruszywo lub gruboziarnisty piasek do wykonania taw powinien odpowiadaé¢ PN-79/B-

=
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06711 [4] lub PN-86/B-06712/Az1:1997 [5].

Beton
Do wykonania kraweznikéw nalezy stosowac beton wg PN-75/B-06250 klasy B25.
Do wykonania taw betonowych pod krawezniki nalezy stosowac beton klasy B15.

Masa zalewowa )
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiadac
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.

Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,32,5", odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.
Woda powinna byé odmiany ,1” i odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250.

Materialy na tawy
Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac, dla:
+ lawy betonowej - beton klasy B 15, wg PN-B-06250, ktorego skiadniki powinny
odpowiadad¢ wymaganiom punktu 2.4.4,
* tawy zwirowej - zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111,
e fawy ttuczniowej - ttuczen odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112

3. Wymagania szczegotowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robét
budow.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w Specyfikacji Technicznej -
czesc ogodlna ST-00.00.00., pkt 3.
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego
powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
« betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,
e wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. Wymagania dotyczace sSrodkéw transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢ ogdlna
ST-00.00.00., pkt 4.

Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe ukiadac¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w
czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza s$ciany srodka transportowego
wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Transport pozostatlych materialow
Transport cementu powinien sie odbywac w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
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Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne -
przed rozpyleniem.

Mase zalewowa nalezy pakowac w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport

powinien odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnéw i beczek.

5. Wymagania szczegdlowe dotyczace wiasciwosci wykonania robét
budowlanych

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢ ogdlna ST-
00.00.00., pkt 5.

5.2. Parametry techmiczne jakim winny odpowiadac roboty zwiazane z wykonaniem law i
kraweznikow

Lawy
a.) Zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z Dokumentacjg Projektows.

Profil podiuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m tawy.

b.) Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
tawy. Tolerancje wymiaréw wynosza:

» dla wysokosci = 10% wysokosci projektowanej

o dla szerokosci tawy = 20% szerokosci projektowanej

c.) Zgodnos¢ wymiardw szerokosci gérnej powierzchni taw z Dokumentacja Projektowg.

Tolerancja wymiaréw szerokosci géornej powierzchni taw z Dokumentacja Projektowa wynosi
+ 20% szerokosci projektowanej.

d.) Réwnosé gornej powierzchni taw.

Rownosé goérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwédch punktach, na
kazde 100 m tawy trzymetrowej taty brukarskiej. Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy
i przytozong tata nie moze przekraczac¢ 1 cm,

e.) Stopieri zageszczenia taw.

Stopien zageszczenia taw badany w dwoéch przekrojach na kazde 100 m, moze wykazywac
nastepujace odchylenia:

e tawy z pospotki lub piasku moga wykazywac ledwie widoczny slad urzadzenia

zageszczajacego

f.) Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé¢ £2 cm
na 100 m wykonanej tawy.

Swiatto kraweznika
Swiatto kraweznika od strony jezdni powinno wynosi¢ 10 - 12 cm.

Niweleta podiuzna kraweznika
Niweleta podiuzna kraweznika powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg jezdni

ulicy.

Dopuszczalne odchylenie linii kraweznikéw
Dopuszczalne odchylenie linii kraweznikéw w planie od linii projektowanej wynosi £1 cm
na kazde 100 m ustawionego kraweznika.
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Dopuszczalne odchylenie niwelety kraweznikéw
Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 cm badanego niwelacjq ciagu kraweznika.

Réwnoéé gornej powierzchni kraweznikéw

Réwnoéé gbrnej powierzchni kraweznikéw sprawdza sie przez przylozenie w dwoch
punktach, na kazde 100 m. kraweznika trzymetrowej fawy brukarskiej. Przedwit miedzy goérng
powierzchnig kraweznika i przylozong tatg nie moze przekraczac¢ 1 cm.

Doktadnos$é wypetnienia spoin kraweznikéw

Doktadnoéé wypelnienia spoin bada sie na kazdych 10 metrach ustawionego
kraweznika. Spoiny musza byé wypetnione catkowicie na petng gtgbokosc.

Odbiér robot moze byé dokonany jezeli wszystkie badania dadza wynik pozytywny.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdine wymagania dotyczace kontroli i jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej -
czesc ogoblna ST-00.00.00., pkt 6.

Badania przed przystapieniem do robét

Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia kraweznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi do akceptacii.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzer wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i giebokosci uszkodzer nalezy wykonac za
pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami
PN-B-10021 [6].
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzic z doktadnoscia do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i
2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych
powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow w pkt 2.

Badania w czasie robot

Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi £ 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno byc¢ zgodne z
pkt 5.2.

Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegajq:
Zgodnos¢ profilu podiuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacjq projektowa.
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Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.
Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
tawy. Tolerancje wymiaréw wynoszq:

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej.
Réwnos¢ gornej powierzchni taw.

Réwnos¢ gérnej powierzchni tawy sprawdza sig przez przytozenie w dwéch punktach, na
kazde 100 m tawy, trzymetrowej faty.

Przeéwit pomiedzy gérna powierzchnig tawy i przylozong tata nie moze przekraczac 1 cm.

Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczac + 2
cm na kazde 100 m wykonanej tawy.

Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

« dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktore
wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

» dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny krawgznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego krawgznika,

o réwnosé gérnej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwoch
punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomigedzy
gérna powierzchnia kraweznika i przytozong tata nie moze przekraczac 1 cm,

e doktadno$¢ wypeinienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypetnione
catkowicie na petna gtebokos¢.

6.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego krawegznika

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Ogélne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej -
czes¢ ogdina ST-00.00.00., pkt 7.

8. Odbiér robot budowlanych

Ogélne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢
ogodlna ST-00.00.00., pkt 8.

Odbiér kraweznikéw betonowych dokonywany jest na zasadzie odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu.

Odbidr kraweznikéw powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robét bez hamowania ich postepu.

9. Rozliczenie robot

Ogélne wymagania dotyczace rozliczenia robét podano w Specyfikacji Technicznej - czesc
ogodlna S-00.00.00., pkt 9.

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:

— zapewnienie niezbednych srodkéw produkcji

-~ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
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wykonanie koryta pod tawe,

wykonanie szalunku,
wykonanie tawy,
wykonanie podsypki,

ustawienie kraweznikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
wypetnienie spoin kraweznikéw zaprawa,

zalanie spoin masa zalewowg,

zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,

przeprowadzenie badar i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
uporzadkowanie terenu po wykonaniu robét

10. Przepisy - NORMY

S

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

PN-86/B-04320
PN-68/B-06050
PN-63/B-06251
PN-79/B-06711
PN-86/B-06712/Az1:1997
PN-80/B-10021

PN-B-
19701:1997/Az1:2001
PN-88/B-32250
PN-84/C-04134
PN-C-96170
PN-83/N-03010
PN-76/P-79005
BN-88/6731-08
BN-74/6771-04
PN-B-11112/Az1:2001

BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/03

BN-80/6775-03/04

BN-64/8845-02

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

Roboty ziemne budowlane.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru
geometrycznych

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania
ocena zgodnosci (zmiana Az1:2001).

Materialy budowlane. Woda do beton6w i zaprawa.

Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltow.

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek do prébki.

Opakowania transportowe. Worki papierowe.
Cement. Transport i przechowywanie.
Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

Kruszywo mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni drogowej.

Wymagania techniczne (zmina Azl)

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

cech

parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingéw i torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parking6w i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i

1982 r.
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H. Obrzeza betonowe

1. Ogéine wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej - czes$¢ ogdlna S-
00.00.00.(CPV 45000000-7), pkt 1.2.

2. Wymagania szczegélowe dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogéine wymagania dotyczace materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdlna
S-00.00.00., pkt 2.

Obrzeza betonowe
Zastosowanie maja obrzeza betonowe gatunku 1 wg BN-80/6775-03/04 [18] o wymiarach:
¢« 8x30cm
e 6x20cm
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tabeli 16.

Tabela 23. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy.

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka mm
Gatunek 1
1 £8
b. h. +3

Cement
Do podsypki cementowo - piaskowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki CEM I 32.5
spetniajacy wymagania PN-B-19701:1997/Az1:2001 [7].

Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo - piaskowej, powinna by¢ odmiany "1"
i odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-32250 [8].

Zwir
Zwir lub gruboziarnisty piasek do wykonania taw powinien odpowiada¢ PN-79/B-06711 [4]
lub PN-86/B-06712/Az1:1997 [5].

Beton
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton klasy min B25.

Skiadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajéw i gatunkéw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z
zastosowaniem podkladek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5
cm, szerokoéé¢ 5 ¢cm, diugoé¢ minimum 5 cm wieksza niz szerokos¢ obrzeza.

3. Wymagania szczegdtowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robo6t
budowLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w Specyfikacji Technicznej - czesc
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ogélna ST-00.00.00., pkt 3.

Roboty wykonuje sig recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢ ogodlna
ST-00.00.00., pkt 4.

5. Wymagania szczegolowe dotyczace wilaéciwoséci wykonania robét
budowlanych

5.1. Ogblne zasady wykonania robét

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdina ST-
00.00.00., pkt 5.

5.2. Parametry techniczne jakim winny odpowiadaé¢ roboty zwigzane z
wykonaniem obrzezy betonowych

Wysokos$¢ obrzeza
Wysokoé¢ obrzeza nad nawierzchnig od strony ciagu komunikacyjnego powinna wynosic

od 5-6cm.

Niweleta obrzeza
Niweleta obrzeza powinna by¢ zgodna z projektowang niweletq ciagu komunikacyjnego.

Tylna $ciana obrzeza

Tylna $éciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, 2wirem Ilub
miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiat ktorym zostanie obsypana tylna $ciana
obrzeza nalezy ubié.

Spoiny

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm | zosta¢ wypetnione zaprawg cementowo
- piaskowa w stosunku 1:2 Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmyc woda. Spoiny musza
by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

Dopuszczalne odchylenia profilu podiuznego
Dopuszczalne odchylenia profilu podiuznego obrzezy nie mogq przekraczac¢ =1 cm.

Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy
Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy od projektowanego kierunku nie moze wynosi¢
wiecej niz £1 cm.

6. Kontrola, badania i odbiér wyroboéw i robét budowlanych

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne wymagania dotyczace kontroli i jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej -
czesc¢ ogdlna ST-00.00.00., pkt 6.
Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonac badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych
badarn Inspektorowi do akceptacji.
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Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzer wystepujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy
wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1
mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez
przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

Badania w czasie robét
W czasie robét nalezy sprawdzaé wykonanie:
« koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
« podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku -
zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
« ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy

dopuszczalnych odchyleniach:
« linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m
dtugosci obrzeza,

e wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywac catkowite
wypetnienie badanej spoiny na peing gtebokosc.

6.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego, m? wykonanego

koryta.

7. Wpymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogélne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej -
cze$¢ ogdlna ST-00.00.00., pkt 7.

8. Odbior robot budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢
ogodina ST-00.00.00., pkt 8.

Odbiér obrzezy betonowych jest przeprowadzany na zasadzie odbioru czesciowego i
koricowego.

Odbiér obrzeizy betonowych powinien by¢é przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robét bez hamowania ich postgpu.

9. Rozliczenie robét

Ogédlne wymagania dotyczace rozliczenia rob6t podano w Specyfikacji Technicznej - czgsc
ogodlna ST-00.00.00., pkt 9.
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
— zapewnienie niezbednych $rodkéw produkcji
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie koryta,
— rozscielenie i ubicie podsypki,

-51-



T3 25233 .

—

ST- 05.01-01 ] -

ustawienie obrzeza,
wypetnienie spoin,

obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza, .
wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej
uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

10. Przepisy - NORMY

U 28 I il =

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

37,

18.

PN-86/B-04320
PN-68/B-06050
PN-63/B-06251
PN-79/B-06711
PN-86/B-06712/Az1:1997
PN-80/B-10021

PN-B-19701:1997/Az1:2001

PN-88/B-32250
PN-84/C-04134
PN-C-96170
PN-83/N-03010
PN-76/P-79005
BN-88/6731-08
BN-74/ 6771-04
PN-B-11112/Az1:2001

BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/03

BN-80/6775-03/04

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

Roboty ziemne budowlane

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

Prefabrykaty budowlane 2z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i
ocena zgodnosci.

Materialy budowlane. Woda do betonéw i zaprawa

Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltow

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek do probki
Opakowania transportowe. Worki papierowe

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

Kruszywo mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni drogowe.
Wymagania techniczne (zmina Azl)

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i
badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

chodnikowe
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1. Chodniki z ptyt betonowych i kostki brukowej

1. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢ ogdlna ST-
00.00.00.(CPV 45000000-7), pkt 1.2.

2. Wymagania szczegétowe dotyczace wihasciwosci wyrobéow budowlanych

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej - czgs¢ ogdlna
ST-00.00.00., pkt 2.

Plyty chodnikowe betonowe

Do wykonania chodnikéw zastosowanie majg ptyty chodnikowe betonowe opisane
w Dokumentacji Projektowej.
Dopuszczalne sie odchytki wymiaréw chodnikowych ptyt betonowych wynoszg £2 mm.

Kostka brukowa
Do wykonania chodnikéw zastosowanie ma takze kostka brukowa.

Cement
Nalezy stosowac cement portlandzki CEM I 32.5 lub 32.5 R spetniajgcy wymagania normy
PN-B-19701:1997/Az1:2001.

Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo - piaskowej powinna by¢ odmiany "1"
i odpowiadac¢ wymaganiom PN-88/B-32250.

Piasek i zwir
Pospétka lub gruboziarnisty piasek do wykonania faw powinien odpowiadac PN-79/B-
06711 lub PN-86/B-06712/Az1:1997.

Beton
Do wykonania kraweznikéw nalezy stosowac beton wg PN-75/B-06250 klasy B25 I B30.

W przypadku ptyt dwuwarstwowych gérna ($cieralna) warstwa ptyt powinna by¢ z betonu klasy
B30.

Betonowa kostka brukowa
Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa winna mieé¢ nastepujgce cechy charakterystyczne, okreslone w
katalogu producenta:
1. odmiana:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej
(gornej) zwykle barwionej grubosci min. 4mm,
2. gatunek 1,
3. klasa:
a) klasa 50", o wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,
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b) klasa ,35”, o wytrzymatosci na sSciskanie nie mniejszej niz 35 Mpa,

4. barwa:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),
5. wzér (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta (przykiady podano
w zatgczniku 1),
6. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
a) diugos¢: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokoéé: od 0,5 do 1,0 wymiaru diugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
c) grubosé: 60 mm, 80 mm.
Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania
elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnig.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez
uprawniona jednostke (Instytut Badawczy Drog i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadaé wymaganiom okreslonym w aprobacie

technicznej, a w przypadku braku wystarczajacych ustaleri, powinna miec charakterystyki

okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

1) ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiarow:

— diugosc i szerokosé + 3,0 mm,
— grubos$¢ £ 5,0 mm,
2) wytrzymatosc na sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:
- 50 Mpa, dla klasy ,507,
~ 35 Mpa, dla klasy ,35", ,

3) mrozoodpornosé: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3% roztworze NaCl lub
150 cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykla, powinny by¢ speinione jednoczesnie
nastepujgce warunki:

- prébki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych,

- faczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. Nie powinna przekraczac 5% masy probek nie zamrazanych,

—~ obniZzenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie
powinno by¢ wigksze niz 20%,

4) nasigkliwos¢, nie powinna przekraczac 5%,

5) $cieralnoéé, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona strata wysokosci, nie powinna
przekraczac wartosci:

- 3,5 mm, dla klasy ,50%,
- 4,5 mm, dla klasy ,35",

6) szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej gérnej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50
jednostek SRT,

7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny miec¢ rys, peknigé i ubytkow
betonu, krawedzie elementéw powinny by¢ réowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej
powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia
powierzchni nie powinny przekraczaé wartosci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstaja w wyniku
naturalnych proceséw fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i
twardnienia; naloty te powoli znikajg w okresie do 2 lat).
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Skladowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podioze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

Materialy na podsypke i do wypetlnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jeéli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowal nastgpujace
materiaty:
a) na podsypke piaskowg pod nawierzchnig

- piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiadajacy wymaganiom dia gatunku 2 lub
3,

- piasek tamany (0,075:2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075+4) mm albo miat
(0+4) mm, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112:1996,

b) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnig

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego uzytku
spefniajacego wymagania PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadajacej
wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250),

c) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
- piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,
- piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112:1996,

d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe]j

- zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajacq wymagania wg 2.3 b),

e) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na pedsypce cementowo-piaskowej

- do wypelnienia gérnej czeséci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowal drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe Ilub syntetyczne masy uszczelniajace (np. poliuretanowe,
poliwinylowe itp.), spetniajace wymagania norm lub aprobat technicznych, wzglednie
odpowiadajacych wymaganiom SST D-05.03.04a ,,Wypetnianie szczelin w nawierzchniach
z betonu cementowego”,

- do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac wilgotng mieszanke
cementowo-piaskowa 1:8 z materiatow spetniajacych wymagania wg 2.3 b) lub inny
materiat zaakceptowany przez Inspektora.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu
na budowe, powinno odbywac sie na podiozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym,
przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Plyty chodnikowe

Elementy betonowe ptyt chodnikowych o wymiarach 35 x 35 x 5 cm powinny by¢
wykonane z betonu klasy B30 i posiada¢ atest producenta - zgodno$¢ wymiaréw z BN-
80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/02.

Beton uzyty do produkcji elementéw prefabrykowanych powinien spetnia¢ warunki PN-88/B-
06250:

* nasigkliwosc 4%,

e mrozoodpornos¢ | wodoszczelno$¢ - zgodnie z PN-88/B-06250

Skiadowanie pityt chodnikowych powinno by¢ zorganizowane w sposob chronigcy materiat
przed jego uszkodzeniem mechanicznym i przed wplywem ewentualnych, szkodliwych
czynnikéw zewnetrznych na beton. Nalezy je ukiadac¢ rgbem, w czterech warstwach.
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3. Wymagania szczegdtowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robot
budowlanych.

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w Specyfikacji Technicznej - czesc
ogdélna ST-00.00.00., pkt 3.

Uktadanie betonowej kostki brukowej i plyt chodnikowych moze odbywac sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukfadajacych (uktadarek), skiadajacych sig z
wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich ufozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna
wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjaine narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z

tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowal zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z

wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom

wihasciwych SST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN,

wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inspektora.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

Do wypeiniania szczelin dylatacyjnych nalezy stosowac sprzet odpowiadajacy wymaganiom i

normom.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdina
ST-00.00.00., pkt 4.

5. Wymagania szczeg6towe dotyczace wiasciwosci wykonania robét
budowlanych

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢ ogdlna ST-
00.00.00., pkt 5.

5.2. Podstawowe parametry jakim winny odpowiadaé¢ roboty podczas
wykonaniem chodnikéw z ptyt betonowych
Podsypka
Podsypka stosowana podczas ukfadania chodnikéw z ptyt betonowych powinna by¢ zwilzona
woda, zageszczona i wyprofilowana. Podczas prac nalezy stosowac piasek odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-06712 [3].

Spoiny

Szerokos¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczac¢ 0,8 cm. Szerokos$c spoin na
tukach zaleznie od potrzeby, nie powinna byc¢ wigksza niz 3 cm.

Spoiny pomiedzy ptytami po oczyszczeniu powinny by¢ wypetnione piaskiem.

Rownos< nawierzchni

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzac nalezy fata co najmniej raz na kazde 150
do 300 m? ulozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekraczac 1,0 cm.
Profil podituzny
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Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorac pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga
przekraczac £3 cm.

Profil poprzeczny

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co
najmniej raz na kazde 150 do 300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej
niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg +0,3%

Réwnolegtosci spoin

Sprawdzenie réwnolegtosci spoin nalezy przeprowadza ¢ za pomocg dwoéch sznuréw
napietych wzdtuz spoin i przymiaru z podziatkga milimetrowa.

Dopuszczalne odchylenie wynosi £1 cm.

Szerokosci i wypelnienia spoin

Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy przeprowadzac przez usuniecie na diugosci ok. 10 cm
w trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m? chodnika i zmierzenie ich szerokosci i
wypetnienia.

Podloze i koryto

Grunty podioza powinny byé niewysadzinowe, jednorodne i nos$ne oraz zabezpieczone
przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Koryto pod podbudowe Iub nawierzchnie powinno by¢é wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST ,Wykonanie koryta
z profilowaniem i zageszczaniem podtoza w gruncie”.

Koryto musi miec skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowag Ilub SST
(przyktady konstrukcji nawierzchni podaje zatacznik 2).

Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy scieralnej z betonowej kostki
brukowej na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg,
obejmuja:

+ wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. sciekdw),
przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,
wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

« pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnosci jest
mniej, gdyz nie wystepuja zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zas poz.
5 - wypetnienia szczelin piaskiem.

Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.
Wykonanie podbudowy powinno odpowiadac¢ wymaganiom i normom zawartym w SST.

S
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Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubo$é powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa i SST.
Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3+5 cm, a wymagania dla materiatow
na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej
grubosci podsypki nie powinny przekraczac + 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod
nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sie w betoniarkach, a
nastepnie rozéciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspébtczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Ryg = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnigciu podsypki w
dtoni podsypka nie rozsypywata sig i nie byto na dioni sladéw wody, a po nacisnigciu palcami
podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac
uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana
i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami
wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy ja polaé woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catq grubos¢ podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek o
okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakoriczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen
ich uktadania (przyktady podano w zat. 3) powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg lub
SST, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen Wykonawca przedkiada odpowiednie
propozycje do zaakceptowania Inspektorowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu,
koloru, sposobu uktadania i wytwérni kostek, Inspektor moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1
m? wstepnie wybranych kostek, wylacznie na podsypce piaskowe;j.

Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac
przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w
ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy
spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie
ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie¢ wykonywac¢ w dodatnich temperaturach
otoczenia.

Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.
Na wiekszym fragmencie robdt zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii
materiatu, w ktdrej niedopuszczalne sa rézne odcienie wybranego koloru kostki.
Kostke ukiada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wtazéw itp.) powinna trwale wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen
oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekow).
Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
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elementy kostkowe wykoriczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewiatek, majacych wszystkie
krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczq itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakorczy¢
prowizorycznie okofo pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét,
prowizorycznie utozong nawierzchnig na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usunac wraz z

podsypka.

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentuaine nieréwnosci powierzchniowe
moga byé¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki
cate.

Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosic od 3 mm
do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiosciennych kostek brukowych zaleca sig aby osie
spoin pomiedzy diuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek
utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku
podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypeinic:

a) piaskiem, spetniajacym wymagania pktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce
piaskowej,

b) zaprawa cementowo-piaskowa, spetniajacg wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia jest
na podsypce cementowo-piaskowej.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny
na sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie
rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowac w betoniarce, w sposob zapewniajacy
jej wystarczajacg ptynnosé. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnig i
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z pidrami gumowymi. Przed
rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa
powinna catkowicie wypeini¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig
szczeliny dylatacyjne, wkiadajac zwiniete paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

P o wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nawierzchnie nalezy starannie
oczysci¢; szczegdlnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami
uktadania.

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin
zaprawg cementowo-piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w
odlegtosciach zgodnych z dokumentacjg projektowg lub SST wzglgednie nie wigkszych niz co 8
m. Szerokoéé¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiaé przejecie przez nie przemieszczen
wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢
mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypelnione trwale zalewami i masami
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okreslonymi w pkcie 2.3 e). Sposéb wypeinienia szczelin powinien odpowiada¢ wymaganiom
SST D-05.03.04a ,Wypetnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” [16].
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowac dodatkowo w miejscach, w ktérych
wystepuje zmiana sztywnosci podtoza (np. nad przepustami, przy przyczétkach mostowych,
nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca sie wykonywac szczeliny podtuzne
przy sciekach wzdtuz jezdni.

Nawierzchnia chodnika (opaska) z plyt betonowych

Chodnik (opaske) nalezy wykona¢ zgodnie z normg BN-64/8845-01 i szczegdtowymi
rysunkami podanymi w PW.

Po wyprofilowaniu podioza, rozscieleniu podsypki piaskowej grubosci 4 cm, wyréwnaniu
jej i zageszczeniu, nalezy utozy¢ ptyty chodnikowe o wymiarach 35 x 35 x 5 cm z ich recznym
ubiciem. Powierzchnia chodnikéw powinna by¢ réwna i bez pofatdowan. Ich gérna krawedz
musi sie znajdowac o 1 cm powyzej gérnej krawedzi kraweznika. Nastepnie nalezy wypetnic
spoiny piaskiem na peing grubos$¢ piyty.

W wykonanym chodniku nie mogg wystepowac piyty popekane.

Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddac do
uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg
cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci
od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jq w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2
tygodni (przy temperaturze sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze
chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddac do uzytku.

6. Kontrola, badania i odbior wyrobow i robét budowlanych

6.1. Ogédlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli i jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej -
czesc ogodlna ST-00.00.00., pkt 6.

Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
— aprobate techniczng,
- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan
cech charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inspektora,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),
b) w zakresie innych materiatow
- sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatow prefabrykowanych
(kraweznikdw, obrzezy),
- ew, badania wiasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach,
ktore budzg watpliwosci Inspektora.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badari i pomiaréw w czasie robdt nawierzchniowych z kostki
podaje tabela 24.

Tabela 24. Czestotliwosc oraz zakres badari i pomiaréw w czasie robét
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Lp.

Wyszczegdlnienie badan i pomiarow

Czestotliwos¢ badan

Wartosci dopuszczalne

-

Sprawdzenie podioza i koryta

Wg SST D-04.01.01 [11]

Sprawdzenie ew. podbudowy

Wg SST, norm, wytycznych,
wymienionych w pkcie 5.4

Sprawdzenie obramowania
nawierzchni

wg SST D-08.01.01+02 [17];
D-08.03.01 [18]; D-08.05.00
[19]

Sprawdzenie podsypki (przymiarem
liniowym lub metodg niwelacji)

Biezaca kontrola w 10
punktach dziennej dziatki
roboczej: grubosci, spadkow i
cech konstrukcyjnych w
poréwnaniu z dokumentacja
projektowa i specyfikacia

Wg pktu 5.6; odchytki
od projektowanej
grubosci £1 cm

Badania wykonywania nawierzchni z
kostki

a) zgodnosc z dokumentacjg
projektowg

Sukcesywnie na kazdej
dziatce roboczej

b) potozenie osi w planie
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach
charakterystycznych

Przesuniecie od osi
projektowanej do 2 cm

c) rzedne wysokosciowe
(pomierzone instrumentem
pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy
krawedziach oraz we
wszystkich punktach

Odchylenia:
+1cm; -2 cm

charakterystycznych

d) rownos¢ w profilu podtuznym (wg | Iw. Nierownosci do 8 mm
BN-68/8931-04 [9] fata
czterometrows)

e) rownosé w przekroju Iw. Przeswity miedzy tata
poprzecznym (sprawdzona {atg a powierzchnig do 8
profilowa z poziomnica i mm
pomiarze przeswitu klinem
cechowanym oraz przymiarem
linlowym wzglednie metodg
niwelacji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone |Jw. Odchytki od
metoda niweladji) dokumentacji

projektowej do 0,3%

g) szerokosc¢ nawierzchni Iw. Odchytki od szerokosci

(sprawdzona przymiarem
liniowym)

projektowanej do +5
cm

h) szerokoé€ i gltebokosc
wypetnienia spoin i szczelin
(ogledziny i pomiar przymiarem
linfowym po wykruszeniu diug.
10 cm)

W 20 punktach
charakterystycznych dziennej
dziatki roboczej

Wg pktu 5.7.5

i) sprawdzenie koloru kostek i
desenia ich utozenia

Kontrola biezaca

Wg dokumentacji
projektowej lub decyzji
Inspektora

Badania wykonanych robét

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w

tablicy 3.

Tabela 25. Badania i pomiary po ukoriczeniu budowy nawierzchni

Lp.

Wyszczegdlnienie badan i pomiarow

Sposob sprawdzenia
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Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego prawidtowosci desenia, koloréw kostek,
1 nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy, sciekéw | spekan, plam, deformac{ii, wykruszen, spoin i
szczelin
Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25
2 Badanie pofozenia osi nawierzchni w planie m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b
Co 25 m i we wszystkich punktach
B Rzedne wysokosciowe, rownos¢ podtuzna i charakterystycznych (wg metod
poprzeczna, spadki poprzeczne i szeroko$¢ | i dopuszczalnych wartosci podanych w tab. 2,
Ip. od 5c do 5g)
Rozmieszczenie | szerokosé spoin i szczelin w
nawierzchni, pomiedzy kraweznikami, .
4 obrzezami, éciekgml oeraiywypelnlenie spoin i Wg pktu 5.5 5.7.5
szczelin

6.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej i ptytek
betonowych.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogélne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej -
czes$¢ ogdlna ST-00.00.00., pkt 7.

8. Odbiér roboét budowlanych

Ogélne wymagania dotyczace odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej - czgs¢
ogdlna ST-00.00.00., pkt 8.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— zapewnienie niezbednych $rodkéw produkdcji

— przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych

- uporzgdkowanie terenu po wykonanych robotach.

9. Rozliczenie robot

Og6lne wymagania dotyczace rozliczenia rob6t podano w Specyfikacji Technicznej - czesc
ogolna ST-00.00.00., pkt 9.
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-oznakowanie robét,
-wyprofilowanie koryta,
-wykonanie podsypki,
-utozenie i ubicie kostek oraz ptytek betonowych,
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-wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

-pielegnacje nawierzchni,

-przeprowadzenie pomiaréw i badah wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
-uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

10. Przepisy = NORMY

1. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

3. PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe

4. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

5. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

6. PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wyb6r jednostek do probki

7. PN-84/C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltow

8. PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci

9. PN-86/B-06712/Az1:1997 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

10. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zaprawa

11. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

12. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i
badania.

13. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingéw i torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe.

14, BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
chodnikowe.

15. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

16. PN-B-11112/Az1:2001 Kruszywo mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni drogowej.

Wymagania techniczne (zmiana Azl)

17. PN-B-19701:1997/Az1:2001 = Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i
ocena zgodnosci.

18. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w Specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o aktualnie
obowigzujace normy i przepisy. Niewyszczegélnienie w w/w zestawieniu norm i
przepiséw nie zwalnia Wykonawce od ich stosowania.
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